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A) TEKSTUALNI DIO



I. ANALIZA STANJA | OCJENA URBANE | FIZICKE STRUKTURE

ANALIZA UGROZENOSTI KOMPLEKSA

Obveza izgradnje sklonista je propisana Zakonom o unutarnjim poslovima (N.N.
br.76/94,161/98).

Obveza izrade studija "Mjera zastite". propisana je Zakonom o izmjenama i
dopunama Zakona o unutarnjim poslovima (N.N. br. 76/94), Pravilnikom o mjerama
zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti (N.N. br. 29/83, 36/85, 42/85),
koji se primjenjuju temeljem &1.349. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (N.N. br.
76/07).

Op¢i zahtjevi ugroZenosti propisani su od strane Ministarstva obrane i sadrzani u
Pravilniku o kriterijima za odredivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju
graditi sklonista i drugi objekti za zastitu (N.N. br. 2/91).

Prema Pravilniku o kriterijima za odredivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se
moraju graditi sklonista i drugi objekti za zastitu (N.N. br. 2/91) na prostoru obuhvata
plana UPU Majakovac , to jest naselja Majakovac, nije potrebno graditi sklonista.

Osim opasnosti od ratnih razaranja, u mirno doba postoji opasnost od elementarnih
nepogoda, od kojih je najrazornija potres. Podrucje obuhvata plana se nalazi u VI
potresnoj zoni po MCS ljestvici.

Osim potresom ovo podrudje moze biti ugrozeno pozarima i zagadenjem zraka.

Saznanja o mogucim i vjerojatnim ugrozenostima, kako od elementarnih nepogoda
tako i od ratnih opasnosti, upuéuju nas na nuznost planiranja mjera zastite u skladu
sa vazec¢im zakonima i propisima za zastitu ljudi i materijalnih dobara.

PROSTORNO RJESENJE

UPU Majakovac zauzima povrS§inu od cca 6,12 ha koju ¢ini neizgradeni dio
gradevinskog podrucja.

Urbanisti¢kim planom uredenja utvrduje se koristenje dijelova naselja, idejna rjeSenja
komunalne infrastrukture te zastita prirodnih, kulturnih i povijesnih vrijednosti.

MjeSovita namjena, pretezito stambena (M1) zauzima najveéi dio obuhvata plana.
Preostalu povrsinu Cine

- prometne povrsine — SC1i C1

- povrsine infrastrukturnih sustava -IS

Utvrdivanjem sustava javno prometnih povrsina obuhvat UPU-a se sastoji od jedne
prostorne i funkcionalne cjeline. U Odredbama za provodenje UPU-a dani su uvjeti



za izgradnju gradevina. Uvjetima je propisana minimalna povrSina gradevne Cestice,
maksimalna veli¢ina gradevina (visina, broj katova i povrsina), oblikovanje zgrada,
broj parking mjesta i uvjeti za priklju¢enje na komunalnu infrastrukturu.

UVJETI | NACIN GRADNJE PROSTORNE CJELINE

Granica i oznaka prostorne cjeline prikazane su na kartografskom prikazu broj 1.
Prostorna cjelina Majakovac - Plan ru$enja.

Prostorna cjelina 1 - MjeSovita, pretezito stambena namjena M1
Stambene gradevine mogu se graditi u zonama namjene M1.

Stambene gradevine nadzemne brutto izgradene povrsine GBPN (bez podruma) do
400m2, s najviSe 3 stambene jedinice, maksimalne visine Po+P+1+Pk, ovim Planom
se definiraju kao obiteljske stambene gradevine.

Stambene i stambeno poslovne gradevine nadzemne brutto izgradene povrsine
GBPN (bez podruma) vece od 400mz2 ili iste gradevine s 4 ili vise stambenih jedinica
definiraju se kao visestambene gradevine.

Pod stambenim gradevinama podrazumijevaju se i gradevine sa dijelom
namijenjenim sekundarnoj namjeni (drustvene i javne djelatnosti, trgovacki, turisticki,
ugostiteljski sadrzaji, usluzni, zdravstveni, rekreacijski i sli¢ni sadrzaji). Udio
sekundarne namjene na pojedinoj gradevnoj Cestici moze biti najvise do 50% GBP.

PovrSine namjene M1 prikazane su na kartografskom prikazu broj 4. ‘Nacin i uvjeti
gradnje’.

Prostor namjene M1 je neizgraden.
Minimalna povr$ina gradevne Cestice i maksimalni koeficijent izgradenosti i
iskoriStenosti

(nadzemnih djelova gradevine) odreduje se prema tablici:

za slobodnostojeée gradevine

P min
Emax grad. kig kisN
Cestice
obiteljske
stambene Emax=Po(S)+P+1k 500m2 0.30 | 0.60
gradevine
obiteljske
stambene Emax=Po(S)+P+1k+Pk 500m2 0.30 | 0.90
gradevine
visestambene | gpaypo(S)+P+1k | 500m2 | 0.25 | 0.50
gradevine
visestambene Emax= Po(S)+P+2k | 600m2 | 0.25 | 0.75
gradevine




gradevine
nestambene Emax= Po(S)+P+1k+Pk 500m2 0.25 | 0.75
namjene

za dvojne gradevine:

P min
Emax grad. kig kisN
Cestice
obiteljske
stambene Emax=Po(S)+P+1k 400m2 0.30 | 0.60
gradevine
obiteljske
stambene Emax=Po(S)+P+1k+Pk 400m2 0.30 | 0.90
gradevine
visestambene Emax=Po(S)+P+1k | 400m2 | 0.25 | 0.50
gradevine
visestambene Emax= Po(S)+P+2k | 450m2 | 0.25 | 0.75
gradevine
gradevine
nestambene Emax= Po(S)+P+1k+Pk 400m2 0.25 | 0.75
namjene

za gradevine u nizu 200 m2
Maksimalna povrsina pojedine gradevne Cestice za gradevine u nizu je 320 m2.

Gradevina u nizu je gradevna cjelina od najmanije tri a najviSe pet medusobno
prislonjenih gradevina priblizno jednakih gabarita i oblikovanja, ¢ija gradnja,
rekonstrukcija, dogradnja ili nadogradnja uvjetuje cjelovito rieSenje gradevne cjeline;
maksimalna visina gradevine u nizu je Po(S)+P+1.

Maksimalni koeficijent izgradenosti gradevine u nizu je kig = 0.40 i maksimalni
koeficijent iskoristenosti (hadzemni) gradevine u nizu je kisN = 0.80.

Postojece izgradene gradevinske Cestice mogu imati i manju gradevinsku Cesticu,
maksimalno 250 m2.

Maksimalna povrSina pod jednom gradevinom (nadzemnih dijelova ne uklju€ujudi
podrum) je 200 m2.

Minimalne Sirine uli¢ne fronte gradevne Cestice (na regulacijskom pravcu) iznose:
za slobodno stojeée gradevine 16m, izmedu dvije izgradene Cestice 12m,
za dvojne gradevine 12m,
za gradevine u nizu 6m.

Ne dopusta se formiranje gradevne Cestice na nacin da se:
smanjuje povrsina susjednih izgradenih gradevnih €estica ispod minimalne
veli¢ine propisane ovim odredbama,



- mijenjaju granice susjednih izgradenih gradevnih €estica pri Eemu se
udaljenost od nove granice Cestice smanji ispod pola visine gradevine do
vijenca.

Minimalna gradevna Cestica moze biti i do 20% manja od utvrdene ovim Planom
ukoliko je njeno smanjenje rezultat potrebe formiranja ili rekonstrukcije javno
prometne povrsine.

Za interpolirane obiteljske stambene gradevine minimalna povrsSina gradevne Cestice
je 400m2.

Prostorna cjelina 1 - Mjesovita, pretezito stambena namjena M1

Prostorna cjelina 1 predstavlja gusto izgradeno podrucje unutar obuhvata.
Maksimalna visina gradevina je Po+P+2k.

Minimalna udaljenost osnovne gradevine od javno-prometne povrsine je 5,0m.

Minimalna udaljenost osnovne gradevine od granica susjednih gradevnih Cestica je
jednaka polovini visine do vijenca gradevine, ali ne manje od 3,0m.

PROMET

Na podruc¢ju obuhvata Plana prometnice su svrstane (kategorizirane) na slijedeci
nacin:

— sabirna cesta SC1,

— kolnopjesacke povrsine C1 i

— pjeSacke komunikacije.

Sabirna cesta predstavlja temeljne kolne prometnice Plana, Cija je uloga povezivanje
lokalne mreze na prometnu mrezu Sireg znacaja. Gradevne Cestice smjeStene uz
sabirnu ulicu mogu imati kolni pristup s njih, ukoliko nije mogué pristup na Cestice sa
kolnopjeSacke povrsine.

KolnopjeSacke povrSine predstavljaju mrezu prometnica putem kojih je mogué
neposredan pristup do planiranih gradevnih €estica. Ove ulice su direktno povezane
na kolnike sabirne ceste.



II. PRORACUN POVREDIVOSTI FIZICKIH STRUKTURA
DOMET RUSEVINA

UPU-om se ne definiraju parcele sa svojim gradivim dijelom, nego urbanisti¢ke
cjeline unutar kojih se moZe odrediti granica gradivog dijela, bez jasnije definiranih
buducih objekata. Zbog jasnoce prorauna, Citava povrSina gradivog dijela cjeline
uzeta je kao povrsina buducih objekata.

Gradevine se moraju graditi na nacin da domet ruSevina ostane u granicama
gradevne Cestice, Sto je osigurano propisanim minimalnim udaljenostima od
prometnica i susjednih €estica.

Grafi¢kim prilogom "Plan rusenja" dat je prikaz dometa ruSenja objekata prema
proracunu:

d=05HiliH/2
d = domet ruSevina
H = visina objekta (u metrima)

Maksimalna visina gradevine odreduje se ovim Planom s dva pokazatelja od kojih
oba moraju biti zadovoljena. To su:

a) maksimalni broj etaza gradevine E i

b) maksimalna visina do vijenca gradevine V.

U prostornoj cjelini 1 maksimalna katnost gradevine je Po+P+2.

Najveca visina (V) gradevine mjereno od najnize kote uredenog terena uz gradevinu
do gornje kote vijenca gradevine iznosi:

= prizemnica (P) - 4,0 m (za kosi teren 5,0 m);

= Kkatnica (P+1) - 7,0 m (za kosi teren 8,0 m);

= dvokatnica (P+2) - 10,0 m (za kosi teren 11,0m).

Prostorna cjelina 1
maximalna katnost je Po+P+2
H= 10,0m

d=0,5x 10,0 = 5,00m

ili iznimno Po+P+2 za kosi teren
H=11,0m
d=0,5x 11,0 =5,50m



Ovim proracunom i prikazom dobivenih vrijednosti u grafickom prilogu vidljivi su
moguci kolni pristupi gradevinama u slu€aju ruSenja. Takoder je vidljivo da su sve
javno prometne povrsine unutar UPU-a nezakréene i mogu se koristiti kao interventni
putevi tj. putevi za evakuaciju, sto treba uzeti u obzir kod planova spasavanja.

U cjelinama su odredene i maksimalne dozvoljene povrSine za gradenje, da bi se
pokazao mogucdi interventni put i put evakuacije u slu€aju rusenja.

Prema ¢&l. 22. Pravilnika o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih
opasnosti u prostornom planiranju i uredivanju prostora ("Narodne novine" br. 29/83,
36/85 i 42/86) izgradenost zemljista ne smije pre¢i 40%, Sto je Planom postivano
(30%).

Svi objekti u obuhvatu Plana spadaju prema ¢l. 27 navedenog Pravilnika u objekte
niske izgradnje, Cija visina ne prelazi Cetiri kata. Po Pravilniku, njima je potrebno
osigurati pristup najmanje s duze strane objekta.

ZASTITA OD POZARA

Podrucje obuhvata plana karakterizira niska stambena gradnja sa neadekvatnom
prometnom mrezom u smislu moguénosti pristupa vatrogasnih vozila. Daljnja
karakteristika koja povedava opasnost od pozara su poljoprivredne i druge povrSine
dijelom obrasle makijom ili borovom Sumom. Ovim podrucjima prolaze i
elektroopskrbni vodovi, koje povecavaju opasnost od pozara.

U granicama naselja posebno je znafajno planiranje, izgradnja i odrzavanje
hidrantske mreze.

Mijere zastite od pozara temelje se na procjeni ugroZzenosti od pozara i planu zastite
od pozara. Zastita od pozara provodi se planiranjem i uredivanjem vatrobranih
pojaseva i pozarnih zapreka (npr. ulice, parkovi, druge negradive povrsine).

S obzirom na gustocu izgradenosti koja je manja od 30%, ne utvrduju se pojacane
mjere zastite.

Posebni uvjeti gradenja iz podrucja zastite od pozara su slijedeci:

1. U slu€aju da se u objektima stavlja u promet, koristiti i skladistiti zapaljive tekucine
i plinovi potrebno je postupiti sukladno odredbama ¢lanka 11. Zakona o zapaljivim
tekuc¢inama i plinovima (N.N. 108/95)

2. Mjere zastite od pozara projektirati u skladu s pozitivnim hrvatskim i preuzetim
propisima koji reguliraju ovu problematiku s posebnim naglaskom na:

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (N.N. 35/94, 142/03)

- Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (N.N. 8/06)



3. Gradevina mora biti udaljena od susjednih gradevina najmanje 4m. Ova udaljenost
moze biti i manja ako se dokaze (uzimajuéi u obzir pozarno optereéenje, brzinu
Sirenja pozara, pozarne karakteristike materijala gradevina, veli¢inu otvora na
vanjskim zidovima gradevina i dr.) da se pozar neée prenijeti na susjedne gradevine
4. Stambene zgrade projektirati prema austrijskom standardu TRVB N 115/00,
Uredske zgrade projektirati prema austrijskom standardu TRVB N 115/00 odnosno
americkim smjernicama NFPA 101/2009, Trgovacke sadrzaje projektirati u skladu s
tehni¢kim smjernicama: austrijskom standardu TRVB N 138 (prodajna mjesta
gradevinska zastita od pozara) ili ameri¢kim smjernicama NFPA 101/2009, Sportske
dvorane projektirati u skladu s ameri¢kim smjernicama NFPA 101/2009, Obrazovne
ustanove projektirati u skladu s ameri¢kim smjernicama NFPA 101/2009 , Izlazne
puteve iz objekta projektirati u skladu s ameri¢kim smjernicama NFPA 101/2009,
Marine projektirati sukladno NFPA 303 Fire Protection Standard for Marinas and
Boatyards 2000 Edition

5. Elemente gradevinskih konstrukcija i materijala, protupozarne zidove, prodore
cjevovoda, elektricnih instalacija te okna i kanala kroz zidove i stropove, ventilacijske
vodove, vatrootporna i dimnonepropusna vrata i prozore, zatvarace za zastitu od
pozara, ostakljenja otporna prema pozaru, pokrov, podne obloge i premaze
projektirati i izvesti u skladu s hrvatskim normama HRN DIN 4102.

6. Garaze projektirati prema austrijskom standardu za objekte za parkiranje TRVB N
106,

7. Za zahtjevne gradevine potrebno je ishoditi posebne uvjete gradenja Policijske
uprave splitsko - dalmatinske, te na osnovu njih izraditi elaborate zastite od pozara,
koji ¢e biti podloga za izradu na glavnog projekta.

VODOVOD

Podrucje Opc¢ine Sutivan, a posebno naselja Sutivan imaju izgraden vodoopskrbni
sustav koji zbog velikog i brzog povecanja potro§aa nema zadovoljavajuci kapacitet
tijekom ljeta kada broj stanovnika i turista naglo poraste kao i potro$nja vode za
druge namjene.

Sa izgradnjom novih objekata, narocito turistickih, u obuhvatu plana jos ¢e se
povecati koli¢ina potrodnje vode, te je potrebno planirati rekonstrukciju i dogradnju
vodoopskrbnog sustava naselja Sutivan i osigurati potrebne koli¢ine vode za ovo
podrudje, a izgradnjom vodoopskrbne mreze i raspodjela vode potrosacima.

Podrucje obuhvata plana pripada vodoopskrbnom sustavu Opc¢ine Sutivan.

Sukladno prostornom planu Opcine Sutivan potrebno je izgraditi dio obilaznog
cjevovoda izvan obuhvata plana a koji je segment cjevovoda koji ¢e biti postavljen u
buducu zaobilaznicu Sutivana. Podru€je obuhvata plana opskrbiti ¢e se preko spoja
na navedeni novi cjevovod te na postojeéi ACC cjevovod DN 150 mm koji je
smjesten sjeverno od lokacije zone obuhvata plana.
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Novoplanirane cjevovode planirano je polagati u koridorima svih cestovnih
prometnica i javno prometnih povrSina u prvom podzemnom sloju. Na cjevovodima
treba osigurati moguénost odzracivanja i ispiranja.

U funkciji osiguranja stalne i stabilne opskrbe te osiguranja obaveznog radnog tlaka
za protupozarne potrebe, cjevovode treba, gdje god je to moguce, zatvarati u
prstene. Na dijelovima mreze gdje to okolnosti ne dozvoljavaju, obavezno je izvesti
zavrSni hidrant u svrhu moguénosti ispiranja cjevovoda. U sklopu rjeSenja sustava
vodoopskrbe obavezno je na propisanim razmacima predvidjeti hidrante. U pravilu
hidrante treba izvesti kao nadzemne i izvan povrSina namijenjenih odvijanju nekog od
vidova prometa (kolnik, pjeSacki hodnik).

Svaka gradevna Cestica mora imati direktni prikljuéak na vodoopskrbu.

Raspolozivi tlak u mrezi mora zadovoljavati potrebni tlak prema pravilniku o
hidrantskoj mrezi za gasenje pozara ( NN 08/06 ).

Usvojena je vodovodna mreza prestenastog tipa, koja omoguéava bolju sigurnost
snabdijevanja potro$aca, sa ugradenim pozarnim hidrantima rasporedenih prema

vrijedec¢em pravilniku.

VATROGASNI PRISTUPI

Vatrogasni pristupi osigurani su na svim javnim prometnim povrS§inama koje su
planirane UPU-om.

Sve vatrogasne pristupe i manipulativne povrsine za vatrogasna vozila, te hidrantsku
mrezu, treba osigurati u skladu s vaze¢im posebnim propisima.

Za slobodno stojece gradevine individualne stambene namjene s najviSe dvije
stambene jedinice (ukoliko nemaju kotlovnice na tekuée ili plinsko gorivo) nije
potrebno ishoditi posebne uvjete gradenja.

Za ostale namjene potrebno je ishoditi posebne uvjete, odnosno izraditi prikaz mjera
zastite od pozara u postupku ishodenja lokacijske dozvole ili drugih akata za gradnju.

Il ZASTITA OD POTRESA

Podrucje obuhvata plana pripada zoni koju moze pogoditi potres jac¢ine do VIl stupnja
MSC ljestvice, §to je potres koji moze izazvati lakSe do srednje teskih posljedica. Da
bi se sprijecile teze posljedice potrebno je planirati i projektirati gradevine otporne na
predvidene jacine potresa, tako da se predvide otporne i elastiCne konstrukcije za
nove gradevine, a ojaCavanje konstrukcija za stare zgrade, koje su gradene prije
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1964. god. Zgrade gradene nakon 1964. god. u nacelu su otporne na potres jacine
VIl stupnja MSC ljestvice.

Planirane gradevine moraju se projektirati u skladu sa vazeéom tehni¢kom
regulativom koja odreduje uvjete za potresna podru¢ja (Pravilnik o tehnickim
normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmickim podrucjima Sluzbeni
list br. 31/81 , 49/82, 29/83 i 21/88).

U slucaju jateg potresa moze se ocekivati i nemoguénost snabdijevanja vodom radi
oStecenja vodovodne mreze.

Do izrade nove seizmicke karte zupanije, protupotresno projektiranje i gradenje treba
provoditi u skladu s postoje¢im seizmickim kartama.

S obzirom na moguénost zakréenosti ulica i drugih javnih prometnih povrSina uslijed
uruSavanja gradevina i objekata potrebno je osigurati putove za evakuaciju ljudi i
materijalnih dobara.

Objekte treba graditi na nacin da je njihova medusobna udaljenost minimalno H1 / 2
+H2 /2 + 5m, gdje su H1 i H2 visine objekata.

Kod izgradnje novih dijelova naselja bruto gustoé¢a naseljenosti ne smije prelaziti 200
stanovnika/ha.

Ceste i ostale prometnice posebnim mjerama treba zastititi od ruSenja zgrada i
ostalog zaprecivanja radi Sto brze i jednostavnije evakuacije ljudi i dobara. Nove
prometnice projektirati izvan zone ru$enja , vanjski rub prometnice od objekta treba
biti udaljen minimalno 'z visine objekta.

Kod krizanja cesta u dvije ili viSe razina mora se osigurati cijeli lokalitet ¢vorista tako
da se isti rezim prometa moze projektirati za odvijanje na jednoj razini. Kod krizanja
magistralnih i regionalnih cesta u dvije razina osigurati alternativhu cestu u istom
cestovnom pravcu.

IV ZASTITA OD OLUJNIH | ORKANSKIH VJETROVA

Na podru¢ju obuhvata Plana moguéi su vjetrovi orkanske jacine Ciji utjecaj je
najznacajniji na odvijanje pomorskog prometa. Posebne mjere zastite potrebno je
provoditi primjenom posebnih uvjeta pri projektiranju i izvodenju gradevina.
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V ZASTITA OD EKOLOSKIH ZAGADENJA

Kako bi se racionalno koristili prirodni izvori, te oCuvala ekolo$ka stabilnost i vrijedni
dijelovi okoliSa na ovom prostoru potrebno je u najveéoj mjeri §tititi izvornost, bioloske
raznolikosti prirodnih zajednica, te odrzati kakvocu Zive i neZive prirode.

Kako bi se smanijila oneciS¢enost zraka od znatnih emisija ispusnih plinova i prasine
te buke potrebno je pri¢i smanjivanju intenziteta prometanja motornim vozilima kroz
naseljena podru€je izgradnjom brzih tranzitnih prometnica rubom izgradenog
podrucja.

VI ZASTITA OD TEHNOLOSKIH NESRECA

Tehnolo$ka (industrijska) nesre¢a je nenamjerni i neoCekivani dogadaj koji nastaje
koriStenjem opasnih tvari, a koja uzrokuje Stetu za Zivot i zdravlje ljudi, imovinu i
okolis.

Opasnost od tehnoloskih nesreéa proizlazi iz proizvodenja, prerade, skladiStenja i
manipuliranja opasnim tvarima. Vrste opasnih tvari i njihove grani¢ne koli€ine
navedene su u dodatku |. Zakona o potvrdivanju Konvencije o prekograni¢nim
ucincima industrijskih nesrec¢a ("Narodne novine", Medunarodni ugovori, broj 7/99).

Izvor mogucih tehnoloskih nesre¢a u obuhvatu Plana primarno je transport opasnih
tvari cestovnim prometnicama i morem.

VIl ZASTITA OD RATNIH RAZARANJA

Prema Pravilniku o kriterijima za odredivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se
moraju graditi sklonista i drugi objekti za zastitu (N.N. br. 2/91) na prostoru opc¢ina i
gradova sa manje od 2000 stanovnika nije potrebno graditi sklonista.

Prema ostalim kriterijima iz navedenog Pravilnika takoder ne proizlazi obveza
izgradnje sklonista.

Mijere zastite i spaSavanja planiraju se da bi se otklonile ili umanjile posljedice ratnih
djelovanja.

Planom se unutar urbanih struktura dozvoljava planiranje i izgradnja dvonamjenskih
sklonista u obuhvatu svakog detaljnog plana za potrebe planiranog broja korisnika
koji u kontaktnom podru€ju s postojecom izgradnjom treba uvecati za postojeée
stanovnistvo u radijusu 250 m oko sklonista.
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U pretezito izgradenom dijelu naselja dvonamjenska se sklonista mogu locirati u
javne zelene povrSine, kao ukopana, nasuta zemljom i ozelenjenog humka.

Sklonista se trebaju projektirati i graditi u skladu s Pravilnikom o tehnic¢kim
normativima za sklonista (Sluzbeni list, br. 55/83), preuzetim Zakonom o normizaciji
(Narodne novine br. 55/96), koji propisuje sve uvjete izgradnje sklonidta za zastitu
stanovnistva od ratnih djelovanja. Primjena ovog pravilnika kojim se regulira pitanje
izgradnje objekata za zastitu stanovnistva u cijelosti je obvezna (do donoSenja novih
propisa).

Sva sklonidta moraju biti dvonamjenska i trebaju se koristiti u mirnodopske svrhe u
suglasnosti s Drzavnom upravom za zastitu i spasSavanje, a u slu¢aju ratnih opasnosti
trebaju biti u najkracem vremenu (24 sata) sposobna za potrebe sklanjanja. Sklonista
se mogu planirati ispod gradevina u najnizoj etazi, ili kao samostoje¢e gradevine,
ukopane ili poluukopane, i s osiguranim priuvnim izlazom.
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