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B.1 OPCI DIO

Prema Zakonu o prostornom gradnji (NN 153/13, 20717) gradevinski proizvodi mogu se rabiti za gradnju i
odrzavanje gradevine samo ako je dokazana njihova uporabljivost. Gradevinski proizvodi su uporabljivi ako
njihova svojstva udovoljavaju bitnim zahtjevima za gradevinu, a Sto se dokazuje: potvrdom (certifikat) o
sukladnosti ili dobavljaCevom izjavom o sukladnosti. Gradevinski proizvodi za koje nisu donijeti tehnicki propisi i
norme ili bitno odstupaju od njih, uporabljivi su samo ako imaju: tehni¢ko dopustenije ili sviedodzbu o ispitivanju.

Ovim su Programom kontrole i osiguranja kvalitete, u okviru ispunjavanja bitnih zahtjeva za gradevinu, propisana
su tehniCka svojstva i drugi zahtjevi za gradevne proizvode namijenjene ugradnji u predmetnu gradevinu, te su
navedeni posebni propisi za pojedine elemente konstrukcije gradevine i projektom za ugradnju predvidene
gradevne proizvode.

Na osnovu ovog projekta nije mogucée poceti sa izgradnjom vec je potrebno izraditi lzvedbeni projekt. Ukoliko
Izradiva¢ projektne dokumentacije glavnog projekta nije i izradivac izvedbene projektne dokumentacije, izradivac
izvedbene projektne dokumentacije obavezan je prije poCetka gradnje, dostaviti svu dokumentaciju na odobrenje
i ovjeru autoru, projektantu i glavnom projektantu.

Svi materijali i proizvodi koji se ugraduju u gradevinu trebaju biti kvalitetni i trajni, uz zadovoljenje svih vazecih
normi, propisa i pravila struke. Za sve se upotrijebljene materijale provode tekuéa i kontrolna ispitivanja,
odnosno prilazu atesti isporucitelja. Izvedba svih radova treba biti ispravna, kvalitetna i pod stalnim stru¢nim
nadzorom. Za svako odstupanje primijenjenog gradiva ili gotovog proizvoda od projekta, potrebna je suglasnost
Projektanta i Investitora.

Sve radove trebaju obavljati za to struéno osposobljene osobe, uz stalni struéni nadzor. Prije prelaska na iducu
fazu radova, nuzno je odobrenje nadzornog inZenjera. Za svako odstupanje od projekta, te u slu€aju
nepredvidenih okolnosti, potrebna je konzultacija Projektanta. lzvoditelj je duZan u potpunosti postivati sve
mjere osiguranja i kontrole kvalitete. Svi upotrebljeni materijali i svi izvedeni radovi trebaju udovoljavati
zahtjevima vazecih normi, propisa i pravila struke.

Na temelju Clanka 26. stavka 2., ¢lanka 29. stavka 2. i ¢lanka 16. Zakona o gradnji (NN br. 175/03 i 100/04)
mjerodavne podloge za upravljanje kvalitetom gradevinskih proizvoda su Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti,
ispravama o sukladnosti i oznaCavanju gradevnih proizvoda (NN br. 01/05) i TehniCki propis za betonske
konstrukcije (NN br. 101/05 i 85/06).
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b.1.1 NADZOR

Za vrijeme izvodenja radova potrebna je stalna nazo&nost nadzornog inZzenjera, kontinuirani geodetski nadzor,
te povremeni projektantski nadzor. Pregledi i nadzor trebaju osigurati da se radovi zavrSavaju u skladu s ovim
Tehni¢kim uvjetima i zahtjevima projektnih specifikacija.

Za predmetni objekt, zahtijeva se razred nadzora 2 prema normi HRN ENV 13670-1, to¢ka 11 i Dodatak G.
Nadzor u ovom kontekstu odnosi se i na verifikaciju (potvrdivanje) sukladnosti svojstava proizvoda i materijala
koji ¢e se upotrijebiti i na nadzor nad izvedbom radova.

Mjere u slu€aju nesukladnosti

Kad nadzor otkrije nesukladnost, treba poduzeti odgovarajuée radnje koje Ce osigurati uvjetovanu stabilnost i
sigurnost konstrukcije i zadovoljiti namijenjenu uporabu, prema HRN ENV 13670-1, Dodatak G. Ocjenu
sukladnosti elementa nakon popravka trebaju dati nadzorni inZenjer i ovlastena institucija koja je utvrdila
veli¢inu nesukladnosti i uvjetovala popravak. Dokumentaciju postupka i materijala koji ¢e se upotrijebiti treba
prije popravka odobriti nadzorni inZenjer.

Dodatna ispitivanja
Dodatna ispitivanja gradiva osoba u postupku gradenja obavit ¢e se po nalogu odgovornih osoba.
Iskol€enje i zahtijevana geometrija

Od faze iskol¢enja gradevine, preko svih faza izgradnje, do zavrSetka gradevine, nuzan je stalni geodetski
nadzor. Tijekom gradenja vrsiti:

« stalnu kontrolu iskol&enja i druge geometrije svih elemenata
* kontrolu osiguranja svih toaka
* kontrolu repera i poligonih toCaka

b.1.2 ZEMLJANI RADOVI
Iskopi
Tijekom radova na iskopima kontrolirati:

» da se iskop obavlja prema profilima i visinskim kotama iz projekta, te propisanim nagibima pokosa iskopa
(uzimajuci u obzir geomehanicka svojstva tla),

+ da tijekom rada ne dode do potkopavanja ili oSte¢enja okolnih gradevina ili okolnog tla,

+ da se ne vrSe nepotrebno povecani ili Stetni iskopi,

* da se ne degradira ili oSteéuje temeljno tlo zbog nekontroliranih miniranja i neadekvatnih iskopa,

» za vrijeme rada na iskopu pa do zavrSetka svih radova na gradevini Izvoditelj je duzan osigurati pravilnu
odvodnju,

* ne smije se dozvoliti zadrzavanje vode u iskopima,

« vrstu i karakteristiku temeljnog tla kontrolirati prema geotehni¢kom eleboratu, a dubine i gabarite iskopa prema
gradevinskom projektu gradevine.

Nakon 8$irokog iskopa potreban je pregled od strane geotehnitara - autora IZVJESTAJA O GEOTEHNICKIM
ISTRAZNIM RADOVIMA, s ciliem potvrdivanja podataka iz navedenog elaborata. Betoniranje podloZznog betona
moguce je tek nakon Sto geotehiCar i nadzorni inZenjer pregledaju iskop i ustanove da nosivo tlo odgovara
trazenoj nosivosti prema Glavnom projektu konstrukcije, a Sto ¢e biti upisano u Gradevinski dnevnik. U slu€aju
znatnijih odstupanja u kvaliteti i nosivosti temeljnog tla od podataka datih u Glavhom projektu konstrukcije i
geomehani¢kom elaboratu, potrebno je zatraziti misljenje projektanta konstrukcije.
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Nasipi

Kontrolu kvalitete materijala za izradu nasipa vrSiti prema vaze¢im normama. Kontrolom i tekuéim ispitivanjima
obuhvatiti:

» odredivanje stupnja zbijenosti u odnosu na Proctorov postupak (Sz) ili odredivanje modula stisljivosti (MS),
* ispitivanje granulometrije nasipnog materijala.

Nasipavanje izvoditi u propisanim debljinama slojeva i s propisanom zbijenoS¢u. Kontrola geometrije vrsi se
kontinuirano, vizualno i mjerenjem. Kontrola zbijenosti vr3i se probno po slojevima i obvezno na vrhu.

Temelji

Betoniranje temeljnih traka izvesti u dvostranoj oplati, a armirati prema lzvedbenom projektu konstrukcije.
Naro itu paznju posvetiti trazenim zastitnim slojevima armature.

Betonirane temelja moze zapoceti nakon $to nadzorni inZenjer pregleda postavljenu armaturu, nakon $to su
provjerene dimenzije temelja, te upisana dozvola o betoniranju u gradevinski dnevnik.

Zasipavanje oko izvedenih temelja izvesti nakon izrade i za$tite hidroizolacije i to u slojevima s potrebnim
zbijanjem, kako ne bi doSlo do naknadnog slijeganja nasutog tla.

Temeljne trake i nadtemeljne zidove koji su u zemlji i 1.0 m iznad nivoa terena, treba zastititi mortom na bazi
cementa.

Dozvoljena odstupanja prilikom izvodenja armirano-betonske konstrukcije temelja iznose +2 cm u tlocrtnim
dimenzijama i visinskom pogledu.

b.1.3 OPCI TEHNICKI UVJETI ZA GRADEVINSKE KONSTRUKCIJE

Prema mjestu ugradnje - izvedbe, zavrsni radovi grupiraju se po ovim elementima:
- krov s odgovarajuc¢om zastitom,

- sustavi fasada i obodni zidovi,

- prozori, balkonska vrata, ulazna vrata i drugi vanjski otvori

- unutradnja vrata

- laki pregradni zidovi,

- ugradeni namjestaj,

- pod,

- zavrSna obrada i zastita povrSina.

Izvodenjem zavrdnih radova na pojedinim elementima gradevine (na gradevini) mora se osigurati:
- funkcija

- postojanost

- stabilnost

- sigurnost

- preciznost

- trajnost

- estetski izgled

- racionalnost i ekonomicnost
- higijensko - tehnicki uvjeti

- kvaliteta
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Pod funkcijom elemenata smatra se prilagodavanje i uskladivanje s namjenom objekta i eksploatacijskim
specificnostima te klimatsko atmosferskim i drugim uvjetima utvrdenim za podruéje na kojem se nalazi
gradevina.

Kao postojanost izvedenih radova smatra se nepromjenjivost boje, oblika i strukture materijala i elemenata u
propisanom razdoblju.

Kao stabilnost izvedenih zavrSnih radova smatra se otpornost prema kemijskim i mehani¢kim utjecajima
elemenata sklopova gradevine.

Sigurnost u izvodenju zavr$nih radova odnosi se na korisnike gradevine, prolaze, promet, susjedne objekte i
okolinu, te na prolaznike, pri izvedbi i odrzavanju objekata, osobito pri upotrebi materijala koji mogu ugroziti
Zivot i zdravlje ljudi.

Pod precizno$¢u se podrazumijeva to¢nost u izvodenju zavrsnih radova na elementima gradevine u granicama
dopustenih odstupanja. Odstupanje mora biti definirano projektom, u skladu da odgovaraju¢im standardima za
sve slu€ajeve kojima je preciznost uvjet ispravna funkcioniranja i elemenata gradevine.

Elementi gradevine koji se sklapaju ili montiraju, osobito u sustavu prefabricirane gradnje, moraju se izvoditi
prema odgovaraju¢im tehnickim propisima koji su na snazi. Ta odstupanja odrazavaju se na mjere spojnica,
koje moraju biti takve da osiguravaju:

- jednostavnu i nesmetanu montazu
- uklapanje u modularni raster
- mogucnost propisanog brtvljenja i dilatiranja.

Tolerancije mjera za zavrSne radove propisane su posebnim tehniCkim propisima za odgovarajuéu vrstu
proizvoda i materijala.

Pod trajnoS¢u zavrSnih radova smatra se trajnost obradenih - ugradenih elemenata koji su navedeni na temelju
posebnih tehni¢kih uvjeta za pojedine vrste zavrsnih radova.

Pri izradi investicijsko - tehnicke dokumentacije moraju se navesti elementi gradevine ¢ija trajnost ovisi o
odredenim radovima na obnovi te opisati postupak i navesti vremenski interval u kojima treba raditi na
odrzavanju ili zamjeni odredenih elemenata gradevine.

Pri primopredaji gradevine investitor odnosno korisnik gradevine mora pismeno upozoriti koji se radovi moraju
izvoditi u sklopu redovnog odrzavanja gradevine i mora mu se predati uputa o odrzavanju, obnovi ili zamjeni
odredenih elemenata gradevine.

Izvodenje zavrsnih radova predstavlja i zadovoljavanje estetskih i ambijentalnih uvjeta i u eksterijeru i interijeru.
Izvodenjem radova moraju se osigurati racionalna i ekonomicna rjeSenja i u pogledu cijene izrade i u pogledu
troSkova odrzavanja - eksploatacije gradevine.

U odabiru materijala pri izvodenju zavrSnih radova mora se voditi rauna o higijensko tehni¢kim uvjetima, Sto
podrazumijeva lako i jednostavno odrzavanje pri eksploataciji i sprjeCavanju ozljeda i eventualnih Stetnih
utjecaja za korisnike gradevina.

Izvodenjem zavr$nih radova na gradevinama (elementima) moraju se za svaku gradevinu osigurati
odgovarajuce karakteristike kvalitete.

Materijali i sklopovi, pojedini elementi i njihovi dijelovi koji se upotrebljavaju za izvodenje elemenata gradevina
moraju biti opskrbljeni dokazom o kvaliteti.

Ako su za odredene gradevine ili njihove dijelove propisani uvjeti, pri izvodenju zavrSnih radova tim uvjetima
mora biti udovoljeno primjenom odredaba ovog pravilnika i primjenom vazeéih tehni¢kih propisa u kojima se
odreduju posebni uvjeti za projektiranje i izvodenje tih gradevina.
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Posebni uvjeti za izradu, ugradnju i obradu pojedinih elemenata gradevine

Krovovi

Krov gradevine i svi dijelovi krova moraju biti izvedeni tako da u eksploataciji trajno osiguraju:

- zastitu od atmosferskih utjecaja i oborina,

- protupozarnu zastitu,

- odvodenje atmosferskog taloga,

- izvodenje difuzirane pare, ako postoji opasnost od kondenziranja

- toplinsku zastitu,

- nemogucnost ulaska neovlastenih osoba, osim provalom,

- sigurnost kretanja po prohodnom krovu bez posebnih mjera opreza

- kretanje na neprohodnom krovu uz propisane mjere sigurnosti

- nemogucnost fizicko - mehanickih i drugih utjecaja koji mogu proizaéi iz drugih specijalnih namjena
krovova.

Krov mora biti izveden tako da u danim klimatskim uvjetima u potpunosti zastiti gradevinu od vanjskih utjecaja.
Iznimno od odredbe ovog pravilnika krovne ravnine gradevina mogu imati i posebne mjere osiguranja za
stabilnost krovnog pokriva¢a i same gradevine te sigurnost susjedne gradevine, prometa prolaznika i okoline.
Za krovne pokrivate mogu se upotrebiti materijali koji nisu navedeni ako je ispravom proizvodaca ili certifikatom
sukladnosti potvrdeno da takve vrste pokrivaCa imaju fizikalno - kemijska svojstva nekog od postojecih
pokriva€a i da se mogu upotrebiti kao pokrivaci za krovove odredenih krovnih ravnina.

Izvodenjem krova mora se osigurati protupozarna zastita gradevine prema propisima za zastitu od pozara.

Osim ostalog, na krovu se mora nalaziti i odgovaraju¢a gromobranska instalacija u skladu s Tehni¢kim
propisom za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 087/2008).

Sustav odvodenja atmosferskog taloga mora se izvesti tako da se talog 8to se o€ekuje, s obzirom na klimatske i
atmosferske uvjete podrudja u kojem se gradevina nalazi, odvodi bez moguc¢nosti da voda prodre izvan sustava
za dovod, u skladu sa hrvatskim normama za odvodnjavanje krovova i otvorenih dijelova zgrada limenim
elementima.

Sve zastite - opSavi koje povezuju krovni pokriva¢ sa zidom i drugim elementima gradevine, a i dijelovi krova
koji sluze za odvodenje atmosferskog taloga, bez obzira na to je li krovni pokriva¢ nepropustljiv samo odozgo ili
iz svih smjerova, moraju biti izvedeni tako da pri predvidenom atmosferskom talogu - oborinama ne moze doci
do zalijevanja i odlijevanja krovnog pokrivaca i drugih elemenata gradevine odnosno nikakva prodiranja vode u
gradevinu.

Krov i dijelovi krova moraju biti projektirani i izvedeni tako da pri topljenju leda i snijega koji se zadrzavaju na
krovnoj povrSini voda ne moZe prodirati u gradevinu niti snjeZna masa mozZe nekontrolirano Kliziti niz krovnu
ravninu.

Kosi dijelovi krovova moraju biti izvedeni tako da krovha obloga S§titi gradevinu od snjeznih zametanja i
prodiranja vode pri odledivanju krovne povrSine.

Krov se mora izvoditi u skladu sa normama iz podruéja toplinske tehnike u gradevinarstvu.

Svi prolazi (prodori) kroz krovove i krovne pokrivaCe raznih vertikalnih ventilacijskih i drugih kanala, cijevi,
stupova i ostalih Supljih ili punih tijela (Stapova) moraju se izvoditi tako da se na mjestima prodora osigura
potpuna zastita od prodiranja atmosferske vode u krovne potkrovne prostorije, a takoder i u pojedine elemente
ili slojeve poda ili izmedu njih.

Topli krov (bez provjetravajuéeg zraénog meduprostora izmedu njegovih slojeva) mora se uz ostalo izvoditi tako
da se odgovaraju¢im proraunom i na odgovaraju¢im mjestima u sastavu krova predvidenom toplinskom
izolacijom i parnom branom sprijeci da u elemente ili slojeve krova iznad parne brane prodire vodena voda i da
stvara kondenzat u vecoj mjeri nego Sto se to dopusta standardima s podrucja toplinske tehnike u
gradevinarstvu, $to bi moglo razorno djelovati na te slojeve.

Za prohodne krovove treba predvidjeti zastitnu ogradu koja mora biti visoka najmanje 1,1 m.

Za terase i kose krovove moraju se predvidjeti sigurnosne mjere pri izlasku na krov radi eventualne intervencije.
Za izvodenje krovova primijenit ¢e se i ostali propisi iz dijela projektiranja i konstrukcija s obzirom na
specificnost pojedinih objekata odnosno njihovu namjenu.
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Obodni (vanjski) zidovi i procelja

Proc¢elja i obodni zidovi gradevine i svi njihovi dijelovi moraju biti izvedeni tako da se u tijeku eksploatacije
objekta trajno osigurava:

- zastita od atmosferskih oborina i utjecaja

- protupozarna zastita

- odvodenje atmosferskog taloga

- odvodenje difuzne pare ako postoji opasnost od kondenziranja

- toplinska zastita

- zvucna zastita

- dnevno svjetlo

- nemogucnost ulaska neovlastenih osoba u gradevinu, osim provale
- sigurnost pri koristenju balkona, loda, ispusta i dr.

- stabilnost svih elemenata i dijelova.

Procelje i obodni zidovi gradevine moraju biti izvedeni tako da u odredenim klimatskim i atmosferskim uvjetima
Stite gradevinu od vertikalnih udarnih kiSa, vjetra i snijega (od zavijanja i topljenja snijega), te da zajedno s
krovnim povrSinama osiguraju potrebnu zastitu gradevine.

Prema postavljenim uvjetima primijenit ¢e se i odgovarajuc¢i materijal, konstrukcija i nacin izvodenja fasade.
Izvodenje procelja i obodnih zidova, mora se osigurati protupozarna zastita gradevine. Za procelja se ne smiju
upotrijebiti zapaljivi materijali niti se u procelja smiju mijeSati instalacije koje mogu izazvati pozar ili pridonijeti
njegovu Sirenju.

Pri izvodenju procelja moraju se postovati odredbe o tehniCkim normativima za zastitu objekata visokogradnje
od pozara.

Sustav odvoda atmosferskih taloga mora se izvoditi kao talog koji se oCekuje, s obzirom na klimatske i
atmosferske uvjete podrucja u kojem se gradevina gradi, koji se povremeno i duze vrijeme zadrzava na
dijelovima procelje i obodnih zidova, ne smije prodrijeti u gradevinu ni ostetiti procelje.

Oluci i dijelovi vodovodne i kanalizacijske mreZze, ako su smjeSteni u procelje i obodne zidove, moraju biti
zasti¢eni od zamrzavanja bez obzira na rezim grijanja gradevine.

ProcCelje i obodni zidovi gradevine u &ijim prostorijama nastaje vodena para koja moze prodrijeti kroz procelje ili
obodne zidove, moraju se izvoditi u skladu s vazeéim normama ili dijela toplinske tehnike u gradevinarstvu.

Procelje i obodni zidovi moraju se izvoditi u skladu s tehniCkim propisima za toplinsku zastitu zgrada osim ako
namjena gradevine to ne zahtijeva. U tom smislu mora se izvrSiti odgovarajuéi proracun i dokazati da
projektirano procelje udovoljava uvjetima za zimski i ljetni rezim eksploatacije gradevine. Pri izradi proCelja
moraju se pruziti odgovarajuéi dokazi o kvaliteti ugradenog materijala.

Procelja i obodni zidovi moraju se izvoditi prema standardima za zvuénu zastitu zgrade. U projekt se mora
izraditi odgovarajuci proraun, a pri izvedbi radova osigurati materijal s odgovaraju¢im dokazom o kvaliteti.

Prozori, balkonska vrata, ulazna vrata i drugi vanjski otvori

Prozori, ulazna vrata i drugi vanjski otvori moraju se izraditi i ugraditi tako da izradeni, okovani, zastakljeni,
finalno obradeni i ugradeni, u tijeku eksploatacije gradevine trajno osiguravaju:

- osvijetljenost prostora gradevine

- provjetravanje

- toplinsku zastitu

- zastitu od atmosferskih oborina i utjecaja
- sigurnost

- zvuénu zastitu

Prozori, ulazna vrata i drugi otvori moraju se projektirati prema povrSini i namjeni gradevinskog prostora.
Veli¢ina prozora — svjetla, mora biti takva da se osigura odgovaraju¢a osvijetlienost prostora prema njezinoj
namjeni.
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Prozori moraju biti opskrbljeni potrebnom zastitom od sunca (brisoleji, zavjese) bez obzira na materijal od
kojega su izradeni.

Prozori, ulazna vrata i drugi vanjski otvori moraju se izraditi i ugraditi u skladu s vazec¢im propisima i
standardima iz podrucja tehnike u gradevinarstvu.

Prozori, balkonska vrata, ulazna vrata i drugi vanjski otvori stambenih ostalih gradevina moraju biti izvedeni
tako da u pogledu zastite od atmosferskih utjecaja zadovoljavaju ove zahtjeve iz propisa o hrvatskim normama.
—vodonepropusnost mora biti takva da pri ispitivanju prema hrvatskim normama ne propustaju vodu izmedu krila
i nadprozornika, dovratnika za odgovaraju¢u kategoriju iz hrvatskih normi.

—brtvljenje (protiv propuhivanja) mora biti takvo da pri ispitivanju prema hrvatskim normama propustanja zraka
svih otvora ne bude viSe od dopustenih specifi¢nih pustanja iz tablice.

Osim prethodno navedenih zahtjeva vodonepropusnost i brtvljenost protiv propuhivanja mora biti potpun.
Dokazivanje kvalitete izvodi se ispitivanjem spojeva po metodi iz hrvatskih normi za odgovarajuéi nacin
ugradnje.

Prozori i drugi vanjski otvori moraju se izraditi tako da se mogu iznutra zatvarati i da se izvana ne mogu otvarati
osim u slu€aju provale, i moraju izdrzati tlak od najmanje 1000 Pa. Za gradevine i dijelove gradevina izloZzene
vjetru prozori moraju izdrzati tlak prema odgovarajuéim tehni€kim propisima za ovu vrstu gradevine.

Pri dimenzioniranju sredstava za ugradnju, fiksiranje okvira na vanjskim otvorima mora se uzeti u proracun i sila
tlaka.

Prozori s niskim parapetima, francuski prozori, vanjska, stubisni prozori i sli¢ni otvori, koji ne pripadaju sigurnim
balkonima, lodama i drugim ispustima moraju biti ogradeni ogradama ili nekim drugim elementom visine
najmanje 100 cm.

Prozori i drugi vanjski otvori moraju se izvoditi tako da se u tijeku eksploatacije gradevine mogu sigurno
odrzavati.

Za odrzavanje i CiS¢enje dijelova zastakljenih fiksnih povrSina fasadnih otvora kod visokih gradevina mora se
predvidjeti mogucnost pristupa s vanjske strane pomocéu specijalnih uredaja, ugradnjom odgovarajuéih vodilica i
sidara na fasadi.

Materijal od kojega se izraduje stolarija za vanjske otvore mora odgovarati propisanoj kvaliteti prema
standardima za stolarske proizvode (skupina D i E), i u pogledu strukture i u pogledu stalnosti mjera i otpornosti
na deformacije.

Stolarija koja se finalizirana doprema na gradevinu mora biti zasticena od mehanickih oStecenja (Sto se utvrduje
pregledom pri primitku na gradiliSte) i skladiStena, a pri ugradnji mora biti precizno postavljena, fiksirana i
zabrtvljena.

Unutarnja vrata
Vrata se moraju izraditi tako da se trajno osigurava potrebno funkcionalno i komunikacijsko povezivanje
prostora odnosno odvajanje radi osiguranja:

- potrebna protupozarna zastita

- potrebna zvucna zastita

- potrebna toplinska zastita

- zastita od ostalih utjecaja nepovoljnih za funkcionalnost prostorije, kao Sto su svjetlost i
elektromagnetska i ioniziraju¢a zradenja

- provjetravanje
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Unutrasnja vrata moraju se izraditi tako:

- da se ne mogu kriviti ako se nalaze izmedu prostora s razliCitom temperaturom i relevantnom
vlaznosti zraka

- da mogu biti zatvorena ili otvorena, zaklju¢ana ili otklju¢ana, ako namjenom drukgije nije odredeno

- da njihove mijere i konstrukcije odgovaraju ucestalosti prolaska koja se stalno ili povremeno
ocCekuje

- da pri otvaranju ne ometaju normalno kretanje prolaznika, ako vode ka povrSinama opce
komunikacije (podesti, prolazi i sl.)

- da se pri evakuaciji iz gradevine mogu nesmetano otvarati

- da odgovaraju propisima za zastitu od pozara.

Ako unutradnja vrata, kad su zatvorena sluze za provjetravanje, otvori za provjetravanje moraju se
dimenzionirati racunski.

Ulazna vrata u gradevini, stan i ulazna vrata u odvojene prostore ili funkcionalne cjeline gradevine moraju se
izraditi i ugraditi tako da se mogu zatvarati i zakljuavati, s tim da se zaklju¢ana ne mogu otvarati nasilno, osim
u slu€aju provale, i da odolijevaju tlaku od najmanje 1000 Pa.

Vrata koja imaju zastakljene ili druge lako lomljive povrSine moraju na takvim povrSinama imati odgovarajuce
osiguranje protiv provale.

Laki pregradni zidovi

Pod lakim pregradnim zidovima, smatraju se suhomontazni jednoslojni ili viseslojni, fiksni ili pomiéni pregradni
zidovi €ija je funkcija trajno ili povremeno razdvajanje prostora.

Konstrukcija lakih pregradnih zidova mora se izvoditi tako da se ne poremeti konstrukcijski sustav i stabilnost
gradevine.

Laki pregradni zidovi moraju biti izvedeni tako da se osigura:

- funkcionalno odvajanje prostora

- potrebna protupozarna zastita

- potrebna zvuéna zastita

- potrebna toplinska zastita

- zastita od prodora svjetlosti ako je to namjenom odredeno

- zastita od ostalih povremenih ili stalnih utjecaja koji se mogu pojaviti u eksploataciji gradevine
Zavrsna obrada lakih pregradnih zidova mora odgovarati potrebama funkcionalne namjene i uvjetima koristenja
prostora.

Kvaliteta materijala za izradu pregradnih zidova mora biti u skladu sa normama za tu vrstu materijala.

Ugradeni namjestaj i oprema

Ugradeni namjestaj i oprema moraju se izvoditi tako da izradeni, finalno obradeni, zastic¢eni i ugradeni namjestaj
i oprema u gradevini u tijeku eksploatacije gradevine trajno osigura:

- higijenske i tehni¢ke uvjete koriStenja

- uskladenost i povezanost s objektom

- povezanost s instalacijama ako je to namjenom odredeno
- lako odrzavanje

Ugradeni namjestaj (ormari, police i vise¢i namjestaj, u niSama parapeta, ostavama i sl.) mora biti izveden tako
da udovoljava ovim uvjetima:
- radne povrsine ugradenog namjestaja u kuhinji moraju biti vodootporne i Evrste
- vidljive povrSine ugradenog namjestaja u kuhinji moraju biti od materijala
koji se peru
- unutradnje povrSine ugradenog namjestaja moraju biti tako glatke da ne skupljaju pradinu i da
osiguravaju higijenske uvjete Cuvanja opreme i hrane.

Izradio: | Fakultet gradevinarstva, arhitekture i Matice hrvatske 15, 21000, Split B.9
geodezije, SveuciliSte u Splitu




Investitor: Opéina SUTIVAN, Trg dr.Franje Tudmana 1, 21403 Sutivan
Gradevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE BRAC-PLASTIKE

na k.¢. 9099, k.o . SUTIVAN
Faza: IZVEDBENI PROJEKT
Knjiga 1: IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT

Povezanost ugradenog namjestaja s gradevinom mora biti stabilna i trajna. Ugradeni namjestaj u koji su
ugradeni ili montirani posebni elementi opreme, kao $to su Stednjaci, pecice, hladnjaci, sudoper i sl. mora biti
projektiran i izveden u skladu s odgovarajuc¢im tehni¢kim propisima.

Instalacije vodovoda, kanalizacije, grijanja, provjetravanja te elektricne i plinske instalacije $to se ugraduju u
ugradeni namjestaj moraju se ugradivati tako da se osigura stupanj sigurnosti odreden odgovarajuéim tehnickim
propisima.

Podovi

Pod podom smatra se element gradevine koji obuhvaéa sve slojeve iznad nosive konstrukcije (izolacije,
podloge, podne obloge, premaze i zastite).
Pod se mora izvoditi tako da se tijekom eksploatacije trajno osigura:

- stabilnost, ravna povrSina i sigurnost

- toplinsku zastitu

- zvuénu zastitu

- zastita od ostalih povremenih ili stalnih utjecaja koji se mogu pojaviti u eksploataciji gradevine
- zastita od difuzirane vodene pare ako postoji opasnost od kondenziranja

- uporaba i odrzavanje

- vodonepropusnost ako se to posebno zahtijeva

- protivpozarna zastita

Stabilnost poda mora biti takva da se osigurava prijenos predvidenih optere¢enja na nosivu konstrukciju bez
ostecenja i trajnih deformacija poda.
Na medukatnoj konstrukciji pod se mora izvoditi tako da, zajedno s nosivom konstrukcijom i stropom osigurava:

- potrebnu toplinsku zastitu,
- potrebnu zvuénu zastitu

Pod u prizemnim prostorima mora se izvoditi u skladu s tehni¢kim propisima za toplinsku zastitu zgrada
odnosno u skladu s tehni¢kim propisima za zvuénu zastitu zgrada.

Ako pod leZi iznad nosive konstrukcije kroz koju je moguce prodiranje difuzirane pare, mora se izvoditi tako da
ni na jednom mjestu u podu ili ispod poda ne smije doc¢i do kondenziranja difuzirane pare.

Pod se mora izvoditi od takva materijala i tako da se:

- CiS¢enjem osigura higijensko koriStenje i odrzavanje te da se sprijeCi zadrzavanje i odrzavanje
mikroorganizama i kukaca te da se takvim ¢iS¢enjem ne oSteti.

- osigurava sigurnost ljudi ako dode do spoja elektri¢nih instalacija s podom

- osigura najmanje onakva protupozarna zastita kakva se predvida u propisu o zastiti od pozara

- pri pojavi pozara u tijeku dekontaminacije poda ne oslobode otrovni plinovi u koli€ini i koncentraciji
koji bi povecali opasnost i otezali spasavanje.

Podovi prostorija stambenih i ostalih gradevina u kojima se nalaze slavine i slivnici u podu ili bilo kakvi drugi
priklju¢ci za vodovod ili kanalizaciju moraju biti izvedeni kao vodonepropusni.

Iznimno iz ove odredbe podovi hotelskih soba, kuhinja s prostorom za ru€avanje i drugih prostora sli¢ne
namjene mogu se izvoditi kao vodonepropusni samo na jednom dijelu prostorije, ovisno o namjeni, rasporedu
instalacija i povrsini odredene prostorije. Ako je povrSina poda oko slavine ili slivnika slobodna, pod se mora
izvoditi kao nepropustan najmanje za 1,50 m od takvog mjesta.
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Zavr$na obrada i zastita povrSina

ZavrSna obrada povrsine mora se izvoditi tako da se u eksploataciji gradevina trajno osigurava:

zastita od atmosferskih utjecaja
zastita od mikroorganizama i kukaca

predvidena nepromjenjivost svojstava

odrzavanje bez osteéenja

Zavr$na obrada povrSine u pogledu zastite od atmosferskih utjecaja (korozijska zastita od prodiranja vode i
vlage) i zastita od temperaturnih i sliénih utjecaja mora se izvoditi tako da se osigura predvidena trajnost
elemenata i dijelova gradevine.
Za drvene povrsine ili povrSine drugih sliénih materijala mora se predvidjeti takva zastita od vlage,
mikroorganizama i kukaca odnosno takvi konstrukcijski zahvati kojima se osigurava predvidena trajnost

zavrsnih povrSina, elemenata i dijelova gradevine.

Radovi na zavrS$noj obradi povrSine gradevine moraju se izvoditi tako da u eksploataciji gradevine zadrze svoje
estetske osobine, boju, teksturu i kvalitetu tako da ne dode do smanjenja Cvrstoée i otpornosti, promjena
obujma, pojave neugodnih mirisa, promjene izgleda.
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B.2 TEHNICKA SVOJSTVA GRADEVNIH PROIZVODA

Svi ugradeni gradevni proizvodi moraju imati tehnicka svojstva propisana Zakonom o prostornom uredenju i
gradnji i posebnim zakonom kojim su uredeni gradevni proizvodi te moraju ispunjavati druge zahtjeve propisane
Tehni¢kim propisom o gradevnim proizvodima.

Gradevni proizvodi
Proizvodnja gradevnih proizvoda

Gradevni proizvodi proizvode se u tvornicama izvan gradilita. lznimno, gradevni proizvodi mogu biti izradeni na
gradiliStu za potrebe toga gradilista ako je to odredeno programom kontrole i osiguranja kvalitete sadrzanom u
projektu gradevine.

Pod gradilistem se, osim prostora odredenog Zakonom o prostornom uredenju i gradnji, podrazumijeva i
proizvodni pogon u kojem se gradevni proizvodi, primjenom odgovaraju¢e tehnologije gradenja, proizvode ili
izraduju za potrebe odredenog gradiliSta a u skladu s projektom gradevine.

Gradevni proizvod proizveden u tvornici izvan gradiliSta smije se ugraditi u gradevinu ako ispunjava zahtjeve
propisane Tehni¢kim propisom o gradevnim proizvodima i ako je za njega izdana isprava o sukladnosti u skladu
s odredbama posebnog propisa.

Gradevni proizvod izraden na gradiliStu za potrebe toga gradiliSta, smije se ugraditi u gradevinu ako je za njega
dokazana uporabljivost u skladu s projektom gradevine i Tehni¢kim propisom o gradevnim proizvodima.

U slucaju nesukladnosti gradevnog proizvoda s tehni¢kom specifikacijom za taj proizvod i/ili projektom
gradevine, proizvoda¢ gradevnog proizvoda odnosno izvodal gradevine mora odmah prekinuti proizvodnju
odnosno izradu tog proizvoda i poduzeti mjere radi utvrdivanja i otklanjanja greSaka koje su nesukladnost
uzrokovale.

Ako dode do isporuke nesukladnog gradevnog proizvoda proizvodag, ovlasteni zastupnik odnosno uvoznik
mora, bez odgode, o nesukladnosti toga proizvoda obavijestiti sve kupce, distributere, ovlastenu pravnu osobu
koja je sudjelovala u potvrdivanju sukladnosti, i Ministarstvo zastite okoliSa, prostornog uredenja i graditeljstva.

Specificirana svojstva

Sva tehni¢ka svojstva gradevnih proizvoda koji ¢e biti ugradeni u predmetnu gradevinu moraju ispunjavati opée i
posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu.

Dopusteno je svojstva gradevnog proizvoda iz jednog podrucja proizvoda specificirati prema normama iz
podrudja proizvoda odredenog prilogom Tehni¢kog propisa o gradevnim proizvodima i za drugu namjenu od one
koja je odredena tim prilogom, pod uvjetom da s takvim svojstvima i namjenom gradevina ispunjava bitne
zahtjeva za gradevinu.

Potvrdivanje sukladnosti, dokazivanje uporabljivosti

Potvrdivanje sukladnosti gradevnih proizvoda provodi se:

— prema sustavu ocjenjivanja sukladnosti te postupcima i kriterijima Dodatka ZA norma navedenih u prilozima
Tehnitkog propisa o gradevnim proizvodima, za gradevne proizvode za koje je hrvatska norma donesena
prihvacanjem uskladene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna,

— prema sustavu ocjenjivanja sukladnosti odredenim posebnim propisom te primjerenim postupcima i kriterijima
ocjenjivanja sukladnosti za sva svojstva gradevnih proizvoda uredena normom iz priloga Tehni¢kog propisa o
gradevnim proizvodima koja se odnose na ispunjavanje bitnih zahtjeva za gradevinu, za gradevne proizvode na
koje se ne odnose hrvatske norme sukladno Tehni¢kom propisu o gradevnim proizvodima.
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Potvrdivanje sukladnosti gradevnih proizvoda koji nisu obuhvaéeni normama ili znatno odstupaju od norma iz
Priloga »A« do »K« Tehnickog propisa o gradevnim proizvodima provodi se prema tehni¢kim dopustenjima za
te proizvode.

Potvrdivanje sukladnosti, u smislu Tehni¢kog propisa o gradevnim proizvodima, obuhvaca radnje ocjenjivanja
sukladnosti gradevnih proizvoda te, ovisno o propisanom sustavu ocjenjivanja sukladnosti, izdavanje potvrde o
tvornickoj kontroli proizvodnje odnosno izdavanje potvrde o sukladnosti gradevnih proizvoda.

Ako je gradevni proizvod namijenjen uporabi koja podrazumijeva kontakt toga proizvoda s pitkom vodom, tada
se za taj proizvod osim potvrdivanja sukladnosti u skladu sa stavkom 1., 2. i 3. Clanka 9. Tehnitkog propisa o
gradevnim proizvodima, mora provesti i postupak utvrdivanja podobnosti za tu namjenu prema posebnom
propisu.

Dokazivanje uporabljivosti gradevnog proizvoda izradenog na gradilistu za potrebe tog gradilista provodi se
prema programu kontrole i osiguranju kvalitete gradevine sadrzanog u projektu gradevine te odredbama ovoga
Propisa.

Dokazivanje uporabljivosti gradevnog proizvoda izradenog na gradiliS§tu za potrebe tog/ovog gradili§ta provodi se
prema programu kontrole i osiguranju kvalitete gradevine sadrzanog u projektu gradevine i sukladno pozitivnim
zakonskim pripisima vezanim za ovo podrudje, te obvezno mora ukljuciti zahtjeve glede:

—izvodaCeve kontrole izrade i ispitivanja tipa gradevnog proizvoda, te

— nadzora proizvodnog pogona i nadzora izvodaceve kontrole izrade gradevnog proizvoda,

na nacin primjeren ispunjavanju bitnih zahtjeva za gradevinu.

Oznacavanje

Gradevni proizvodi moraju biti oznaceni na otpremnici i na proizvodu prema odredbama hrvatske norme
donesene prihvac¢anjem uskladene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna iz priloga
Tehni¢kog propisa o gradevnim proizvodima. Oznaka mora obvezno sadrzavati upucivanje na odgovarajucu
normu, a u skladu s posebnim propisom.

Ispitivanje

Uzimanje uzoraka, priprema uzoraka i ispitivanje gradevnih proizvoda, ovisno o vrsti proizvoda, provodi se
prema normama sukladno Tehni¢kom propisu o gradevnim proizvodima, odnosno na nacin odreden projektom
gradevine.

Ako norme iz Tehni¢kog propisa o gradevnim proizvodima ne sadrze odredbe glede uzimanja uzoraka, pripreme
uzoraka i ispitivanja gradevnih proizvoda, moraju se primijeniti postupci koji osiguravaju ocjenjivanje sukladnosti
proizvoda na nacin primjeren ispunjavanju bitnih zahtjeva za gradevinu.

Kontrola prije ugradnje

Gradevni proizvod za koji je sukladnost potvrdena na nacin odreden Tehni¢kim propisom o gradevnim
proizvodima i izdana isprava o sukladnosti, smije se ugraditi u gradevinu ako je sukladan zahtjevima iz projekta
gradevine.

Neposredno prije ugradnje gradevnih proizvoda obvezno se provode kontrolni postupci koji su propisani
posebnim propisom odnosno koji su odredeni projektom gradevine. Iznimno, kontrolni postupci provode se i u
slu€aju sumnje na kvalitetu odredenog proizvoda.

Nadzorni inzenjer duzan je upisom u gradevinski dnevnik odrediti provedbu kontrolnih postupaka, u sluajevima
definiranim Tehni¢kim propisom o gradevnim proizvodima.

Nadzorni inZenjer ne smije odobriti ugradnju gradevinskog proizvoda ili materijala koji nije u skladu s glavnim
odnosno izvedbenim projektom i kojeg prethodno nije odobrio projektant. U slu€aju da projektom predvideni
proizvod kvalitetom ne odgovara karakteristikama definiranim posebnim propisom ili normom nadzorni inZenjer
treba od projektanta pismeno zatraZiti izmjenu tog proizvoda.
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Odrzavanje svojstava

ProizvodaC, ovlasteni zastupnik odnosno uvoznik i distributer gradevnog proizvoda duzni su poduzeti
odgovarajuce mjere u cilju odrzavanja svojstava gradevnog proizvoda tijekom rukovanja, skladistenja i prijevoza,
a izvodac gradevine tijekom rukovanja, skladistenja, prijevoza i ugradnje gradevnog proizvoda.

Odrzavanje svojstava gradevnog proizvoda provodi se prema normama na koje upucéuju norme iz priloga
Tehni¢kog propisa o gradevnim proizvodima, te u skladu s tehnic¢kim pravilima i uputama proizvodaca ili
izradivaca gradevnog proizvoda.

Svojstva gradevnih proizvoda za predvidive uvjete uobiajene uporabe gradevine i predvidive utjecaje okolisa na
gradevinu u njezinom projektiranom uporabnom vijeku odredena su projektom gradevine sukladno TehniCkom
propisu o gradevnim proizvodima, a za sva svojstva gradevnih proizvoda uredena odgovaraju¢om normom i koja
se odnose na ispunjavanje bitnih zahtjeva za gradevinu.

Tehnic¢ka svojstva gradevnih proizvoda specificirana su u projektu gradevine u skladu s odgovaraju¢om normom.
Ako se u gradevinu treba ugraditi gradevni proizvod proizveden ili izraden na gradiliStu za potrebe toga
gradilista, tehni¢ka svojstva tog proizvoda moraju odgovarati:

— opisu trazenih svojstava danom u ovom Programu kontrole i osiguranja kvalitete, tehniCkom opisu i
troSkovni¢kom opisu,

— fizikalnim i drugim veli¢inama koje gradevni proizvod mora imati u vezi trazenih svojstava, i

— drugim trazenjima i svojstvima proizvoda $to je glede gradevnog proizvoda znacajno za ispunjavanje bitnih
zahtjeva za gradevinu.

Zahtjevi vezani za elemente konstrukcije i gradevne proizvode koji su predvideni za ugradnju, a ovisno o
uvjetima, postupcima i drugim okolnostima gradenja koje nisu bile poznate u vrijeme izrade glavnog projekta ili
nisu bile obuhvaéene glavnim projektom, moraju detaljnije razraditi u izvedbenom projektu gradevine, a sve
sukladno &lanku 17. Tehni¢kog propisa o gradevnim proizvodima.

Gradenje i odrzavanje

Ugradnja i odrZavanje gradevnih proizvoda odredenih projektom gradevine moraju biti takvi da osiguraju
ispunjavanje projektom odredenih svojstava ugradenih gradevnih proizvoda i ispunjavanje drugih uvjeta iz
Tehni¢kog propisa o gradevnim proizvodima.

Prilikom preuzimanja gradevnog proizvoda proizvedenog u tvornici izvan gradiliSta izvoda¢ mora utvrditi:

— je li gradevni proizvod isporuéen s oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju li se podaci na
dokumentaciji s kojom je gradevni proizvod isporuéen s podacima u oznaci,

— je li gradevni proizvod isporu€en s tehni¢kim uputama za ugradnju i uporabu,

— jesu li svojstva, uklju€ivo rok uporabe gradevnog proizvoda te podaci znacajni za njegovu ugradnju, uporabu i
utjecaj na svojstva i trajnost gradevine sukladni svojstvima i podacima odredenim projektom.

Prethodno navedeno se =zapisuje u skladu s posebnim propisom o vodenju gradevinskog dnevnika, a
dokumentacija s kojom je gradevni proizvod isporu¢en se pohranjuje medu dokaze o sukladnosti gradevnih
proizvoda koje izvoda¢ mora imati na gradilistu.

Svojstva i uporabljivost gradevnog proizvoda izradenog na gradiliStu utvrduju se na nacin odreden projektom i
Tehni¢kim propisom o gradevnim proizvodima, a podatke o dokazivanju uporabljivosti i postignutim svojstvima
gradevnog proizvoda izradenog na gradiliStu izvoda¢ zapisuje u skladu s posebnim propisom o vodenju
gradevinskog dnevnika.

Zabranjena je ugradnja gradevnog proizvoda koji:

— je isporugen bez oznake u skladu s posebnim propisom,

— je isporugen bez tehni¢ke upute za ugradnju i uporabu,

— nema svojstva zahtijevana projektom ili mu je istekao rok uporabe, odnosno &iji podaci zna€ajni za ugradnju,
uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost gradevine nisu sukladni podacima odredenim projektom.

Ugradnju gradevnog proizvoda odnosno nastavak radova ukoliko su prekinuti ili zabranjeni iz prethodno
navedenih razloga, mora odobriti nadzorni inzenjer, $to se zapisuje u skladu s posebnim propisom o vodenju
gradevinskog dnevnika.
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Kod rekonstrukcije i odrzavanja gradevine, novougradeni gradevni proizvodi moraju imati jednaka ili povoljnija
svojstva od postojecéih ugradenih gradevnih proizvoda odgovaraju¢eg mjesta ugradnje i namjene u gradevini.
Radovi na izgradnji predmetne gradevine ne smiju biti zapoCeti bez prethodno izradenog i od stane glavnog
projektanta gradevine odobrenog izvedbenog projekta. Po izradi izvedbenog projekta odnosno po odobrenju
izvedbenog projekta od strane glavnog projektanta (ukoliko je izvedbeni projekt izradio drugi projektant) te uz
obavezan projektantski nadzor moze se pristupiti izvodenju radova na izgradnji predmetne gradevine.

Izvedbeni projekt mora, za ugradnju gradevnih proizvoda specificiranih prema Tehni¢kom propisu o gradevnim
proizvodima sadrzavati detaljnu razradu programa kontrole i osiguranja kvalitete iz glavnog projekta kojom ¢ée se
odrediti osobito:

— svojstva koja moraju imati gradevni proizvodi koji se ugraduju u gradevinu, uklju€ivo odgovarajuée podatke
propisane odredbama o oznaavanju gradevnih proizvoda,

— ispitivanja i postupci dokazivanja uporabljivosti gradevine,

— uvjete gradenja i druge zahtjeve koji moraju biti ispunjeni tijekom izvodenja gradevine, a koji imaju utjecaj na
postizanje projektiranih odnosno propisanih tehni¢kih svojstava gradevine i ispunjavanje bitnih zahtjeva za
gradevinu

— druge uvjete znaCajne za ispunjavanje zahtjeva propisanih TehniCkim propisom o gradevnim proizvodima i
posebnim propisima.
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B.3 BETONSKE KONSTRUKCIJE
b.3.1 OPCE ODREDBE
b.3.1.1 Trajnost

Uporabni vijek ove gradevine predviden je na minimalno 50 godina, uzimajuéi u obzir uticaj okoline bez veceg
agresivnog djelovanja, uz projektiranu stambenu namjenu, ugradnju elemenata na osnovu Programa kontrole i
osiguranja kvalitete, te redovnog odrzavanja gradevine u predvidenom vijeku trajanja.

Prije pustanja objekta u uporabu potrebno je izvrsiti detaljan pregled u pogledu deformacija i pukotina, te
zastritnih slojeva i izvedbe toplinske i hidroizolacije.

b.3.1.2 Temeljno tlo

Temeljenje izvrsiti na sloju podobnom za temeljenje u parametrima predvidenim ovim Projektom. Podobnost tla
za temeljenje treba potvrditi struéna ovlastena osoba. Ne smije se dozvoliti da se temeljno tlo degradira od
uticaja oborina. Prije betoniranja temeljne plo€e | temeljnih traka, potrebno je postaviti sloj podbetona debljine
10 cm od betona C12/15.

Nosivo tlo i zasjeci mogu provoditi podzemne vode. U dogovoru sa geotehniCarem postaviti drenazni sustav i
odvodniju.

b.3.1.3 Pozarna otpornost konstrukcije

Provjera normiranih zahtjeva pozarne otpornosti pri proraCunu elemenata konstrukcije provodi se prema normi
HRN ENV 1992-1-2 i Direktivi za gradevne proizvodw 89/106/EEZ.

Gradevina mora biti projektirana i izvedena tako da u slu¢aju izbijanja pozara:

- nosivost gradevine ostane saCuvana tijekom projektiranog vremena

- ograni€en je nastanak i Sirenje pozara i dima unutar gradevine

- ograni¢eno je Sirenje pozara na susjedne gradevine

- osigurana je evakuacija zgrade

- sigurnost spasilacke ekipe (vatrogasaca) uzeta je u obzir

Za navedeni objekat protupozarna otpornost osigurava se konstruktivnim mjerama i zastitnim slojevima betona
do armature.

Kriterij E : ne smije nastupiti gubitak cijelovitosti uzrokovan pukotinama, rupama ili drugim otvorima koji su
dostatno veliki da dopuste prodor pozara putem vruéih plinova ili plamena

Kriterij | : ne smije nastupiti gubitak izolacijskih sposobnosti uzrokovan temperaturom koja premasuje
temperaturu zapaljenja na neizloZenoj povrsini.

Kriterij R : zadrzati svoju nosivu funkciju za vrijeme mjerodavne izlozenosti pozaru

Elementi konstrukcije:

Nenosivi pregradni zidovi - debljina 100 mm
normirana pozarna otpornost najmanja debljina zida komentar
El 60 80 mm <d=100 mm zadovoljava (EI90)
AB stupovi - minimalna debljina 200 mm, osni razmak 40 mm (zastitni sloj 30 mm)
normirana poZarna otpornost najmanja debljina stupa komentar
R 90 180/10 mm (n =0,2) < 200/40 mm zadovoljava (R120)
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AB grede - min. debljina 200 mm, osni razmak 35 mm (zastitni sloj 25 mm) —kontin.
normirana pozarna otpornost najmanja debljina grede komentar

R 90 200/30 mm <200/35 mm zadovoljava
AB ploce - min. debljina 150 mm, osni razmak 25 mm (zastitni sloj 20 mm)
normirana pozarna otpornost najmanja debljina ploce komentar

R 90 120/20 mm <150/25 mm zadovoljava (R120)
AB zidovi -  minimalna debljina 200 mm, osni razmak 30 mm (za&titni sloj 25 mm)
normirana pozarna otpornost najmanja debljina zida komentar

REI 90 140/10 mm(p =0,35) £ 200/30 mm zadovoljava (REI120)

b.2.1.4 Razred nadzora izvodenja armirano-betonske konstrukcije
Razred nadzora izvedbe armirano-betonskih konstrukcija predviden je za 2 razred.

Razred nadzora odnosi se na ugradnju materijala, kvalitet i tolerance izvedbe utvrdene normom HRN ENV
13670-1 koja se odnosi

e hasve vrste elemenata konstrukcije
e na sve vrste upotrebljenih materijala i proizvoda
e nasve vrste dokumentiranja nadzornih radnji

b.3.1.5 Razred izlozenosti betona u konstrukciji

Normom HRN EN 206-1 specificirni su razredi izlozenosti betona u okoliSu i razredi svojstava svjezeg i
ocCvrstlog betona.

Utvrdeni razredi izloZzenosti za betonsku konstrukciju:

o AB temelji objekta XC2
e AB zidovi prema tlu XC4
e AB zidovi prema okoliSu, izolirani fasadom XC1
e AB ploce, grede, stupovi XC1
e AB kosa ploga krova sa pokrovom i izolacijom XC1

b.3.1.6 Zahtjevi za betonske konstrukcije —projektirani beton

Projektirani uporabni vijek: 50 godina
AB temelji - razred izlozenosti XC2
- maksimalni v/c faktor 0,60
- projektirani razred &vrstoce betona C25/30
- minimalna koli¢ina cementa 280 kg
zastitni sloj betona do armature 2,0 cm
povecanje zastitnog sloja za temelj na podbetonu 2,0 cm
Ukupnozastitni sloj betona do armature 4,0cm

Napomena: Ukoliko se AB temelj izvodi bez min. sloja podbetona potrebno je zastitni sloj betona do armature
povecati na minimalno 7,5 cm.
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AB zidovi - razred izlozenosti XC4
prematlu - maksimalni v/c faktor 0,50
fizolirani/ - projektirani razred ¢vrstoc¢e betona C25/30
- minimalna koli€ina cementa 280 kg
- dodatak betonu nepropusnost
zastitni sloj betona do armature 2,0 cm
povecanje zastitnog sloja 20 cm
Ukupnozastitni sloj betona do armature 4,0cm
AB zidovi - razred izlozenosti XC1
prema okoliSu- maksimalni v/c faktor 0,65
fizolirani/ - projektirani razred &vrstoée betona C25/30
- minimalna koli¢ina cementa 280 kg
zastitni sloj betona do armature 2,0 cm
povecanje zastitnog sloja 0,5 cm
Ukupnozastitni sloj betona do armature 2,5cm
AB ploce - razred izlozenosti XC1
- maksimalni v/c faktor 0,65
- projektirani razred &vrsto¢e betona C25/30
- minimalna koli¢ina cementa 260- 280 kg
zastitni sloj betona do armature 1,0 cm
povecanje zastitnog sloja 1.0 cm
Ukupnozastitni sloj betona do armature 2,0cm
AB grede, - razred izlozenosti XC1
- maksimalni v/c faktor 0,65
- projektirani razred &vrstoce betona C25/30
- minimalna koli¢ina cementa 260- 280 kg
zastitni sloj betona do armature 1,0 cm
povecanje zastitnog sloja /pozar R90/ 1,5 cm
Ukupnozastitni sloj betona do armature 2,5cm
AB stupovi - razred izlozenosti XC1
- maksimalni v/c faktor 0,65
- projektirani razred &vrstoce betona C25/30
- minimalna koli€ina cementa 260- 280 kg
zastitni sloj betona do armature 1,0 cm
povecanje zastitnog sloja /pozar R120/ 2,0cm
Ukupnozastitni sloj betona do armature 3,0cm

b.3.1.7 Projektiranje, proizvodnja i sukladnost kvalitete betona
Projektiranje i proizvodnja betona odredena je normom HRN EN 206-1 i provodi se u tri faze: ispitivanjem,
nadzorom i potvrdivanjem sukladnosti.

Uzimanje kontrolnih uzoraka provodi se prema planu i programu proizvodaCa betona, u kojem se razlikuje
pocetna i kontinuirana prizvodnja.
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Najmaniji broj uzoraka betona:

pocetna 3 uzorka / prvih 50 m3
1 uzorak/ 200 m3 Napomena: beton sa certifikatom kontrole
ili 2 uzorka / proizvodni tjedan Napomena: beton sa certifikatom kontrole
1 uzorak/ 150 m3 Napomena: beton bez certifikata kontrole
1 uzorak/ proizvodni dan Napomena: beton bez certifikata kontrole
kontinuirana
1 uzorak/ 400 m3 Napomena: beton sa certifikatom kontrole
ili 1 uzorka / proizvodni tjedan Napomena: beton sa certifikatom kontrole
1 uzorak/ 150 m3 Napomena: beton bez certifikata kontrole
1 uzorak/ proizvodni dan Napomena: beton bez certifikata kontrole
b.3.2 SVOJSTVA GRADEVNIH PROIZVODA
b.3.2.1 Beton

Za izvedbu nosive a-b konstrukcije rabiti projektirani beton u svemu prema Tehni¢kim propisima za betonske
konstrukcije, NN 101/05 (u daljnjem tekstu TPBK). Betoni moraju udovoljavati normi HRN EN 206-1 i TPBK-u,
prilog H. Beton treba osigurati projektiranu trajnost objekta od 50 godina. Karakteristike betona u konstrukciji
odredena su ovim Programom i Projektom.

Zbog zahtjeva trajnosti konstrukcije u navedenim razredima izlozenosti, minimalna predvidena klasa betona je
C 30/37. Specificirana tehnic¢ka svojstva za pojedine porodice betona

oznaka N maksimalna
) razred tlacne . ) -
porodice &vrstoce aditiv nazivna veli€ina
betona zrna agregata [mm]
PO C12/15 (MB 15) | nema 63
P3 C20/30 (MB 30) | nema 32
aditiv za poboljSanje ugradljivosti,
P4 C30/37 (MB 40) vodocementni faktor v/ic < 0.42 32
aditiv za vodonepropusnosti;
P4-V C30/37 (MB 40) | |/ 40cementni faktor v/c < 0.42 32
aditiv za poboljSanje ugradljivosti,
P5 C40/50 (MB 50) vodocementni faktor v/c < 0.42 16
P6 C30/37 (MB 40) aditiv za poboljSanje ugradljivosti, 32

vodocementni faktor v/ic £ 0.42

Napomena: Prethodnim ispitivanjem dokazati upotrebu dodataka za smanjivanje vodocementnog
faktora.

Zbog opasnosti od korozije armature izloZene prethodno navedenim razredima izloZzenosti djelovanja iz okolisa,
ne smiju se upotrebljavati betoni koji sadrze cemente tipa CEM 11I/C, CEM IV i CEM V prema normi HRN EN
197-1.

Za betone konstruktivnih elemenata predmetne gradevine (P4-V) zahtijeva se i vodonepropusnost prema HRN
EN 12390-8. Uzorak se izlaZe tlaku vode od 5 bara u trajanju od 72 sata. Zahtijeva se srednja dubina prodora
do 3.0 cm s maksimalnim pojedinaénim rezultatom do 4 cm.

Bridove svih elemenata, osim temelja, koji su izmedu ploha pod kutem 900 treba zaobiliti ili “skositi”, tako da
budu mehanicki otporni i postojani. Bridovi elemenata trebaju biti precizno izvedeni, ravni i u funkciji njihovog
estetskog izgleda. U svemu treba postivati predvidenu geometriju elemenata, te njihov projektirani prostorni
polozaj. Osobito voditi racuna o izgledu vanjskih ploha betona. Sve vidljive plohe betona trebaju biti ravne,
glatke i ujednagene boje. Nije dopustena pojava segregacije u betonu. Voditi rauna o adekvatnoj ugradnji i
njezi betona.
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Specificirana tehnicka svojstva za pojedine elemente a-b konstrukcije

- podlozni beton:

porodica betona: PO
- temeljne trake i nadtemeljni zidovi:

porodica betona: P4-V

zastitni sloj cnom= 50 mm; (razred izlozenosti: XC2)

Vodonepropusnost: (prema HRN EN 12390-8 prodor vode srednja vrijednost u cm): 3.0 cm
- podna ploca:

porodica betona: P4-V

zastitni sloj cnom= 30 mm s gornje strane (prema unutarnjem prostoru)

zastitni sloj cnom= 40 mm s donje strane (prema tlu)

(razred izlozenosti: XC2)
- zidovi sklonista

porodica betona: P6

zastitni sloj cnom= 30 mm; (razred izloZzenosti: XC1)
- svi ostali zidovi:

porodica betona: P4

zastitni sloj cnom= 30 mm; (razred izloZzenosti: XC1)
- visokostjeni nosaci POZ VN-1:

porodica betona: P4

zastitni sloj cnom= 20 mm; (razred izloZzenosti: XC1)
- stupovi:

porodica betona: P5

zastitni sloj cnom= 30 mm; (razred izloZzenosti: XC1)
- grede i ploce (monolitno):

porodica betona: P4

zastitni sloj cnom= 20 mm; (razred izloZenosti: XC1)
- predgotovljeni T-nosadi (l. faza)

porodica betona: P4

zastitni sloj cnom= 25 mm; (razred izloZenosti: XC1)
- monolitne ploce iznad predgotovljenih T-nosaca (ll. faza)

porodica betona: P4

zastitni sloj cnom= 10 mm; (razred izlozenosti: XC1)
- vertikalni i horizontalni serklaZi

porodica betona: P3

zastitni sloj cnom= 30 mm; (razred izloZenosti: XC1)

b.3.2.2 Dopusteni sadrzaj klorida u betonu

Najveci dopusteni sadrzaj klorida za porodicu betona PO iznosi: Cl 1.0
Najveci dopusteni sadrzaj klorida za porodice betona P3, P4, P4-V, P5 iznosi: Cl 0.20.
Mort za zastitu betona u dodiru s tlom
Temeljne trake i nadtemeljne zidove koji su u zemlji i 1.0 m iznad nivoa terena, treba zastititi mortom na bazi
cementa slijedecih svojstava:
- tlaéna ¢vrsto¢a fm,c = 30.0 MPa
- vlacna ¢évrsto¢a fm,t = 4.0 MPa
- adhezija na zdravu betonsku podlogu: fm,a = 1.0 MPa
- vodonepropusnost v<2.0 mm
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b.3.2.3 Armatura

Armatura mora udovoljavati normama nHRN EN 10080-1; nHRN EN 10080-3; nHRN EN 10080-5; nHRN EN
10138; nHRN EN 10080-3; i TPBK. Prema normi nHRN EN 10080-1 ¢elik za armiranje svrstava se u tri razreda
duktilnost A, B i C i isporucuje u obliku:

e Sipki i namota za izravnu uporabu

e tvornicki proizvedenih zavarenih armaturnih mreza

e zavarenih reSetki za gredice
Zavariti se smije samo €Celik za armiranje sukladan s normom HRN EN 10080.

Vrste Celika za armiranje:

B500A (1.0438) Rc/500; Rm/Rc /1,05, Agt/2,5
B500B (1.0439) Rc/500; Rm/Rc /1,08, Agt/5,0
B450C (1.0440) Rc/450; Rm/Rc /1,15, Agt/7,5

Iznimno, u prelaznom periodu moze se koristiti i elik oznake
B400 nekadasnje oznake RA 400/500, ali je pozeljno njegovo zamjenjivanje sa B 500B.

Za nastavljanje Sipki duljih od 12 m koristite se mehani¢ka spojna sredstva (zavrtnji s navojem BETOMAX
GripTec GTB ili sli€no). Sukladnost mehanickih spojnih sredstava se potvrduje prema tehnickoj specifikaciji.

Veli€inu zastitnog sloja osigurati dostatnim brojem kvalitetnih razmacnika (distancera). Kvalitetu zastitnog sloja
osigurati kvalitetnom oplatom i ugradnjom betona, te dodacima betonu i ostalim rjeSenjima prema projektu
betona. Veli€ina i kvaliteta zastitnog sloja betona presudni su za trajnost objekta. U potpunosti postivati
projektirani raspored i polozaj armaturnih Sipki, koje trebaju biti nepomi¢ne kod betoniranja. Sva upotrijebljena
armatura treba imati odgovarajuce ateste o kakvoéi.

b.3.2.4. Porobetonski blokovi i mort
Porobetonski blokovi i mort moraju udovoljavati zahtjevima:

HRN EN 771-4/A1:2005 Specifikacije za zidne elemente — 4. dio: Zidni elementi od porastoga betona (EN 771-
4:2003/A1:2005) TEHNICKOG PROPISA ZA ZIDANE KONSTRUKCIJE. Za predradne zidove rabiti
porobetonske blokove i tankoslojni mort slijedeéi svojstava:

- minimalna tlacna &vrstoéa bloka fb=2.5 MPa
- maksimalna specifi¢na tezina bloka: Omax = 6.0 KN/m3
- mort: originalni mort proizvodaca blokova, marka morta M-10

b.3.3 IZVODENJE A-B KONSTRUKCIJE
b.3.3.1 Ugradnja betona

Beton proizveden prema zahtjevima iz to¢ke A2.1 SVOJSTVA GRABPEVNIH PROIZVODA ugraduje se u
betonsku konstrukciju prema ovom projektu, TPBK i normama na koje upuéuje TPBK.

Nadzorne radnje

Nadzorni inzenjer obvezno odreduje neposredno prije ugradnje betona provedbu kontrolnih postupaka
utvrdivanja svojstava svjezeg betona i utvrdivanja tlaéne ¢vrstoce oévrsnulog betona na mjestu ugradnje betona
prema TPBK i ovdje navedenoj tablici.
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Minimalni broj uzoraka s ciljiem utvrdivanja tlaéne Cvrstoce o€vrsnulog betona je slijededi:

pozcija/element porodica uzimanje uzoraka *)
a-b konstrukcije betona J
temeljne trake, 1 uzorak/dan
nadtemeljni zidovi P4-v ili
: 1 uzorak/100 m3
1 uzorak/dan
podna plo¢a P3 ili
1 uzorak/60 m2
1 uzorak/dan
zidovi P4 ili
1 uzorak/100 m3
Vlsogogtzje\r/]“jtl)sam P4 2 uzorka/jedan nosaé
bgtrc?r?s?lgtgggigli _ P4 2 uzorka/dan (1 za ispitivanje ¢vrsto¢e nakon 48 sati; 1 za ispitivanje
PM-1 Cvrstoce nakon 28 dana)
1 uzorak/dan
ploce, grede P4 ili
1 uzorak/50 m3
1 uzorak/dan
stupovi P5 ili
1 uzorak/10 m3
monolitizacija
predgotovljenih P4 1 uzoriﬁlk/dan
betons‘;mfsaca ' 1 uzorak/442 m2 ploce (jedno polie 15.4x28.7 m)

*) obveza je odabrati kriterij koji daje viSe uzoraka

Nadzorni inZenjer ¢e po potrebi povecati broj uzoraka za utvrdivanje tlatne &vrstoce o&vrsnulog betona. Podaci
0 uzimanju uzoraka betona evidentiraju se uz obvezno navodenje oznake pojedinatnog elementa betonske
konstrukcije i mjesta u elementu betonske konstrukcije na kojem se beton ugradivao u trenutku uzimanja
uzoraka.

Kontrolni postupak utvrdivanja tlaCne Cvrstoce oévrsnulog betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja uzoraka i
dokazivanjem karakteristicne tlacne &vrstoce betona provodi se prema TPBK i normama na koju TPBK upucuje.
Tla¢na ¢vrstoca o€vrsnulog betona ispituje se na uzorku starom 28 dana.

Uzimanje uzoraka betona, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava projektiranog betona (potvrdivanje
sukladnosti tlaéne &vrstoce i svojstava dodataka) provodi se prema normama - sukladno TPBK, prilog A.
Uzimanje uzoraka armature, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava armature provodi se prema
normama - sukladno TPBK, prilog B.

Dopustena odstupanja u izvedbi a-b elemenata konstrukcije
Dopustena odstupanja zastitnog sloja i dimenzija a-b elementa odredena su normom ENV 1992-1-1: 1991.

b.3.3.2 Njegovanje betona

Neposredno nakon betoniranja, beton treba biti zastiéen od slijedeceg: prebrzog isusivanja, brze izmjene
topline, oborinske i tekuc¢e vode, vibracija koje mogu Stetno utjecati na stvrdnjavanje betona.

Beton se nakon ugradnje mora zastititi da bi se osigurala zadovoljavaju¢a hidratacija na povrsini, te izbjegla
oStec¢enja zbog ranog i naglog skupljanja.
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Minimalno trajanje njege betona:

porodice betona PO: 1 dan
porodice betona P3: 3 dana
porodice betona P4, P4-V: 5 dana
porodice betona P5: 4 dana

b.3.3.3 Odrzavanje a-b konstrukcija

Betonske i armirano-betonske konstrukcije moraju se odrzavati u stanju projektom predvidene sigurnosti i
funkcionalnosti. Ako dode do osteéenja konstrukcije moraju se poduzeti potrebne mjere zastite ukljuCujuéi i
sanaciju. Ovim projektom konstrukcije odreduje se uCestalost kontrolnih pregleda od 5 godina. Projektom se
predvidaju kontrolni pregledi, koji se sastoje od slijedeceg:

- vizualni pregled kojim se pregledava opcée stanje konstrukcije, veliina napuklina i pukotina, te druga oStecenja
bitna za ouvanje mehanicke otpornosti i stabilnosti,

- kontrole i utvrdivanje stanja zastitnog sloja armature sa osvrtom na promjene u okolisu

- kontrole i Utvrdivanje veliina progiba glavnih nosivih elemenata za slu€aj osnovnog opterecenja ako se
sumnja na ispunjenje bitnih zahtjeva mehanicke otpornosti i satbilnosti
progiba vitalnih elemenata konstrukcije pod stalnim optereéenjem

Kontrola betonskih konstrukcija odvija prema projektnim specifikacijama s naglaskom na kompletnost
Ako se na temelju gornjih pregleda ustanovi da je sigurnost konstrukcije smanjena u odnosu na projektirano
stanje, potrebno je zatraziti miSljenje ovlastenog inZenjera - konstruktera.

b.3.3.4 Predgotovljeni betonski elementi

Kontrola izrade i ispitivanje tipa predgotovljenog betonskog nosaca
Dokazivanje uporabljivosti i potvrdivanja sukladnosti predgotovljenog betonskog nosac¢a (PM-1 provodi se
prema normama - sukladno TPBK, prilog G. Dodatno je potrebno su slijedece aktivnosti:

+ Pregled oplate i armature prije betoniranja svakog PM-1 od strane nadzornog inzenjera ili druge odgovorne
osobe imenovane od nadzornog inZenjera.

+ Vodenje dnevnika izrade predgotovljenih nosa€a s upisom: oznake nosaca, mjesta izrade nosaca, datuma i
sata betoniranja, tehnickih svojstava betona i armature, postignute ¢vrstoée betonskih uzoraka nakon 48 sati,
datuma i sata dizanja iz oplate — kalupa, nacina skladistenja.

Dnevnik vodi izvodag, a potpisuju ga odgovorna osoba imenovana od strane izvodaca i nadzorni inZenjer ili
druga odgovorna osoba imenovana od nadzornog inZzenjera.

+ Nosaci smiju biti ugradivani tek nakon provedenog ispitivanja. Ispitivanja tipa PM-1 potrebno je provesti na
prva tri proizvedena PM-1 i to opterecivanjem do intenziteta uporabnog opterecenja.

Pojedinosti ispitivanja, nacin postizanja tehnickih svojstava, te rezultati ispitivanja biti ¢e opisani u zasebnom
elaboratu, kojega izraduje projektant konstrukcije, a potvrduju projektant konstrukcije, nadzorni inZenjer i glavni
inzenjer.

+ Kod preuzimanja PM-1 izvoda¢ mora:

-Utvrditi je li PM-1 isporu€en s oznakom i podudaraju li se podaci na dokumenciji s kojom je PM-1
isporucen s podacima u oznaci

-Voditi dnevnik preuzimanja i montaZe predgotovljenih nosaca na gradiliStu s upisom: oznake nosaca,
datuma dolaska na gradiliSte, uo€enih osteéenja, (ako ih nema potrebno je navesti ,nema oSteéenja“),
nacina prijenosa do mjesta ugradnje, datuma ugradnje. Dnevnik vodi izvoda¢, a potpisuju ga odgovorna
osoba imenovana od strane izvodaca i nadzorni inzenjer ili druga odgovorna osoba imenovana od
nadzornog inzenjera.
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b.3.4 BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI

Pored prethodno navedenog kod izrade armirano-betonskih i betonskih konstrukcija potrebno se
obavezno pridrzavati i u nastavku danog programa.

b.3.4.1 Opé¢enito

Program kontrole i osiguranja kvalitete osnovni je uvjet za postizanje zahtijevanih svojstava betona i
konstruktivnih elemenata u fazi gradenja i eksploatacije. Upravljanje kvalitetom definirano je Tehnickim
propisom za betonske konstrukcije (NN 101/05, 85/06), ¢lanak 13. i 14.

Potvrdivanje sukladnosti betona provodi se prema tocki A.2.2. TPBK-a. Sustav potvrdivanja sukladnosti betona
je 2+. Kontrola betona i njegovih sastojaka, te kontrola betonskih radova, treba biti pod stalnim nadzorom
nadzornog inzenjera.

Eventualna vremenski ubrzana proizvodnja betonskih elemenata, u cilju ubrzanja gradenja, dopustena je samo
uz poseban projekt tehnologije izvodenja i dokaz zahtijevanih svojstava prethodnim ispitivanjima.

Pri izvodenju betonske konstrukcije izvodac¢ je duzan pridrzavati se projekta betonske konstrukcije, tehnickih
uputa za ugradnju i uporabu gradevnih proizvoda, TPBK i normi na koje upucéuje TPBK.

Betoniranje pojedinih dijelova konstrukcije moze poceti nakon Sto se pregledaju: podloga, skela, oplata i
armatura.

b.3.4.2 Proizvodnja betona

Proizvoda¢ je u cijelosti odgovoran za gradevinski proizvod. U tu svrhu obavezan je provoditi sljedece
aktivnosti:

a) Pocetno ispitivanje
b) Stalnu unutarnju kontrolu proizvodnje
C) Ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvrdenom planu

b.3.4.3 Pocéetno ispitivanje

Sastav betona koji se proizvodi mora biti dokazan pocetnim ispitivanjem prema HRN EN 206-1 Dodatak A. Za
pocetna ispitivanja projektiranog betona odgovoran je proizvodal. Po&etnim ispitivanjem utvrduju se da li beton
zadovoljava sva uvjetovana svojstva svjezeg i o€vrslog betona. Prije upotrebe novog sastava betona ili prilikom
pojave znacajnije promjene u sastavnim materijalima mora se obaviti poCetno ispitivanje. U slu€aju betona
zadanog sastava i betona normiranog zadanog sastava nisu potrebna poc&etna ispitivanja proizvodaca.

Stalna unutarnja kontrola proizvodnje

Unutarnja kontrola proizvodnje uklju€uje sve mjere koje su potrebne za postizanje i odrzavanje kvalitete betona
tako da on bude u skladu sa propisanim zahtjevima. Proizvoda¢ u tom postupku mora izvrsiti sljedece:

1. Organizirati laboratorij i organizirati stalnu tvorni¢ku kontrolu proizvodnje,

2. Imenovati osobu odgovornu za provodenje radnji u postupku ocjenjivanja sukladnosti gradevnog proizvoda,
3. Uspostaviti sustav pisanih uputa za obavljanje pojedinih radnji u postupku ocjenjivanja sukladnosti. (Priru¢nik,
radne upute i zapise)
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b.3.4.4 Sastavni materijali

Sastavni materijali koji se upotrebljavaju za proizvodnju betona ne smiju sadrzavati Stetne primjese u koli¢inama
koje mogu biti opasne po svojstava trajnosti betona ili uzrokovati koroziju armature. Moraju biti pogodni za
namjeravano korisStenje betona. Svi sastavni materijali moraju imati odgovarajucu ispravu o sukladnosti.

Cement

Za izradu betona mogu se rabiti cementi propisani Tehni¢kim propisom za betonske konstrukcije (NN 101/05),
prilog C i normom HRN EN 197, koja uvjetuje sastav, svojstva i kriterije sukladnosti obi¢nog cementa. Smiju se
rabiti samo oni cementi koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima odgovarajuée vazece norme, izdane po
ovlastenoj hrvatskoj instituciji.

Cementi u rasutom stanju moraju se transportirati sredstvima koja se hermeti¢ki zatvaraju tako da su pri
transportu zasti¢ena od vlazenja i drugih Stetnih utjecaja.

Cement u vrecama transportira se u pokrivenim transportnim sredstvima. Vrece treba utovarati i istovarati tako
da je isklju¢ena mogucénost vlazenja. Svaka poSiljika cementa mora biti opskrbljena podacima:

- o vrsti i klasi cementa,

- o porijeklu odnosno tvrtki odnosno nazivu i sjedistu ili registriranom
znaku proizvodaca,

- o datumu pakiranja,

- o koli€ini.

Cement na gradilistu treba Cuvati na nacin i uz uvjete koji ne utjeCu na njegovu kvalitetu. Cement se Cuva
posebno, po vrstama i upotebljava za spravljanje betona prema redoslijedu primanja na gradiliSte.

Ne smije se upotrebljavati cement koji je na gradiliStu uskladisSten duze od tri mjeseca, ako predhodnim
ispitivanjem nije utvrdeno da kvalitetom odgovara propisanim uvjetima.

U istom silosu smiju se uskladistiti cementi iste vrste i klase iz iste tvornice cementa. Cementi iste vrste i
klase razli€itih proizvodaéa smiju se skladistiti u istom silosu samo ako se predhodno dokaZe da su medusobno
kompatibilni odnosno da njihovo mijeSanje ne utje€e Stetno na svojstva i ujednagenost proizvedenog betona, sto
se dokazuje ispitivanjima.

Agregat

Za izradu betona moze se upotrebljavati obi¢ni i teSki agregat propisani TehniCkim propisom za betonske
konstrukcije (NN 101/05), prilog D i normom HRN EN 12620 i lagani agregat propisan normom HRN EN 13055.
Smije se rabiti samo agregat koji ima potvrdu sukladnosti s uvjetima navedenih normi, koju izdaje ovlastena
hrvatska institucija Za sve vrijeme izvodenja betonskih radova u prostor za uskladidtenje pojedinih frakcija
agregata smiju se uskladistiti samo vrste agregata odabrane prema projektiranom sastavu betonske mjeSavine.

Transport agregata obuhvaca sve radne operacije, od uskladidtenja agregata na mjestu proizvodnje do uredaja
za doziranje i mjeSanje betona. Frakcije agregata transportiraju se odvojeno i skladiSte tako da se ne zaprljaju,
da ostanu nepromjenjena granulometrijskog sastava i da ne dode do drobljenja zrna. Deponij frakcija agregata
smjesta se na podlogu s dovoljnim nagibom za odvodnjavanje.

Nije dopusteno na istom mjestu deponirati agregate istih nazivnih frakcija, a razli¢itog porijekla i
separacije.
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Voda za spravljanje betona

Voda za spravljanje betona treba zadovoljavati uvjete norme HRN EN-1008.

Pouzdano pitka voda (iz gradskih vodovoda) moze se rabiti bez potrebe prethodne provjere uporabljivosti. Vodu
koja se ne Koristi za pice, a koristi se za izradu betona na osnovi provedenih ispitivanja, treba kontrolirati
najmanje jednom u tri mjeseca.

Kemijski dodaci

Mogu se rabiti kemijski dodaci koji zadovoljavaju uvjete norme HRN EN 934.

Smiju se rabiti samo oni kemijski dodaci koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima navedene norme koju je
izdala ovlastena hrvatska institucija. Kemijski dodaci koji nisu uvjetovani navedenom normom mogu se rabiti
samo uz odgovarajuce tehnicko dopustenje nadleznog ministarstva ili institucije koju to ministarstvo ovlasti.

Mineralni dodaci

Prema HRN EN 206-1, primjenjuju se mineralni dodaci tip I i tip II.

Mineralni dodaci tipa | moraju zadovoljavati norme EN 12620 (za filere) i HRN EN 12878 (za pigmente).
Mineralni dodaci tipa Il moraju zadovoljavati norme HRN EN 450 (za lebdec¢i pepeo) i HRN EN 13263 (za
silikatnu prasinu).

Ostali mineralni dodaci mogu se rabiti samo ako zadovoljavaju uvjete odgovarajuce hrvatske norme ili tehnickog
dopustenja izdanog od nadleznog ministarstva ili institucije koju je to ministarstvo ovlastilo. Vrsta i dinamika
kontrola, odnosno ispitivanja sastavnih materijala mora biti u skladu s tablicom br. 22 norme HRN EN 206-1

Projektiranje betona

Sastav betona i sastavnhe materijale za projektirani beton i beton zadanog sastava treba odabrati tako da
zadovoljavaju svojstva uvjetovana za svjezi i oCvrsli beton, uklju€ivo konzistenciju, gustocu, ¢vrstocu, trajnost,
zastitu ugradenog Celika od korozije, uzimajuci u obzir proizvodni proces i odabrani postupak izvedbe betonskih
radova koji uklju€uju transport, ugradnju, zbijanje, njegovanje i moguce druge tretmane ili obrade ugradenog
betona.

Tvorni¢ka kontrola proizvodnje betona

Odgovornost, nadleZna tijela i odnosi cjelokupnog osoblja koje upravlja, izvodi i potvrduje radove koji se
odnose na proizvodnju betona, moraju biti utvrdeni dokumentiranim sustavom kontrole proizvodnje. To se
posebno odnosi na osoblje kojemu je potrebna organizacijska sloboda i autoritet za minimiziranje rizika od
nezadovoljavajuceg betona i za identificiranje i izvjeStavanje o svakom problemu kvalitete betona.

Ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvrdenom planu

Svjezi beton

Konzistencija betona utvrduje se metodama slijeganja i rasprostiranja prema HRN EN 12350-2 i HRN EN
12350-5 i provodi se u laboratoriju proizvodaca betona.

Koli¢inu cementa, vode, agregata ili mineralnih dodataka utvrduje se prema otpremnici betona sa proizvodnog
pogona. Ni jedna pojedinano utvrdena vrijednost vodocementnog faktora ne smije biti veé¢a za viSe od 0,02 od
grani¢ne vrijednosti.

Koli¢ina mikropora uvuéenog zraka utvrduje se prema HRN EN 12350-7 i mora zadovoljavati uvjete navedene u
tablici A.2. TPBK-a. Donja granica je uvjetovana vrijednost od —0,5 % do max 1,0% prema HRN EN 206-1.
Posebna svojstva betona moraju ispunjavati kriterije navedene u Tablici 17 HRN 206-1.

Konzistencija betona mora ispunjavati kriterije navedene u Tablici 18 HRN 206-1.
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Sukladnost ispitivanja svjezeg betona se prihva¢a zadovoljenjem sukcesivnih rezultata ispitivanja u skladu sa
uvjetovanim grani¢nim vrijednostima ili graniénim razredima ili zadanim vrijednostima uklju€ujuéi dozvoljene
tolerancije i maksimalno dopusteno odstupanje od trazene (uvjetovane) vrijednosti.

Ocuvrsli beton

Utvrdivanje ¢vrsto¢e obavlja se na uzorcima kocaka brida 150 mm sukladnim HRN EN 12390-1- Oblik,
dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe i izradenim i njegovanim prema HRN EN 12390-2 - Izrada i
njegovanje uzoraka za ispitivanje ¢vrstoce.

Tlagna Cvrstoéa betona utvrduje se prema normi HRN EN 12390-3. Tla¢na ¢vrstoéa utvrdena je na uzorcima
ispitanim pri starosti od 28 dana. U posebnim slu¢ajevima moze se posebno uvjetovati ispitivanje pri starosti
manjoj ili vecoj od 28 dana.

Minimalni broj uzoraka za prihvac¢anje sukladnosti se odreduje prema Tablici 13 HRN EN 206-1.

Pri ocjenjivanju sukladnosti razlikujemo pocetnu proizvodnju (dok se ne dobije minimalno 35 rezultata
ispitivanja) i kontinuiranu proizvodnju (nakon dobivanja 35 rezultata ispitivanja u periodu koji ne prelazi 12
mjeseci).

Uzorkovanje se vrsi prema planu uzorkovanja ili nakon dodavanja kemijskog dodatka radi prilagodbe
konzistencije. Rezultat ispitivanja je onaj dobiven na pojedinanom uzorku ili prosjek rezultata kada su uzorci na
isti nacin uzorkovani i kada se ispituju u isto vrijeme.

Sukladnost s karakteristicnom tlatnom &vrsto¢om betona (fck) je potvrdena ako su oba kriterija iz Tablice 14.
HRN EN 206-1 za pocetnu i za kontinuiranu proizvodnju zadovoljena.

Svojstva trajnosti

Beton se uzorkuje u skladu s HRN EN 12350-1. Uzorkovanje treba provesti za svaki sastav betona kod kojeg su
uvjetovana svojstva trajnosti. Za dokaz tih svojstava odgovoran je proizvodal betona. Ispitivanja svojstava
trajnosti proizvodal je duzan provoditi u skladu s normama danim u TPBK, Prilog A. tocka A.1. Kontrola
sukladnosti svojstava trajnosti ¢e se prihvacati prema pojedinacnim izvjestajima za pojedino svojstvo trajnosti, a
prema kriterijima koje propisuje pojedina norma ili TPBK.

Isporuka betona

Prilikom svake isporuke betona na gradiliSte proizvodal betona duzan je izdati otpremnicu koja mora sadrzavati
podatke prema to¢ki 7.3 HRN EN 206-1.

b.3.4.5 Kontrolni postupci na gradilisStu
Svjezi beton

Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice betona), odgovorna osoba
obvezno odreduje neposredno prije ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrdivanja svojstava svjezeg
betona.

Kontrolni postupak utvrdivanja svojstava svjezeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno
prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN ENV 13670-1, HRN EN 206-1
i projekta betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije
kod svake dopreme (svakog vozila) te, kod opravdane sumnje, ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim
je ispitana u proizvodniji.
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Ocvrsli beton

Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice betona), odgovorna osoba
obvezno odreduje neposredno prije ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrdivanja svojstava oc€vrslog
betona

Utvrdivanje &vrsto¢e obavlja se na uzorcima kocaka brida 150 mm sukladnim HRN EN 12390-1- Oblik,
dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe, izradenim i njegovanim prema HRN EN 12390-2 - Izrada i
njegovanje uzoraka za ispitivanje ¢vrstoce. Tlacna Evrstoéa betona utvrduje se prema normi HRN EN 12390-3.
Uzima se jedan uzorak za istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida ugradivanja betona
izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava i od istog proizvodaca. Ako je koli¢ina ugradenog
betona veéa od 100 m3 za svakih slijedecih ugradenih 100 m3 uzima se po jedan dodatni uzorak betona.

b.3.4.6 Ocjenjivanje rezultata ispitivanja

Kontrolni postupak utvrdivanja tlacne Cvrsto¢e betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja uzoraka sa gradilista i
dokazivanjem karakteristicne tlane Cvrsto¢e betona provodi se primjenom kriterija iz Dodataka B norme HRN
EN 206-1 «lspitivanje identi¢nosti tlacne C&vrstoce», odnosno provodi se na uzorcima koji se uzimaju
neposredno prije ugradnje betona, u skladu sa zahtjevima projekta ali ne manje od jednog uzorka za istovrsne
elemente bet. konstrukcije koji se izvedu unutar 24 sata: Ako je koli¢ina betona ve¢a od 100 m3, za svakih 100
m3 uzima se po jedan uzorak.

Ispitivanje i dokazivanje identiCnosti pokazuje da |i ugradeni beton pripada istom skupu za koji je
proizvodacdevom ocjenom sukladnosti utvrdeno da mu je tlatna &vrstoca sukladna karakteristichom &vrstocom
(fck).

Za slugaj nepotvrdivanja zahtijevanog razreda tlane &vrstoCe betona treba na dijelu konstrukcije u koji je
ugraden beton nedokazanog razreda tlaéne &vrstoCe provesti naknadno ispitivanje tlacne &vrstoCe betona u

konstrukciji prema HRN EN 12504 (HRN EN 12504-1) i ocjenu sukladnosti prema prEN 13791.
b.3.4.7 lzvodenje betonskih radova
Opcenito

Izvodag radova treba izvesti betonske i armirano-betonske radove u skladu sa zahtjevima norme HRN ENV
13670-1 - Izvedba betonskih konstrukcija — 1. dio: Opc¢enito i TPBK prilog J.

Pogon za proizvodnju betona mora ispunjavati zahtjeve nhorme HRN EN 206-1 - Beton — 1. dio: Specifikacije,
svojstva, proizvodnja i sukladnost. Za svaku vrstu betona proizvoda¢ odnosno izvoda¢ je duzan dostaviti
odgovarajucu ispravu o sukladnosti.

Ugradnja betona

Ugradnja betona se provodi u skladu s HRN ENV 13670-1, to¢kama 8, 9 i 10 i Dodatak E.

Pocgetna temperatura svjeZzeg betona u fazi ugradnje ne smije biti niza od +50C, ni visa od +300C. U slu€aju da
je temperatura izvan ovih granica, treba poduzeti mjere u skladu s TPBK. Ako je srednja dnevna temperatura
zraka niza od +5°C ili viSa od +30°C za normalno ocvrS¢avanje betona potrebno je poduzeti posebne mjere
skladu s TPBK.

Transport svjezeg betona do gradiliSta, te do samog mjesta ugradnje u oplatu treba biti takav da ne dolazi do
pojave segregacije betona, odnosno Beton se mora transportirati i ubacivati u oplatu na nacin i uz uvjete koji
sprijeCavaju segregaciju betona te promjenu u sastavu i svojstvima betona. Ugradivanje betona u oplatu izvesti
mehanicki s potrebnim vibriranjem.

Beton se ugraduje prema projektu betona. Ako se ugradnja betona prekida zbog nepredvidenih prilika
(incidentne situacije), moraju se poduzeti mjera da takav prekid ne utjeCe Stetno na nosivost ostala svojstva
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konstrukcije odnosno elemenata. Ako prekid ugradnje nije izveden na nacdin predviden projektom, izvoditelj
radova mora:

- ohrapaviti prekidnu povrsinu betona,

- o istiti prekidnu povrsinu betona,

- navlaZziti,

- odstraniti visak vode sa prekidne povrsine.

U konstrukciju se mora ugradivati beton takve konzistencije da se moze kvalitetno ugraditi i zbijati predvidenim
mehanic¢kim sredstvima za ugradnju. Svjezem betonu ne smije se naknadno dodavati voda.

Visina slobodnog pada betona ne smije biti ve¢a od 1,50 m, ako nisu poduzete potrebne mjere za sprijeCavanje
segregacije.

Beton se ugraduje mehanicki, osim ako je tekuce konzistencije. Razastiranje betona vibratorom u oplati nije
dozvoljeno. Najvecéa udaljenost mjesta ugradnje od mjesta kona¢nog polozaja u zbijenom stanju ne smije biti
veéa od 1,50 m.

Beton se unosi u slojevima ne viSim od 70 cm. Iduéi sloj mora se ugraditi za vrijeme koje osigurava spajanje
betona s predhodnim slojem. Beton u viSe slojeva ugraduje se tako Sto se gornji sloj vibrira, a donji revibrira.

Njega betona
Beton u ranom razdoblju treba zastititi u skladu s HRN ENV 13670-1, toCka 8.5.
Neposredno nakon betoniranja beton mora biti zasticen:

- od prebrzog isuSivanja,

- od brze izmjene topline izmedu betona i zraka,

- od oborina i teku¢e vode,

- od vibracija koje mogu promjeniti unutarnju strukturu i prionjivost betona i armature te drugih
mehanickih oSte¢enja u vrijeme vezanja i po€etnog ocvrséavanja.

Beton se nakon ugradnje mora zastititi da bi se osigurala zadovoljavaju¢a hidratacija na njegovoj povrsini i
izbjegla oStecenja zbog ranog i brzog skupljanja.

Ako projektom betona nije drugacije odredeno, njegovanje betona mora trajati najmanje 7 dana ili ne manje od
vremena koje je potrebno da beton postigne 60 % predvidene marke betona.

Oplatai skele

Oplata i skele moraju biti u skladu s HRN ENV 13670-1, koja specificira osnovna svojstva skela, oplata i njihovih
ojacanja.

Skele i oplate moraju biti tako konstruirane i izvedene da mogu preuzeti optereéenja i utjecaje koji nastaju u
izvodenju radova, bez Stetnih slijeganja i deformacija, kako bi se osigurala sigurnost i to€nost elemenata
konstrukcije predvidena projektom konstrukcije, odnosno moraju se proracunavati i izradivati tako da betonski
elementi nakon njihova uklanjanja dobiju nepsteceni izgled unutar specificiranih geometrijskih odstupanja.

Skele se proradunavaju i dimenzioniraju na ukupno opterecenje konstrukcionih elemenata, koje prenose na
temeljno tlo, a sama oplata na potisak, hidrostatski tlak svjedeg betona uz djelovanje vibriranja.

NadviSenja skela i oplata odreduju se ovisno o rasponu konstrukcije i estetskom izgledu. Predgotovljenim
nosa¢ima PM-1 dati nadvidenje u proizvodnji i montaZi od 3.5 cm u sredini raspona. NadviSenje greda i plo¢a
dati za raspone 7 m i vide, u visini od 1.0 cm. Za specijalne i osobito sloZzene objekte nadviSenje skele odreduje
se proraéunom.

Oplata konstrukcije mora biti takva da se za vrijeme betoniranja na gube sastojci betona, te da vanjsko lice
betona ispunjava zahtjeve date u projektu konstrukcije (glatki beton, natur beton, i sl.). Oplata se mora lako i
bez ostecenja skidati s joS neocvrslog betona. Njene unutarnje stranice moraju biti Ciste i po potrebi premazane
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zastitnim sredstvom, koje ne smije djelovati Stetno na beton, mijenjati boju betona, utjecati na vezu armature i
betona ili djelovati $tetno na materijal koji se nakadno nanosi na betonsku konstrukciju.

Radi spre€avanja prijanjanja betona uz oplatu i lakSeg odvajanja obavezno se oplate premazuju sredstvima za
odvajanje.

Skele i oplate moraju biti tako izvedene da odgovaraju nac¢inu ugradnje, vibriranja, njegovanja i toplinske obrade
betona, prema projektu betona.

Kad je oplata sastavni dio konstrukcije ili njezina elementa i ostaje ugradena u konstukciji, treba provjeriti
njezinu trajnost. Ako takva oplata ili dio oplate ne utjeCe na nosivost konstrukcije, treba provjeriti da njezin
utjecaj na konstrukciju nije Stetan.

Ako sredstva za ucvrSéavanje oplate prolaze kroz beton ne smiju Stetno djelovati na beton.

Oplatu treba tako izvesti da ju je moguce lako skinuti, bez oSteéenja betona.

Unutra$nje stranice oplate moraju biti Ciste i, prema potrebi, premazane zastitnim sredstvom.

Premaz oplate ne smije biti Stetan za beton, ne smije djelovati na promjenu boje povrSine vidljivog betona i na
vezu izmedu armature i betona i ne smije Stetno djelovati na materijal koji se naknadno nanosi na beton.

Oplata se skida po fazama, bez potresa i udara, kad beton dovoljno oévrsne. Ako projektom konstrukcije nije
drukdije odredeno, za vrijeme skidanja oplate ¢vrsto¢a ne smije biti:

- od 30% propisane marke betona kod stupova, zidova i vertikalnih dijelova oplate greda,
- od 70% propisane marke betona kod plo¢a i donjih dijelova oplate greda

Ako je betonski element za vrijeme skidanja oplate opterecen, ¢vrsto¢a betona mora odgovarati uvjetima za
marku betona odredenu projektom konstrukcije.

Kad tehnologija gradnje zahtijeva podupiranje konstrukcije i nakon skidanja oplate, raspored i nacin podupiranja
moraju se predvidjeti projektom betona.

Specijalni nacin ugradnje i specijalni betoni mogu zahtjevatii posebne uvjete za oplatu (podvodni beton,
pumpani beton i sl.).

Za nosive elemente kod kojih je slobodna duljina ve¢a od 6 m, oplata se postavlja tako da nakon njezina
opterecenja ostane nadvienje veli€ine /1000, gdje je | raspon elementa.

Prije poCetka ugradnje treba provijeriti dimenzije skele i oplate te kvalitetu njihove izrade.

Povrsinska obrada

Sve vidljive plohe betona trebaju biti glatke i ujednalene boje, a osobito one na najuodljiviim mjestima. Za
svako odstupanje od projekta, nadzorni inZenjer je duzan izvijestiti Projektanta i Investitora. U cilju postizanja
projektiranog izgleda ploha, nuzno je koristiti odgovarajuéu oplatu i adekvatno ugradivati beton.

Armatura

Celik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete propisane TPBK-om (prilozi B i H). Svaki proizvod treba biti
jasno oznacen i prepoznatljiv.

Ugradnju armature potrebno je provesti u skladu s HRN ENV 13670-1, to¢ka 6; HRN ENV 13670-1 Dodatak C
te prilogom J TPBK-a. Osobito postivati projektom predvidene razmake i zastitne slojeve armature. Ni jedno
betoniranje elementa ne moze zapoceti bez prethodnog detaljnog pregleda armature od strane nadzornog
inzenjera i njegove dozvole.

Pri transportu i skladiStenju Celika ne smije do¢i do mehani¢kih oSte¢enja, lomova na mjestu zatvaranja i
prljavstine koja moze smanijiti adheziju, a ni do gubitka oznaka i smanjenja presjeka zbog korozije.

Transport i skladiStenje prefabriciranih armiranih sklopova i mreza treba obaviti tako da se, osim navedenog,
izbjegnu deformacije i nedopusteno razmicanje Sipki armature.

Armatura se savija u hladnom stanju i nastavlja na nacin odrerden projektom konstrukcije. Prije postavljanja
armatura se mora odistiti od prljavstine, masnoca, ljusaka od korozije i sl.
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Ukolko je to projektom konstrukcije predvideno nosiva armatura zavaruje se u armiralkom pogonu, radionici ili
gradilitu. Sipke armature mogu se zavariti ako su zavarljive prema odgovarajuéem propisu odnosno hrvatskim
normama. Zavarivanje plamenikom i kovanjem je zabranjeno.

Zavarivost se provjerava zatezanjem i savijanjem ispitnog uzorka zavarenih spojeva. Udaljenost vara od
pocetka krivine mora iznositi najmanje 10 presjeka profila.

Kad su armaturne Sipke zavarene na druge CeliCne elemente proracun, izvodenje i kontrola takvih varova
obavljaju se u skladu s propisima o zavarivanju, posto se prethodnim ispitivanjem provjeri zavarivost armature i
Celi¢nih elemenata.

Nosivost zavarenih Sipki dokazuje se ispitivanjem prema odgovarajuéem propisu odnosno hrvatskim normama.

lzvoditelj prije pocetka rada s armaturom mora nadzornom inzenjeru dostaviti dokaze o kvaliteti
armature sukladno odgovoarajuéim vazeéim pravilnicima | normativima.

Duljina i polozaj nastavaka armaturnih Sipki s preklapanjem odreduje se projektom konstrukcije. Nosivost i
deformijabilnost spojnica za mehanitko nastavljanje provjeravaju se predhodnim ispitivanjem. Mijesta
nastavljanja armature oznacena su u planovima armature.

Radi osiguranja projektiranog polozaja u tijeku ugradnje betona, armatura se &vrsto vezuje potrebnim brojem
grani¢nika i podmeta¢a odgovarajuceg tipa.

Ako se armatura postavlja na tlo, predvida se sloj za izravnavanje, debljine najmanje 5 cm.

Pri ugradnji pocin€anih Celi¢nih elemenata ne smije do¢i do kontakta tih elemenata sa armaturom.

Nakon montiranja armature, a prije poCetka betoniranja izvoditelj je duzan obavjestiti nadzornog inzenjera, koji
je duzan konstatirati podudarnost montirane armirature i odobriti betoniranje.
Prije poCetka betoniranja mora se zapisnicki utvrditi da li montirana armatura zadovoljava u pogledu:

- promjera, broja Sipki i geometrije ugradene armature predvidene projektom konstrukcije,
- ucvrséenje armature u oplati,
- mehanickih karakteristika: granice razvlacenja i granice kidanja.

Armaturu koja je uprljana betonom, cementnim mortom i sl. potrebno je prije betoniranja o istiti.
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B.4 CELIK | CELICNE KONSTRUKCIJE

Prije poCetka radova na izradi €elicne konstrukcije izvoda¢ treba nadzornom organu staviti na uvid kompletnu
izvedbenu dokumentaciju-radioni¢ke nacrte i proracun &vrstoce i dokaz stabilnosti konstrukcije.

Nadzorni inZenjer treba ustanoviti da li su u radioni¢kim nacrtima navedeni svi elementi na osnovu kojih se
moze izraditi ¢eli€na konstrukcija, te da li su glavni projektnat i projektant konstrukcije svojim potpisom odobrili
radioni¢ke nacrte i potvrdili da su radionicki nacrti izradeni u skladu sa koncepcijom tehni¢ke dokumentacije za
dobivanje gradevinske dozvole.

Prije izrade Celi¢ne konstrukcije izvodac treba na skladiStu imati sve profile navedene u statickom racunu, a koji
kvalitetom moraju odgovarati vazeéim hrvatskim normama i propisima.

Ukoliko na trzistu nema cEelika kvalitete i dimenzije propisane specifikacijom, izvodac je duzan preko nadzornog
inZenjera od projektanta traziti dozvolu za izmjenu u pismenoj formi.

Kod izrade dijelova Celi¢nih konstrukcija u radionici zavarivanjem, izvoda¢ treba nadzornom inzenjeru predlozZiti
tehnologiju zavarivanja i sve uredaje, strojeve, alat i opremu sa dokazom da isti odgovaraju hrvatskim
normama, odnosno da su atestirani od ovlastenih organizacija.

Uvjeti kvalitete

Kvaliteta osnovnog materijala i spojna sredstva moraju odgovarati vaze¢im standardima i propisima u Republici
Hrvatskoj.

b.4.1 SVOJSTVA GRADEVNIH PROIZVODA
Opcenito

Izvoditelj radova Celi€ne konstrukcije duzan je prije po€etka rada na zavarivanju predociti nadzornom inZenjeru,
odnosno projektantu konstrukcije slijedece:

- planove slijeda zavarivanja sa to¢nim odredbama u pogledu rasporeda i redoslijeda svakog pojedinog zavara,
- plan montaze konstrukcije u kojem ¢&e biti detaljno razraden nacin i slijed montaze

Tek nakon ovjere navedenih planova od strane nadzornog inZenjera, odnosno projektanta izvoditelj moze
zapodeti sa radom.

Takoder prije poCetka radova izvoditelj je duZan dati na uvid nadzornom inZenjeru slijedece:

- ateste materijala od kojih ¢e biti izradena &eli¢na konstrukcija

- ateste za spojni materijal (vijke, elektrode i sl.)

- ateste zavarivaca koji Ce raditi na izradi Celicne konstrukcije

- prethodno navedenu dokumentaciju tj. planove slijeda zavarivanja i plan montaze konstrukcije.

Tek nakon pregleda navedene dokumentacije i upisa u gradevinski dnevnik od strane nadzornog inZenjera
izvoditelj moze zapoceti sa radom.

Za c¢itavo vrijeme izrade i montaZze konstrukcije izvoditelj mora uredno voditi zakonski propisane dnevnike
(radioni€ki, montazni i dnevnik zavarivanja). Osim toga izvoditelj mora imati na skicama ucrtano slijedece:

- brojeve atesta osnovnog i spojnog materijala iz kojeg je izradena svaka pojedina pozicija
- oznagene zavare sa brojem atesta elektrode i oznakom zavarivaca koji je zavarivao.
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Duznost nadzornog inZenjera je:

- kontrolirati u svim fazama izvedbu i montazu. Izvedba i montaza mora biti u suglasnosti sa zahtjevima ove
projektne dokumentacije, pravila i standarda.

- ovjeravati prethodno navedene dokumente

- ovjeravati sve eventualno potrebne dokumente medufaznog atestiranja

- ovjeriti zapisnik o kontroli, odnosno pregledu izradenih elemenata u radionici prije isporuke na gradiliste. Ova
kontrola se odnosi na izradu pojedinog montaznog elementa i pripremu povrSine i nanoSenju prvog
antikorozivnog premaza.

Ako izvoditelj radova smatra da pojedinom odredbom projekta dolazi do Stetnih posljedica po kvaliteti, stabilnost
ili trajnost konstrukcije, ili da su one u suprotnosti sa ostalim podacima danim u projektu, duzan je da
pravodobno zatrazi odluku o tom pitanju.

Izvoditelj radova garantira za kvalitetu materijala, konstrukcije i izvedbe 10 godina nakon izvrSene montaze.
Pocetak garantnog roka utvrduje se u zapisniku tehni¢kog pregleda.

Investitor moze predanu mu tehni¢ku dokumentaciju upotrebljavati isklju€ivo za izradu konstrukcije obradene u
ovom elaboratu.

Celi¢na konstrukcija se antikorozivno zastiéuje i to u dva osnovna i dva zavréna premaza. Odabir materijala za
antikorozivnu zastitu vrsiti u dogovoru sa projektantom konstrukcije.

Osnovni materijal

Kvaliteta osnovnog materijala vidljiva je u specifikaciji ¢elika. Primijenjeni su materijali prema standardu za
nosive cCeli€ne konstrukcije. Kao osnovni materijal za nosivu c&eli€hu konstrukciju primjenjuju se opéi
konstruktivni Eelici rednog broja i oznake prema statiCkom raunu ovog elaborata.

Pojedine vrste Celika odabrane su prema namjeni i statickom optereéenju konstrukcije, pa se kod nabave
materijala treba obvezno pridrZzavati oznake kvalitete iz ovog elaborata.

Spojni materijal
Vij€ani spojevi

U Celi€nim konstrukcijama upotrebljavaju se vijci sa propisanim osobinama prema standardu M.B1.023.
Ovim elaboratom primjenjuju se vijci dimenzija i oznaka kvaliteta prema statiCkom racunu ovog elaborata.

Zavareni spojevi

Izbor vrste i proizvodnje elektroda ili Zice treba povjeriti nadleznom zavodu, tako da odabrana elektroda ili Zica
za konkretni materijal daje optimalne spojeve sa minimalnim deformacijama.
Zavarivanje nosivih €eli¢nih konstrukcija se mora vrsiti u skladu sa standardom U.E7.150.

b.4.2 1ZRADA | MONTAZA KONSTRUKCIJE

Tehni¢kom dokumentacijom odredena je vrsta i kvaliteta materijala za izradu konstrukcije. Izvoda¢ radova
duzan je predociti nadzornom inZenjeru prije izvodenja radova:

- plan zavarivanja sa rasporedom i redoslijedom zavarivanja,

- plan montaZe sa na¢inom redoslijedom montaze,

- ateste materijala za izradu konstrukcije,

- ateste spojnih sredstva (vijaka, elektroda i dr.),

- ateste varioca koji ¢e raditi na izradi konstrukcije.
Za vrijeme izrade konstrukcije izvodac je duzan voditi:

- radioni¢ki dnevnik,

- dnevnik zavarivanja,
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- dnevnik montaze.
Svi sastavni dijelovi konstrukcije moraju biti izradeni prema radioni¢kim nacrtima. Sve izmjene i dopune moraju
se evidentirati uz suglasnost projektanta. Svi varovi kao i montazni spojevi moraju se o istiti i ispraviti nepravilno
izvedeni dijelovi te nakon pregleda izvoditi antikorozivnu zastitu i bojanje.

Izrada u radionici

Zahtjevi za kvalitetu materijala moraju odgovarati vazec¢im standardima i propisima u Republici Hrvatskoj, a dani
su specifikaciji materijala za svaku pojedinu poziciju i toga se treba u potpunosti pridrzavati. Primijenjeni su
materijali prema standardu za nosive CeliCne konstrukcije. Kao osnovni materijal za nosivu €eli€nu konstrukciju
primjenjuju se op¢i konstruktivni Eelici rednog broja i oznake prema statickom proracunu ovog projekta.

Pojedine vrste Celika odabrane su prema namjeni i statickom optereéenju konstrukcije, pa se kod nabave
materijala treba obvezno pridrzavati oznake kvalitete iz ovog elaborata. U celicnim konstrukcijama
upotrebljavaju se vijci sa propisanim osobinama prema odgovaraju¢im propisima. Ovim elaboratom primjenjuju
se vijci dimenzija i oznaka kvaliteta prema statickom racunu ovog elaborata. Izbor vrste i proizvodnje elektroda
ili Zice treba povijeriti nadleznom zavodu, tako da odabrana elektroda ili Zica za konkretni materijal daje
optimalne spojeve sa minimalnim deformacijama.

Zavarivanje nosivih CeliCnih konstrukcija se mora vrSiti u skladu sa odgovaraju¢im propisima za zavarene
Celine konstrukcije.

Kontrole kvalitete materijala (atestiranje) treba izvrsiti u skladu sa odgovaraju¢im propisima, a uz dogovor sa
nadzornim inZzenjerom. Voditi raCuna da limove treba kontrolirati na dvoslojnost.

Detaljnu tehnologiju zavarivanja suglasno raspolozivoj opremi i kadrovima predlaze Izvoditelj investitoru,
odnosno nadzornom inzenjeru i projektantu konstrukcije. Osnovni je zahtjev da predvideni nacin, odnosno
postupak ne daje spojeve koji imaju loSija mehanic¢ka svojstva od osnovnog materijala. Narocito se mora paziti
na zilavost spoja, a koncentracije napona od zavarivanja u spojevima se moraju svesti na najmanju mjeru.
Prema izabranom i ovjerenom postupku zavarivanja, ru¢nom, poluautomatskom, automatskom, pod zastitom
praska ili u zastiti plinova izvoditelj naru€uje i odgovarajuci materijal.

Izvoditelj je duzan u punoj mjeri primijeniti sve postupke za sprjeCavanje deformacija kod zavarivanja.

Narocitu paznju treba posvetiti lokalnim zarezima koji bi se mogli pojaviti kod sje€enja, posebno kod elemenata
napregnutih na vlak. Svaki se zarez mora izbrusiti ili dovariti i izbrusiti.

Ne dozvoljava se zavarivanje na temperaturi nizoj od 0°C, ili na prostoru koji nije zasti¢en od kiSe.

Predvideni postupak mora biti takav da su termi¢ki naponi u konstrukciji budu $to maniji.

Citav postupak izrade i zavarivanja mora osigurati prema projektu predvidene dimenzije konstrukcije
uvazavajuci dozvoljene tolerancije.

Prije zavarivanja treba pregledati povrSine koje e se zavarivati. One moraju biti metalno Ciste bez rde,
masnoca i drugih prljavstina.

Svi zavari moraju biti kvalitete |. Su¢eone zavare u vlanim elementima treba obrusiti.

Ako zavari nisu besprijekornog oblika treba ih obavezno obraditi. Neto€nosti u izvedbi zavara na dolje neée se
tolerirati.

Radove zavarivanja smije vrSiti atestirani zavariva€. Atesti zavarivaa daju se na uvid nadzornom inZenjeru
investitora i to prije pocetka izvedbe. Atesti zavarivaa koji ¢e zavarivati konstrukciju ne smiju biti stariji od 6
mjeseci.

Paljenje luka moze se vrsiti samo na mjestima koja se naknadno zavaruju. Kapljice od prskanja luka kao i $ljake
moraju se u cijelosti odstraniti poslije zavarivanja.

Treba voditi rauna da se sav potrebni materijal uskladiStava u suhim prostorijama. Eventualno ovlazeni
materijal prije upotrebe treba prosusiti u pe¢ima.

Izvoditelj je duzan izraditi detaljan plan tehnoloSkog procesa izrade. Plan treba sadrzavati, suglasno zahtjevu
projekta, raspored limova i radioni¢kih nastavaka, oblik i dimenzije zavara, nadin radioniCkog sklapanja
konstrukcije, postupak zavarivanja s karakteristicnim uputama svih faznih operacija od pocetka do zavrSetka
radioni¢kih radova.

Poslije zavrSetka radionickih radova na konstrukcijskim sklopovima vrsi se geometrijska kontrola konstrukcije
kao i ostali opsezi dogovorenog nacina kontrole. Nadzorni inZenjer preuzima konstrukciju zapisni¢ki u cjelini ili
dijelovima i odobrava otpremu na gradiliste. Temeljem ovih uvjeta &itava konstrukcija se isporu€uje na gradiliste
sa prvim temeljnim premazom antikorozivne zastite.
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Montaza

Montaza ¢&eliCne konstrukcije se izvodi prema posebnoj tehni¢koj dokumentaciji, tj. Elaboratu montaze, dok
radovima na montazi moze rukovoditi samo osoba sa odgovaraju¢om struénom spremom. Za vrijeme montaze
mora se voditi dnevnik sa svim podacima o izvedenim radovima i uvjetima izvodenja. Pri montazi ne smije dodéi
do ostecenja elemenata i koristiti samo ona sredstva koja su predvidena projekthom dokumentacijom. U svemu
ostalom treba se pridrzavati Pravilnika o tehni¢kim mjerama i uvijetima za montazu &eli¢nih konstrukcija.

Kako za radionicke tako i za montazne radove Izvoditelj prethodno mora predloZiti nadzornom inZenjeru detaljni
tehnoloSki postupak radova, te sve suglasnosti i potvrde. TehnoloSki postupak montaznih radova spada u
sastav tehni¢ke dokumentacije za prijem Celi¢ne konstrukcije.

Teren na gradilistu treba tako pripremiti da moze primiti optere¢enje od barem 1.50 kN/m2, a iz razloga da se
omoguci sigurno kretanje vozila i dizalice koji su potrebni za montazu konstrukcije.

Investitor daje na raspolaganje potrebnu elektricnu energiju za montazne radove napona 380/220 V, ako se
drugadije ne dogovori u ugovoru.

Izvoditelj montazerskih radova vrsi radove po potvrdenom tehnoloSkom postupku koji mora obuhvatiti jasno
razradene detalje kao: obrada montaznih spojeva, pomoc¢nih priprema i alata, naCina sastava, postupak
zavarivanja, postupak dizanja i namjestanja Celi¢nih konstrukcija u pravilan polozaj, te sve ostale detalje koji
utje€u na pravilno, sigurno i kvalitetno izvodenje montazerskih radova.

Izvoditelj je duzan kod radova osigurati odgovarajucu kvalificiranu radnu snagu za montazerske i zavarivacke
radove. Takoder je duzan raditi protokole koje periodi€ki uz ugovor potpisuje i nadzorni inZenjer.

Protokoli obuhvacaju karakteristicne faze rada sa svim nivelmanima i medufaznom kontrolom geometrije
konstrukcije. DuZan je voditi i montazni dnevnik koji supotpisuje nadzorni inZenjer.

Prispjela konstrukcija iz radionice deponira se na podloge i to po redu montaZe. Obavezno prije pocCetka
montaze zapisniCki se u dnevnik unose podaci o kontroli nivelmana betonskih radova, odnosno betonskih
elemenata na koje se montira Celi¢na konstrukcija.

Antikorozivna zastita

Radovi na zaétiti od korozije mogu se povjeriti samo poduzecu koje je registrirano za tu djelatnost. Za izvedbu
radova smiju se koristiti samo materijali s atestom izdanim od stru€¢ne organizacije registrirane za djelatnost u
koju spada ispitivanje kvalitete tih materijala. Tijekom izvedbe radova na zastiti od korozije mora se kontrolirati
svaka radna operacija i rad u cjelini. Prije nanoSenja premaza mora se kontrolirati:

- podobnost pripremljene &eli¢ne povrsine

- stanje prethodnog sloja namaza
Treba kontrolirati i debljinu slojeva namaza. Celiéna konstrukcija i svi njeni dijelovi ne mogu se staviti u uporabu
prije nego §to se utvrdi da su zasti¢eni od korozije na nacin kako je to projektom predvideno.

b.4.3 KONTROLA KVALITETE

U tijeku radova u radionici, na montaZi i prije pustanja u pogon potrebno je vrsiti stalne kontrole i to:

- kvalitete materijala,

- kontrola izrade.
Sva ispitivanja za dokaz kvalitete materijala i izrada treba povijeriti struénoj ustanovi ovlastenoj za takva
ispitivanja.
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Kontrola osnovnog materijala

Sav materijal mora imati atest o kvaliteti kojeg izdaje proizvoda¢ materijala, a dobavlja ga izvoda¢ radova.
Ukoliko izvoda¢ radova nema atest duzan je materijal dati na ispitivanje nadleznom zavodu za ispitivanje
materijala.

Osim ishodenja atesta potrebno je izvrsiti svu potrebnu kontrolu materijala, kako u radionici tako i na gradilistu.
Materijal za Celi€nu konstrukciju mora biti pazljivo pregledan kod nabave i prije uzimanja u izradu po svim
zahtjevima u pogledu ¢&vrstoée, granice razvladenja, kemijskog sastava, zilavosti, zavarljivosti, tolerancija i
dimenzija, jednolikosti strukture, a sve u skladu sa standardima prema kojima je materijal odabran.

Posebnu paznju treba obratiti na limove koji imaju greSku pri valjanju. Takve treba zamijeniti ispravnim.
Nadzorni inZenjer mora imati uvid u svaku fazu izrade ili montaze, bilo u radionici ili na gradiliStu.

Kontrola ostalog materijala

Vijci, podlozne ploc¢ice, matice, stezaljke i sli€an materijal u pogledu dimenzija i kvalitete mora biti u skladu sa
specifikacijom iz projekta i sa zahtijevanim standardima.

Svaka vrsta materijala mora biti ispitana i atestirana. U suprotnom, nadzorni inZenjer mora takav materijal
ukloniti i zamjeniti odgovarajucim.

Ista napomena vrijedi i za kontrolu elektroda.

Kontrolaizrade

Svi elementi konstrukcije pojedinacni i u cjelini moraju odgovarati po obliku i dimenzijama onim iz projektne
dokumentacije. Izmjena se moze vrsiti samo uz suglasnost projektanta.

Izvedba mora biti u skladu sa propisom za toleranciju mjera i oblika kod nosivih ¢eli¢nih konstrukcija.

Kontrola varova
Kontrola kvalitete zavarenih spojeva mora obuhvacati sve faze izrade konstrukcije tj. preuzimanje materijala,
kontrola i priprema elektroda, izvodenje i pregled zavarenih spojeva poslije varenja i obrade.
O kontroli u svim fazama treba voditi dnevnik. Kontrolu vrdi kvalificirana osoba. Kontrola vara vrdi se stalno u
tijeku izrade i montaze i to:

- vizualno,

- radiografski.
Svi varovi ispituju se vizualno, a po dovrSenju vara nakon obrade vara i €iS¢éenja, utvrduju se pukotine i druge
nepravilnosti. Nepravilni varovi ne smiju se dodatno navarivati nego ukloniti nepravilni dio vara bruSenjem i
sjeCenjem.
Radiografska kontrola vrsi se za projektom predvidenu kvalitetu vara u skladu sa standardom C.T3.051. Var
suceonog spoja treba ispitati po cijeloj duzini, a ostale varove minimalno na 25% njihove duZine.

Kontrola vijéanih spojeva

Glave vijaka i matice trebaju nalijegati cijelom svojom povrS§inom. Kod kosih povrSina treba predvidjeti kose
podlozne plocice.

b.4.4 OBRACUN CELICNE KONSTRUKCIJE

Obracun radova na izradi i montazi konstrukcije utvrduje se ugovorom izmedu narudioca i izvodaca radova. Ako
ugovorom nije drugacije definirano dijelovi Celi€ne konstrukcije €ija je izmjerena tezina vec¢a od ralunske tezine,
i to za viSe od 6% za dijelove od topljenog Celika, odnosno za vise od 10% za dijelove od lijevanog &elika, kao i
svi dijelovi &ija je izmjerena teZina manja od raCunske za viSe od 2 % mogu se odbaciti. Za one elemente koji
nisu standardizirani u pogledu tezine, uzimaju se sljedece vrijednosti:

1) 8000 kg/m3 za €eli€ni lim i plosnati Celik,

2) 7850 kg/m3 za lijevani Celik.
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Na tezinu materijala iz projekta dodaju se tezine spojnih sredstava i to:

1) 3% za obicne vijke,

2) 1.5% za zavarene konstrukcije,

3) 2% za viSe raznih spojnih sredstava.
Ukoliko dodatak za spojna sredstva nije obracunat u specifikaciji iz projekta, smatra se obracunatim u jedini¢noj
cijeni. Ukoliko projektom ili ugovorom izmedu investitora i izvodaca nije drugacije ugovoreno, antikorozivna
zastita obraunata je u jedini¢noj cijeni izrade i montaze Celi¢ne konstrukcije.

b.4.5 PRACENJE | ODRZAVANJE CELICNE KONSTRUKCIJE

Izgradenu konstrukciju potrebno je za cijelo vrijeme uporabe odrzavati, te pratiti njeno ponasanje. Praéenje
ponadanja potrebno je izvrditi neposredno nakon zgotovljenja pojedinih elemenata, te u prvoj godini
tromjese€no, u drugoj polugodisnje a u daljnjem vremenskom periodu jednom godisnje. Pri svakoj kontroli
potreban je detaljan pregled &eli¢nih elemenata u svrhu utvrdivanja izbijanja korozije na pojedinim mjestima, a
posebice na lezajevima (utvrdivanje debljine AKZ-a). Ako se utvrdi izbijanje korozije, potrebno je odmah
poduzeti mjere sanacije. O svim kontrolama potrebno je voditi dnevnik kontrole.

b.4.6 PRIMIJENJENI STANDARDI

Norme za konstrukcijski €elik — osnovni materijal
HRN EN 10017:2007 Valjana ¢eliéna Zica za vucenie i/ili hladno valjanje -- Mjere i dopustena odstupanja

HRN EN 10020:2008 Definicije i razredba vrsta Celika

HRN EN 10021: 2008 Op¢i tehni¢ki uvjeti isporuke za celik i ¢eliéne proizvode

HRN EN 10024:2005 Toplo valjani I-profili sa skoSenim pojasnicama — Dopustena odstupanja oblika i mjera

HRN EN 10025-1:2006 |Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih Celika — 1. dio: Opéi tehnicki uvjeti isporuke

HRN EN 10025-2:2007 |Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih Celika -- 2. dio: Tehnicki uvjeti isporuke za nelegirane
konstrukcijske Celike

HRN EN 10025-3:2007 |Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih €elika -- 3. dio: Tehnicki uvjeti isporuke za normalizacijski
Zarene/normalizacijski valjane zavarljive sitnozrnate konstrukcijske ¢elike (EN 10025-3:2004)

HRN EN 10025-4:2007 |Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih Celika -- 4. dio: TehniCki uvjeti isporuke za termomehanicki
valjane zavarljive sitnozrnate konstrukcijske Celike

HRN EN 10025-5:2007 |Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih Celika -- 5. dio: Tehnicki uvjeti isporuke za konstrukcijske
Celike otporne na atmosfersku koroziju

HRN EN 10025-6:2007 | Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih ¢elika -- 6. dio: TehniCki uvjeti isporuke za plosnate proizvode
od konstrukcijskih Celika s visokom granicom razvlacenja u poboljSanome stanju

HRN EN 10027-1:2007 |Sustavi oznacCivanja za Celike -- 1. dio: Nazivi Celika

HRN EN 10027-2:1999 |Sustavi oznacivanja Celika -- 2. dio: Broj¢ani sustav

HRN EN 10029:2000 Toplo valjani €eli¢ni limovi debljine = 3 mm -- Dopustena odstupanja dimenzija, oblika i mase

HRN EN 10034:2003 I-profili i H-profili od konstrukcijskih Celika -- Dopustena odstupanja mjera i oblika

HRN EN 10048:2003 Toplo valjana Celi¢na traka -- Dopus$tena odstupanja mjera i oblika

HRN EN 10051:2003 Neprekinuti, neprevuceni toplo valjani lim i traka od nelegiranih ili legiranih Celika -- Dopustena
odstupanja mjera i oblika

HRN EN 10055:2005 Toplo valjani T-profil s istokratnom pojasnicom zaobljenih rubova i prijelaza -- Mjere i dopuStena
odstupanja oblika i mjera

HRN EN 10056-1:2005 |Celiéni kutnici s jednakim i nejednakim krakovima -- 1. dio: Mjere

HRN EN 10056-2:2005 |Celiéni kutnici s jednakim i nejednakim krakovima -- 2. dio: Dopustena odstupanja oblika i mjera

HRN EN 10058:2007 Toplo valjane plosnate Celi¢ne Sipke za op¢éu namjenu -- Mjere i dopustena odstupanja oblika i mjera

HRN EN 10059:2005 Toplo valjane Cetverokutne CeliCne Sipke za op¢u namjenu -- Mjere i dopuStena odstupanja oblika i
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mjera

HRN EN 10060:2005

Toplo valjane okrugle eli¢ne Sipke za opéu namjenu — Mjere i dopustena odstupanja oblika i
mjera

HRN EN 10061:2005

Toplo valjane Sesterokutne Celi€ne Sipke za opcu namjenu -- Mjere i dopuStena odstupanja oblika i
mjera

HRN EN 10080:2005

Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni &elik — Opéenito

HRN EN 10130:2008

Hladno valjani plosnati proizvodi od mekog Celika za hladnu preradbu Tehnicki uvjeti isporuke

HRN EN 10131:2008

Hladno valjani, neprevuceni i cinkom ili cink-nikal elektrolitski prevuceni niskouglji¢ni i s povisenom
granicom razvlaCenja Celi¢ni plosnati proizvodi namijenjeni hladnomu oblikovanju - Dopustena
odstupanja dimenzija i oblika

HRN EN 10139:2000

Hladno valjane trake bez prevliaka od mekih Celika za hladno oblikovanje — Tehnicki uvjeti isporuke

HRN EN 10140:2008

Hladno valjana uska €eli¢na traka - DopusStena odstupanja dimenzija i oblika

HRN EN 10143:2008

Kontinuirani ¢eli¢ni lim i traka prevuceni vru¢im uranjanjem - Dopustena odstupanja dimenzija i oblika

HRN EN 10149-1:2007

Toplo valjani plosnati proizvodi od &elika s visokom granicom razvladenja za hladno oblikovanje -- 1.
dio: Op¢i uvjeti isporuke

HRN EN 10149-2:2007

Toplo valjani plosnati proizvodi od &elika s visokom granicom razvlacenja za hladno oblikovanje -- 2.
dio: Uvjeti isporuke za termomehanicki valjane Celike

HRN EN 10149-3:2007

Toplo valjani plosnati proizvodi od Celika s visokom granicom razvladenja za hladno oblikovanje -- 3.
dio: Uvjeti isporuke za normalizacijski zarene ili normalizacijski valjane Celike

HRN EN 10152:2000

Elektroliticki pocin¢ani hladno valjani plosnati proizvodi od Celika Tehnicki uvjeti isporuke

HRN EN 10163-1:2007

Uvijeti isporuke za stanje povrsine toplo valjanih ¢eli¢nih ploca, Sirokih traka i profila -- 1. dio: Op¢i uvjeti

HRN EN 10163-2:2007

Uvjeti isporuke za stanje povrSine toplo valjanih eli¢nih ploca, Sirokih traka i profila 2. dio: Plo¢a i
Siroke trake

HRN EN 10163-3:2007

Uvjeti isporuke za stanje povrsine toplo valjanih €eliénih ploca, Sirokih traka i profila -- 3. dio: Profili

HRN EN 10164:2008

Celiéni proizvodi s pobolj$anim svojstvima na deformaciju okomito na povrsinu proizvoda -- Tehnicki
uvjeti isporuke

HRN EN 10169:2012

Kontinuirano organski prevuceni (prevuceni koluti) plosnati €elicni proizvodi -- Tehnicki uvjeti isporuke

HRN EN 10204:2007

Metalni proizvodi -- Vrste dokumenata o ispitivanju

HRN EN 10210-1:2008

Toplo oblikovani Suplji profili od nelegiranih i sitnozrnatih konstrukcijskih ¢elika -- 1. dio: Tehni¢ki uvjeti
isporuke

HRN EN 10210-2:2008

Toplo oblikovani Suplji profili od nelegiranih i sitnozrnatih konstrukcijskih ¢elika -- 2. dio: DopusStena
odstupanja, dimenzije i statiCke vrijednosti presjeka

HRN EN 10219-1:2008

Hladno oblikovani Suplji profili za Celi€ne konstrukcije od nelegiranih i sitnozrnatih Celika -- 1. dio:
Tehnicki uvjeti isporuke

HRN EN 10219-2:2008

Hladno oblikovani Suplji profili za Celi€ne konstrukcije od nelegiranih i sitnozrnatih Celika -- 2. dio:
Dopustena odstupanja, dimenzije i statiCke vrijednosti presjeka

HRN EN 10268:2008

Hladno valjani Celi¢ni plosnati proizvodi s visokom granicom razvlaenja za hladno oblikovanje --
Tehnicki uvjeti isporuke

HRN EN 10279:2007

Toplo valjani €eli¢ni U profili -- Dozvoljena odstupanja oblika, mjera i mase

HRN EN 10326:2007

Trake i limovi od konstrukcijskih Celika s prevlakom nanesenom neprekidnim vrué¢im uranjanjem --
Tehnicki uvjeti isporuke
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Norme za konstrukcijski Celik — spojevi sa vijcima

HRN EN 15048-1:2008

Konstrukcijski vij¢ani spojevi bez predopterecenja -- 1. dio: Op¢i zahtjevi

HRN EN 898-1:2005

Mehanicka svojstva spojnih elemenata izradenih od ugljicnih i legiranih Celika — 1. dio: Vijci i svorni
vijci

HRN EN ISO 3269:2005

Spojni elementi — Prijamno ispitivanje

HRN EN 14399-1:2008

Visokocvrsti konstrukcijski predoptereceni vij¢ani spojevi -- 1. dio: Opéi zahtjevi

HRN EN 14399-2:2008

Visokocvrsti konstrukcijski predoptereceni vij€ani spojevi -- 2. dio: Ispitivanje prikladnosti za
predopterecenje

HRN EN 14399-3:2008

Visokoévrsti konstrukcijski predoptereceni vijéani spojevi -- 3. dio: Sustav HR -- Spojevi vijka sa
Sesterokutnom glavom i Sesterokutne matice

HRN EN 14399-4:2008

isokodvrsti konstrukcijski predoptereéeni vij¢ani spojevi -- 4. dio: Sustav HV -- Spojevi vijka sa
Sesterokutnom glavom i Sesterokutne matice

HRN EN 14399-5:2008

Visokod€vrsti konstrukcijski predoptereceni vijéani spojevi -- 5. dio: Ravne podlozne ploCice

HRN EN 14399-6:2008

VisokoCvrsti konstrukcijski predoptereceni vijcani spojevi -- 6. dio: Ravne podlozne ploCice, skoSene

HRN EN ISO 1479:2005

Vijci za lim sa Sesterokutnom glavom

HRN EN ISO 1481:2005

Vijci za lim valjkaste glave s urezom

HRN EN ISO 2320:2005

Sesterokutne &eliéne matice s osiguranjem od odvijanja — Mehaniéka i uporabna svojstva

HRN EN ISO 3506-1:2005

Mehanicka svojstva spojnih elemenata izradenih od korozijski postojanih (nehrdajucih) ¢elika — 1. dio:
Vijci i svorni vijci

HRN EN ISO 3506-2:2005

Mehanicka svojstva spojnih elemenata izradenih od korozijski postojanih (nehrdajucih) Celika — 2. dio:
Matice

HRN EN ISO 7040:2005

Sesterokutna matica osigurana od odvijanja nemetalnim uloskom, oblik 1 — Razred évrstoée 5, 8i 10

HRN EN ISO 7042:2005

Sesterokutna matica osigurana od odvijanja, oblik 2 — Razred &vrstoée 5, 8, 10 i 12

HRN EN ISO 7719:2005

Sesterokutne matice s osiguranjem od odvijanja u cijelosti izradene od metala, tip 1 — Razredi
évrstoce 5, 8110

HRN EN ISO 10511:2005

Sesterokutna niska matica osigurana od odvijanja nemetalnim ulodkom (nemetalni ulozak)

HRN EN ISO 10512:2005

Sesterokutna matica osigurana od odvijanja nemetalnim ulodkom, oblik 1, fini metri¢ki navoj — Razred
¢vrstoce materijala 6, 8 10

HRN EN ISO 10513:2005

Sesterokutna matica osigurana od odvijanja, tip 2, fini metri¢ki navoj — Razred &vrstoée 8, 10i 12

HRN EN ISO 15480:2005

Samonarezni vijci sa Sesterokutnom prirubnom glavom

Norme za konstrukcijski elik — zavarene Celicne konstrukcije

HRN EN 13479:2007

Dodatni i potroSni materijali za zavarivanje — Opc¢a norma za dodatne materijale i praSkove za
zavarivanje metalnih materijala taljenjem

HRN EN ISO 2560:2007

Dodatni i potro$ni materijali za zavarivanje — Oblozene elektrode za ruéno elektroluéno zavarivanje
nelegiranih i sitnozrnatih ¢elika — Razredba

HRN EN 439:1999

Dodatni i potroSni materijali — Zastitni plinovi za elektrolu€no zavarivanje i rezanje

HRN EN 440:1997

Dodatni materijali za zavarivanje — Zice za elektrolu¢no zavarivanje metalnom taljivom elektrodom u
zastitnoj atmosferi plinova i metal zavara, namijenjeni za nelegirane i sitnozrnate Celike -
Razvrstavanje

HRN EN 756:2004

Dodatni i potroSni materijali za zavarivanje — Kombinacije Zica i praSkova za zavarivanje pod praskom
nelegiranih i sitnozrnatih Celika — Razredba
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HRN EN 757:1999

Dodatni i potroSni materijali — ObloZene elektrode za REL zavarivanje Celika poviSene ¢vrstoce —
Razredba

HRN EN 758:1999

Dodatni i potro$ni materijali — PraSkom punjene Zice za MIG/MAG zavarivanje nelegiranih i
sitnozrnatih Celika sa zastitnim plinom i bez njega — Razredba

HRN EN 760:1999

Dodatni i potro$ni materijali — Praskovi za zavarivanje pod praskom —Razredba

HRN EN 14295:2004

Dodatni i potroSni materijali za zavarivanje — Kombinacija Zica i praSkova za zavarivanje pod praskom
Celika poviSene ¢vrstoce — Razredba

HRN EN 13918:2001

Zavarivanje — Svornjaci i keramicki prstenovi za elektrolu¢no zavarivanje svornjaka

HRN EN ISO 14343:2010

Dodatni i potrosni materijali za zavarivanje -- Zi¢ane elektrode, trakaste elektrode, Zice i Sipke za
elektrolu¢no zavarivanje nehrdajuéih Celika i Celika otpornih na visoke temperature -- Razredba

HRN EN ISO 16834:2008

Dodatni i potro$ni materijali za zavarivanje -- Zi¢ane elektrode, Zice, Sipke i depoziti za elektroluéno
zavarivanje u zastiti plina za Celike poviSene Evrstoce -- Razredba

HRN EN ISO 17633:2010

Dodatni i potrodni materijali za zavarivanje -- Zice punjene praskom i Sipke za elektrolugno
zavarivanje sa zaS$titom plina i bez zastite plina za nehrdajuée Celike i Celike otporne na visoke
temperature -- Razredba

HRN EN ISO 18276:2008

Dodatni i potroSni materijali za zavarivanje -- Punjene Zice za elektroluéno zavarivanje sa zastitom
plina i bez zastite plina za Celike poviSene Cvrstoce -- Razredba

HRN EN 1600:1999

Dodatni i potrosni materijali — ObloZene elektrode za REL zavarivanje nehrdajucih Celika i Celika
otpornih na poviSene temperature — Razredba

HRN EN 1668:1999

Dodatni i potro$ni materijali — Sipke, Zice i metal zavara/navara pri TIG zavarivanju nelegiranih i
sitnozrnih €elika — Razredba

B.5 GRADEVNI PROIZVODI IZ PODRUCJA NOSIVIH MATERIJALA | KOMPONENATA

HRN EN 15743:2010 — Supersulfatni cement - Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 15743:2010)

HRN EN 10088-2:2007 — Nehrdajuéi &elici - 2. dio: Tehnicki uvjeti isporuke za limove/plo€e i trake od korozijski
postojanih €elika za opéu namjenu (EN 10088-2:2005)

HRN EN 10088-3:2007 — Nehrdajuci Celici - 3. dio: Tehnicki uvjeti isporuke za poluproizvode, Sipke, Zicu, profile
i svijetlo vu€ene proizvode od korozijski postojanih ¢elika za opcu namjenu (EN 10088-3:2005)

HRN EN 10340:2008/Ispr.1:2008 — Celiéni odljevci za konstrukcije (EN 10340:2007/AC:2008)

HRN EN 10343:2009 — PoboljSani Celici za gradevinarstvo - Tehnicki uvjeti isporuke (EN 10343:2009)

HRN EN 15088:2008 — Aluminij i aluminijeve legure - Proizvodi za izradu konstrukcija u graditeljstvu - Tehnicki
uvjeti za pregled i isporuku (EN 15088:2005)«
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B.6 IZVODENJE ZIDANIH ZIDOVA ZGRADA ZIDARSKI RADOVI

Prije pocetka izvedbe zidova potrebno je dokazati uporabljivost blok opeke na temelju proizvodaceve izjave o
sukladnosti s HRN EN 771-1. Prilikom izvodenja zidova, izvodal se mora pridrzavati slijedecih mjera:

- zaizvedbu zidanih zidova predmetne gradevine propisuje se:

razred izvedbe: najmanje B

razred proizvodne kontrole: l.
- kada se za zidanje koristi cementni malter, zidni element se prije zidanja moraju namociti vodom ako
nemaju potrebnu vlaznost
- kada se zidovi izvode od porobetonskih blokova, tada isklju€ivo za zidanje koristiti originalni tankoslojni mort
- liepilo, prema uputama proizvodaca.
- zidanje se mora izvoditi s pravilnim vezovima, s preklopima najmanje 1/3 duzine zidanog elementa
- ako se zidanje izvodi za vrijeme zimskog perioda, treba poduzeti potrebne mjere protiv smrzavanja
- svako naknadno busenije ili Zlijebljenje zidova, koje nije predvideno projektom, moZze se izvoditi samo ako je
statiCkim proracunom utvrdeno da je nosivost zidova nakon busenja zadovoljavajuéa.
- tijekom izvedbe osigurati pridrzanje zidova okomito na njihovu ravninu - do o€vrdéenja vertikalnih serklaza.
-Zbukanje zidova zgrade mozZe se izvoditi tek kad se utvrdi da su zidovi izvedeni u skladu s tehni¢kim uvjetima i
mjerama.

Osim navedenog prilikom izvodenja zidova zgrada, izvoditelj se mora pridrzavati slijedec¢ih mjera:

1. Zidni elementi se prije uporabe moraju mociti vodom, ako nemaju potrebne viaznosti i ako se za
zidanje upotrebljava cementna zbuka.

2. Debljina horizontalnih spojnica ne smije biti veéa od 15 mm. Sirina vertikalnih spojnica ne smije
biti manja od 10 mm niti ve¢a od 15 mm.

3. Zidanje se mora izvoditi s pravilnim zidarskim vezovima, a preklop mora iznositi hajmanje 1/4
duzine zidanog elementa.

4. Ako se zidanje izvodi za vrijeme zimskog perioda, moraju se poduzeti potrebne mjere zastite protiv
djelovanja mraza.

5. Zidovi Cije izvodenje nije zavrSeno prije nastupanja zimskih mrazeva moraju se zastititi na

odgovarajuci nacin.

6. Svako naknadno bu$enije ili Zlijebanje zidova zgrada, koje nije bilo predvideno projektom moze se

izvoditi samo ako je prethodnim statiCkim proratunom utvrdeno da nosivost zida poslije tog

busenja odnosno Zlijebanja nije manja od nosivosti propisane ovim pravilnikom.

OZbukavanje zidova zgrada mozZe se izvoditi tek kad se utvrdi da su zidovi izvedeni u skladu s tehnickim
mjerama i uvjetima. Materijal od kojeg se izvode zidovi zgrada mora odgovarati vaze¢im normama.

Prilikom izvedbe zidarskih radova izvoditelj radova mora se pridrzavati vazecih hrvatskih normi i pravilnika o
tehnic¢kim mjerama i uvjetima za izvonenje zidova zgrada i mjerama i uvjetima za zavrSne radove u zgradarstvu.

Granevni materijal i njegovi dijelovi koji se ugranuju u granevinu moraju biti novi a po kvaliteti i veli€¢inama
odgovarati vazec¢im hrvatskim normama.

Nestandardni materijal bora biti sluzbeno odobren odgovaraju¢im certfikatom, koji odgovara tehnickim
standardima i propisima.

Naravni kamen mora biti postojan i otporan na atmosferske uplive, dovoljne tlane &vrstoée, ne smije imati
pukotina, loma i ljudtenja, u veli¢inama kojima se moze izvadati propisano zide.

Norme koje moraju zadovoljiti Opeka normalnog formata, Suplji blokovi od gline, Stropne nosive ciglarske
gredice i blok za menukatne konstrukcije, Fasadne pune opeke od gline, Suplje fasadne opeke i blokovi od
gline, Suplje plo¢e od gline za pregradne zidove, Porolit ploge od gline, Zidni blokovi od plino i pjeno betona,
Specijalne ploCe za zidanje pregradnih stijena (siporex), 1zolacijske ploCe siporex, Stropne ploCe siporex i drugi
primjenjeni materijali dane su u nastavku.
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Trstika za Stukaturu smije se upotrebljavati samo ljustena, zdrava, sazrela trstika svijetlo Zute boje, debljine 5-12
mm povezana mekom paljenom galvaniziranom crnom zicom ili pocinéanom Zicom debljine 0.6 mm.

Tkivo od trstike treba biti tako gusto da razmak izmenu pojedinih stabljika ne iznasa vise od jedne debljine
stabljike.

Materijali za toplinsku i zvu€nu izolaciju moraju biti otporni protiv gljivica, insekata, teSko upaljivi ili neupaljivi, ne
smiju se raspadati, mijenjati sastav ili trunuti.

Pijesak za zidanje treba biti sastavljen od zrnaca razne veli€¢ine granulacije 0-5 mm, pri ¢emu udio zrnca 0-0.2
mm treba iznaSati izmenu 0-25% po tezini.

Pijesak za vapneni mort za zidanje smije sadrzavati najviSe 0.1% organskih primjesa i 0.1% soli.

Pijesak za cementni ili produzni mort ne smije sadrzavati ugljenih ili organskih primjesa.

Pijesak za Zbukanje ne smije sadrzavati ugljene ili organske primjese i mora biti sastavljen od zrnaca razne
veliGine.

Za izradu vanjske zbuke, za podloznu Strcanu zbuku koristiti granulaciju pijeska 0-3 do 0-7 mm, podloznu grubu
zbuku (donji sloj) 0-5 mm, te gornji zavrsni sloj zbuke 0-3 mm.

Za izradu unutarnje Zbuke zidova koristiti pijesak granulacije za podloznu Strcanu zbuku 0-3 do 0-7 mm,
podloznu grubu Zbuku (donji sloj) 0-3 mm, te za zavrsni sloj Zbuke 0-1 do 0-2 mm.

Za izradu unutarnje zbuke stropova Koristiti pijesak granulacije za podloznu $trcanu Zbuku 0- 5 mm, podloznu
grubu Zbuku (donji sloj) 0-3 mm, te za zavrsni sloj zbuke 0-1 do 0-2 mm.

Vapno za zidanje i zbukanje, cement za zidanje, granevni gips, i drugi vezivni materijali moraju odgovarati
normama navedenim u nastavku.

Voda za pripremu morta treba biti Cista, bez sadrzaja kiselina, masti, ulja i drugih Stetnih primjesa i sastojina.

Mort za zidanje i Zbukanje smije se pripremati samo u koli€ini koja se moze potroSiti prije nego je mort po€eo
vezati i mora odgovarajucij hrvatskoj normi.

Mort za Zbuku ne smije sadrzavati Cestice negaSenog vapna. Za gornji zavrsni sloj Zbuke (fina Zbuka) mort
mora biti prosijan.

Mort treba mjeSati u omjerima koji su odreneni stati¢kim proradunom ili opisom troSkovnicke stavke.

Dodaci koji sluze za poboljSanje ugradivosti morta, za postizanje nepromocivosti zbuke ili za poboljSanje
otpornosti protiv kemijskih i mehanickih upliva moraju biti standardizirani ili njihova primjena sluzbeno odobrena
laboratorijskim ispitivanjem.

Prilikom izvedbe radova odstupanja od projektne dokumentacije glede predvinenih dimenzija ili sl. dozvoljena su
samo u sporazumu s projektantom i nadzornim inzenjerom.

Zidove od opeke izvoditi tako da im vertikalne plohe budu ravne, a slojevi opeke budu vodoravni.

Zidati treba naokolo u istim visinama. LeZajne i sudarne reSke moraju biti ispunjene mortom.

LeZajne reSke trebaju biti najviSe 12 mm debljine, a sudarne najviSse 10 mm. Reske na licu zida moraju ostati
otvorene na dubinu do 15 mm. Vez opeke mora biti pravilan i ne smiju se upotrebljavati manji komadi od
polovine opeke. Prilikom zidanja cementnim mortom mora se opeka prije uzidivanja vlaziti vodom.

Kod obloZznog - golog zina, koje se ne izvana istodobno s unutradnjim zidom treba svaki Cetvrti red povezati
veznjacima s unutranjim zidom.

Kod ostalih nekonstruktivnih zidova moze se prikljuak izvesti nazubom ostavljenim u glavnom zinu.

Zine za podhvatanje treba izvesti naro€ito pomnjivo u odsje¢cima od cca 1 metar duljine s uskim reSkama u
cementnom mortu.

Najgornji red opeka ima se usaditi u cementni mort ili u¢vrstiti ¢eli€nim klinovima.

Granevne elemente ili dijelove koji se podhvatavaju treba propisno podupirati.

Ako treba zide reskati (fugirati) potrebno je dok je mort joS svjez cca 1.5 cm duboko izdupsti.

Neposredno prije fugiranja treba plohe prolelja savjesno nakvasiti vodom i odistiti etkama.

Reske zida treba zatim ispuniti propisanim mortom u odrenenoj izvedbi - udubljeno ili izbo€eno.

Prije obrade unutarnjih zidova od opeke, betona ili kamena sve plohe treba dobro odistiti, gnjezda ispuniti
mortom, sve povrSine poprskati rijetkim cementnim mortom 1:1, te podloZznu Zbuku debljine 10-15 mm nabaciti u
tolikoj debljini da se izravnaju sve neravnosti i dobije ravna gruba povrsina.

Sve plohe u zavr$noj finoj zbuci moraju biti ravne, te fino i jednoliéno zaglanene, ostrobridnih uglova, kutova i
bridova.

Zbuke stropova izvesti potpuno vodoravno i glatko, bez pukotina, $upljina ili udubina.
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Zbuku progelja granevine moraju izvanati specijalni struéni radnici i u besprekidnom radu do unaprijed
predvinenih prekida.

Sve plohe i reske zidova treba prije zbukanja o istiti zi€anim kefama, kvasiti vodom, te nastrcati rijetkim
cementnim mortom 1:1.

Prije izvedbe Zbuke procelja - nanasanja zavrsnog sloja fine Zbuke ili sloja plemenite Zbuke (ili licenja plohe)
trebaju biti izvedene sve predvinene ugradbe (prozori, vrata, ograde, klupcice i sl.).

POPIS NORMI

HRN EN 1996-1-1:2012/Ispr.1:2015 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- Dio 1-1: Opc¢a pravila za
armirane i nearmirane zidane konstrukcije

HRN EN 1996-1-1:2012/NA:2012 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- Dio 1-1: Opc¢a pravila za
armirane i nearmirane zidane konstrukcije -- Nacionalni dodatak

HRN EN 1996-1-1:2012 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- Dio 1-1: Opc¢a pravila za armirane i
nearmirane zidane konstrukcije (EN 1996-1-1:2005+A1:2012)

HRN EN 1996-1-2:2012/NA:2012 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- Dio 1-2: Opéa pravila --
Proracun konstrukcija na djelovanje pozara -- Nacionalni dodatak

HRN EN 1996-1-2:2012 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- Dio 1-2: Opc¢a pravila -- Proracun
konstrukcija na djelovanje pozara (EN 1996-1-2:2005+AC:2010)

HRN EN 1996-2:2012/NA:2012 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- 2. dio: Konstruiranje, odabir
materijala i izvedba zida -- Nacionalni dodatak

HRN EN 1996-2:2012 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- 2. dio: Konstruiranje, odabir materijala i
izvedba zida (EN 1996-2:2006+AC:2009)

HRN EN 1996-3:2012/NA:2012 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- 3. dio: Pojednostavnjene
proraunske metode za nearmirane zidane konstrukcije -- Nacionalni dodatak

HRN EN 1996-3:2012 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- 3. dio: Pojednostavnjene proracunske
metode za nearmirane zidane konstrukcije (EN 1996-3:2006+AC:2009)

ZIDNI ELEMENTI
HRN EN 771-1:2015 Specifikacije za zidne elemente — 1. dio: Opec¢ni zidni elementi (EN 771-1:2011+A1:2015)

HRN EN 771-2:2015 Specifikacije za zidne elemente — 2. dio: Vapnenosilikatni zidni elementi (EN 771-
2:2011+A1:2015)

HRN EN 771-3:2015 Specifikacije za zidne elemente — 3. dio: Betonski zidni elementi (gusti i lagani agregat)
(EN 771-3:2011+A1:2015)

HRN EN 771-4:2015 Specifikacije za zidne elemente — 4. dio: Zidni elementi od porastoga betona (EN 771-
4:2011+A1:2015)

HRN EN 771-5:2015 Specifikacije za zidne elemente — 5. dio: Zidni elementi od umjetnoga kamena (EN 771-
5:2011+A1:2005)

HRN EN 771-6:2015 Specifikacije za zidne elemente — 6. dio: Zidni elementi od prirodnoga kamena (EN 771-
6:2011+A1:2015)

HRN EN 12859:2011 Gipsani blokovi — Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 12859:2011)
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MORT

HRN EN 998-2:2010 Specifikacija morta za zide -- 2. dio: Mort za zide (EN 998-2:2010)

VANJSKE | UNUTARNJE ZBUKE

HRN EN 998-1:2010 Specifikacija morta za zide -- 1. dio: Vanjska i unutarnja Zbuka (EN 998-1:2010)

HRN EN 13279-1:2008 Veziva i zbuke na osnovi gipsa — 1. dio: Definicije i zahtjevi (EN 13279-1:2008)

HRN EN 15824:2009 Specifikacije za vanjske i unutradnje zbuke na osnovi organskih veziva (EN 15824:2009)
GRABEVNO VAPNO

HRN EN 459-1:2015 Gradevno vapno — 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 459-1:2015)
ZIDARSKI CEMENT

HRN EN 413-1:2011 Zidarski cement — 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 413-1:2011)
DODACI MORTU

HRN EN 934-3:2012 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje — 3. dio: Dodaci mortu za zidanje -- Definicije,
zahtjevi, sukladnost, ozna€avanije i obiljezavanje (EN 934-3:2009+A1:2012)

AGRTEGAT ZA MORT

HRN EN 13139:2003/AC:2006
Agregati za mort (EN 13139:2002/AC:2004)

HRN EN 13139:2003 Agregati za mort (EN 13139:2002)

HRN EN 13055-1:2003/AC:2006 Lagani agregati — 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje
(EN 13055-1:2002/ac:2004)

HRN EN 13055-1:2003 Lagani agregati — 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje (EN 13055-
1:2002)

POMOCNI DIJELOVI

HRN EN 845-1:2013 Specifikacije za pomoc¢ne dijelove zida — 1. dio: Spone, vlane trake, vjeSaljke i kutnici (EN
845-1:2013)

HRN EN 845-2:2013 Specifikacije za pomo¢ne dijelove zida — 2. dio: Nadvoji (EN 845-2:2013)

HRN EN 845-3:2013 Specifikacije za pomocne dijelove zida — 3. dio: Armatura horizontalnih sljubnica od
Celicnih mreza (EN 845-3:2013)

CELIK ZA ARMIRANJE

HRN 1130-1:2008 Celik za armiranje betona -- Zavarljivi elik za armiranje -- 1. dio: Tehnicki uvjeti isporuke
Celika razreda A

HRN 1130-2:2008 Celik za armiranje betona -- Zavarljivi elik za armiranje -- 2. dio: Tehni¢ki uvjeti isporuke
Celika razreda B
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HRN 1130-3:2008 Celik za armiranje betona -- Zavarljivi &elik za armiranje -- 3. dio: Tehnicki uvjeti isporuke
Celika razreda C

HRN EN 10080:2012 Celik za armiranje betona -- Zavarljivi &elik za armiranje -- Opéenito (EN 10080:2005)

CELIK ZA PREDNAPINJANJE | DRUGI MATERIJALI ZA SUSTACE ZA PREDNAPINAJNJE, SKLOPOVI

nHRN EN 10138-1 Celici za prednapinjanje -- 1. dio: Op¢i zahtjevi (FprEN 10138-1)

nHRN EN 10138-2 Celici za prednapinjanje -- 2. dio: Zica (FprEN 10138-2)

nHRN EN 10138-4 Celici za prednapinjanje -- 4. dio: Sipka (FprEN 10138-4)
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B.7 DRVENE KONSTRUKCIJE

Materijali

Za drvene konstrukcije koristiti drvenu mono lameliranu gradu (spajanu po duzini) iz Eetinara klase GL24h.
Klasa GL24h predstavlja gradu uobiCajene nosivosti koja se prvenstveno koristi u klasi€nim drvenim
konstrukcijama.

Pri razvrstavanju u klase u obzir se uzimaju:

- trulez i o8tecenja od insekata

- zakrivljenost osi drveta

- lisiCavost i vlaZznost

- prisustvo, oblik i polozaj &vorova

- Sirina godova, zako$enje vlakana, pojava pukotina i raspukline

Spojna sredstva

Spojna sredstva se koriste za spoj dvaju ili viSe elemenata od drva u jedinstvenu cjelinu. Za spojeve se koriste
mehanicka spojna sredstva (vijci).

U spojevima ne Koristiti razliCita spojna sredstva kako ne bi doSlo do nejednakih pomaka. Prema vazeéim
propisima dopusta se samo zajednicko djelovanje ¢avala i mozdanika.

Spojna sredstva moraju biti tako rasporedena da omoguce ravnomjerno prenosenje sila.

Vijci su cilindriéna tijela izradena od Celika S 235 koja na jednom kraju imaju glavu, a na drugom navoj,
obostrane podlozne plocice i navrtku.

Najmanija veli€ina vijka u drvenim konstrukcijama je M12.

Rupe za vijke buSe se tako da je promjer rupe nesto manji od promjera vijka, odnosno 0,9d. Jedna nosiva veza
konstruirana vijcima mora imati hajmanje dva vijka.

Dokazi o postignutoj kakvoéi radova, gradiva, gradevnih proizvoda i opreme, odnosno dokaz
uporabljivosti gradevinskih proizvoda (atesti):

- Za lamelirane cetinare klase GL24h — Potvrda o sukladnosti drvene grade
- Potvrda o sukladnosti vijaka, €avala i ostalog materijala za spajanje drvene konstrukcije

LAMELIRANO DRVO
Izbacivanje greSaka drva i mjerenje sadrzaja vode u drvu

Prije poduznog spajanja lamela potrebno je izvrsiti kondicioniranje dasaka. Kondicioniranje je potrebno radi
ujednacavanja temperature dasaka sa temperaturom u proizvodnoj hali.

Kondicioniranje traje minimalno 24 sata.

Minimalna temperatura zraka u prostoru gdje se vrsi poduzno spajanje iznosi 15 oC.

Nakon kondicioniranja potrebno je izvrsiti klasifikaciju dasaka. Daske se klasificiraju sukladno potrebnoj klasi
metodom vizualne klasifikacije prema normi HRN EN 14081-1.

Klasu kvalitete lamelirane grede propisuje projektant.

Nedopustenu greSku koja se nalazi na dasci potrebno je izrezati i izbaciti iz lamele.

Lamele od kojih se proizvodi lamelirana greda moraju biti sukladne projektu i klasificirane prema normi HRN EN
14 081 - 1.

Vlaznost svake lamele potrebno je kontrolirati. Ona mora biti u granicama 12+2.
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Nesukladne daske su one koje imaju razli€itu vlaznost u odnosu na zadanu vrijednost. Nesukladne daske
potrebno je izbaciti iz konstrukcijskog elementa.

lzrada zupc€astog spoja i nanosenje ljepila

Na lamelama je potrebno napraviti narezivanje zubaca da bi se lamele mogle poduzno spojiti na potrebnu
duljinu.

Nakon narezivanja zubaca izvodi se nanoSenje ljepila na narezane zupce. Ljepilo je potrebno ravnomjerno
nanijeti na narezane zupce.

Za ovakvu djelatnost potrebni su strucni i obu&eni radnici.

PreSanje zupéastog spoja i rezanje lamela na potrebnu duzinu

PreSanje lamela potrebno je izvesti odmah nakon nanoSenja ljepila. Potrebna sila preSanja odreduje se prema
dimenzijama poprec¢nog presjeka lamele. Prilikom pre8anja potrebno je izvrSiti i kontrolu koli€ine nanesenog
liepila. Ljepilo je naneseno u dovoljnoj koli¢ini ako prilikom ostvarivanja potrebnog pritiska po cijeloj duzini spoja
izade visak ljepila.

Odlezavanje lamela

Nakon preSanja lamele moraju odlezati u tvornici zbog procesa vezivanja ljepila. Vrijeme odlezavanja ovisi o
uvjetima u proizvodnoj hali (temperatura i vlaznost zraka). Minimalno vrijeme odlezavanja je 4 sata.

Ispitivanje zup€astog spoja na savijanje

Na pocetku svake smjene, u tvornici lameliranih konstrukcija, potrebno je izuzeti minimalno tri uzorka zupCastg
spoja. Uzorci se izuzimaju radi ispitivanja njegovih mehanickih svojstava. Zup&asti spojevi se moraju ispitati u
roku od 72 sata od izrade.

Ispitivanje provodi laborant, a ispitivanje se provodi sukladno normi HRN EN 385.

Potrebno je ispitati minimalno 3est uzoraka na zup€asti spoj da bi se utvrdilo da su lijepljene lamelirane grede iz
projekta izradene u klasi kvalitete koja je propisana u projektu.

BLANJANJE | LIJEPLIJENJE LAMELA

Nakon isteka potrebnog vremena za odleZavanje lamela, potrebno je izvrsiti njihovo blanjanje.

Lamele se moraju blanjati na debljinu definiranu projektom. Prilikom blanjanja konstantno se mora vrsiti kontrola
blanjane povrsine i debljina lamele.

Nakon blanjanja na lamelu se mora nanijeti ljepilo. Ljepilo se nanosi metodom nalijevanja. Koli¢ina nanosa
liepila ovisi o tehni€kim specifikacijama proizvodaca ljepila.

Lijeplienje lamela mora se izvesti pod pritiskom propisanim normom HRN EN 14 080. Veli¢ina pritiska u presi
ovisi o vrsti drva koje se lijepi, a propisuje ga projektant.

Vrijeme presanja ovisi o0 odnosu komponenti ljepila, te o klimatskim uvjetima u proizvodnom pogonu.

BLANJANJE GREDA

Blanjanje greda potrebno je izvrsiti nakon odlezavanija lijepljene grede.

Blanjanjem se mora izvrSiti prilagodba proizvedenih greda s potrebnim dimenzijama koje su navedene u
projektu.

Povrsina nakon blanjanja mora biti ravna i glatka.

ZAVRSNA OBRADA

Zavrs$na obrada povrSine nosac¢a potrebno je izvesti radi popravka blanjane povrsine. Popravci se mogu izvesti
kitanjem, epanjem, ubacivanjem dijela lamele ili popravak epoksidima.
Svakom popravku se pristupa individualno uz pristanak kontrolora proizvodnje.

ISPITIVANJE INTEGRITETA LIJEPLJENOG SPOJA

Izradio: | Fakultet gradevinarstva, arhitekture i Matice hrvatske 15, 21000, Split B.47
geodezije, SveuciliSte u Splitu




Investitor: Opéina SUTIVAN, Trg dr.Franje Tudmana 1, 21403 Sutivan
Gradevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE BRAC-PLASTIKE

na k.¢. 9099, k.o . SUTIVAN
Faza: IZVEDBENI PROJEKT
Knjiga 1: IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT

Za svaku smjenu kada se vrsi lijeplienje potrebno je izuzeti jedan uzorak koji se ispituje.

Ako je koli¢ina drva koje se lijepi ve¢a od 20 m3, izuzima se vi$e uzoraka, odnosno na svakih 20 m?3 izuzima se
jedan uzorak.

Uzorci se ispituju prema normi HRN EN 392 ili EN 391.

Potrebno je ispitati minimalno 4 uzorka posmi¢nom metodom da bi se utvrdilo da je lijepljeno lamelirano drvo iz
projektne dokumentacije sukladno klasi kvalitete koja je propisana u projektu.

LJEPILO
Ljepilo mora ispunjavati uvjete norme HRN EN 386. Ljepilo mora zadovoljiti slijedece uvjete:

da ima zadovoljavajuéu ¢vrstoéu kroz vrijeme

da imaju dovoljnu &vrstoéu u spojnici

da bude otporno na organske i anorganske materije,
da bude otporno na kemijske utjecaje,

da je vatrootporno, i

da stvrdnjava na temperaturama do 25°C.

Za lijeplienje lameliranih elemenata mogu se upotrebljavati samo ona ljepila koja odgovaraju vazeéim
standardima i propisima za drvene konstrukcije.

Za upotrijebljeno ljepilo mora se znati: sastav i izgled, nacin pakiranja i uskladistenja, nacin pripreme ljepila, uvjeti
za rad i postupak pri radu, mehani¢ke karakteristike, postojanost kroz vrijeme, utjecaj vlage i postojanost na
druge moguce Stetne utjecaje. Ljepilo mora imati odgovarajuéi certifikat i odgovarati deklariranim svojstvima.

U pravilu vrsta ljepila se ne propisuje jer ona zavisi o tehnoloskim dostignu¢ima, tradiciji i iskustvu izvoditelja.
Medutim, ljepilo koje ce se Koristiti za lijepljenje lamela mora imati gore navedena svojstva i atest. Predlaze se
upotreba melaminskog ljepila (sa katalizatorom) ili drugog ljepila koje ima iste ili bolje karakteristike narocito u
pogledu postojanosti na vlagu i temperaturu. Lamele koje se lijepe trebaju imati viaznost od 12 % + 2 %. Ljepilo
se mijeda strojno u specijalnim mijeSalicama. Posebnu paznju treba obratiti na temperaturu izmijeSane smjese
liepila, koja se mora kretati od 15° do 20° C, zbog utjecaja na uporabno vrijeme ljepila kao i na sam proces
lijeplienja (u slu€aju potrebe za radom u ljetnim mjesecima, mijeSalice trebaju imati rashladne uredaje, obi¢no
uredaj za vodeno hladenje). Ljepilo se nanosi na spojne ravnine, na povrSine koje se lijepe, pa se zatim poslije
odredenog vremena uspostavlja kontakt izmedu tih povrsina, redovito pod pritiskom. Ovaj pritisak se odrzava sve
do ocvrscivanja ljepila. Prilikom nanoSenja ljepila od posebne je vaznosti nanoSenje na spojne ravnine. To znaci,
da viskozitet ljepila mora da bude takav da ispuni sve pore na vanjskim povrS§inama odnosno da kvalitetno
prekrije kontaktne plohe.

Ljepilo se nanosi na spojne povrsine, ravnomjerno i najbolje strojno u koli¢ini oko 450 gr/m2), ovisno od: vrste
drveta, vlaznosti, temperature i drugog (potrebna koli¢ina ljepila odreduje se probnim lijepljenjem na probnim
uzorcima).

Slijepljeni elementi, zavisno od vrste drveta, stavljaju se pod preSe, odn. pod pritisak, za koje vrijeme ljepilo veze
- oCvrs€ava. Veli€ina ovog pritiska varira u granicama:

-za meko drvo od 30 do 60 N/cm2,

-za tvrdo drvo od 60 do 90 N/cm2.

UVJETI PROIZVODNJE

Lijepljeno lamelirano drvo proizvodi se sukladno normi HRN EN 14 080.

Izvoditelj mora imati odgovarajuci proizvodni pogon i adekvatnu opremu. Osim potrebne opreme izvoditelj mora
raspolagati i sa za ovu vrstu radova odgovarajuéom strukturom radnika odnosno da je struéno osoblje
osposobljeno i da ima odgovarajuce iskustvo u proizvodnji lameliranih konstrukcija. Prostori za izradu lameliranih
elemenata osim uobi€ajenih kvaliteta koje traZze suvremene tehnologije u proizvodnim halama, trebaju:

. -omoguciti konstantnost temperature u radionici koja, po pravilu, treba da je = 20°C a nikako manja od
15°C. S obzirom na karakteristike koriStenog ljepila, temperatura prostora moze biti i malo drugadija ali uvijek
konstantna, zavisno od vrste upotrijebljenog ljepila. Samo u sluajevima ako se drvo i ljepilo, kao osnovne
komponente kod izrade lameliranih elemenata, dovoljno dugo prije poc¢etka rada uskladiste u ovim prostorima, i
tako budu blagovremeno temperirani, dobijaju se kvalitetno izvedene lamelirane konstrukcije. U protivhom,
postoji opasnost od greSaka u radu odnosno izrade elemenata sa loSijim karakteristikama;
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o omoguciti relativnu vlaznost zraka u hali od oko 60%;

. podne povrSine prostorija moraju biti dovoljno velike za smjestaj potrebnih, za skladistenje dovoljne

koli¢ine drveta - lamela, za izradu potrebnih Sablona, za pravilnu i nesmetanu izradu konstrukcije, za smjesta;j
velike blanjalice (sa odgovarajuéim manipulativnim prostorom) i za djelomi¢no skladiStenje vec¢ zavrSenih
lameliranih elemenata.

Radionica za izradu lijepljenih konstrukcija osim uobi€ajenog inventara mora imati:

. vlagomjer i termometar za kontrolu vlaznosti i temperature sredine u kojoj se radi. Treba imati
elektronske vlagomjere za kontrolu vlaZznosti drveta;

. vage odnosno dozatore za mijerenje koli¢ine ljepila. Jedna vaga treba biti preciznija - za mjerenje
katalizatora (ocvrsCivaca);

. potrebne instrumente za mjerenja vremena otvrdnjavanja, vezivanja ljepila (po uputstvu proizvodaca
ljepila);

. potrebne uredaje za ispitivanje kvaliteta zup&astih nastavaka (spojeva), kod veza ostvarenih cinkanjem;

uredaje za mjerenje realiziranog pritiska u preSama (prilikom lijeplienja).
ZASTITA DRVETA U KONSTRUKCIJAMA
Zastita fungicidnim i insekticidnim sredstvima

Prije izvodenja zaStite gradevinskog drveta mora se svaki element potpuno zavrsiti (bez okova), a poslije
provedene zastite nije dozvoljena nikakva dodatna obrada.

Obavezno prije premazivanja ocistiti gradu od prasine, masnoca, prljavstine do stupnja da bude potpuno Cist.
Ukoliko je drvo ispucalo treba pukotine narocito dobro natopiti zastitnim sredstvom. Premazivanje &elnih strana
drveta dozvoljeno je samo sredstvima koja ne spreavaju cirkulaciju zraka. Vrsta zastitnog sredstva u pravilu se
ne propisuje ali isti mora imati traZzena svojstva. Drveni elementi iznad otvorenog trijema dodatno de se zastiti i
mehanicki kako elementi konstrukcije ne bi direktno bili izloZeni utjecaju atmosferilija. Nacin zastite propisat ¢e se
izvedbenim projektom.

Oslanjanje drvenih nosaga na zidove i stupove izvest ¢e se preko podmetaca (tvrdo drvo), a sve ostale povrSine
su ventilirane.

Mjere zastite pri izradi i ugradnji

Vanjske povrsine nosaca moraju biti obradene do onog stupnja fino¢e koji omoguéuje brzo oticanje kondenzata,
kvalitetnije nanoSenje vanjske zastite i ve¢u otpornost na zapaljivost. Iz istih razloga rubovi nosata moraju se
blago zaobliti.

Nosaci od lameliranog lijepljenog drveta, izloZeni uvjetima nagle promjene vlaznosti i temperature, moraju se
izraditi od drveta sa niZim postotkom vlaznosti, sa odgovarajuéim ljepilom za ove uvjete i tanjim lamelama.
Nosaci namijenjeni za ovakve uvjete ne smiju u toku transporta i uskladidtenja biti izloZzeni moguéim znacajnim
promjenama vlage u drvetu. Izjednaavanje vlage i temperature zraka ambijenta u kojem je konstrukcija mora u
pocetnoj fazi biti postepeno i u granicama stupnja vlaZznosti. Ukoliko pored svih poduzetih mjera dode do pucanja
drveta u lamelama, nuzno je ove zatvoriti, i to tako da ne dode do njihovih ponovnih otvaranja.

VEZE | NASTAVCI

Svi materijali upotrijebljeni za izradu veza i nastavaka moraju imati karakteristike u skladu s stati¢kim proraGunom
uz odgovarajuée ateste, te biti izvedeni toéno prema detaljima iz izvedbenog projekta. Za tipske dijelove spojeva
kao ¢&avli, vijci, mozdanici, tipske metalne papuce i dr. izvoditelj takoder mora pribaviti certifikate o sukladnosti s
deklariranim svojstvima. Svi metalni dijelovi upotrijebljeni za izradu spojeva moraju biti u pocinéanoj izvedbi.
Kontrola izrade spojeva mora obuhvatiti:

. vrstu spajala,

. broj spajala (vijaka, mozdanika itd.) veli€inu rupa, ispravnost probusenja, razmake i udaljenosti od
krajeva i rubova rascijepljenost.

. Takoder potrebno je osigurati naknadno pritezanje za sve spojeve u kojima se koriste vijci. Ovo
pritezanje izvodi se prve, trecCe, desete i dalje svakih deset godina.

Izradio: | Fakultet gradevinarstva, arhitekture i Matice hrvatske 15, 21000, Split B.49

geodezije, SveuciliSte u Splitu




Investitor: Opéina SUTIVAN, Trg dr.Franje Tudmana 1, 21403 Sutivan
Gradevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE BRAC-PLASTIKE

na k.¢. 9099, k.o . SUTIVAN
Faza: IZVEDBENI PROJEKT
Knjiga 1: IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT

TRANSPORT | MONTAZA

Nakon izrade drvene konstrukcije ista se mora transportirati do gradilista i montirati na projektom predvideno
mjesto. Da ne bi doSlo do nedopustenih naprezanja u konstrukciji za vrileme transporta i montaze, lli
nedopustenih deformacija odn. oSteéenja izvoditelj mora izraditi PLAN TRANSPORTA | PLAN MONTAZE.
Planom transporta drvene konstrukcije prikazuje se i opisuje nacin transporta, pri ¢emu se mora dokazati da
naprezanje i deformacije za vrijeme transporta ne prelaze dopustene vrijednosti, uzimajuci u obzir dinamicko
djelovanje. Dokaz treba provesti sa dinamickim faktorom.

Osim toga iz transportnog plana mora biti vidljiv nacin osiguranja stabilnosti drvene konstrukcije protiv prevrtanja
u toku transporta. Nosaci se, po pravilu, moraju transportirati u istom polozaju u kome ¢e biti i ugradeni (obi¢no
vertikalno). Nosaci se ne smiju transportirati u horizontalnom polozaju ako takav polozaj nije statiCki uzet u
proracun i ako nosaci u tom polozaju nece biti postavljeni na dovoljno krutu podlogu koja treba da sprijeci Stetno
ponaSanje nosaca u transportu. Transportni put mora biti utvrden, pri ¢emu se mora voditi raCuna o minimalnim
radijusima krivina, kao i o postoje¢im gabaritima na putu transporta. Elementi koji za vrijeme transporta imaju
naprezanja suprotna onima u eksploataciji, moraju biti za vrijeme transporta tako osigurani da raspored
naprezanja u poprecnim presjecima bude u skladu sa eksploatacijskim rasporedom napona. Pri utovaru,
transportu i istovaru moraju se provesti takva osiguranja da ne dode do oStecenja ili mjestimi¢nog utiskivanja
elemenata konstrukcije. Pri promjeni plana transporta mora se izraditi novi plan transporta s odgovarajuéim
proracunima.

Montaza drvene konstrukcije mora se provesti na osnovu plana montaze u svemu prema zahtjevima iz standarda
HRN U.C9.200.

Podacima u planu montaze dokazuje se da odabranim nacinom montaze neée doéi do prekoraenja montaznih
naprezanja i deformacija u elementima konstrukcije odnosno konstrukcije kao cjeline, kao i da za vrijeme
montaze da nece doci do gubitka stabilnosti elemenata konstrukcije. Da bi se izbjegla utiskivanja, odnosno sva
oSteéenja povrsine elemenata konstrukcije, podizanje elemenata konstrukcije, odnosno cijele konstrukcije izvrsiti
¢e se uz adekvatnu zaStitu mjesta prihvac¢anja. Elementi koji za vrijeme montaZze imaju naprezanja suprotna
onima u eksploataciji moraju za vrijeme montaZe biti tako osigurani da raspored naprezanja u popreénim
presjecima bude u skladu sa eksploatacijskim rasporedom naprezanja. Pri promjeni plana montaze mora se
izraditi novi plan montaZe s odgovarajué¢im proraéunima.

Proizvoda¢ lijepljenog lameliranog drva u svojoj tvornici mora angaZzirati ovladtenog inZenjera gradevinarstva
koji ¢e utvrditi da je je lijepljeno lamelirano drvo izradeno u klasi kvalitete i dimenzijama propisanima u projektu.

PROPISI

Tehnicki propis za drvene konstrukcije (N.N. 121/07, 58/09, 125/10 i 136/12)

HRN EN 14 081 — 1 - Lijepljeno lamelirano drvo

HRN EN 386 — Zahtjevi za izvedbu i minimalni zahtjevi proizvodnje

HRN EN 14 080 — Konstrukcijsko drvo pravokutnog popre¢nog presjeka razvrstano prema ¢vrstoéi
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B.8 TESARSKI RADOVI

Tesarske radove na granevini treba izvoditi stru¢no i tono prema opisu, nacrtima, statickom proracunu i
postoje¢im standardima i propisima za drvene konstrukcije.

Prije poCetka radova izvoditelj je duzan da ukoliko je moguce kontrolira na granevini sve mjere koje su mu
potrebne za izvedbu.

Predvidena je zdrava piljena (oStrobridna) crnogori¢na grana Il klase, prosusena, s najvise 20% vlage.

Za drvenu granu, njezino razvrstavanje, ispitivanje i mjerenje, svojstva, pogreske i drugo vrijede slijedeci
standardi kojih se tokom izvonenja radova treba pridrzavati :

NRH D.A0.020 - Vrste drveta

NRH D.A1.021 - Ispitivanje drveta, terminologija i oznake
NRH D.B7.020 - Tesana grana, crnogorica

NRH D.C1.041 - Jelova - smrekova rezana grana

Vijci, matice i Cavli moraju odgovarati vazecim standardima i PTP za drvene konstrukcije.

Promijer vijaka neka nije manji od 10 mm. Ispod matica i glave vijka treba podloZziti Zeljeznu plocicu te rascjepku.
Duljina ¢avala mora biti najmanje 2,5 puta veca od debljine dasaka ili letava koje se nakivaju.

Skobe izvoditi iz plosnog Zeljeza presjeka najmanje 100 mm2 i duljine najmanje 25 cm.

Za ljeplienje drvenih konstrukcija upotrebljavati vodootporna ljepila kojima se postize postojanost na vlazi i
propisana &vrstoca vlaka i posmika suglasno s postoje¢im propisima.

Dasc¢anu oplatu izvoditi od zdravih usporedno obrubljenih o&trobridnih neusukanih dasaka Il klase, debljine 24
mm, Sirine najvise do 18 cm.

Kvrge ne smiju biti na rubu daske. Na donjoj strani dozvoljava se manja lisiCavost, smolnjacCe i blaga promjena
boje.

Daske se pribijaju sa srznom stranom prema dolje, ¢vrsto menusobno sljubljene s najmanje dva ¢avla 31/70 u
grede.

Bridovi moraju lezati u istim visinama, a utezanje uslijed suSenja smije iznositi najvise 1,5% Sirine daske.
Brodski pod (HRN D.C1.042.) izvodi se od usporedno obrubljenih dasaka kvalitete daS¢anog poda u Sirini
najvise do 14 cm, iz blanjanih dasaka debljine 24 mm, uz jednu stranu predvinene su s perom, a uz drugu
stranu s utorom. Pero mora dobro pristajati u utor i ne smije biti deblje od 1/3 debljine daske. Debjina gornjeg
dijelaiznad pera i utora mora biti deblja od donjeg dijela ispod utora.

Daske se pribijaju sljublijene s po jednim €avlom 31/80 koso u pero na svaku gredu ili blazinicu te su glave
Cavala nevidljive.

Glede veli€ina krovne grane, drvena krovna konstrukcija izvodi se na osnovu stati¢kog proracuna.

Sva drvena grada mora biti medusobno dobro povezana tesarskim vezovima, klinovima, mozdanicima,
Zeljeznim skobama, vijcima, odnosno ¢avlima.

Svaka rozenica pribija se dovoljno dugim ¢avlima na podroznice, grebene ili uvale rozenice.

RoZenice se na sljemenu krova preklapaju, a ako se pod sljemenom krova nalazi podroZnica, onda se tupo
sudaraju.

KlijeSta se preklapaju s roZenicama, stupovima i kosnicima, ili se prislanjaju i povezuju mozdanicima, vijcima i
Cavlima.

Stupovi visulja povezani su s veznim gredama odnosano s koshicima i razuporama tesarskim vezovima,
sponama i vijcima.

Krovna konstrukcija mora biti u uzduznom smjeru ukru¢ena rukama, krizevima ili kosnicima protiv djelovanja
horizontalnih sila.

Impregnacija krovne grane u svrhu zastite od vlage, insekata ili gljivica, kao i od pozara posebno se propisuje
troSkovni¢kom stavkom ukoliko se zahtjeva u izvonenju.

Letvanje krova izvodi se dogovorno i po uputi krovopokrivaca.

Letve se pribijaju ravno i s istim razmakom uz svaku roZenicu na kojoj leze s po jednim ¢avilom 31/65, i
preklapaju se samo iznhad rozenica.

Veli€ine letava za pokrivanje crijepom iznose 24/48 mm, za valovite azbestcementne plo¢e 76/48 mm uz uvijet
da su roZenice na razmaku najviSe jedan metar.

Prilikom izrade betonskih i armiranobetonskih konstrukcija glede oplate i nosivih skela mora se pridrzavati
pravilnika o tehni¢kim normativima za beton i armirani beton (SL 11/87.).
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Kod izvedbe oplate za oblikovanje betonskim elemenata konstrukcije granevine izvoditelj radova ima se
pridrzavati svih odgovarajuéih standarda za drvo, drvenu granu i metalna vezna sredstva, a u slu€aju primjene
drvenih ili metalnih velikoformatnih oplatnih elemenata graditelj obavezno mora priloziti tehnicku dokumentaciju
0 uvjetima za upotrebu navedenih oplata, pri ¢emu se moraju postovati svi konstruktivni i oblikovni znacajni
elementi betona i armiranog betona.

Dijelove oplate i podupirajuéih konstrukcija od posebnog znacaja konstrukcije izvoditi u veli€¢inama predvinenim
statiCkim raCunom, ili izvoditi atestiranim tipiziranim elementima koji se primjenjuju u graditeljstvu.

Pri izradi betonskih dijelova koji se poslije obranuju u zbuci tako da je povrSina betona nevidljiva moguce je
upotrebiti bilo koje oplate betonske konstrukcije.

Pri izradi betonskih konstrukcija koje Ce ostati vidljive povrSine upotrebljavati glatku oplatu u sklopovima Koji
omogucéavaju naknadnu obradu betona li¢enjem bez potrebnih dorada.

Unutar oplate armirano betonskih konstrukcija izvesti sve instalacijske utore umetanjem ulozaka od drvene
grane koji omogucuju lagano vanenje iz konstrukcije.

Takoner u oplatu je potrebno uloziti gibljive instalacijske cijevi elektro instalacija ukoliko se iste primjenjuju u
izvoneniju, kao i ¢eliCne cijevne umetke za prolaz potrebnih instalacija.

Izvoditelj radova je obvezan da u oplatu ugradi pravovremeno sav potreban sidreni pribor za povezivanje
metalnih bravarskih elemenata granevine kao bi se izbjegla naknadna Stemanja i oSteCenja betonske
konstrukcije.

Sve oplate i poduporne skele izvesti prema detaljnim nacrtima betonske i armiranobetonske konstrukcije, te
moraju imati takovu sigurnost i krutost da bez sljeganja i Stetnih deformacija mogu primiti opterec¢enja i utjecaje
koji nastaju u toku izvonenja radova.

Nastavci oplate moraju biti izvedeni tako da osiguravaju zaptivanje i sprijeCe deformacije konstrukcije.

Skela i oplata moraju biti izvedeni tako da se osigura puna sigurnost djelatnika kao i sigurnost prolaznika,
saobracaja, susjednih granevina i okoline.

Prije poCetka ugranivanja betona moraju se provjeriti dimenzije skele i oplate, kvalitet njihove izrade, a
neposredno prije poCetka betoniranja oplata se mora ocistiti.

Graditelj je obvezan voditi posebnu knjigu o kontroli izranenih oplata i skela, kontrolu sprovoditi opti¢kim
instrumentom, i to prethodno betoniranju kao i tokom zavrSne predaje konstrukcije (posebice stropne ploce)
gdje odstupanja ne smiju iznositi viSe od +- 5 mm na 10 metara udaljenosti ili duZine.

Posebnu pazZnju posvetiti prilikom izvedbe prefabriciranih stropnih elemenata glede izvedbe leZaja i podupiranja
a sve ovisno o tipu prefabriciranih elemenata.

Samo izvonenje radova mora biti u skladu s uputama proizvonaca.

Skidanje oplate vrsi se po dovoljnom ocvrsnu¢u betona, pazljivo i stru¢no kako se betonski elementi ne bi
ostetili i zahtjevali naknadnu obradu.

Ukoliko done do oSteéenja betona prilikom skidanja oplate ista se moraju doraditi Sto prije glede strukture
betona i obrade li€enjem.

Fasadne skele izvoditi od tipskih atestiranih eli€nih cijevnih elemenata u svemu prema HTZ propisima, staticki
proragunate ovisno o tehnogiji izvonenja i odabira elemenata nosive konstrukcije.

Fasadna zidarska cijevna skela treba biti prilikom instaliranja pravilno uzemljena.
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B.9 ZAVRSNI RADOVI U GRADITELJSTVU

Pod zavrs$ne radove u graditeljstvu spadaju:

— parketarski radovi, — fasaderski radovi,

— izolaterski radovi, — kamenorezacki radovi,

— bravarski radovi, — gipsarski radovi,

— limarski radovi, — keramicarski radovi,

— stolarski radovi, — li¢ilacki radovi,

— roletarski radovi, — staklorezacki radovi,

— podopolgacki radovi, — radovi na antikorozijskoj zastiti.

B.10 OVOJNICE ZGRADA-FASADERSKI RADOVI

U fasaderske radove spada oblaganje fasadnih povrsina plemenitom i plasticnom zbukom i fasadnim bojama i
premazima radi zastite od oborina, toplinskih i zvu€nih utjecaja, pozara te odvodenja taloga i difuzirane pare. Za
izradu fasada mogu se upotrebljavati svi materijali koji su atestirani ili ispitani na djelovanje kemijskih i fizikalnih
utjecaja sukladno odgovaraucim vazeéim hrvatskim normama i propisima. Od prirodnih tradicionalnih materijala
kao vezivo najéeSce se upotrebljavaju vapno i cement, a od novijih materijala sinteticke smole.

Prilikom izvonenja fasaderskh radova izvoditelj radova ima se u svemu pridrzavati odredbi tehni¢kih uvjeta za
izvodenje fasaderskih radova odnosno odgovarajucih hrvatskih normi.

Pod fasaderskim radovima smatra se oblaganje povrsina procelja umjetnim kamenom, plementitom i plasti€nom
Zbukom, fasadnim bojama, u cilju zastite od atmosferskih padavina, toplotnih i zvuénih utjecaja, pozara i
odvonenja atmosferskog taloga i difuzne pare.

Primjenjeni materijali moraju odgovarati odredbama vazecéih standarda.

Ukoliko se primjenjuju materijali za koje ne postoje standardi, isti moraju imati uvjerenje o kvaliteti za namjenu
za koju se koriste.

Osnovni vezni sloj mora dobro vezati za fasadne povrSine koje se obranuju, i mora biti dovoljno &vrst za
prihvacanje namjenjenog gornjeg zavrsnog sloja.

Za podloge od opeke potrebno je izvesti CiScenje redki do dubine 1 cm, vlaZenje zina, te Spricanje rijetkim
cementnim mortom 1:2 od prosijanog pijeska.

Betonske podloge moraju se ohrapaviti, ovlaziti i preSpricati rijetkim cementnom mortom 1:2 od prosijanog
pijeska.

Na gornje pripremljene podloge nanosi se produzni cementni mort debljine 2 cm kao osnovni sloj za plemenitu
Zbuku.

Osnovni sloj mora biti zaglanen ako se preko njega nanosi zavrdni sloj od plastiéne Zbuke, disperzijskog
premaza ili fasadne boje na bazi rastvaraca.

Za glatke betonske povrsine koje sluze kao podloga plasti€nim Zbukama ili fasadnim bojama potrebno je izvrsiti
izravnanje povrsine kit masama metalnim gleterom u sloju debljine 1-2 mm.

Prethodno izvonenju obrade procelja granevine na istoj moraju biti dovrSeni svi prethodni radovi, odnosno
usporedno se mogu izvoditi limarski i kamenarski radovi prilikom izrade osnovnog sloja zbuke procelja.

Za vrileme velikih ljetnih vru¢ina potrebno je vrsiti njegu obrade procelja laganim Spricanjem povrSina gistom
vodom ovisno o izvedenoj obradi.
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Sve povrsine moraju biti potpuno ravne, vertikalne, a gdje se zahtjeva kose ili oble.
Profili trebaju biti s o$trim rubovima i prema zadanoj Sabloni.

Norme za zide i srodne proizvode

HRN EN 998-1:2003 — Specifikacija morta za zide - 1. dio: Vanjska i unutarnja zbuka (EN 998-1:2003)

HRN EN 998-1:2003/AC:2007 — Specifikacija morta za zide - 1. dio: Vanjska i unutarnja Zbuka (EN 998-
1:2003/AC:2005)

HRN EN 998-2:2003, Specifikacija morta za zide - 2. dio: Mort za zide (EN 998-2:2003)

HRN EN 15824:2009 - Specifikacije za vanjske i unutraSnje Zbuke na osnovi organskih veziva (EN
15824:2009)

Norme za sklopove zidnih obloga
HRN EN 13830:2008 — OvjeSene fasade - Norma za proizvod (EN 13830:2003)
B.11 KROVNI POKROVI

Materijal za krovni pokrov, koji se doprema i/ili ugraduje na gradevinu mora biti nov i mora odgovarati vaze¢im
HRN u smislu kvalitete i dimenzija. Ukoliko za odredene plodice ne postoji HRN, moraju se iz predlozenih atesta
utvrditi odredene karakteristike od kojih se ne smije odstupati (prema tehnic¢kim uvjetima za izvodenje zavrsnih
radova u graditeljstvu).

Prethodno izvedbi radova izvoditelj pokrivackih radova mora dostaviti sve potrebne podatke za izradu donje
konstrukcije na kojoj neposredno lezi finalni pokrov. Takoder je obvezan pregledati donju konstrukciju - krovnu
plohu (konstrukciju krova, daséanu oplatu, nosive letve) koja mora biti kvalitetno izvedena kako bi krovni
pokriva€ propisno nalijegao cijelom povrSinom bez ugibanja i stvaranja neravnina. Eventualna odstupanja ili
pogredke u izvedbi donje podkonstrukcije krovopokrivag treba pravovremeno upozoriti izvoditelja radova kako bi
se iste otklonile i dale kvalitetan rad.

Izvoditelj pokrivackih radova mora upotrijebiti propisanu vrstu pokrova. Kod povrsina koje €ine cjelinu pokrov
mora biti iste kakvoce i bez vecih razlika u boji.

S konacénim pokrivanjem treba zapocCeti kad je donja konstrukcija gotova i sposobna da primi pokrov i kad su
dovrseni svi potrebni limarski radovi.

Spojevi pokrova iz razliCitog materijala, kao i prikljuéci pokrova na druge konstrukcije moraju biti izvedeni
stru¢no i paZljivo.

Grebeni i sliemena moraju biti izvedeni ravno, bez valova ili udubljenja.
Dovrsen pokrov treba da je nepropusan i da osigurava granevinu od kiSe i snijega.

Potpuno brtvljenje i nepropusnost prasine, dima, sitnog snijega zahtjeva se samo kod pokrova od ljepenke i
polivinila, kao i kod drugih pokrova ako su podlozeni s ljepenkom.

KroviSte se redovito najprije pokrije privremeno da se zgrada zastiti od kiSe. S konacnim pokrovom se zapocinje
kada su dimnjaci, zabati, vijenci, nadozidi i zidni istaci, te limarski i ostali radovi dovr&eni.

Norme za krovne pokrove — krovne svjetlike — krovne prozore i pomoéne proizvode

HRN EN 492:2008 Fibre-cement slates and fittings - Product specification and test methods (EN
492:2004+A1:2005+A2:2006)

HRN EN 494:2009 — Fibre-cement profiled sheets and fittings - Product specification and test methods (EN
494:2004+A3:2007)

HRN EN 516:2008 — Prefabricated accessories for roofing - Installations for roof access - Walkways, treads and
steps (EN 516:2006)

Izradio: | Fakultet gradevinarstva, arhitekture i Matice hrvatske 15, 21000, Split B.54
geodezije, SveuciliSte u Splitu




Investitor: Opéina SUTIVAN, Trg dr.Franje Tudmana 1, 21403 Sutivan
Gradevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE BRAC-PLASTIKE

na k.¢. 9099, k.o . SUTIVAN
Faza: IZVEDBENI PROJEKT
Knjiga 1: IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT

HRN EN 517:2008 — Prefabricated accessories for roofing - Roof safety hooks (EN 517:2006)

HRN EN 12467:2008 Fibre-cement flat sheets - Product specification and test methods (EN
12467:2004+A1:2005+A2:2006)

HRN EN 12951:2008 — Prefabricated accessories for roofing - Permanently fixed roof ladders - Product
specification and test methods (EN 12951:2004)

HRN EN 14782:2008 — Samonosivi limovi za pokrivanje krovova, vanjska i unutarnja oblaganja - Specifikacija
proizvoda i zahtjevi (EN 14782:2006)«

Norme za samonosive prozirne krovne sklopove

HRN EN 14963:2008 — Roof coverings - Continuous rooflights of plastics with or without upstands -
Classification, requirements and test methods (EN 14963:2006)

HRN EN 1873:2008 — Prefabricated accessories for roofing - Individual roof lights of plastics - Product
specification and test methods (EN 1873:2005)

B.12 KAMENARSKI | KAMENOREZACKI RADOVI

U kamenorezacke radove spada oblaganje vanjskih i unutrasnjih povrSina kamenom. Podstavljanje kamena
odnosno oblaganje kamenom moze se izvoditi suhim ili vlaznim postupkom. Oblik dimenzija i klasifikacija plo¢a
od prirodnog kamena za oblaganje propisani su odredbama odgovarajucih vazeéih hrvatskih normi i propisa.

Prilikom izvonenja kamenarskih radova prirodnim kamenom izvoditelj radova ima se u svemu pridrzavati
odredbi tehnickih uvjeta za izvonenje oblaganja kamenim plo¢ama (HRN U.F7.010.).

Pri izboru vrste kamena za oblaganje podova projektant je pri odabiru kamena i nacina polaganja uzeo u obzir
uvjete kojima se umanijuju Stetne posljedice koje mogu da proizanu uslijed utjecaja na oblogu ovisno o namjeni
podloge. Svojstva odabranog kamena u odnosu na razne uticaje moraju biti dokazana atestom prema HRN
B.B3.200. Veli¢ine i oblik kamenih plo€a moraju biti u skladu s uvjetima HRN B.B3.200.

Debljina kamenih ploCa ovisi prvenstveno od Cvrstoce kamena i ostalih svojstava izabranog kamena, kao i
veli¢ine i polozaja ugradnje.

Za vanjske nezasticene podne povrSine s obzirom na pritisnu &vrstoéu kamena odabran je kamen debljine 3
cm, a za unutarnje podne povrsine kamen debljine 2 cm.

Za zidne obloge vanjskih povrSina odabiru se kamene plo€e debljine min. 3 cm, a za horizontalno viseée
oblaganje kamenom ploce debljine min. 4 cm.

Unutarnje zidne obloge mogu se izvoditi kamenim ploama debljine i 1 cm ukoliko se veZu cementnim mortom
uz zidnu konstrukciju.

Za vanjske i unutarnje obloge predvinene su kamene ploce klase A prema HRN B.B3.200.

Mort za izvedbu podnog i zidnog oplo¢enja kamenim plo€ama izvodi se iz mjeSavine cementa i pijeska s
eventualnim dodatkom hidratiziranog vapna ili nekog drugog sredstva za ubrzanje vezivanja.

Cement mora da odgovara uvjetima HRN B.C1.010., 011. i 015. Hidratizirano vapno mora da odgovara uvjetima
HRN B.C1.020. Pijesak za mjeSavinu mora biti ispran, granulometrijskog sastava koji odgovara nacinu
polaganja.

Za utvrséivanje zidnih kamenih plo€a primjenjuju se razna vezna metalna sredstva — nosaci izraneni na bazi
statiCkog proracuna opterec¢enja materijala, pocin€ane izvedbe ili od visokovrijednog nernajuceg celika.

Kako se radi o trgovackoj robi izvoditelj radova duzan je predogiti nadzornom inZenjeru deklaraciju ishodenu od
proizvonaca kojom se potvrduje da su nosaci kamenih ploa pogodni i isprobani za odredenu vrstu obloge.

Dilatacijske spojnice u kamenim obloga potrebno je ispuniti trajno plasti¢nim elasti¢nim kitom.
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Podne obloge finalno obranene plo¢ama prirodnog kamena po zavrSenom polaganju potrebno je zastititi od
moguceg osteCenja do predaje korisniku namazom gipsanog estriha, koji se prethodno predaji radova uklanja
pranjem.
B.13 GIPSARSKI RADOVI

U gipsarske radove spada izrada i obrada Zbukanja zidova i stropova, u svim tehnikama gips-zZbukom,
rabiciranje stropova u jednoj razini ili viSe razina s obradom u gips-zZbuki, izrada gipsane plastike (lajsni, rozeta,
kapitela, stopa i sl.), montaza gotovih gipsanokartonskih plo€a, izrada spustenih stropova od gips ploca i izrada

obloznih i pregradnih zidova od gipsanokartonskih plo¢a raznih debljina. Gips-kartonske pregrade i druge
konstrukcije rade se od gipsanih plo¢a koje moraju odgovarati normi HRN EN 520, a pojedini elementi

konstrukcije zida moraju odgovarati normama kako slijedi:

-Profili za montazu i ugradnju plo¢a moraju odgovarati normi HRN EN 14195.

-Gips za obradu spojeva mora odgovarati normi HRN EN 13963.

-lzolacija koja se postavlja unutar zidne konstrukcije mora odgovarati normi HRN EN 13162.

-Elementi modularnih spustenih stropova moraju odgovarati normi HRN EN 13964.

-Sredstva za mehanicko uévr§éavanja moraju odgovarati normi HRN EN 14566.

-Do donoSenja hrvatske norme za prosudbu to¢nosti kutova i ravnosti povrsine potrebno je primjenjivati normu

DIN 18202

Norme za gipsane proizvode

HRN EN 520:2006

-Gipsane ploce - Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 520:2004)

HRN EN 12859:2008

-Gipsani blokovi - Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 12859:2008)

HRN EN 12860:2002

Ljepila na osnovi gipsa za gipsane blokove - Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN
12860:2001)

HRN EN 12860/AC:2003

-Ljepila na osnovi gipsa za gipsane blokove - Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN
12860:2001/AC:2002)

HRN EN 13279-1:2008

-Veziva i zbuke na osnovi gipsa - 1. dio: Definicije i zahtjevi (EN 13279-1:2008)

HRN EN 13658-1:2006

-Metalni profili i nosaci za Zbuku - Definicije, zahtjevi i ispitne metode - 1. dio: Unutarnje
Zbuke (EN 13658-1:2005)

HRN EN 13658-2:2006

-Metalni profili i nosaci za Zbuku - Definicije, zahtjevi i ispitne metode - 2. dio: Vanjske Zbuke
(EN 13658-2:2005)

HRN EN 13815:2008

-Oblikovni elementi od vlaknom ojacanog gipsa - Definicije, zahtjevi i ispithne metode (EN
13815:2006)

HRN EN 13915:2008

-Predgotovljeni zidni paneli od gipsanih ploCa s jezgrom iz kartonskog saca - Definicije,
zahtjevi i ispitne metode (EN 13915:2007)

HRN EN 13950:2008

-Gipsane kompozitne plo¢e za toplinsku i zvuénu izolaciju - Definicije, zahtjevi i ispitne
metode (EN 13950:2005)

HRN EN 13963:2007

-Materijal za obradbu i zagladivanje spojeva gipsanih plo€a - Definicije, zahtjevi i ispitne
metode (EN 13963:2005+AC:2006)

HRN EN 14190:2008

-Dodatno obradene gipsane ploce - Definicije, zahtjevi i ispithe metode (EN 14190:2005)

HRN EN 14195:2007

-Metalni profili potkonstrukcija za sustave s gipsanim ploama - Definicije, zahtjevi i ispitne
metode (EN 14195:2005+AC:2006)

HRN EN 14209:2008

-Predgotovljeni gipsani elementi - Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 14209:2005)

HRN EN 14246:2006

-Gipsani elementi za spustene stropove - Definicije, zahtjevi i postupci ispitivanja (EN
14246:2006)

HRN EN 14246: 2006/
Ispr. 1:2008

-Gipsani elementi za spuStene stropove - Definicije, zahtjevi i postupci ispitivanja (EN
14246:2006/AC:2007)

HRN EN 14353:2008

-Pomocni i dodatni metalni profili za uporabu s gipsanim plo€ama - Definicije, zahtjevi i ispitne
metode (EN 14353:2007)

HRN EN 14496:2008

-Ljepila na osnovi gipsa za toplinsko/zvuéno izolacijske kompozitne panele i gipsane ploce -
Definicije, zahtjevi i ispithe metode (EN 14496:2005)

HRN EN 14566:2008

-Mehanicka spajala za sustave s gipsanim plo¢ama - Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN
14566:2008)

HRN EN 15283-1:2008

-Gipsane ploce s vlaknastim ojacanjem - Definicije, zahtjevi i ispitne metode - 1. dio: Gipsane
ploCe s ojaCanjem iz armaturnog vala (EN 15283-1:2008)

HRN EN 15283-2:2008

-Gipsane ploCe s vlaknastim ojacanjem - Definicije, zahtjevi i ispitne metode - 2. dio:
Gipsanovlaknaste plo¢e (EN 15283-2:2008)«
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B.14 KERAMICARSKI RADOVI

U keramiCarske radove spada oblaganje unutarnjih zidova i podova keramickim i porculanskim plocicama.
PloCice mogu biti na vidljivoj povrsini izloZzenoj vanjskim utjecajima klinker, sinterglazirane ili neglazirane,
matirane ili sjajne glatke ili reljefne, a postavljaju se na pripremljenu povrsinu od cementne Zbuke ili lijeplienjem.
Materijal, keramiCke plocCice i ostalo, koji se doprema ili ugraduje na gradevinu mora biti nov i mora odgovarati
vaze¢im HRN u smislu kvalitete i dimenzija.Ukoliko za odredene ploCice ne postoji HRN, moraju se iz
predlozenih atesta utvrditi odredene karakteristike od kojih se ne smije odstupati (prema tehni¢kim uvjetima za
izvodenje zavrsnih radova u graditeljstvu).

Opéi uvjeti keramicarskih radova

Sve oblozene povrsine moraju biti izvedene potpuno ravno, bez valova, ispupéenja i udubljenja s ujednacenim
spojnicama cija je minimalna S$irina istovjetna dimenzijama ploCica zbog dilatacijskih zahtjeva. Presjek dvije
povrSine (suceljavanje zidova, ivice i sl.) moraju biti izvedeni pod kutem od 90 stupnjeva ili pod kutom koji se
trazi projektom.

VAZNO: Obavezno izvesti spoj zidne i podne keramike trajnoelastiénim kitom radi prekidanja zvuénog mosta.
Fugiranje izvesti s dodatkom za vodonepropusnost.

1. Ugradivanje ploCica cemenentnim mortom

Zidna povrsina se prethodno poSprica cementnim mortom od pijeska u odnosu 1:1, plo€ica se navlazi u vodi, na
sredinu plocCice stavi mort i pritisne na zid tako da se plocCica spoji sa zidom samo na sredini, a ostali prostor
ostaje nepopunjen. Kada se postavi jedan red plo€ica vrsi se zalijevanje cementnim mortom dok se ne popune
sve praznine izmedu zida i ploCica, a zatim se cijeli rad opere. Postavljanje drugog kao i ostalih redova obavlja
se na isti naCin samo se poslije svakog postavljenog reda peru ploCice od vrha do poda. Za sva oblaganja
keramickim plo¢icama u cementnom mortu nacin rada je isti kao i kod zidova, osim kod oblaganja stropova gdje
se plo€ice popune mortom po cijeloj povrsini i definitivno postavljaju. Kod oplo€avanja podova mort se razastre i
izravna na povrsini koliko se sa jednog mjesta moZe dohvatiti, na mort se postave ploCice i daskom i &eki¢em
poravnaju. Po zavrS§enom polaganju plocica opere se cijeli pod, a poslije 24 sata zalije se cementnim mlijekom i
ocCisti. Kod vecih povrSina podova mora biti jasno definirana dilatacijska spojnica (odstojanje dilatacijskih
spojnica, debljina i ispuna spojnica).

2. Ugradivanije plocica ljepljenjem

Podloga na koju se lijepe plo€ice mora biti ravna, glatka, ¢vrsta i Cista. PloCice se navlaZe i ocijede, a na njihovu
poledinu nanese ljepilo nazubljenom lopaticom u sloju od 1-3mm. Ovako pripremljena plogica se prislanja uz
podlogu te pritiskom prstiju namjesta u potreban polozaj. Nanesen sloj ljepila mora biti takav da se u njega
potpuno 'utope' neravnine (rebra) na poledini ploCice, tako da ljepilo ispunjava prostor izmedu ploCeice i podloge
cijelom povrdinom plo€ice. Za svako ljepilo osigurati uputstvo za rad od isporucioca i njega se strogo pridrzavati.
Ukoliko projektnim elaboratom nisu odredeni vrsta i svojstva ljepila, izbor ljepila se mora usuglasiti s naru€iocem
posla ili projektantom.

Osiguranje ujednacenosti i odgovaraju¢e Sirine spojnica, njihovo ispunjavanje odgovaraju¢im zaptivnim
materijalom i pranjem oblozenih povrSina u svemu je kao kod oblaganja zidova u cementnom mortu. U ovisnosti
od vrste ljepila, ono se moze nanositi nazublienom lopaticom na podlogu umjesto na plo€icu dok su ostale
operacije u svemu iste. Obracun se vrSi po m2. Normativi utroSka materijala i normativi vremena izrade odnose
se na m2 izvrSenog oblaganja, a kod povrSina oblozenih od dva reda plocCica po visini, obracun se vrsi po m'
izvrSenog oblaganja. PovrSine do 0,5m2 koje se ne oblaZzu a oko kojih se vr3i oblaganje ne odbijaju se od
povrsine. Normativom vremena su obuhvaéeni svi pomoéni radovi potrebni za kompletno izvodenje, rad u svim
prostorijama bez obzira na veli€inu, prijenos materijala horizontalno na 40m rucno ili ruénim kolicima (u
ovisnosti o vrsti materijala) i vertikalno na 20m dizalicom. Za oblaganje stropa pokretna skela nije uradunata i
pla¢a se posebno po normativima tesarskih radova.

Sva oploCenja zidova, podova i sl. lzvesti tamo gdje je to po projektu predvideno te u skladu s postoje¢im
propisima HRN U.F1.011, HRN U.F2.011 (bazenska keramika) i HRN U.F2.018 (kiselootporna zastita u
industriji). Materijali za izradu moraju zadovoljiti propise i norme:
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- Keramicke pre8ane zidne glazirane i neglazirane ploCice HRN B.D1.300, 301

- KeramicCke preSane podne glazirane i neglazirane plo¢ice HRN B.D1.305, 306

- Keramicke vuéene plo¢ice HRN B.D1.334,335

- Mozaik plocice glazirane i neglazirane HRN B.D1.331

- Klinker podne plo¢ice HRN B.D1.321

- Fazonski keramicki elementi HRN B.D1.322

- Keramicke plocice — odredivanje otpornosti prema mrazu HRN B.D8.058

- Keramicke plocice — otpornost prema kiselinama i luzinama HRN B.D8.070,080
- Bijeli cement za reSke HRN B.01,010,015

- Keramicke plocice — otporne prema temperaturnim promjenama HRN B.D8.050
- Sav vezivni materijal, ljepilo, materijal za brtvljenje i pomo¢na sredstva HRN U.F1.011

Nacin izvedbe i ugradbe, preuzimanje i priprema podloge te nadin obraduna u svemu prema postojecim
normama za izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu GN 501. Sve spojeve potrebno izvesti na 'GERUNG' ili
uz upotrebu fazonskih komada i tipskih profila, a sve u dogovoru s projektantom i nadzornom sluzbom.

B.15 LICILACKI RADOVI

U liCilatke radove spada obrada vanjskih i unutrasnjih povrSina zidova i stropova, priprema podloge i
premazivanje posnim silikatnim, emulzijskim, disperzijskim i plasti¢nim premazima, ruénim alatom za bojanje ili
strojem. Podloge mogu biti od betona, Zbuke, materijala organskog porijekla i drugih materijala.

Osim prethodno navedenih u li¢ilaCkr radove spada obrada unutrasnjih povrSina podova, stubista, vanjske i
unutradnje stolarije, bravarije, limarije, roleta, metalnih konstrukcija, radijatora i uredaja za centralno grijanje.
Radovi se izvode rucno i strojno.

Prilikom izvonenja soboslikarsko li¢ilackih radova izvoditelj radova ima se u svemu pridrzavati tehnickih uvjeta
za izvonenje li¢ilackh radova (HRN U.F2.012.) i tehni¢kih uvjeta za izvonenje soboslikarskih radova (HRN
U.F2.013)).

Za licilatke radove upotrebljava se neki od sljedecihj materijala: osnovni premaz - prajmer, uljane boje i
specijalne disperzijske boje, sinteticki premazi, uljani premazi, nitro lakovi te viSse komponentni i bitumenski
lakovi i drugi odgovarajuéi materijali. Svi izvedeni radovi i uptrebljeni proizvodi i materijali moraju odgovarati
odredbama odgovarajucih vazecih hrvatskih normi i propisa.

Materijali koji nisu obuhvaéeni standardima izrade i primjene moraju imati uvjerenje o kvaliteti i vezu s
pripadajuéim standardom.

Za sve premaze potrebno je upotrebiti boje s pigmentima otpornim na svjetlost (postojanim na svjetlost).

Sve materijale koji se primjenjuju na gradevini izvoditi prema uputi proizvonaca.

Za svaku brstu bojenja izvoditelj radova duZan je izraditi po tri uzorka odgovarajuceg tona i tehnike izrade.

Za sve vrste radova, podloga mora po pravilu biti o¢iS¢ena od prasine i drugih necisto¢a smole, ulja, masti,
morta i slicno.

Na temelju primjenjenog materijala soboslikarski radovi izvode se: vapnenim bojama, posnim bojama,
emulzijskim bojama, disperzijskim bojama, bojama na bazi sinteti¢kih smola rastvorenih u organskim otapalima,
plasti¢nim mortovima (mjeSavina sinteti¢kih smola, kre€nog agregata i pigmenata).

Materijali koji nisu obuhvaéeni standardima izrade i primjene moraju imati uvjerenje o kvaliteti i vezu s
pripadajué¢im standardom.

Kvalitet izrade soboslikarsko li¢ilackih radova mora biti visok, boje ujednacenog inteziteta, bez tragova Cetke ili
valjka, jednolike potpune pokrivenosti podloge s ¢vrstom prionljivo$¢u uz podlogu.
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B.16 PODOPOLAGACKI RADOVI

U podopolagacke radove spadaju radovi koji prema propisu o hrvatskim o normama spadaju u podopolagacki
(polaganje podnih obloga od linoleuma, gume, plasti¢nih masa i drugih materijala).

Ove podne obloge spadaju u tople i polutople podloge i namijenjene su za oblaganje podnih povrsSina u
gradevinama visokogradnje. Svi izvedeni radovi i uptrebljeni proizvodi i materijali moraju odgovarati odredbama
odgovarajuc¢ih vazecih hrvatskih normi i propisa.

B.17 TERACERSKI RADOVI

Prilikom izvonenja teracerskih radova izvoditelj radova ima se u svemu pridrzavati odredbi tehnickih uvjeta za
izvonenje teracerskih radova (HRN U.F3.050.).

Radovi s teraco smjesom ili kulir smjesom izranuju se na dovoljno ¢vrstoj hrapavoj podlozi ispravno niveliranoj
koja moze preuzeti finalnu obradu.

Zaizradu teraco smjese ili kulir smjese mora se upotrebiti cement kvalitete utvrnene HRN B.C1.011.
Za izradu podloznog sloja mora se upotrebiti jedri Cisti mineralni agregat zrna veliCine do 8 mm ¢ime se
osigurava dobivanje betona marke MB-20.

Za izradu monolitnog teraca mora se upotrebiti drobljeni agregat od prorodnog kamena mramora koji se
zavrsno lako glac¢a i €iji koeficijent habanja ovisno o vrsti kamena iznosi najvise 30 cm3/502.
Zrna agregata moraju biti priblizno kockastog oblika .

Boje koje se upotrebljavaju za bojenje taraca moraju biti isklju€ivo oksidne i postojane na utjecaj cementa i
sredstava za pranje i odrzavanje teraca.

Za izradu dilatacionih razdjelnica upotrebiti umetke od traka nernajuceg &elika ili mjedi.

BruSenje teraco poda ili zidnih obloga izvoditi strojno grubim brusom, doradom povrsine kitanjem da se ispune
sve vidljive rupice ili brazde gdje su izbadena zrna agregata, te finim brusom sve dok se ne postigne glatka i
ravna povrsina ravnomjernog sjaja koja se kona¢no premazuje lanenim uljem i ugla¢a krpom.

Kvalitet izvedenih radova od monolitnog teraca utvrnuje se prema uzorku Kkoji je izranen po izvoditelju prije
izvonenja teracerskih radova dogovorno s projektantom i nadzornim inZenjerom.

Gotove teraco ploce kupljene u trgovackoj mrezi moraju odgovarati uvjetima HRN U.F3.052.

Gotove kulir plo€e veli€ine 40*40 cm i 50*50 cm debljine 4 i 5 cm koje sluZe za oplo€enja oko granevine vidljive
povrsine obranene u rije€nom pranom kuliru zrnca veli¢ine dogovorno s projektantom, polazu se u sloj pijeska
debljine 3 cm a spojnice u gornjoj tre€ini zapunjuju se bitumenskim kitom.

B.18 PARKETARSKI RADOVI

U parketarske radove spada postavljanje klasi€énog (masivnog) lameliranog parketa ili plo€a od aglomerata
pluta, ukucavanjem, lijepljenjem ili polaganjem na slijepi pod, blindit ili neku drugu podlogu. U ove radove
spadaju i radovi na zavrSnoj obradi - struganju i lakiranju parketa. Svi izvedeni radovi i uptrebljeni proizvodi i
materijali moraju odgovarati odredbama odgovarajucih vazecih hrvatskih normi i propisa.
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B.19 OBLOGE, OPLOCENJA | ZAVRSNE OBRADE VANJSKIH POVRSINA

Norme za podne obloge, oplo¢enja i zavrSne obrade vanjskih povrsina:

HRN EN 1051-2:2008 — Staklo u graditeljstvu - Staklene prizme za zidove i podove - 2. dio: Vrednovanje
sukladnosti/norma za proizvod (EN 1051-2:2007)

HRN EN 1341:2003 — Ploce od prirodnog kamena za vanjsko poploCivanje - Zahtjevi i metode ispitivanja (EN
1341:2001)

HRN EN 1342:2003 — Prizme od prirodnog kamena za vanjsko poplo€ivanje - Zahtjevi i metode ispitivanja (EN
1342:2001)

HRN EN 1343:2003, Rubnjaci od prirodnog kamena za vanjsko poploCivanje - Zahtjevi i metode ispitivanja (EN
1343:2001)

HRN EN 1344:2004 — Glineni elementi za poplocivanje - Zahtjevi i ispitne metode (EN 1344:2002)

HRN EN 12057:2005 — Proizvodi od prirodnog kamena - Modularne ploCe - Zahtjevi (EN 12057:2004)

HRN EN 12058:2005 — Proizvodi od prirodnog kamena - Ploe za podove i stube - Zahtjevi (EN 12058:2004)
HRN EN 13454-1:2006 — Veziva, sastavljena veziva i tvorni€ki pripremljene mjeSavine za in situ podove
(estrihe) na osnovi kalcijevog sulfata - 1.dio: Definicije i zahtjevi (EN 13454-1:2004)

HRN EN 13748-1:2004/A1:2008 — Teraco plocice - 1. dio: Teraco plocice za unutrasnju uporabu (EN 13748-
1:2004/A1:2005)

HRN EN 13813:2003 — Materijal za in situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi) - Materijal za in situ podove
(estrihe) - Svojstva i zahtjevi (EN 13813:2002)

HRN EN 14016-1:2008 — Veziva za magnezitne estrihe - Kausti€ni magnezij i magnezijev klorid - 1. dio:
Definicije i zahtjevi (EN 14016-1:2004)

HRN EN 14041:2008 - Elastitne, tekstine i laminatne podne obloge - Bitne znacajke (EN
14041:2004+AC:2006)

HRN EN 14342:2008 Wood flooring - Characteristics, evaluation of conformity and marking (EN
14342:2005+A1:2008)

HRN EN 14411:2008 — Keramicke plocice - Definicije, razredba, znaajke i oznacivanje (EN 14411:2006)

HRN EN 15285:2008 — Kameni aglomerat - Modularne plo€ice za podove i stube (unutradnje i vanjske) (EN
15285:2008+AC:2008)«

HRN EN 13888:2007 — Mase za fugiranje keramickih plo€ica i plo¢a - Definicije i specifikacije (EN 13888:2002)«

B.20 IZOLATERSKI RADOVI

U izolaterske radove spadaju sve vrste toplinske, zvuéne i hidro izolacije, uklju€ujuéi i izradu slojeva za
izjednaCavanje tlaka difuzirane pare i parne brane, a i radovi na zastiti slojeva razne vrste hidroinstalacija. Svi
izvedeni radovi i uptrebljeni proizvodi i materijali i njihova tehni¢ka svojstva moraju odgovarati odredbama
odgovaraju¢ih vazecih hrvatskih normi i propisa, ili moraju imati tehni¢ka dopustenja donesena u skladu s
relevantnim zakonom.

Gradevni proizvod ne smije se stavljati u promet niti distribuirati bez tehni¢ke upute i znaka sukladnosti.
Distributer gradevnog proizvoda duzan je osigurati da tehni¢ka svojstva, odnosno uporabivost gradevnog
proizvoda tijekom njegove distribucije ostanu nepromijenjena.

Od strane izvoditelja radova OBAVEZNA je dostava certifikata (Potvrda o sukladnosti), odnosno Izjave o
sukladnosti za sve ugradene izolacijske materijale i sustave, zajedno s prateéim certifikatima i lzjavama o
sukladnosti (dobivenima od proizvodaca). Ukoliko dolazi do promjene izolacijskih materijala, zamijenjeni
materijali moraju po svemu biti u skladu sa svojstvima danima u kljuu za obiljezavanje projektom predvidenih
izolacijskih materijala.

Hidroizolaciju, toplinsku ili zvu€nu izolaciju treba izvoditi tono prema specifikaciji radova, uputama i
preporukama proizvonac¢a kao i tehni¢kim uvjetima izvonenja.

Povrsine na koje se polaze izolacija trebaju biti posve ravne, o€is¢ene od prasine ili drugih necisto¢a, dovoljno
glatke da izolacija dobro prione uz podlogu.
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Toplinsku ili zvuénu izolaciju izvesti kontinuirano bez fuga kako bi se sprijecili toplinski ili zvuéni mostovi.
Horizontalna ili vertikalna izolacija podova ili zidova treba prilegnuti na povrsinu ravno i bez nabora ili mjehura.
Izolacione ljepenke i ostale vrste izolacionih traka i plo¢a rezati ravno i pravokutno.

Zaderani ili krpani komadi elemenata izolacije isklju¢eni su od ugradbe.

Svi preklopi hidroizolacijskih traka protiv vlage moraju biti najmanje 10 cm Siroki i lijepljeni bitumenom (hladnom
bitumenskom masom ili vruéom bitumenskom izolacijskom masom) ili medusobno zavareni vruéim postupkom
ovisno o vrsti traka izolacije.

Pri polaganju dvaju ili viSe slojeva izolacijskih traka ili plo¢a preklopi ne smiju lezati jedan na drugom, vec
moraju biti pomaknuti.

Kod horizontalne izolacije zidova ljepenka treba na svaku stranu zida imati prehvat Sirine 10 cm, koji treba
spojiti s horizontalnom izolacijom podova.

Kontrolni postupak ispitivanja obuhvacéa i vizualni pregled dopremljenih gradevinskih materijala i izvedenih
radova koji bi u svemu trebali biti izvedeni prema pravilima struke, odnosno prema zahtijevanim hrvatskim
normama.

Prije ugradnje u gradevinu mora se ispitati (dokazati) vrijednost koeficijenta toplinske provodljivosti
toplinskoizolacijskih materijala, kako bi se dobivenim vrijednostima provjerilo zadovoljenje zahtjeva iz tablice 4
(Projektne vrijednosti toplinske provodljivosti, [W/(m+K)] i priblizne vrijednosti faktora otpora difuziji vodene

pare u (-)) u Tehni¢kom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 110/08 i

dop.).

Propustljivost zraka i vode kod prozora i balkonskih vrata ne smije biti ve¢a od vrijednosti utvrdenih normom
HRN EN 1026:2001.

Kod ugradnje toplinsko-izolacijskih materijala za prohodne krovove potrebno je provjeriti da izolacijski

materijali zadovoljavaju minimalnu &vrstocu za prohodne krovove.

Toplinsko-izolacijski gradevni proizvodi za zgrade trebaju ispuniti zahtjevi koje u vezi s toplinskom zastitom u
skladu sa:

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 110/08, 89/09)
Zakon o gradnji (NN 153/13)

Tehnicki propis za prozore i vrata (NN broj 69/06)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN broj 86/08)

Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08)

Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada (NN 36/10)

Tehni€ki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)

Pravilnik o energetskim pregledima gradevina (NN 5/11)

Pravilnik o ovlastenjima za energetski pregled gradevina (NN 5/11)

Norme za toplinsko-izolacijske proizvode

HRN EN 13162:2002-Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornic¢ki izradeni proizvodi od mineralne vune
(MW) -- Specifikacija (EN 13162:2001)/Thermal insulation products for buildings -- Factory made mineral wool
(MW) products -- Specification (EN 13162:2001)

HRN EN 13162/AC:2007-Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od mineralne
vune (MW) -- Specifikacija (EN 13162:2001/AC:2005)/Thermal insulation products for buildings -- Factory made
mineral wool (MW) products -- Specification (EN 13162:2001/AC:2005)

HRN EN 13163:2002-Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog
polistirena (EPS) -- Specifikacija (EN 13163:2001)/Thermal insulation products for buildings -- Factory made
products of expanded polystyrene(EPS) -- Specification (EN 13163:2001)
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HRN EN 13163/AC:2007-Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- TvorniCki izradeni proizvodi od
ekspandiranog polistirena (ESP) -- Specifikacija (EN 13163:2001/AC:2005)/Thermal insulation products for
buildings -- Factory made products of expanded polystyrene (EPS) -- Specification (EN 13163:2001/AC:2005)

HRN EN 13164:2002-Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornic¢ki izradeni proizvodi od ekstrudirane
polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001)/Thermal insulation products for buildings -- Factory
made products of extruded polystyrene foam (XPS) -- Specification (EN 13164:2001)

HRN EN 13164/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni€ki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene
(XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001/A1:2004)/Thermal insulation products for buildings -- Factory made
products of extruded polystyrene foam (XPS) -- Specification (EN 13164:2001/A1:2004)

HRN EN 13164/AC:2007-Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni€ki izradeni proizvodi od
ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001/AC:2005)/Thermal insulation products
for buildings - Factory made products of extruded polystyrene foam (XPS) - Specification (EN
13164:2001/AC:2005)

HRN EN 13165:2002-Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od tvrde
poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001)/Thermal insulation products for buildings -- Factory
made rigid polyurethane foam (PUR) -- Specification (EN 13165:2001)

HRN EN 13165/A1:2004-Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od tvrde
poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001/A1:2004)/Thermal insulation products for buildings --
Factory made rigid polyurethane foam (PUR) -- Specification (EN 13165:2001/A1:2004)

HRN EN 13165/A2:2004-Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- TvorniCki izradeni proizvodi od tvrde
poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001/A2)/Thermal insulation products for buildings --
Factory made rigid polyurethane foam (PUR) -- Specification (EN 13165:2001/A2)

HRN EN 13165/AC:2007-Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od tvrde
poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001/AC:2005)/Thermal insulation products for buildings -
- Factory made rigid polyurethane foam (PUR) products -- Specification (EN 13165:2001/AC:2005)

HRN EN 13166:2002-Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od fenolne pjene
(PF) -- Specifikacija (EN 13166:2001)/Thermal insulation products for buildings -- Factory made products of
phenolic foam (PF) -- Specification (EN 13166:2001)

HRN EN 13166/A1:2004-Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od fenolne
pjene (PF) -- Specifikacija (EN 13166:2001/A1:2004)/Thermal insulation products for buildings -- Factory made
products of phenolic foam (PF) -- Specification (EN 13166:2001/A1:2004)

HRN EN 13166/AC:2007-Toplinsko izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od fenolne
pjene (PF) -- Specifikacija (EN 13166:2001/AC:2005)/Thermal insulation products for buildings - Factory made
products pf phenolic foam (PF) - Specification (EN 13166:2001/AC:2005)

HRN EN 13167:2002-Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od celijastog
(pjenastog) stakla (CG) -- Specifikacija (EN 13167:2001)/Thermal insulation products for buildings -- Factory
made cellular glass (CG) products -- Specification (EN 13167:2001)

HRN EN 13167/A1:2004-Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od ¢elijastog
(pjenastog) stakla (CG) -- Specifikacija (EN 13167:2001/A1:2004)/Thermal insulation products for buildings --
Factory made cellular glass (CG) products -- Specification (EN 13167:2001/A1:2004)

HRN EN 13167/AC:2007-Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od celijastog
(pjenastog) stakla (CG) -- Specifikacija (EN 13167:2001/AC:2005)/Thermal insulation products for buildings --
Factory made cellular glass (CG) products -- Specification (EN 13167:2001/AC:2005)
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HRN EN 13168:2002-Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od drvene vune
(WW) -- Specifikacija (EN 13168:2001)/Thermal insulation products for buildings -- Factory made wood wool
(WW) products -- Specification (EN 13168:2001)

HRN EN 13168/A1:2004-Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od drvene vune
(WW) -- Specifikacija (EN 13168:2001/A1:2004)/Thermal insulation products for buildings -- Factory made wood
wool (WW) products -- Specification (EN 13168:2001/A1:2004)

HRN EN 13168/AC:2007-Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od drvene
vune (WW) -- Specifikacija (EN 13168:2001/AC:2005)/Thermal insulation products for buildings -- Factory made
wood wool (WW) products -- Specification (EN 13168:2001/AC:2005)

HRN EN 13169:2002-Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog
perlita (EPB) -- Specifikacija (EN 13169:2001)/Thermal insulation products for buildings -- Factory made
products of expanded perlite (EPB) -- Specification (EN 13169:2001)

HRN EN 13169/A1:2004-Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od
ekspandiranog perlita (EPB) -- Specifikacija (EN 13169:2001/A1:2004)/Thermal insulation products for buildings
-- Factory made products of expanded perlite (EPB) -- Specification (EN 13169:2001/A1:2004)

HRN EN 13169/AC:2007-Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od
ekspandiranog perlita (EPB) -- Specifikacija (EN 13169:2001/AC:2005)/Thermal insulation products for buildings
-- Factory made products of expanded perlite (EPB) -- Specification (EN 13169:2001/AC:2005)

HRN EN 13170:2002-Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od ekspandiranog
pluta (ICB) -- Specifikacija (EN 13170:2001)/Thermal insulation products for buildings -- Factory made products
of expanded cork (ICB) -- Specification (EN 13170:2001)

HRN EN 13170/AC:2007-Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni€ki izradeni proizvodi od
ekspandiranog pluta (ICB) -- Specifikacija (EN 13170:2001/AC:2005)/Thermal insulation products for buildings -
- Factory made products of expanded cork (ICB) -- Specification (EN 13170:2001/AC:2005)

HRN EN 13171:2002-Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od drvenih vlakana
(WF) -- Specifikacija (EN 13171:2001)/Thermal insulation products for buildings -- Factory made wood fibre
(WF) products -- Specification (EN 13171:2001)

HRN EN 13171/A1:2004-Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od drvenih
vlakana (WF) -- Specifikacija (EN 13171:2001/A1:2004)/Thermal insulation products for buildings -- Factory
made wood fibre (WF) products -- Specification (EN 13171:2001/A1:2004)

HRN EN 13171/AC:2007-Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od drvenih
vlakana (WF) -- Specifikacija (EN 13171:2001/AC:2005)/Thermal insulation products for buildings -- Factory
made wood fibre (WF) products -- Specification (EN 13171:2001/AC:2005)

HRN EN 13172:2002-Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001)/Thermal
insulation products -- Evaluation of conformity (EN 13172:2001)

HRN EN 13172/A1:2005-Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN
13172:2001/A1:2005)/Thermal insulation products -- Evaluation of conformity (EN 13172:2001/A1:2005)

HRN EN 13499:2004-Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku
toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi ekspandiranog polistirena -- Specifikacija (EN 13499:2003)/Thermal
insulation products for buildings -- External thermal insulation composite systems (ETICS) based on expanded
polystyrene --Specification (EN 13499:2003)
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HRN EN 13500:2004-Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku
toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi mineralne vune -- Specifikacija (EN 13500:2003)/Thermal insulation
products for buildings -- External thermal insulation composite systems (ETICS) based on mineral wool —
Specification (EN 13500:2003)

HRN EN 1745:2003-Zidovi i proizvodi za zidanje -- Metode odredivanja racunskih toplinskih vrijednosti (EN
1745:2002)/Masonry and masonry products -- Methods for determining design thermal values (EN 1745:2002)
HRN EN 14509:2004

Samonosivi sendvi¢-izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem — Tvornicki izradeni proizvodi

HRN EN 14063-1:2008 — Toplinsko-izolacijski proizvodi - Na mjestu primjene oblikovani proizvodi od
lakoagregatne ekspandirane gline - 1. dio: Specifikacija za nasipne proizvode prije ugradnje (EN 14063-
1:2004+AC:2006)

HRN EN 14064-1:2010 — Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade - Nevezani proizvodi od mineralne vune
(MW) oblikovani na mjestu primjene - 1. dio: Specifikacija za nevezane proizvode prije ugradnje (EN 14064-
1:2010)

HRN EN 14064-2:2010 — Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade - Nevezani proizvodi od mineralne vune
(MW) oblikovani na mjestu primjene - 2. dio: Specifikacija za ugradene proizvode (EN 14064-2:2010)

HRN EN 14303:2010 — Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji - Tvorni€ki izradeni
proizvodi od mineralne (MW) vune - Specifikacija (EN 14303:2009)

HRN EN 14304:2010 — Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji - Tvorni€ki izradeni
proizvodi od savitljive elastomerne pjene (FEF) - Specifikacija (EN 14304:2009)

HRN EN 14305:2010 — Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji - Tvornicki izrazeni
proizvodi od ¢elijastog (pjenastog) stakla (CG) - Specifikacija (EN 14305:2009)

HRN EN 14306:2010 — Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji - Tvorni€ki izradeni
proizvodi od kalcijevog silikata (CS) - Specifikacija (EN 14306:2009)

HRN EN 14307:2010 — Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji - Tvorni€ki izradeni
proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) - Specifikacija (EN 14307:2009)

HRN EN 14308:2010 — Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji - Tvorni€ki izradeni
proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) i poliizocijanuratne pjene - Specifikacija (EN 14308:2009)

HRN EN 14309:2010 — Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji - Tvorni€ki izradeni
proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) - Specifikacija (EN 14309:2009)

HRN EN 14313:2010 — Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji - TvorniCki izradeni
proizvodi od polietilenske pjene (PEF) - Specifikacija (EN 14313:2009)

HRN EN 14314:2010 — Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji - TvorniCki izradeni
proizvodi od fenolne pjene (PF) - Specifikacija (EN 14314:2009)

HRN EN 14316-1:2008 — Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade - Oblikovanje toplinske izolacije na mjestu
primjene od proizvoda na bazi ekspandiranog perlita (EP)- 1. dio: Specifikacija za o€vrsnule i nasipne proizvode
prije ugradnje (EN 14316-1:2004)

HRN EN 14317-1:2009 — Toplinski izolacijski prozvodi za zgrade - Oblikovanje toplinske izolacije na mjestu
primjene od proizvoda na bazi lisnato ekspaniranog vermikulita (EV) - 1. dio: Specifikacija za oCvrsnule i
nasipne proizvode prije ugradbe (EN 14317-1:2004)
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HRN EN 14317-2:2008 — Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade - Oblikovanje toplinske izolacije na mjestu
primjene od proizvoda na bazi lisnato ekspaniranog vermikulita (EV) - 2. dio: Specifikacija za ugradene
proizvode (EN 14317-2:2007)

HRN EN 14933:2008 — Toplinsko-izolacijski proizvodi i proizvodi ispunjeni laganim punjenjem za primjenu u
gradevinarstvu - Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) - Specifikacija (EN

14933:2007)

HRN EN 14934:2008 — Toplinsko-izolacijski proizvodi i proizvodi ispunjeni laganim punjenjem za primjenu u
gradevinarstvu - Tvornicki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) - Specifikacija (EN

14934:2007)«

Norme za proizvode za postizanje vodonepropusnosti i njihova obrada

HRN EN 13707:2009

-Savitljive hidroizolacijske trake - Bitumenske hidroizolacijske krovne trake s uloSkom -
Definicije i znac¢ajke (EN 13707:2004+A2:2009)

HRN EN 13859-1:2008

Savitljive hidroizolacijske trake - Definicije i znacajke podloznih traka - 1. dio: Podlozne trake
za prijeklopno pokrivanje krovova (EN 13859-1:2005+A1:2008)

HRN EN 13859-2:2008

Savitljive hidroizolacijske trake - Definicije i znacajke podloznih traka - 2. dio: Podlozne trake
za zidove (EN 13859-2:2004+A1:2008)

HRN EN 13956:2005

Savitljive hidroizolacijske trake - Plasti¢ne i elastomerne hidroizolacijske trake za krovove -
Definicije i zna¢ajke (EN 13956:2005)

HRN EN 13956:2005/
Ispr.1:2008

Savitljive hidroizolacijske trake - Plasti¢ne i elastomerne hidroizolacijske trake za krovove -
Definicije i znacajke (EN 13956:2005/AC:2006)

HRN EN 13967:2005

Savitljive hidroizolacijske trake - Plasti¢ne i elastomerne trake za zastitu od vlage i vode iz tla
- Definicije i zna¢ajke (EN 13967:2004)

HRN EN 13967:2005/
A1:2008

Savitljive hidroizolacijske trake - Plasti¢ne i elastomerne trake za zastitu od vlage i vode iz tla
- Definicije i znacajke (EN 13967:2004/A1:2006)

HRN EN 13969:2005

Savitljive hidroizolacijske trake - Bitumenske trake za zastitu od vlage i vode iz tla - Definicije i
znacajke (EN 13969:2004)

HRN EN 13969:2005/
A1:2008

Savitljive hidroizolacijske trake - Bitumenske trake za zastitu od vlage i vode iz tla - Definicije i
znacajke (EN 13969:2004/A1:2006)

HRN EN 13970:2005

Savitljive hidroizolacijske trake - Bitumenske paronepropusne trake - Definicije i znacajke (EN
13970:2004)

HRN EN 13970:2005/
A1:2008

Savitljive hidroizolacijske trake - Bitumenske paronepropusne trake - Definicije i znacajke (EN
13970:2004/A1:2006)

HRN EN 13984:2005

Savitljive hidroizolacijske trake - Plasti¢ne i elastomerne paronepropusne trake - Definicije i
znacajke (EN 13984:2004)

HRN EN 13984:2005/
A1:2008

Savitljive hidroizolacijske trake - Plasti¢ne i elastomerne paronepropusne trake - Definicije i
znaCajke (EN 13984:2004/A1:2006)

HRN EN 14909:2008

Savitljive hidroizolacijske trake - PlastiCne i elastomerne trake za spreCavanje kapilarnog
podizanja vode - Definicije i znacajke (EN 14909:2006)

HRN EN 14967:2008

Savitljive hidroizolacijske trake - Bitumenske trake za spre€avanje kapilarnog podizanja vode
- Definicije i znacajke (EN 14967:2006)«

Norme za

vodonepropusne

oblozne sklopove za podove i zidove vlaznih prostorija,

priévrséenja/brtvijenja/adhezive

HRN EN 12004:2008

Ljepila za plocice - Zahtjevi, vrednovanje sukladnosti, razredba i oznacivanje (EN
12004:2007)

HRN EN 15274:2008

Adhezivi opée namjene za konstrukcijske sklopove - Zahtjevi i metode ispitivanja (EN
15274:2007)

HRN EN 15275:2008

Adhezivi za konstrukcije - Karakterizacija anaerobnih adheziva za metalni koaksijalni sklop u
zgradama i gradevinskim konstrukcijama (EN 15275:2007)«

HRN EN 14188-1:2005

Brtveni umetci i (brtvene) mase - 1. dio: Specifikacije za vru¢e brtvene mase (EN 14188-
1:2004)

HRN EN 14188-2:2005

Brtveni umetci i (brtvene) mase - 2. dio: Specifikacije za hladne brtvene mase (EN 14188-
2:2004)

HRN EN 14188-3:2007

Brtveni umetci i (brtvene) mase - 3. dio: Specifikacije za predgotovljene brtve (EN 14188-
3:2006)
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B.21 BRAVARSKI RADOVI

U bravarske radove spada i izrada i ugradba prozora, vrata, Celi€nih pregrada te ostale bravarije i Celi¢ne
konstrukcije. Svi izvedeni radovi i uptrebljeni proizvodi i materijali moraju odgovarati odredbama odgovarajucih
vazecih hrvatskih normi i propisa.

Bravarske radove izvesti tako da u toku eksploatacije trajno osiguravaju zastitu od oborina, odvodenje
atmosferilija, toplinsku i zvu€nu zastitu, prirodno danje osvijetljenje, ventilaciju prostora, stabilnost svih ugranenih
elemenata te sigurnost od prodora neovlastenih osoba.

Svi bravarski radovi moraju biti izradeni, dostavljeni i montirani na zgradi prema uzancama za tu vrstu zanata, a
u svemu prema slijede¢oj dokumentaciji :

- shemi bravarije i troSkovniCkom opisu

- uzetim mjerama na objektu

- prema radioni¢koj dokumentaciji za izradu bravarskih elemenata koju je izvoditelj radova obvezan dostavti
projektantu na suglasnost

Ponudac je duzan u svojoj ponudi obuhvatiti osnovni i pomoéni materijal, sve predradnje i pripreme za izvedbu,
izradu u radionici, prijevoz na granevinu, prijevoz i prenos do mjesta montaze, dubljenje zida ili poda za
ugradbu, ugradbu, sve druge radove za kompletno dovrsenje posla i antikorozivnu zastita

Prije poCetka radova potrebno je razjasniti sve nejasnoée sa projektantom. lzvodac predlaZze svoje detalje i
radioniCke nacrte i moze zapoceti s radom kad projektant isto odobri. 1zvona¢ je duzan materijal i izvedbu
temeljiti na potrebnim propisima, atestima i standardima.

Prije poCetka izrade stavki u radionicama izvonac treba obavezno provjeriti otvore za elemente na gradilistu.
Projektant odabire ( vidljivi ) okov za bravariju. Svi spojevi izvode se u pravilu varenjem, a spojevi letvica za
staklo vijcima.

Stavke se ne izvode po elementima, nego u cjelokupnoj veli€ini.

Sva vanjska bravarija mora biti brtvljena od protiv prodora kiSe i prasine pri optereéenju vjetra od najmanje 55
kg/m2.

Cjelokupna bravarija predaje se kompletna u stanju potpune gotovosti za pravilno funkcioniranje prema
namjeni, prozori i vrata opremljeni odgovarajuéim pripadnim okovom ovisno o hamjeni otvora, preuzima se kao
gotova tek iza ugradbe po bravaru, a za funkcionalnost i ispravnost izvoda& garantira po uzancama opceg
zakona o investicijskoj izgradnii.

Sve bravarske elemente po radionickoj izvedbi potrebno je o istiti do sjaja te izvrsiti antikorozivnu zastitu.
Ugradba na granevini predvinena je suhim postupkom, uz brtvijenje spojeva uz konstrukciju purpen masom i
silikonskim kitom.

Pri izvedbi crne bravarije upotrebljeni materijal mora odgovarati slijede¢im standardima
- HRN C.B0.500. ,1972. - op¢i granevinski Celici

- HRN C.B3.021., 1962. - okrugli ¢elici, vru¢e valjani

- HRN C.B3.024. , 1962. - kvadratni Celici, vruée valjani

- HRN C.B4.030. , 1962. - Siroki plosnati Celici, vruée valjani

- HRN C.B3.030., 1962. - vuceni ¢elici

- HRN C.B4.110-112. , 1962/72 — Celicni limovi

- HRN C.B4.114. , 1974. - toplovaljani rebrasti lim

- HRN C.A4.001. , 1971. - mehanicka ispitivanja kovina

- HRN C.A1.010., 1958. - metoda ispitivanja kem. sastava Celika i zeljeza
- HRN C.A1.041. , 1970.

-HRN C.T3.001., 1971. - tehni¢ka zavarivanja kovina

-HRN C.T3.011., 1980.

- HRN C.T3.020. , 1980.

- HRN C.T3.030., 1960.
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- HRN C.T3.040. , 1966.

- HRN C.T3.051., 1966.

- HRN C.T3.052., 1974.

- HRN C.T3.061., 1960.

- HRN C.T3.071., 1972. - osiguranje kakvoc¢e zavarivackih radova
- HRN C.T3.082., 1972.

- HRN C.T7.105. , 1956. - zastita od korozije

-HRN C.T7.114. , 1956.

-HRN C.T7.320. , 1969.

-HRN C.T7.322., 1967.

-HRN C.T7.329., 1967.

- HRN C.T7.330., 1969.

-HRN C.T7.362. , 1969.

-HRN C.T7.363., 1969.

-HRN C.T7.366. , 1969.

-HRN C.T7.371., 1968.

-HRN C.T7.378. , 1968.

ALU LEGURE ZA LIJEVANJE

- HRN C.C3.220., 1971. - spec. slozeni profili od aluminija i alu legura
- HRN C.C4.020. , 1970. - limovi i trake od aluminija

- HRN C.C4.025. , 1963. - alu folije

- HRN C.C4.061. , 1965. - valoviti krovni limovi od aluminija i alu-legura
- HRN U.C6.050. , 1966. - staklarski kitovi

- HRN C.Cu.100., 1962. - bravarski elementi moraju udovoljavati

B.22 ANTIKOROZIVNA ZASTITA

U antikorozijsku zastitu spada zastita od korozije bravarije, €eli¢nih konstrukcija u gradevinarstvu, uredaja i
opreme i ostalih metalnih dijelova objekta, premazanim sredstvima, toplim pocin€avanjem, metalizacijom i
katodnom zastitom.

Zastita Celi¢nih konstrukcija obavlja se prema odgovarajuéim vazec¢im pravilnicima i normama.
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B.23 ALUMINIJSKI RADOVI

Pod aluminijskim radovima spada i izrada i ugradba prozora, vrata, aluminijskih pregrada te ostalih aluminijskih
konstrukcija.

Op¢i uvjeti aluminijskih radova

Dobavlja¢ otvora na fasadi ima slijedeée obveze:

11 Projektiranje, izrada i ugradba svih dijelova koji €ine integralnu, sigurnu i vodonepropusnu fasadu
prema nacrtima i ovom opisu. Prije poletka radova na izradi aluminijskih radova izvoda¢ treba nadzornom
organu staviti na uvid kompletnu izvedbenu dokumentaciju-radioniCke nacrte i proracun &vrsto¢e i dokaz
stabilnosti konstrukcije.

Nadzorni inZenjer treba ustanoviti da li su u radioni¢kim nacrtima navedeni svi elementi na osnovu kojih se
mogu izraditi aluminijski elementi, te da li su glavni projektant i projektant konstrukcije svojim potpisom odobrili
radioniCke nacrte i potvrdili da su radionicki nacrti izradeni u skladu sa koncepcijom tehni¢ke dokumentacije za
dobivanje gradevinske dozvole.

Prije izrade aluminijskih radova izvoda¢ treba na skladiStu imati sve profile navedene u statiCkom racunu, a koji
kvalitetom moraju odgovarati vaze¢im hrvatskim normama i propisima.

1.2 Izvoditelj se obavezuje izraditi i ugraditi aluminijsku fasadu i ostale otvore do potpune gotovosti, u veé
provjerenim i certifiranim sustavima, te se od njega ocekuju visoka kvaliteta izvedbe. Prije pocetka radova
izvoditelj je duzan izvrSiti pripremne radnje propisane Zakonom o gradnji (N.N.143/13) i Zakonom o zastiti na
radu (N.N. 59/96, 94/96, 114/03 i 86/08).

Sva tehni¢ka rjeSenja koja lzvoditelj predlaZze i primjenjuje moraju biti uskladena s HRN-ma i propisima te
usvojenim EN (kada je zakonom utvrdena njihova obvezna primjena).

1.3 Koordinirati svoje aktivnosti sa sa ostalim sudionicima u projektu a prema terminskom planu.

14 Ugraditi fasadu u predvidenom roku i prema pravilima struke.

Izvoditelj je duZan osigurati izradu aluminijskih otvora fasade kao i svih ostalih aluminijskih konstrukcija do
kompletne gotovosti. Rasteri i tipovi aluminijskih otvora fasade su definirani nacrtima, a koli¢ine ugovornog

trodkovnika se odnose na dimenzije rastera iz arhitektonskih nacrta. Kompletna gotovost aluminijksih
konstrukcija koje je izvoda¢ duzan izvesti ukljucuje:

1. Dobavu, transport, skladiStenje te montaZu svih elemenata fasade do kona¢ne ugradnje;

2. Sve predradnje prije montaZze (izmjera, iscrtavanje potrebnih osi, visinske kote, te odredivanje
geometrije fasade);

3. Poterbne podkonstrukcije (svi sidreni i pri€vrsni elementi)

4. Ostakljenje te isporuku rezervnih stakala

5. Potrebne okove, brtve, opSave;

6. Toplinsku izolaciju s vodonepropushim i paronepropusnim folijama

7. Izradu izvedbene dokumentacije (detalje sa statiCkim provjerama i oznalenim karakteristikama i
debljinama materijala)

8. Izvodal je duzan voditi zakonom propisanu evidenciju radova, koja ée se ovjeravati od strane
nadzornog inZinjera

9. Izradu uzorka u naravnoj veli€ini, te montiranju na objekt u visini jedne etaZe i u Sirini dva rastera. Izrada
uzorka ne naplacéuje se posebno vec je ona sadrzana u cijeni ponude (dogovor sa investitorom)

10. Za sve materijale, postupke i uredaje izvodac je duzan u skladu sa propisima osigurati poterbne
certifikate i isprave, te ih pravovremeno prije po¢etka radova ili ugradnje dostaviti na pregled nadzornom
inzenjeru
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Sistemska fasada mora posjedovati sljedece ateste kojima se dokazuje uskladenost izvedenog stanja
sa propisanim parametrima iz projekta gradevinske fizike, te se trebaju dostaviti uz ponudu:
- atest vodotjesnosti fasade
- atest o zrakotjesnosti fasade
- atest o zvuénoj izolaciji fasade
- atest o toplinskoj izolaciji fasade
- dokaz o kvaliteti povrsinske obrade ugradenih elemenata
- atest i podaci o svim uzorcima stakala
11. Tro8kove zastite na radu
12. Sudjelovanje voditelja gradiliSta na koordinacijskim sastancima te uskladivanje s ostalim izvodacima
13. Izradu dinami¢kog plana
14. Zastitu dijelova fasade pri transportu i ugradnji
15. Ciséenje okolisa nakon zavréetka radova
16. Sve troskove popravaka ili Stete koji su nastali kao posljedica nepaznje u tijeku izvedbe

Dobavlja¢ je duzan u fazi nudenja glavnhom projektantu na odobrenje dostaviti crteze koji jasno predoc¢avaju
osnovne detalje otvora fasade i sustav ugradbe. Crtezi za ponudu ne oslobadaju dobavlja¢a obveze da za
izvodenje pripremi radioni¢ke nacrte fasade. Dokumentacija za ponudu moraju minimalno sadrzavati slijedece:

1.

2.

© N

Nacrte fasada cijele gradevine, sa potpunim opisom sustava uklju€ujuéi materijale, nacin proizvodnje,
zavrsnu obradu, to¢ke pri¢vrséenja i pri€vrsna sredstva.

Nacrte fasade na kojima je jasno oznacen opseg ponude — dijelovi fasade koji su uklju¢eni u ponudu.
To mogu biti i nacrti arhitekta, modificirani sa elementima ponude. Crtezi moraju sadrzavati sve
“skrivene” fasade, i one koje nisu prikazane u arhitektonskim crtezima.

Izjavu kojom dobavlja¢ potvrduje da njegova ponuda sadrzava sve elemente iz toCke 2. ovog
dokumenta. Ukoliko je neki od elemenata izostavljen, to mora biti objasnjeno.

Opis prijenosa optere¢enja na nosivu konstrukciju gradevine, opis trajnosti svakog elementa fasada i
opis ostalih sustava koji ¢e se koristiti prilikom ugradbe. Treba ukljuiti popis svih aktivnosti na gradiliStu
koje su obveza dobavljaga, kao i popis ostalih aktivnosti i/ili usluga koje dobavlja¢ o¢ekuje dostupne na
gradilistu.

Popis svih elemenata tender dokumentacije koji ¢ine podlogu za ponudu i datum izdanja tih elemenata.
Popis treba sadrzavati i svu formalnu korespondenciju dobavljaca sa bilo kojim ¢lanom projektnog tima,
koju dobavlja¢ smatra bithom za ponudu.

Terminski plan koji treba sadrzavati:

- o¢ekivani datum pocetka radova

- plan podno$enja crteZa arhitektu na odobrenje

- datume pocetka i dovrSetka faza posla

- datum dovr3etka radova

Fotografije prethodnih radova sa kratkim opisom (referenci).

Popis svojih dobavljac¢a materijala i usluga koji ¢e biti angaZzirani na poslu.

Idejne detalje u mjerilu 1:1 slijedeéih komponenti fasade, za svaki tip fasade posebno:

- vertikalnih i horizontalnih presjeka kroz elemente okvira

- pri¢vrsnih elemenata

- opSava

- parapeta

Osiguranje kvalitete

Ogranigenja za dobavlja¢a fasade

Dobavlja¢ fasade ¢e biti jedno poduzece, specijalizirano za stakleno aluminijske fasade, sa najmanje 5 godina
iskustva na izradi fasada za projekte sli€ne veli¢ine i zna€aja. Ovi radovi obuhvacaju (ali se ne ograni¢avaju na)
projektiranje, proradunavanje, proizvodnju, dopremu i ugradbu stakleno aluminijske fasade na nacin da se
udovolji svim estetskim i stru¢nim zahtjevima projekta.

Ogranicenja ugradbe
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Dobavlja¢ fasade ¢e za ugradbu koristiti iskusnog montera, specijaliziranog za ugradbu stakleno aluminijskih

fasada,

za koga ¢e odgovornost preuzeti dobavljag.

InZenjerska odgovornost

Dobavlja¢ ¢ée za izradu statiCkih i toplinskih proraCuna, kontrolu crteza, proizvodnje, ugradbe i ostalih stru¢nih
radova vezanih uz fasadu koristiti usluge ovlastenog inzenjera, ¢lana Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu, sa najmanje 5 godina iskustva na izradi fasada za projekte sli¢ne veli¢ine i znacaja.

Informacije na crteZima i u ovom opisu tvore zahtjeve za fasadu u oblikovhom i kvalitativnom smislu.
Takve zahtjeve treba postivati, a promjene (obvezno potkrijepljene analizom) su moguée samo uz suglasnost
arhitekta.

Tehnicki zahtjevi

1 Popis dobavljaca
Prije podnosenja radioniC¢kih crteza ili uzoraka, dobavlja¢ treba dostaviti kompletan popis proizvoda,
materijala i njihovih proizvodaca za glavne elemente fasade.

2 Radionicki nacrti
Sve radioniCke crteze treba podnijeti na pregled i odobrenje arhitektu i glavhom projektantu. Svi
elementi fasade trebaju biti prikazani na crtezima. Sve crteze treba ovjeriti ovlasteni inzenjer dobavljaca.
Nijedan element fasade ne moze biti ugraden bez da arhitekt nije odobrio odgovarajuci crtez.

2.1 Crtezi trebaju sadrzavati tipi€ne detalje svih elemenata okvira, spoja, pri¢vrs¢éenja i ostakljenja. Prikazati
pri¢vr§éenje na nosivu konstrukciju gradevine i spoj sa drugim strukama i dijelovima gradevine. Prikazati
lokaciju svih komponenti i njihove spojeve. Prikazati izolacije medu nesrodnim materijalima.

2.2 Prikazati prostor za dilataciju u reSkama.

2.3 Prikazati nacin apsorpcije diferencijalnih vertikalnih i horizontalnih pomaka gradevine izazvanih vjetrom i
korisnim opterecenjem.

2.4 Prikazati nagin odvodnje (drenaze) oborinske ili kondenzacijske vode iz svih prostora sa vanjske strane
parne brane fasade.

25 Prikazati nain zamjene razbijenog stakla. Predvidjeti zamjenu bez silikoniranja na licu mjesta.

2.6 Prikazati da su proizvodaci pojedinih materijala suglasni sa koriStenjem i nainom ugradbe u fasadi, te
da je materijal adekvatan namijeni.

2.7 Prikazati gdje i kako sustav odstupa od tender dokumentacije.

3 Proracuni
Dostaviti slijedeée proraune, koje treba izraditi ovlasteni inzenjer:

3.1 StatiCki proracuni elemenata okvira, spojeva i panela. Dokazati da najveci progibi ne prelaze dopustene
vrijednosti pri najveéem optereéenju.

3.2 Proradun sigurnosti stakla protiv loma pri projektnom pritisku vjetra, te dokaz progiba za svaki tip i
veli€inu stakla, prema ASTM E1300. Proracun strukturalnog silikona.

3.3 Prora&un toplinskih dilatacija.

3.4 Proracun pri¢vrsnih elemenata fasade na nosivu konstrukciju gradevine.

35 Proracunski dokaz sigurnosti protiv kondenzacije za tipi¢ne detalje.

3.6 Proracun koeficijenta prolaza topline kroz fasadu.

3.7 Proradun radnog opsega u horizontalnim reSkama. Uzeti u obzir pomake nosive konstrukcije,
temperaturne dilatacije, tolerancije u proizvodniji i u ugradbi.
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4 Kompatibilnost silikona
Dostaviti suglasnost proizvodaca silikona za predlozeni sustav fasade. Silikon mora biti kompatibilan sa
svim materijalima sa kojima je u dodiru i da ne dolazi do mrlja ili migracije.

5 Certifikat
Dobavlja¢ c¢e izdati certifikat kojim izjavljuie da dovrSena fasada u svemu odgovara tender
dokumentaciji, da su komponente pravilno projektirane za aplikaciju i da nacin njihove ugradbe
odgovara proizvodacevim uputstvima.

6 Manual za odrzavanje
Dobavlja¢ ¢a dostaviti 2 primjerka uvezanog manuala za odrzavanje, sa opisom materijala, uredaja i
postupaka koje treba primijeniti za redovito ¢iS¢enje i odrzavanje fasade. Ukljuéeni su opisi
upotrijebljenih materijala — metalnih legura, povrSinskih obrada, stakla, brtvi i ostalih glavnih
komponenti.

Materijali

1 Aluminijski okviri
Svi materijali moraju biti negorivi i kompatibilni s ostalim materijalima.
Aluminijski profili izradeni su iz aluminijske legure Al Mg Si 0,5 F22.
Svi profili su s termicki prekinutim mostom, viSekomorni profili, s vulkaniziranim uglovima. Zavrdna
obrada PPC u boji prema izboru arhitekta. Kvalitet zavrSne obrade prema BS 6496, BS 3900, EN 2360,
AAMA 605.2, ASTM 3363, BS 4842, BS 3745. Sve tolerancije alu.profila trebaju biti prema DIN
17615T3.

2 Aluminijski limovi
Minimalna debljina opSavnih limova treba biti 2.0 mm. Legura EN AW-5005 H34 ili sli¢no, karakteristike
prema EN 485, EN 515 i EN 573. ZavrSna obrada PPC u boji prema izboru arhitekta. Savijeni rubovi
vanjskog lima parapeta trebaju biti zarezani tako da se ostvari ostri rub svaijenog kuta. Nisu dozvoljeni
vidljivi rubovi limova.

3 Spojna sredstva
Svi vijci, zakovice i ostali spojni elementi ne smiju biti vidljivi. Sva spojna sredstva u kontaktu sa
aluminijem trebaju biti od nerdajuceg Celika kvalitete AISI 316 za elemente sa vanjske strane parne
brane, odnosno AISI 304 za elemente sa unutarnje strane parne brane.
Pri€vrsne papu€e mogu biti €eli€ne ili aluminijske (legura EN AW-6005 T6 ili EN AW-6061 T6). Sav
Celiéni materijal treba biti vru¢e cinéan 85 0Om, prema EN 10142. Pri¢vr§éenje na ab konstrukciju
Celiénim sidrenim vijcima tipa Hilti ili Fischer, adekvatnim za svrhu i optereéenje.
Radi sprijeCavanja galvanske korozije, kontakte Celika i aluminija izolirati folijjom (osim unutarnjih
ojacanja profila).
Eventualna unutarnja ojaCanja aluminijskih profila mogu biti od €elika, vru¢e cin¢anog i bojanog.

4 Toplinska izolacija
Mineralna vuna, negoriva, toplinske vodljivosti 0.030 W/mK, nominalne gusto¢e 65-80 kg/m3. Debljina
mineralne vune prema zahtjevu toplinske zastite.

5 Staklo

5.1 Osiguranje kvalitete

Proizvodzal stakla mora imati sistem osiguravanja kvalitete.
Za podrucje izolacijskog stakla potrebno je imati ugovor i vanjsku kontrolu nezavisne institucije te
sistem unutranje kontrole. Proizvod mora biti dokazan prema standardu DIN 1286-1, -2.
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Za podrugje sigurnosnog-kaljenog stakla ESG potrebno je imati sistem unutranje kontrole. Proizvod
mora biti dokazan prema standardu EN 12150-1.

Za podrucje sigurnosnog-kaljenog stakla ESG sa HST potrebno je raditi prema standardu DIN 18516-4 i
dokazati dokumentacijom.

Za podrucje djelomi¢no-kaljenog stakla TVG potrebno je imati sistem unutranje kontrole. Proizvod mora
biti dokazan prema standardu EN 1863-1.

Za podrucje sigurnosnog-leplijenog stakla VSG potrebno je imati sistem unutranje kontrole. Proizvod
mora biti dokazan prema standardu EN 12543-3, -4, -5, -6.

Staklo od kojeg se proizvode izolacijsko staklo, ESG, ESG + HST, TVG i VSG mora odgovarati
standardima EN 572-1, -2, nanosi za toplinsku i suné¢ano zastitu standardu EN 1096-1 i -2.

Izrada staklenih elemenata strukturalne fasade mora odgovarati zahtjevima standarda EN 13022.
Vizualna kvaliteta ocenjuje se prema Smjernici za gradevinska stakla — Hadamar.

5.2 Tehnicke karakteristike stakla

Prora&uni

Proizvodzac ili dobavlja€¢ pripremi statiCki i toplinski proracun stakla, ili ovlastenim inzZinjerom, ili
certificiranim softwarom.

Proracun sigurnosti stakla protiv loma pri projektnom pritisku vjetra, dokaz progiba za svaki tip i veli€inu
stakla.

Opterecenje prema DIN 1055 ili Eurocode.

Savijanje stakla max. 1/60 stati¢ke Sirine i max. 15 mm.

IzraCun potrebno izraditi za glavno i rubno polje.

Dodatno horizontalno linijsko optere€enje 1,0 kN/m” raunati na visini parapeta, koje djeluje prema vani.
Vertikalna opterecenja prema DIN 1055 ili Eurocode, max. dozvoljeni progibi prema TRLV.

Proracun silikona i kompatibilnost odnosno pravilni odabir potvrditi izjavom ili certifikatom proivodzaca
silikona.

Za svako staklo pripremiti toplinski proracun certificiranim softwarom ili dokazati proraunom nezavisne
institucije, prolaz topline max. U = 1,1 W/m2K (prema EN 673; dT= 10K).

Sva stakla na objektu moraju biti odredena prema zahtjevima smjernica TRAV i TRLV.

5.3 Tehnoloski opis stakala

Izolacijsko staklo

izolacijsko staklo mora biti izradeno i dokazano tako da ispunjava zahtjeve standarda DIN 1286 dio 1 i
DIN 1286 dio 2

stakla moraju biti opladéena nanosima, koji zadovoljavaju standard EN 1096

distancni profil izmedu stakala mora biti izraden tehnologijom savijanja, tako da zadovoljava zahtjeve
zatvorenog sistema

primarno brtvljenje izradi se butyl-om, minimalna potro3nja je 5,0 ili 7,0 g/m’, bez prekida

sekundarno brtvljenje izradi se polysulfidom ili dvo-komponentnim silikonom, prekrivanje distancnog
profila minimalno 2 mm ili 4 mm za silikon

t.z. "meki nanosi" moraju biti u rubnim poljima odstranjeni u Sirini 9mm +2mm/-1mm

Netransparentno staklo, staklo parapeta

na parapetnim dijelovima aluminijske fasade imamo jednostruko kaljeno emajlirano staklo, omoguceno
je provjetravanje medu prostora

boju-uzoraka mora potvrditi odgovorni projektant

paneli od stakla moraju biti sigurnosno-kaljeni, kvalitetu kaljenja dokazati u skladu sa standardom EN
12150-1 sa "lzvjeStajem o testiranju" na tvrdoéu na savijanje (u skladu sa EN 1288-3) i na fragmetaciju
(EN 12150 tocka 8)

5.4 Karakteristike stakla

Vrsta debljina i odredene karakteristike stakla, kao $to su toplinska zastita,obrada i boja stakla odreduje
projektant. ( vidljivo iz pojedinih opisa fasada)

5.5 Brtve
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Strukturalni silikon i brtveni silikon proizvodac¢a Dow Corning, General Electric ili Tremco, uz potvrdu
proizvodaca o kompatibilnosti i pravilnoj uporabi silikona na fasadi.

Vanjske brtve EPDM, neopren ili silikonske brtve. Brtve u kontaktu sa silikonom neoprenske ili
silikonske. Vanjske brtve prozora moraju biti vulkanizirane na kutevima.

6 Oslonacki blokovi stakla

Oslonci: silikonska guma tvrdoée 855 Shore A
Boc¢ni grani¢nici: silikonska guma tvrdo¢e 655 Shore A
Duljina svakog oslonackog bloka 30 mm za svaki m? povrSine stakla.

7  Ostali materijali

Svi materijali moraju biti kompatibilni sa ostalim materijalima u fasadi. Svi materijali moraju biti negorivi.
Zabranjena je uporaba Stetnih i kancerogenih materijala (azbest i sli€no). Zabranjena je uporaba
neekoloskih materijala (dobivenih uz oprabu CFC-a i sli€éno). Svaki materijal treba odobriti arhitekt.

Norme za vanjska i unutarnja vrata i prozore, krovne otvore, krovne svjetlike i ovjeSene fasade

HRN EN 107 Metode ispitivanja prozora- Mehanicko ispitivanje

HRN EN 179:2001 Gradevni okovi — Dijelovi izlaza za nuzdu s kvakom ili pritisnom ploéom -— Zahtjevi i metode
ispitivanja (EN 179:1997+A1:2001)

HRN EN 179/A1/AC:2003 Gradevni okovi — Dijelovi izlaza za nuzdu s kvakom ili pritisnom plo€om — Zahtjevi i
metode ispitivanja (EN 179:1997/A1:2001/AC:2002)

HRN EN 179:2008 — Gradevni okovi - Naprave izlaza za nuzdu s kvakom ili pritisnom plo€om za upotrebu na
evakuacijskim putovima - Zahtjevi i ispitne metode (EN 179:2008)

HRN EN 485  Aluminijski limovi

HRN EN 513  Profili od neomekSanog poli-vinil klorida (PVC) za proizvodnju prozora i vrata - Odredivanje
¢vrstoée zavarenih uglova i T-spojeva

HRN EN 673  Ostakljenje- IzraCun keficijenta prolaza topline- Usteda energije

HRN EN 947  Zaokretna i okretna vrata- odredivanje otpornosti na vertikalno opterecenje

HRN EN 948  Zaokretna i okretna vrata- Odredivanje otpornosti na stati¢ku torziju

HRN EN 949  Prozori i ovjeSene fasade, vrata, rebrenice i zasloni- Odredivanje otpornosti na udar mekog i
teSkog tijela

HRN EN 950 Vratna krila —Odredivanje otpornosti na udar tvrdim tijelom

HRN EN 951  Vratna krila —Metoda mjerenja visine, Sirine, debljine i pravokutnosti

HRN EN 952  Vratna krila —Op¢a i lokalna ravnost — Metoda mjerenja

HRN EN 1026 Prozori i vrata — Propusnost zraka - Metoda ispitivanja

HRN EN 1027 Prozori i vrata — Vodonepropusnost - Metoda ispitivanja

HRN EN 1063 Ostakljenje — Metode ispitivanja

HRN EN 1125:2003 Gradevni okovi — Dijelovi izlaza za nuzdu s pritisnom Sipkom — Zahtjevi i ispithne metode
(EN 1125:1997+A1:2001)

HRN EN 1125/A1/AC:2005 Gradevni okovi — Naprave izlaza za nuzdu s pritisnom horizontalnom Sipkom —
Zahtjevi i ispitne metode (EN 1125:1997/A1:2001/AC:2002)

HRN EN 1125:2008 — Gradevni okovi - Dijelovi izlaza za nuzdu s pritisnom Sipkom za upotrebu na
evakuacijskim putovima - Zahtjevi i ispitne metode (EN 1125:2008)

HRN EN 1154:2008 — Gradevni okovi - Naprave za kontrolirano zatvaranje vrata - Zahtjevi i ispitne metode (EN
1154:1996+A1:2002+AC:2006)

HRN EN 1155:2008 — Gradevni okovi - Elektricki pogonjene naprave koje zadrzavaju okretna vrata u
otvorenome polozaju - Zahtjevi i ispitne metode (EN 1155:1997+A1:2002+AC:2006)

HRN EN 1158:2008 — Gradevni okovi - Naprave za upravljanje vratima - Zahtjevi i ispitne metode (EN
1158:1997+A1:2002+AC:2006)

HRN EN 1163 Profili iz plastike

HRN En 1191 Prozori i vrata — Otpornost na uzastopno otvaranje i zarvaranje

HRN EN 1192:2001 Vrata — Razredba zahtjeva &vrstoce (EN 1192:1999)

HRN EN 1522:1523 Prozori, vrata i zasloni — Otpornost na pucanj- Zahtjevi i razredba i metoda ispitivanja

Izradio: | Fakultet gradevinarstva, arhitekture i Matice hrvatske 15, 21000, Split B.73
geodezije, SveuciliSte u Splitu




Investitor: Opéina SUTIVAN, Trg dr.Franje Tudmana 1, 21403 Sutivan
Gradevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE BRAC-PLASTIKE

na k.¢. 9099, k.o . SUTIVAN
Faza: IZVEDBENI PROJEKT
Knjiga 1: IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT

HRN EN 1529:2001 Vratna krila — Visina, Sirina, debljina i pravokutnost — Razredba dopustenih odstupanja
(EN 1529:1999)

HRN EN 1530:2001 Vratna krila — Op¢a i lokalna ravnost — Razredba dopustenih odstupanja (EN 1530:1999)
HRN EN 1627 Prozori, vrata, zasloni — Otpornost na provalu — Zahtjevi i razredba

HRN EN 1628 Prozori, vrata, zasloni — Otpornost na provalu — Metoda ispitivanja za odredivanje otpornosti
pod stati¢kim opterecenjem

HRN EN 1629 Prozori, vrata, zasloni — Otpornost na provalu — Metoda ispitivanja za odredivanje otpornosti
pod dinamickim optereéenjem

HRN EN 1630 Prozori, vrata, zasloni — Otpornost na provalu — Metoda ispitivanja za odredivanje otpornosti na
provalu priru¢nim alatom

HRN EN 1935:2003 — Gradevni okovi - Jednoosovinske Sarke - Zahtjevi i ispitne metode (EN 1935:2002)

HRN EN 1935/AC:2005 — Gradevni okovi - Jednoosovinske Sarke - Zahtjevi i ispithe metode (EN
1935:2002/AC:2003)

HRN EN ISO 10077-1:2002 Toplinske znacajke prozora, vrata i zaslona — Proracun koeficijenta prolaska topline
— 1. dio: Pojednostavnjena metoda (ISO 10077-1:2000; EN I1SO 10077-1:2000)

HRN EN ISO 10077-2:2004 Toplinske znacajke prozora, vrata i zaslona — Proracun koeficijenta prolaska topline
— 2. dio: Numeric¢ka metoda za okvire (ISO 10077-2:2003; EN 1SO 10077-2:2003)

HRN EN 10088 Legure inox profila

HRN EN 10142 Kontinuirano vruée pocin¢ana traka i lim od niskougljicnih Celika za hladno oblikovanje —
Tehnicki uvjeti isporuke

HRN EN 12020 Tvrdo preSani profili iz aluminija

HRN EN 12046-2 Sile otvaranja i zatvaranja — Metode ispitivanja — Vrata

HRN EN 12152 OvjeSene fasade — Propusnost zraka, zahtjevi i razredba

HRN EN 12153 OvjeSene fasade — Propushost zraka, metoda ispitivanja

HRN EN 12154 OvjeSene fasade — Vodonepropusnost

HRN EN 12155 OvjeSene fasade — Vodonepropusnost — Laboratorijsko ispitivanje pod statickim tlakom

HRN EN 12179 OvjeSene fasade — Otpornost na optereéenje vjetrom — Metoda ispitivanja

HRN EN 12207:2001 Prozori i vrata — Propusnost zraka — Razredba (EN 12207:1999)

HRN EN 12208:2001 Prozori i vrata — Vodonepropusnost — Razredba (EN 12208:1999)

HRN EN 12209:2008 — Gradevni okovi - Brave i zasuni - Mehani¢ke brave, zasuni i plogice za zaklju€avanje -
Zahtjevi i ispitne metode (EN 12209:2003+AC:2005)

HRN EN 12210:2001 Prozori i vrata — Otpornost na optereéenje vietrom — Razredba (EN 12210:1999)

HRN EN 12210/AC:2005 Prozori i vrata — Otpornost na optereéenje vjetrom - Razredba (EN
12210:1999/AC:2002)

HRN EN 12211 Prozori i vrata — Otpornost na opterecenje vjetrom — Metoda ispitivanja

HRN EN 12217:2005 Vrata — Sile otvaranja i zatvaranja — Zahtjevi i razredba (EN 12217:2003)

HRN EN 12219:2001 Vrata — Klimatski utjecaji — Zahtjevi i razredba (EN 12219:1999)

HRN EN 12608:2003 Profili od neomek3anog polivinil-klorida (PVC-U) za proizvodnju prozora i vrata —
Razredba, zahtjevi i ispitne metode (EN 12608:2003)

HRN EN 13050 OvjeSene fasade — Vodonepropusnost — Laboratorijsko ispitivanje s promjenjivim tlakom zraka i
prskanjem vodom

HRN EN 13051 OvjeSene fasade — Vodonepropusnost — Ispitivanje na terenu

HRN EN 13115:2001 Prozori — Razredba mehanickih svojstava — Vertikalno opterecenje, torzija i sile otvaranja i
zatvaranja (EN 13115:2001)

HRN EN 13116 OvjeSene fasade — Otpornost na optereéenje vjetrom

HRN EN 13241-1:2008 — Industrijska, komercijalna, garazna i ostala ulazna vrata - Norma za proizvod - 1. dio:
Proizvodi bez otpornosti na vatru ili svojstva kontrole dima (EN 13241-1:2003)

HRN EN 13561:2008 — Vanjska sjenila - Izvedbeni zahtjevi uklju€ujuéi sigurnost (EN 13561:2004+A1:2008)
HRN EN 13659:2008 — Zasloni - Izvedbeni zahtjevi uklju€ujuci sigurnost (EN 13659:2004+A1:2008)«

HRN EN 14351-1:2006 Prozori i vrata — norma za proizvod, izvedbene znaajke — 1. dio: Prozori i vanjska
pjeSacka vrata bez otpornosti na pozar i/ili propustanje dima (EN 14351-1:2006),

a u ostalom dijelu primjenjuju se sljede¢e EN norme:
HRN EN ISO 1461 Zastita od korozije Celi¢nih konstrukcija pocin¢avanjem

HRN EN AW-6060 EN 12020-2 Legure aluminijskih profila
HRN EN ISO 6946 Prolaz topline kroz konstrukciju — Metoda proraduna
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HRN EN ISO 9001 Sigurnost kvalitete
HRN EN 1SO10211-2 Termi¢kim mostovi u visokogradniji
HRN EN ISO12343-2-5-6 Laminirano sigurnosno staklo s PVB folijom

B.24 LIMARSKI RADOVI

U limarske radove spadaju sve vrste pokrivanja i opSivanja limom objekata u gradevinarstvu, izrada i
postavljanje limenih elemenata za odvodnju kiSnice sa krova i ventilacijskih i sliénih cijevi te obrada prolaza
otvora i sl. Svi izvedeni radovi i upotrebljeni proizvodi i materijali moraju odgovarati odredbama odgovarajucih
vazecih hrvatskih normi i propisa.

Prilikom izvonenja limarskih radova izvoditelj radova ima se pridrzavati pravila struke za predmetne radove. Sav
materijal koji se upotrebljava u limarskim radovima mora odgovarati u pogledu kakvoc¢e i mjera postoje¢im
standardima, a ukoliko ih nema trgovackim propisima i uzancama.

Limovi moraju biti ravni, glatki, jednake debljine, bez bora, mjehura ili pora, moraju se dati obradivati i savijati, te
ne smiju dobiti pukotine, niti se smiju ljustiti.

Cin¢ani lim mora udovoljavati uvjetima HRN B4.020.
Celi¢ni crni lim mora udovoljavati uvjetima HRN C.B4.051.
Pocin€ani lim mora udovoljavati uvjetima HRN B4.081.
Bakreni lim mora udvoljavati uvjetima HRN C.D4.500.

Vrsta i sastav lemila ovisi o vrsti kovine koju je potrebno spojiti. Za obi¢ne limarske radove kod spajanja
pocin€anih i cin€anih limova sluzi kao lemilo slitina koja sadrzi 25-40% kositra i 75-60% olova.

Celi¢ni, pocingani ili bakreni &avli, kao &eliéni ili mjedeni vijci upotrebljavaju se u uobitajenoj merkantilnoj
izradbi.

Razli¢ite vrste metala koji se u prisustvu vlage uslijed elektrolitskih pojava medusobno razaraju, ne smiju se
izravno dodirivati. Stoga treba Zeljezne dijelove koji dolaze u dodir s cinkom pocincati ili preliciti uljienom bojom,
a ako dolaze u dodir s bakrom treba ih ispaliti na ulju ili preliciti asfaltnim lakom.

Cin¢ane, bakrene, olovne i aluminijske limene povrsine treba razdvojiti slojem krovne ljepenke od betonske ili
ozbukane povrsine konstrukcije radi kemijskog djelovanja na lim od strane vapnenog ili cementnog morta,
betona ili kamena.

Sva udvrScenja i povezivanja moraju se izvesti da konstrukcija bude osigurana od jakog naleta vjetra i da
konstrukcija moZe nesmetano raditi uslijed temperaturnih razlika.

Sve spojeve potrebno je izvesti trajno vodonepropusne, a na svakih Sest metara duZine izvesti spojeve
pertlanjem radi dilatiranja konstrukcije.
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B.25 STOLARSKIRADOVI

Pod stolarskim radovima spada i izrada i ugradba prozora, vrata, drvenih i kompozitnih pregrada te ostalih
konstrukcija izradenih od drveta ili drvopreradivackih proizvoda i meterijala.

Ukoliko se izvodi radioni€ka izrada stolarskih elemenata izvoditelj radova je obvezan dostaviti projektantu
radioniCke nacrte i ugradbene detalje na suglasnost.

Sve gradevinske otvore na zgradi predvinene zatvaranjem stolarskim elementima izvoditelj radova je duzan
prekontrolirati na granevini i uzete mjere uskladiti sa shemama stolarije.

Pod izradom i ugradnjom stolarske stavke smatra se kompletna finalna izvedba sa svim elementima stolarske
stavke; ustakljenje, kutija za roletu, unutarnja drvena prozorska klupocica, pokrovne profilirane drvene letvice i
drugo, finalna obrada spojnim elementima drvenim ili metalnim, slijepi okviri, pokrovni elementi te masa za
brtveljnje uz nosivu konstrukciju (purpen i trajnoplasti¢ni silikonski kit), te opremljena prvorazrednim okovom od
eloksiranog aluminija, petlje i spojnice visokovrijedne pocin€ane.

- Dubina dovratnika je 10 ili 15 cm, ovisno o debljini zida ( 7 ili 12 cm ). Kod Knauf pregrada 12.5 ili 12 cm.
- Zahtjeva se suha ugradba stolarskih elemenata, sa slijepim dovratnicima.

- Svijetle Sirine dovratnika zaokretnih vrata su 61,71,81,91 i 101 cm.

- Svijetla visina dovratnika zaokretnih vrata je 198,5 cm

- Vratna krila se ne smiju podrezivati.

- Ovisno o vrsti zida u koji se stavka ugranuje odrenuje se granevinski otvor.

- Sva vrata su glatko Sperana sa ispunom od papir sa¢a, obranena furnirom prema odredbi projaktanta.
- Spoj dovratnika i vratnog krila brtviti PVC brtvom

- Vrata imaju standardni okov sa usadnom bravom i kvakama obostrano.

- Tip okova — poniklani vrste i izgleda prema odabiru projektanta, a na temelju predo€eno min 3 uzorka.
- Sva unutarnja vrata dobivaju barem po jedan odbojnik

Za elemente unutarnje stolarije predvideno je koriStenje tipskih gotovih proizvoda iz trgovaCke mreze
(proizvodni program lzoind) dovratnici iz mekanog drveta, ostakljena ili puna vratna krila obranena plemenitim
furnirom vrsta prema odredbi projektanta , a sve finalno obraneno uljenim nali€¢em sa zavrSnim lakiranjem
kiselootpornim polumat lakom, ili dovratnici i krila obranena zastitnim lazurnim premazom sa zavrSnim
lakiranjem kiselootpornim lakom (krila obranena plemenitim furnirom sitne strukture ).

Prije izrade ili odabira gotovih elemenata potrebno je sve eventualne nejasnoce rijeSiti s projektantom.

Detalje rijesiti u skladu s troSkovnikom, shemama, mjerama uzetim na gradiliStu, a uz odobrenje projektanta.

Uz svaku stavku potrebno je obuhvatiti jo$ i izradu, transport, montaZu i ugradbu.

Sve eventualne promjene uz suglasnost projektanta.

Za sve elemente vaZe odgovarajuci hrvatski propisi i standardi.

Finalni odabir boja odabire projektant i Investitor.

Izradio: | Fakultet gradevinarstva, arhitekture i Matice hrvatske 15, 21000, Split B.76
geodezije, SveuciliSte u Splitu




Investitor: Opéina SUTIVAN, Trg dr.Franje Tudmana 1, 21403 Sutivan
Gradevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE BRAC-PLASTIKE

na k.¢. 9099, k.o . SUTIVAN
Faza: IZVEDBENI PROJEKT
Knjiga 1: IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT

B.26 STAKLOREZACKI RADOVI

U staklorezacke radove spadaju:

1. rezanje gradevnog stakla svih vrsta, namijenjenog za daljnju doradu ili ugradnju,
2. brusenje ravnog stakla svih vrsta, namijenjenog za ugradnju,
3. ugradnja gradevnog stakla svih vrsta u sve vrste gradevina u razli¢itim varijantama, s obzirom na

uporabu brtvenog materijala i okvira u koje se ugraduje.

Prilikom izvodenja staklarskih radova izvoditelj radova ima se pridrzavati pravila struke za predmetne radove.
Staklo se ulaze u predvinene utore bravarskih ili stolarskih okvira putem plasti¢nih profila, metalnim ili stolarskim
profilima uz brtvljenje silikonskim kitom, ili potkitavanjem staklarskim kitom.

Prilikom izvonenja radova sa sigurnosnim staklom potrebno se pridzavati propisa i uvjeta koja daje proizvonac
stakla.

Treba izvjegavati ili uopée ne ugradivati stakla na kojima su vidljive pogreSke nastale u toku proizvodnje
(iskrivljenost slike, mjehurici, tragovi izvlacenja i sl.).

Izo staklo treba biti kvalitetno, bez propustanja unutrasnjeg sloja, pravilno brtvljeno i spajano u cjelinu.

Norme za ravno i profilirano staklo i proizvode od staklenih blokova

HRN EN 572-9:2005 — Staklo u graditeljstvu - Proizvodi od osnovnog natrij-kalcij-silikatnog stakla - 9. dio:
Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 572-9:2004)

HRN EN 1036-2:2008 — Staklo u graditeljstvu - Zrcala od srebrom presvuéenog float stakla za unutarnju
upotrebu - 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 1036-2:2008)

HRN EN 1096-4:2008 — Staklo u graditeljstvu - Staklo s premazom - 4. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za
proizvod (EN 1096-4:2004)

HRN EN 1279-5:2008 — Staklo u graditeljstvu - 1zolacijsko staklo - 5. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 1279-
5:2005+A1:2008)

HRN EN 1748-1-2:2008 — Staklo u graditeljstvu - Specijalni osnovni proizvodi - Borosilikatna stakla - Dio 1-2:
Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 1748-1-2:2004)

HRN EN 1748-2-2:2008 — Staklo u graditeljstvu - Specijalni osnovni proizvodi - Staklo-keramika - Dio 2-2:
Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 1748-2-2:2004)

HRN EN 1863-2:2006 — Staklo u graditeljstvu - Toplinski oja¢ano natrijkalcijevo silikatno staklo - 2. dio:
Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 1863-2:2004)

HRN EN 12150-2:2006 — Staklo u graditeljstvu - Termi€ki kaljeno natrijkalcijevo silikatno staklo - 2. dio:
Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 12150-2:2004)

HRN EN 12337-2:2006 — Staklo u graditeljstvu - Kemijski ojatano natrijkalcijevo silikatno staklo - 2. dio:
Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 12337-2:2004)

HRN EN 13024-2:2008 — Glass in building - Thermally toughened borosilicate safety glass - Part 2: Evaluation
of conformity/ Product standard (EN 13024-2:2004)

HRN EN 14178-2:2008 — Staklo u graditeljstvu - Osnovni zemnoalkalijski, silikatni, stakleni proizvodi - 2. dio:
Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 14178-2:2004)

HRN EN 14179-2:2008 — Staklo u graditeljstvu - Toplinski prozeto, termicki kaljeno, natrij kalcij silikatno,
sigurnosno staklo - 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 14179-2:2005)

HRN EN 14321-2:2008 — Staklo u graditeljstvu - Termicki kaljeno, zemnoalkalijsko, silikatno, sigurnosno staklo -
2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 14321-2:2005)

HRN EN 14449:2005 — Staklo u graditeljstvu - ViSeslojno staklo i viSeslojno sigurnosno staklo - Vrednovanje
sukladnosti/Norma za proizvod (EN 14449:2005)

HRN EN 14449:2005/Ispr.1:2008 — Staklo u graditeljstvu - ViSeslojno staklo i viSeslojno sigurnosno staklo -
Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 14449:2005/AC:2005)«
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B.27 SPUSTENI STROPOVI

U spustene stropove spadaju sve vrste stropova koji se izvode (montiraju) ispod postojecih tavanica. Ovi se
stropovi postavljaju iz funkcionalnih ili estetskih razloga, a moraju se ispuniti zahtjevi funkcionalne namjene.
Spusteni stropovi mogu biti metalni, drveni, gipsani, iz plasti¢cnih masa, mineralnih materijala i sl. Gipsani
spusteni stropovi obradeni su u poglavlju Gipsarski radovi. Svi izvedeni radovi i uptrebljeni proizvodi i materijali
moraju odgovarati odredbama svih primjenjivih i odgovarajucih vazecih hrvatskih normi i propisa.

HRN EN 13964:2007 — OvjeSeni stropovi - Zahtjevi i ispitne metode (EN 13964:2004+A1:2006)

HRN EN 14716:2008 — Stretched ceilings - Requirements and test methods (EN 14716:2004)

HRN EN 14783:2008 — Nenosivi limovi i trake za pokrivanje krovova, vanjsko i unutradnje oblaganje -
Specifikacija proizvoda i zahtjevi (EN 14783:2006)

Prilikom izvodenja radova na spustenim stropvima izvoditelj radova ima se pridrzavati pravila struke za
predmetne radove.

Aluminijske legure, ljevani blokovi namjenjeni daljnjoj preradi gnjeCenjem, Aluminij i aluminijske legure za
gnjecenje i drugi aluminijski elemetni za stropove moraju odgovarati vaze¢im hrvatskim normama i propisima.
Ispitivanje aluminija vrSi se prema odgovarjucoj hrvatskoj normi.

Elementi spustenog stropa moraju udovoljavati uvjetima hrvatskih normi i propisa glede zastite od pozara.

Sekundarna nosiva podkonstrukcija mora biti uévr§éena, stabilna i kruta te mora osiguravati trajnost i sigurnost
ovjeSenja.

Za elemente gipsanog spustenog stropa sustava knauf ili owa pridrazavati se detalja ugradbe proizvodaca uz
obvezatnu dostavu atestne dokumentacije o kvaliteti i poZarnim karakteristikama.

Sustav ovjeSenja gipsanih plo¢a i detalji ugradbe prepustaju se izvoditelju radova uz prethodno dobivenu
suglasnost nadzornog inZenjera ili investitora.

Otvore elektroinstalacije rasvjete ili ventilacije u elementima spustenog stropa izvoditelj radova duzan je izvesti
dogovorno s drugim izvoditeljima.

Gipsane ploCe spustenog stropa moraju biti prema projektnoj dokumentaciji, ugradene C&iste i neoSteCene,
pravilnog dosjeda u leZajevima.

Norme za gipsane proizvode

HRN EN 520:2006 -Gipsane ploce - Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 520:2004)

HRN EN 12859:2008 -Gipsani blokovi - Definicije, zahtjevi i ispithe metode (EN 12859:2008)

HRN EN 12860:2002 Ljepila na osnovi gipsa za gipsane blokove - Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN
12860:2001)

HRN EN 12860/AC:2003 | -Ljepila na osnovi gipsa za gipsane blokove - Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN
12860:2001/AC:2002)
HRN EN 13279-1:2008 -Veziva i Zbuke na osnovi gipsa - 1. dio: Definicije i zahtjevi (EN 13279-1:2008)

HRN EN 13658-1:2006 -Metalni profili i nosaci za Zzbuku - Definicije, zahtjevi i ispithe metode - 1. dio: Unutarnje
zbuke (EN 13658-1:2005)

HRN EN 13658-2:2006 -Metalni profili i nosaci za zbuku - Definicije, zahtjevi i ispitne metode - 2. dio: Vanjske zbuke
(EN 13658-2:2005)

HRN EN 13815:2008 -Oblikovni elementi od vlaknom ojacanog gipsa - Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN
13815:2006)

HRN EN 13915:2008 -Predgotovljeni zidni paneli od gipsanih plo€a s jezgrom iz kartonskog saca - Definicije,
zahtjevi i ispitne metode (EN 13915:2007)

HRN EN 13950:2008 -Gipsane kompozitne plo¢e za toplinsku i zvuénu izolaciju - Definicije, zahtjevi i ispitne
metode (EN 13950:2005)

HRN EN 13963:2007 -Materijal za obradbu i zagladivanje spojeva gipsanih plo€a - Definicije, zahtjevi i ispitne
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metode (EN 13963:2005+AC:2006)
HRN EN 14190:2008 -Dodatno obradene gipsane ploce - Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 14190:2005)
HRN EN 14195:2007 -Metalni profili potkonstrukcija za sustave s gipsanim plo€ama - Definicije, zahtjevi i ispitne
metode (EN 14195:2005+AC:2006)
HRN EN 14209:2008 -Predgotovljeni gipsani elementi - Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 14209:2005)
HRN EN 14246:2006 -Gipsani elementi za spustene stropove - Definicije, zahtjevi i postupci ispitivanja (EN
14246:2006)

HRN EN 14246: 2006/ | -Gipsani elementi za spustene stropove - Definicije, zahtjevi i postupci ispitivanja (EN
Ispr. 1:2008 14246:2006/AC:2007)

HRN EN 14353:2008 -Pomocni i dodatni metalni profili za uporabu s gipsanim plo¢ama - Definicije, zahtjevi i ispitne
metode (EN 14353:2007)

HRN EN 14496:2008 -Ljepila na osnovi gipsa za toplinsko/zvuéno izolacijske kompozitne panele i gipsane ploce -
Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 14496:2005)

HRN EN 14566:2008 -Mehanicka spajala za sustave s gipsanim plo¢ama - Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN
14566:2008)

HRN EN 15283-1:2008 -Gipsane ploc¢e s vlaknastim oja¢anjem - Definicije, zahtjevi i ispitne metode - 1. dio: Gipsane
ploCe s ojacanjem iz armaturnog vala (EN 15283-1:2008)

HRN EN 15283-2:2008 -Gipsane ploCe s vlaknastim ojacanjem - Definicije, zahtjevi i ispitne metode - 2. dio:

Gipsanovlaknaste plo¢e (EN 15283-2:2008)«

B.28 LAKE PREGRADE | OBLOGE

Pod lakim pregradama podrazumijevaju se montazno - demontazne pregrade od lakih materijala razli¢itih
sastava, s odgovarajuéim fizikalnim svojstvima prema namjeni prostora. Svi izvedeni radovi i upotrebljeni
proizvodi i materijali moraju odgovarati odredbama odgovarajucih vazecih hrvatskih normi i propisa.

Norme za unutarnje i vanjske zavrsSne obrade zidova i plafona

HRN EN 438-7:2008 — Visokotlaéni dekorativni laminati (HPL) - Plo¢e na osnovi duromernih smola (uobi¢ajeno
se nazivaju laminati) - 7. dio: Kompaktni laminat i HPL kompozitne plo¢e za unutrasnji i vanjski zid i zavrSnu
obradu stropa (EN 438-7:2005)

HRN EN 1469:2005 — Proizvodi od prirodnog kamena - Plo¢e za oblaganje - Zahtjevi (EN 1469:2004)

HRN EN 12326-1:2008 — Slate and stone products for discontinuous roofing and cladding - Part 1: Product
specification (EN 12326-1:2004)

HRN EN 13245-2:2008 — Plastika - Neomek3ani poli(vinil-kloridni) (PVC-U) profil za primjenu u gradevinarstvu -
2. dio: PVC-U profili i PVC-UE profili za unutrasnje i vanjske zidne i stropne zavrSne obloge (EN 13245-2:2008)
HRN EN 13245-2:2008/Ispr.1:2009 — Plastika - Neomek3Sani poli(vinil-kloridni) (PVC-U) profil za primjenu u
gradevinarstvu - 2. dio: PVC-U profili i PVC-UE profili za unutrasSnje i vanjske zidne i stropne zavrSne obloge
(EN 13245-2:2008/AC:2009)

HRN EN 13964:2007 — OvjeSeni stropovi - Zahtjevi i ispitne metode (EN 13964:2004+A1:2006)

HRN EN 14716:2008 — Stretched ceilings - Requirements and test methods (EN 14716:2004)

HRN EN 14783:2008 — Nenosivi limovi i trake za pokrivanje krovova, vanjsko i unutradnje oblaganje -
Specifikacija proizvoda i zahtjevi (EN 14783:2006)

HRN EN 14915:2008 — Solid wood panelling and cladding - Characteristics, evaluation of conformity and
marking (EN 14915:2006+AC:2007)

HRN EN 15102:2008 — Dekorativni zidni pokrovi - Proizvodi u obliku rola i plo¢a (EN 15102:2007 )«

HRN EN 1062-1:2005 — Boje i lakovi - Prekrivni materijali i prekrivni sustavi za vanjske zidove i beton - 1. dio:
Razredba (EN 1062-1:2004)

HRN EN 13300:2002 — Boje i lakovi - Prekrivni materijali i prekrivha sredstva za unutarnje zidove i stropove,
razrjedivi vodom - Razredba (EN 13300:2001)«
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B.29 GRADEVNI PROIZVODI 1Z PODRUCJA UNUTARNJE/VANJSKE KOMPONENTE/SKLOPOVI
ZGRADA

Popis normi za sanitarne uredaje

HRN EN 997:2004 — WC $koljke i WC garniture s ugradenim sifonom (EN 997:2003)

HRN EN 997:2004/A1:2008 — WC $koljke i WC garniture s ugradenim sifonom (EN 997:2003/A1:2006)

HRN EN 12764:2008 — Sanitarni uredaji - Specifikacija za vrtlozne kade (EN 12764:2004+A1:2008)

HRN EN 13310:2008 — Sudoperi - Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode (EN 13310:2003)

HRN EN 13407:2008 — Zidni pisoari - Funkcionalni zahtjevi i ispithe metode (EN 13407:2006)

HRN EN 14296:2008 — Sanitarni uredaji - Zajednicka korita za pranje (EN 14296:2005

HRN EN 14428:2008 — Stijenke tus kabine - Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode (EN 14428:2004+A1:2008)
HRN EN 14528:2008 — Bidei - Funkcionalni zahtjevi i ispithe metode (EN 14528:2007)

HRN EN 14688:2008 — Sanitarni uredaji - Umivaonici - Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode (EN 14688:2006)

B.31 POPIS OSTALIH PRIMJENJENIH NORMI
Za izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu primjenjuju se:
Norme za podne obloge, oploéenja i zavrSne obrade vanjskih povrsina:

HRN EN 1051-2:2008 — Staklo u graditeljstvu - Staklene prizme za zidove i podove - 2. dio: Vrednovanje
sukladnosti/norma za proizvod (EN 1051-2:2007)

HRN EN 1341:2003 — Plo¢e od prirodnog kamena za vanjsko poploCivanje - Zahtjevi i metode ispitivanja (EN
1341:2001)

HRN EN 1342:2003 — Prizme od prirodnog kamena za vanjsko poplo€ivanje - Zahtjevi i metode ispitivanja (EN
1342:2001)

HRN EN 1343:2003, Rubnjaci od prirodnog kamena za vanjsko poplo&ivanje - Zahtjevi i metode ispitivanja (EN
1343:2001)

HRN EN 1344:2004 — Glineni elementi za poplocivanje - Zahtjevi i ispitne metode (EN 1344:2002)

HRN EN 12057:2005 — Proizvodi od prirodnog kamena - Modularne ploce - Zahtjevi (EN 12057:2004)

HRN EN 12058:2005 — Proizvodi od prirodnog kamena - PloCe za podove i stube - Zahtjevi (EN 12058:2004)
HRN EN 13454-1:2006 — Veziva, sastavljena veziva i tvorniCki pripremljene mjeSavine za in situ podove
(estrihe) na osnovi kalcijevog sulfata - 1.dio: Definicije i zahtjevi (EN 13454-1:2004)

HRN EN 13748-1:2004/A1:2008 — Teraco plocice - 1. dio: Teraco plo¢ice za unutradnju uporabu (EN 13748-
1:2004/A1:2005)

HRN EN 13813:2003 — Materijal za in situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi) - Materijal za in situ podove
(estrihe) - Svojstva i zahtjevi (EN 13813:2002)

HRN EN 14016-1:2008 — Veziva za magnezitne estrihe - Kausti€ni magnezij i magnezijev klorid - 1. dio:
Definicije i zahtjevi (EN 14016-1:2004)

HRN EN 14041:2008 - Elastitne, tekstine i laminatne podne obloge - Bitne znalajke (EN
14041:2004+AC:2006)

HRN EN 14342:2008 Wood flooring - Characteristics, evaluation of conformity and marking (EN
14342:2005+A1:2008)

HRN EN 14411:2008 — Keramicke plocice - Definicije, razredba, znacajke i oznadivanje (EN 14411:2006)

HRN EN 15285:2008 — Kameni aglomerat - Modularne plo€ice za podove i stube (unutradnje i vanjske) (EN
15285:2008+AC:2008)«

HRN EN 13888:2007 — Mase za fugiranje keramickih plocica i plo€a - Definicije i specifikacije (EN 13888:2002)«

GRADEVNI PROIZVODI 1Z PODRUCJA NOSIVIH MATERIJALA | KOMPONENATA

HRN EN 15743:2010 — Supersulfatni cement - Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 15743:2010)

HRN EN 10088-2:2007 — Nehrdajuci Celici - 2. dio: Tehnicki uvjeti isporuke za limove/ploCe i trake od korozijski
postojanih ¢elika za opéu namjenu (EN 10088-2:2005)

HRN EN 10088-3:2007 — Nehrdajuci Celici - 3. dio: Tehnicki uvjeti isporuke za poluproizvode, Sipke, Zicu, profile
i svijetlo vu€ene proizvode od korozijski postojanih ¢elika za opéu namjenu (EN 10088-3:2005)
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HRN EN 10340:2008/Ispr.1:2008 — Celiéni odljevci za konstrukcije (EN 10340:2007/AC:2008)

HRN EN 10343:2009 — PoboljSani ¢elici za gradevinarstvo - Tehnicki uvjeti isporuke (EN 10343:2009)

HRN EN 15088:2008 — Aluminij i aluminijeve legure - Proizvodi za izradu konstrukcija u graditeljstvu - Tehnicki
uvjeti za pregled i isporuku (EN 15088:2005)«

Popis normi za proizvode srodne betonu, mortu i mortu za injektiranje

GRADEVNI PROIZVODI IZ PODRUCJA OVOJNICA KROVOVA | ZGRADA
Norme za sklopove zidnih obloga
HRN EN 13830:2008 — OvjeSene fasade - Norma za proizvod (EN 13830:2003)

Norme za krovne pokrove — krovne svjetlike — krovne prozore i pomoéne proizvode

HRN EN 492:2008 Fibre-cement slates and fittings - Product specification and test methods (EN
492:2004+A1:2005+A2:2006)

HRN EN 494:2009 — Fibre-cement profiled sheets and fittings - Product specification and test methods (EN
494:2004+A3:2007)

HRN EN 516:2008 — Prefabricated accessories for roofing - Installations for roof access - Walkways, treads and
steps (EN 516:2006)

HRN EN 517:2008 — Prefabricated accessories for roofing - Roof safety hooks (EN 517:2006)

HRN EN 12467:2008 Fibre-cement flat sheets - Product specification and test methods (EN
12467:2004+A1:2005+A2:2006)

HRN EN 12951:2008 — Prefabricated accessories for roofing - Permanently fixed roof ladders - Product
specification and test methods (EN 12951:2004)

HRN EN 14782:2008 — Samonosivi limovi za pokrivanje krovova, vanjska i unutarnja oblaganja - Specifikacija
proizvoda i zahtjevi (EN 14782:2006)«

Norme za ravno i profilirano staklo i proizvode od staklenih blokova

HRN EN 572-9:2005 — Staklo u graditeljstvu - Proizvodi od osnovnog natrij-kalcij-silikatnog stakla - 9. dio:
Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 572-9:2004)

HRN EN 1036-2:2008 — Staklo u graditeljstvu - Zrcala od srebrom presvuéenog float stakla za unutarnju
upotrebu - 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 1036-2:2008)

HRN EN 1096-4:2008 — Staklo u graditeljstvu - Staklo s premazom - 4. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za
proizvod (EN 1096-4:2004)

HRN EN 1279-5:2008 — Staklo u graditeljstvu - 1zolacijsko staklo - 5. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 1279-
5:2005+A1:2008)

HRN EN 1748-1-2:2008 — Staklo u graditeljstvu - Specijalni osnovni proizvodi - Borosilikatna stakla - Dio 1-2:
Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 1748-1-2:2004)

HRN EN 1748-2-2:2008 — Staklo u graditeljstvu - Specijalni osnovni proizvodi - Staklo-keramika - Dio 2-2:
Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 1748-2-2:2004)

HRN EN 1863-2:2006 — Staklo u graditeljstvu - Toplinski ojaano natrijkalcijevo silikatno staklo - 2. dio:
Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 1863-2:2004)

HRN EN 12150-2:2006 — Staklo u graditeljstvu - Termicki kaljeno natrijkalcijevo silikatno staklo - 2. dio:
Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 12150-2:2004)

HRN EN 12337-2:2006 — Staklo u graditeljstvu - Kemijski ojatano natrijkalcijevo silikatno staklo - 2. dio:
Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 12337-2:2004)

HRN EN 13024-2:2008 — Glass in building - Thermally toughened borosilicate safety glass - Part 2: Evaluation
of conformity/ Product standard (EN 13024-2:2004)

HRN EN 14178-2:2008 — Staklo u graditeljstvu - Osnovni zemnoalkalijski, silikatni, stakleni proizvodi - 2. dio:
Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 14178-2:2004)

HRN EN 14179-2:2008 — Staklo u graditeljstvu - Toplinski prozeto, termicki kaljeno, natrij kalcij silikatno,
sigurnosno staklo - 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 14179-2:2005)

HRN EN 14321-2:2008 — Staklo u graditeljstvu - Termicki kaljeno, zemnoalkalijsko, silikatno, sigurnosno staklo -
2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 14321-2:2005)
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HRN EN 14449:2005 — Staklo u graditeljstvu - ViSeslojno staklo i viSeslojno sigurnosno staklo - Vrednovanje
sukladnosti/Norma za proizvod (EN 14449:2005)

HRN EN 14449:2005/Ispr.1:2008 — Staklo u graditeljstvu - ViSeslojno staklo i viSeslojno sigurnosno staklo -
Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 14449:2005/AC:2005)«

Norme za vanjska i unutarnja vrata i prozore, krovne otvore i krovne svjetlike

HRN EN 179:2008 — Gradevni okovi - Naprave izlaza za nuzdu s kvakom ili pritisnom plo¢éom za upotrebu na
evakuacijskim putovima - Zahtjevi i ispitne metode (EN 179:2008)

HRN EN 1125:2008 — Gradevni okovi - Dijelovi izlaza za nuzdu s pritisnom Sipkom za upotrebu na
evakuacijskim putovima - Zahtjevi i ispitne metode (EN 1125:2008)

HRN EN 1154:2008 — Gradevni okovi - Naprave za kontrolirano zatvaranje vrata - Zahtjevi i ispithe metode (EN
1154:1996+A1:2002+AC:2006)

HRN EN 1155:2008 — Gradevni okovi - Elektricki pogonjene naprave koje zadrzavaju okretna vrata u
otvorenome poloZzaju - Zahtjevi i ispitne metode (EN 1155:1997+A1:2002+AC:2006)

HRN EN 1158:2008 — Gradevni okovi - Naprave za upravljanje vratima - Zahtjevi i ispitne metode (EN
1158:1997+A1:2002+AC:2006)

HRN EN 1935:2003 — Gradevni okovi - Jednoosovinske Sarke - Zahtjevi i ispitne metode (EN 1935:2002)

HRN EN 1935/AC:2005 — Gradevni okovi - Jednoosovinske Sarke - Zahtjevi i ispitne metode (EN
1935:2002/AC:2003)

HRN EN 12209:2008 — Gradevni okovi - Brave i zasuni - Mehanicke brave, zasuni i ploCice za zaklju¢avanje -
Zahtjevi i ispitne metode (EN 12209:2003+AC:2005)

HRN EN 13241-1:2008 — Industrijska, komercijalna, garazna i ostala ulazna vrata - Norma za proizvod - 1. dio:
Proizvodi bez otpornosti na vatru ili svojstva kontrole dima (EN 13241-1:2003)

HRN EN 13561:2008 — Vanjska sjenila - Izvedbeni zahtjevi ukljuCujuéi sigurnost (EN 13561:2004+A1:2008)

HRN EN 13659:2008 — Zasloni - Izvedbeni zahtjevi ukljucujuci sigurnost (EN 13659:2004+A1:2008)«

HRN EN 14351-1:2006 Prozori i vrata — norma za proizvod, izvedbene znaCajke — 1. dio: Prozori i vanjska
pjeSacka vrata bez otpornosti na pozar i/ili propustanje dima (EN 14351-1:2006)

HRN EN 1192:2001 Vrata — Razredba zahtjeva &vrstoce (EN 1192:1999)

HRN EN 1529:2001 Vratna krila — Visina, $irina, debljina i pravokutnost — Razredba dopustenih odstupanja
(EN 1529:1999)

HRN EN 1530:2001 Vratna krila — Op¢a i lokalna ravnost — Razredba dopustenih odstupanja (EN 1530:1999)
HRN EN 12207:2001 Prozori i vrata — Propushost zraka — Razredba (EN 12207:1999)

HRN EN 12208:2001 Prozori i vrata — Vodonepropusnost — Razredba (EN 12208:1999)

HRN EN 12210:2001 Prozori i vrata — Otpornost na optereéenje vietrom — Razredba (EN 12210:1999)

HRN EN 12210/AC:2005 Prozori i vrata — Otpornost na optereéenje vjetrom - Razredba (EN
12210:1999/AC:2002)

HRN EN 12217:2005 Vrata — Sile otvaranja i zatvaranja — Zahtjevi i razredba (EN 12217:2003)

HRN EN 12219:2001 Vrata — Klimatski utjecaji — Zahtjevi i razredba (EN 12219:1999)

HRN EN 12608:2003 Profili od neomek3anog polivinil-klorida (PVC-U) za proizvodnju prozora i vrata —
Razredba, zahtjevi i ispitne metode (EN 12608:2003)

HRN EN 13115:2001 Prozori — Razredba mehani€kih svojstava — Vertikalno opterecenje, torzija i sile otvaranja i
zatvaranja (EN 13115:2001)

HRN EN 179:2001 Gradevni okovi — Dijelovi izlaza za nuzdu s kvakom ili pritisnom plo€om -— Zahtjevi i metode
ispitivanja (EN 179:1997+A1:2001)

HRN EN 179/A1/AC:2003 Gradevni okovi — Dijelovi izlaza za nuzdu s kvakom ili pritisnom ploom — Zahtjevi i
metode ispitivanja (EN 179:1997/A1:2001/AC:2002)

HRN EN 1125:2003 Gradevni okovi — Dijelovi izlaza za nuzdu s pritisnom Sipkom — Zahtjevi i ispithe metode
(EN 1125:1997+A1:2001)

HRN EN 1125/A1/AC:2005 Gradevni okovi — Naprave izlaza za nuzdu s pritisnom horizontalnom Sipkom —
Zahtjevi i ispitne metode (EN 1125:1997/A1:2001/AC:2002)

HRN EN ISO 10077-1:2002 Toplinske znac€ajke prozora, vrata i zaslona — Proracun koeficijenta prolaska topline
— 1. dio: Pojednostavnjena metoda (1ISO 10077-1:2000; EN ISO 10077-1:2000)

HRN EN I1SO 10077-2:2004 Toplinske znac€ajke prozora, vrata i zaslona — Proracun koeficijenta prolaska topline
— 2. dio: Numeric¢ka metoda za okvire (ISO 10077-2:2003; EN 1SO 10077-2:2003)
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Norme za samonosive prozirne krovne sklopove

HRN EN 14963:2008 — Roof coverings - Continuous rooflights of plastics with or without upstands -
Classification, requirements and test methods (EN 14963:2006)

HRN EN 1873:2008 — Prefabricated accessories for roofing - Individual roof lights of plastics - Product
specification and test methods (EN 1873:2005)

GRADEVNI PROIZVODI IZ PODRUCJA UNUTARNJE/VANJSKE KOMPONENTE/SKLOPOVI ZGRADA
Popis normi za sanitarne uredaje

HRN EN 997:2004 — WC $koljke i WC garniture s ugradenim sifonom (EN 997:2003)

HRN EN 997:2004/A1:2008 — WC Skoljke i WC garniture s ugradenim sifonom (EN 997:2003/A1:2006)

HRN EN 12764:2008 — Sanitarni uredaji - Specifikacija za vrtlozne kade (EN 12764:2004+A1:2008)

HRN EN 13310:2008 — Sudoperi - Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode (EN 13310:2003)

HRN EN 13407:2008 — Zidni pisoari - Funkcionalni zahtjevi i ispithe metode (EN 13407:2006)

HRN EN 14296:2008 — Sanitarni uredaji - Zajednicka korita za pranje (EN 14296:2005

HRN EN 14428:2008 — Stijenke tus kabine - Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode (EN 14428:2004+A1:2008)
HRN EN 14528:2008 — Bidei - Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode (EN 14528:2007)

HRN EN 14688:2008 — Sanitarni uredaji - Umivaonici - Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode (EN 14688:2006)

Norme za zide i srodne proizvode

HRN EN 998-1:2003 — Specifikacija morta za zide - 1. dio: Vanjska i unutarnja zbuka (EN 998-1:2003)

HRN EN 998-1:2003/AC:2007 — Specifikacija morta za zide - 1. dio: Vanjska i unutarnja zbuka (EN 998-
1:2003/AC:2005)

HRN EN 998-2:2003, Specifikacija morta za zide - 2. dio: Mort za zide (EN 998-2:2003)

HRN EN 15824:2009 — Specifikacije za vanjske i unutraSnje Zbuke na osnovi organskih veziva (EN
15824:2009)

Norme za unutarnje i vanjske zavrdne obrade zidova i plafona

HRN EN 438-7:2008 — Visokotlaéni dekorativni laminati (HPL) - Plo¢e na osnovi duromernih smola (uobi¢ajeno
se nazivaju laminati) - 7. dio: Kompaktni laminat i HPL kompozitne plo¢e za unutrasnji i vanjski zid i zavrSnu
obradu stropa (EN 438-7:2005)

HRN EN 1469:2005 — Proizvodi od prirodnog kamena - Plo¢e za oblaganje - Zahtjevi (EN 1469:2004)

HRN EN 12326-1:2008 — Slate and stone products for discontinuous roofing and cladding - Part 1. Product
specification (EN 12326-1:2004)

HRN EN 13245-2:2008 — Plastika - Neomek3ani poli(vinil-kloridni) (PVC-U) profil za primjenu u gradevinarstvu -
2. dio: PVC-U profili i PVC-UE profili za unutrasnje i vanjske zidne i stropne zavrSne obloge (EN 13245-2:2008)
HRN EN 13245-2:2008/Ispr.1:2009 — Plastika - Neomek3Sani poli(vinil-kloridni) (PVC-U) profil za primjenu u
gradevinarstvu - 2. dio: PVC-U profili i PVC-UE profili za unutrasSnje i vanjske zidne i stropne zavrSne obloge
(EN 13245-2:2008/AC:2009)

HRN EN 13964:2007 — OvjeSeni stropovi - Zahtjevi i ispitne metode (EN 13964:2004+A1:2006)

HRN EN 14716:2008 — Stretched ceilings - Requirements and test methods (EN 14716:2004)

HRN EN 14783:2008 — Nenosivi limovi i trake za pokrivanje krovova, vanjsko i unutrasnje oblaganje -
Specifikacija proizvoda i zahtjevi (EN 14783:2006)

HRN EN 14915:2008 — Solid wood panelling and cladding - Characteristics, evaluation of conformity and
marking (EN 14915:2006+AC:2007)

HRN EN 15102:2008 — Dekorativni zidni pokrovi - Proizvodi u obliku rola i plo¢a (EN 15102:2007)«

HRN EN 1062-1:2005 — Boje i lakovi - Prekrivni materijali i prekrivni sustavi za vanjske zidove i beton - 1. dio:
Razredba (EN 1062-1:2004)

HRN EN 13300:2002 — Boje i lakovi - Prekrivni materijali i prekrivha sredstva za unutarnje zidove i stropove,
razrjedivi vodom - Razredba (EN 13300:2001)«

Norme za gipsane proizvode

HRN EN 520:2006 — Gipsane ploce - Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 520:2004)

HRN EN 12859:2008 Gipsani blokovi - Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 12859:2008)
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HRN EN 12860:2002 — Ljepila na osnovi gipsa za gipsane blokove - Definicije, zahtjevi i ispithe metode (EN
12860:2001)

HRN EN 12860/AC:2003 — Ljepila na osnovi gipsa za gipsane blokove - Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN
12860:2001/AC:2002)

HRN EN 13279-1:2008 — Veziva i zbuke na osnovi gipsa - 1. dio: Definicije i zahtjevi (EN 13279-1:2008)

HRN EN 13658-1:2006 — Metalni profili i nosaci za zbuku - Definicije, zahtjevi i ispithe metode - 1. dio:
Unutarnje zbuke (EN 13658-1:2005)

HRN EN 13658-2:2006 — Metalni profili i nosaci za Zbuku - Definicije, zahtjevi i ispithe metode - 2. dio: Vanjske
Zbuke (EN 13658-2:2005)

HRN EN 13815:2008 — Oblikovni elementi od vlaknom ojacanog gipsa - Definicije, zahtjevi i ispithe metode (EN
13815:2006)

HRN EN 13915:2008 — Predgotovljeni zidni paneli od gipsanih ploCa s jezgrom iz kartonskog sa¢a - Definicije,
zahtjevi i ispitne metode (EN 13915:2007)

HRN EN 13950:2008 — Gipsane kompozitne plo¢e za toplinsku i zvuénu izolaciju - Definicije, zahtjevi i ispitne
metode (EN 13950:2005)

HRN EN 13963:2007 — Materijal za obradbu i zagladivanje spojeva gipsanih plo€a - Definicije, zahtjevi i ispitne
metode (EN 13963:2005+AC:2006)

HRN EN 14190:2008 — Dodatno obradene gipsane ploce - Definicije, zahtjevi i ispithe metode (EN 14190:2005)
HRN EN 14195:2007 — Metalni profili potkonstrukcija za sustave s gipsanim ploama - Definicije, zahtjevi i
ispitne metode (EN 14195:2005+AC:2006)

HRN EN 14209:2008 — Predgotovljeni gipsani elementi - Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 14209:2005)
HRN EN 14246:2006 — Gipsani elementi za spustene stropove - Definicije, zahtjevi i postupci ispitivanja (EN
14246:2006)

HRN EN 14246:2006/Ispr.1:2008 — Gipsani elementi za spustene stropove - Definicije, zahtjevi i postupci
ispitivanja (EN 14246:2006/AC:2007)

HRN EN 14353:2008 — Pomoc¢ni i dodatni metalni profili za uporabu s gipsanim ploéama - Definicije, zahtjevi i
ispitne metode (EN 14353:2007)

HRN EN 14496:2008 — Ljepila na osnovi gipsa za toplinsko/zvuéno izolacijske kompozitne panele i gipsane
plo€e - Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 14496:2005)

HRN EN 14566:2008 - Mehanitka spajala za sustave s gipsanim plo¢ama - Definicije, zahtjevi i ispithe metode
(EN 14566:2008)

HRN EN 15283-1:2008 — Gipsane ploce s vlaknastim ojacanjem - Definicije, zahtjevi i ispitne metode - 1. dio:
Gipsane ploce s ojaanjem iz armaturnog vala (EN 15283-1:2008)

HRN EN 15283-2:2008 — Gipsane ploce s vlaknastim ojacanjem - Definicije, zahtjevi i ispitne metode - 2. dio:
Gipsanovlaknaste plo¢e (EN 15283-2:2008)«

Norme za vodonepropusne oblozne sklopove za podove i zidove vlaznih prostorija

HRN EN 12004:2008 — Ljepila za ploCice - Zahtjevi, vrednovanje sukladnosti, razredba i oznalivanje (EN
12004:2007)

HRN EN 14909:2008 — Savitljive hidroizolacijske trake - Plasticne i elastomerne trake za spre€avanje
kapilarnog podizanja vode - Definicije i zna€ajke (EN 14909:2006)

HRN EN 14967:2008 — Savitljive hidroizolacijske trake - Bitumenske trake za spre€avanje kapilarnog podizanja
vode - Definicije i znaCajke (EN 14967:2006)

Norme za toplinsko-izolacijske proizvode

HRN EN 14063-1:2008 — Toplinsko-izolacijski proizvodi - Na mjestu primjene oblikovani proizvodi od
lakoagregatne ekspandirane gline - 1. dio: Specifikacija za nasipne proizvode prije ugradnje (EN 14063-
1:2004+AC:2006)

HRN EN 14064-1:2010 — Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade - Nevezani proizvodi od mineralne vune
(MW) oblikovani na mjestu primjene - 1. dio: Specifikacija za nevezane proizvode prije ugradnje (EN 14064-
1:2010)

HRN EN 14064-2:2010 — Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade - Nevezani proizvodi od mineralne vune
(MW) oblikovani na mjestu primjene - 2. dio: Specifikacija za ugradene proizvode (EN 14064-2:2010)
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HRN EN 14303:2010 — Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji - Tvorni€ki izradeni
proizvodi od mineralne (MW) vune - Specifikacija (EN 14303:2009)

HRN EN 14304:2010 — Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji - Tvornicki izradeni
proizvodi od savitljive elastomerne pjene (FEF) - Specifikacija (EN 14304:2009)

HRN EN 14305:2010 — Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji - Tvornicki izrazeni
proizvodi od ¢elijastog (pjenastog) stakla (CG) - Specifikacija (EN 14305:2009)

HRN EN 14306:2010 — Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji - Tvornicki izradeni
proizvodi od kalcijevog silikata (CS) - Specifikacija (EN 14306:2009)

HRN EN 14307:2010 — Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji - Tvorni€ki izradeni
proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) - Specifikacija (EN 14307:2009)

HRN EN 14308:2010 — Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji - Tvorni€ki izradeni
proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) i poliizocijanuratne pjene - Specifikacija (EN 14308:2009)

HRN EN 14309:2010 — Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji - Tvorni€ki izradeni
proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) - Specifikacija (EN 14309:2009)

HRN EN 14313:2010 — Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji - Tvorni€ki izradeni
proizvodi od polietilenske pjene (PEF) - Specifikacija (EN 14313:2009)

HRN EN 14314:2010 — Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji - Tvorni€ki izradeni
proizvodi od fenolne pjene (PF) - Specifikacija (EN 14314:2009)

HRN EN 14316-1:2008 — Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade - Oblikovanje toplinske izolacije na mjestu
primjene od proizvoda na bazi ekspandiranog perlita (EP)- 1. dio: Specifikacija za o€vrsnule i nasipne proizvode
prije ugradnje (EN 14316-1:2004)

HRN EN 14317-1:2009 — Toplinski izolacijski prozvodi za zgrade - Oblikovanje toplinske izolacije na mjestu
primjene od proizvoda na bazi lisnato ekspaniranog vermikulita (EV) - 1. dio: Specifikacija za oCvrsnule i
nasipne proizvode prije ugradbe (EN 14317-1:2004)

HRN EN 14317-2:2008 — Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade - Oblikovanje toplinske izolacije na mjestu
primjene od proizvoda na bazi lisnato ekspaniranog vermikulita (EV) - 2. dio: Specifikacija za ugradene
proizvode (EN 14317-2:2007)

HRN EN 14933:2008 — Toplinsko-izolacijski proizvodi i proizvodi ispunjeni laganim punjenjem za primjenu u
gradevinarstvu - Tvorni¢ki izradeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) - Specifikacija (EN
14933:2007)

HRN EN 14934:2008 — Toplinsko-izolacijski proizvodi i proizvodi ispunjeni laganim punjenjem za primjenu u
gradevinarstvu - Tvornicki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) - Specifikacija (EN
14934:2007)«

GRADEVNI PROIZVODI 1Z PODRUCJA PRICVRSCENJA/BRTVLJENJA/ADHEZIVA

HRN EN 12004:2008 — Ljepila za ploCice - Zahtjevi, vrednovanje sukladnosti, razredba i oznalivanje (EN
12004:2007)

HRN EN 15274:2008 — Adhezivi opée namjene za konstrukcijske sklopove - Zahtjevi i metode ispitivanja (EN
15274:2007)

HRN EN 15275:2008 — Adhezivi za konstrukcije - Karakterizacija anaerobnih adheziva za metalni koaksijalni
sklop u zgradama i gradevinskim konstrukcijama (EN 15275:2007 )«

HRN EN 14188-1:2005 — Brtveni umetci i (brtvene) mase - 1. dio: Specifikacije za vruée brtvene mase (EN
14188-1:2004)

HRN EN 14188-2:2005 — Brtveni umetci i (brtvene) mase - 2. dio: Specifikacije za hladne brtvene mase (EN
14188-2:2004)

HRN EN 14188-3:2007 — Brtveni umetci i (brtvene) mase - 3. dio: Specifikacije za predgotovljene brtve (EN
14188-3:2006)

Norme za proizvode za postizanje vodonepropusnosti i njihova obrada

HRN EN 13707:2009 Savitljive hidroizolacijske trake - Bitumenske hidroizolacijske krovne trake s uloSkom -
Definicije i znaCajke (EN 13707:2004+A2:2009)

HRN EN 13859-1:2008 — Savitljive hidroizolacijske trake - Definicije i znaCajke podloznih traka - 1. dio:
Podlozne trake za prijeklopno pokrivanje krovova (EN 13859-1:2005+A1:2008)

HRN EN 13859-2:2008 — Savitljive hidroizolacijske trake - Definicije i znaCajke podloznih traka - 2. dio:
Podlozne trake za zidove (EN 13859-2:2004+A1:2008)
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HRN EN 13956:2005 — Savitljive hidroizolacijske trake - Plastitne i elastomerne hidroizolacijske trake za
krovove - Definicije i znac¢ajke (EN 13956:2005)

HRN EN 13956:2005/Ispr.1:2008 Savitljive hidroizolacijske trake - Plasti¢ne i elastomerne hidroizolacijske trake
za krovove - Definicije i znacajke (EN 13956:2005/AC:2006)

HRN EN 13967:2005 — Savitljive hidroizolacijske trake - Plasti¢ne i elastomerne trake za zastitu od vlage i vode
iz tla - Definicije i znacajke (EN 13967:2004)

HRN EN 13967:2005/A1:2008 — Savitljive hidroizolacijske trake - Plasti¢ne i elastomerne trake za zastitu od
vlage i vode iz tla - Definicije i zna€ajke (EN 13967:2004/A1:2006)

HRN EN 13969:2005 — Savitljive hidroizolacijske trake - Bitumenske trake za zastitu od vlage i vode iz tla -
Definicije i znaCajke (EN 13969:2004)

HRN EN 13969:2005/A1:2008 — Savitljive hidroizolacijske trake - Bitumenske trake za za$titu od vlage i vode iz
tla - Definicije i znaCajke (EN 13969:2004/A1:2006)

HRN EN 13970:2005 — Savitliive hidroizolacijske trake - Bitumenske paronepropusne trake - Definicije i
znacajke (EN 13970:2004)

HRN EN 13970:2005/A1:2008 — Savitljive hidroizolacijske trake - Bitumenske paronepropusne trake - Definicije
i znacajke (EN 13970:2004/A1:2006)

HRN EN 13984:2005 — Savitljive hidroizolacijske trake - Plasti€ne i elastomerne paronepropusne trake -
Definicije i znaCajke (EN 13984:2004)

HRN EN 13984:2005/A1:2008 — Savitljive hidroizolacijske trake - PlastiCne i elastomerne paronepropusne trake
- Definicije i znacajke (EN 13984:2004/A1:2006)

HRN EN 14909:2008 — Savitljive hidroizolacijske trake - Plasticne i elastomerne trake za spreCavanje
kapilarnog podizanja vode - Definicije i znaCajke (EN 14909:2006)

HRN EN 14967:2008 — Savitljive hidroizolacijske trake - Bitumenske trake za spre€avanje kapilarnog podizanja
vode - Definicije i znacajke (EN 14967:2006)«

Osim navedenih normi za konstrukcije, dijelove konstrukcija, gradevne proizvode i materijale koji su predvideni
za ugradnju u predmetnoj gradevini, a ukoliko isti nisu obuhvaceni prethodno navedenim normama primjenjuju
se odgovarajuce vazecée hrvatske norme.

Ukoliko se tijekom izvedbe gradevine ili u fazi izrade izvedbenog projekta pojavi potreba za ugradnjom nekog

gradevnog proizvoda ili materijala koji nije prethodno specificiran isti treba biti posebno naznacen, opisan i
definiran te mora biti projektiran i izraden sukladno odgovarajucoj hrvatskoj normi.

Glavni projektant: Dario Gabri¢, dipl.ing.arh.
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