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1.1 Registracija poduzeéa

1.2 RjeSenje ovlastenog inZzenjera

1.3 Imenovanje projektanta

1.4 Izjava projektanta o uskladenosti projekta s odredbama posebnih zakona i dr. propisa
15 Isprava o primjeni propisa zastite od pozara

1.6 Izjava o primjeni mjera zastite na radu

2. TEHNICKI UVJETI

2.1 Projektni zadatak

2.2 Opé¢i tehnicki uvjeti

2.3 Prikaz pravila zastite na radu

24 Prikaz tehnickih rjeSenja o primjeni pravila zastite od pozara

3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
4. TEHNICKI OPIS
5. TEHNICKI PRORACUNI

6. SPECIFIKACIJA

7. GRAFICKI DIO

Situacija

Dispozicija razvoda zraka i VRV sustava — prizemlje
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1.1 Registracija poduzeca
REPUBLIKA HRVATSEAR MES: 060156296
TRGOVACKI SUD U SPLITU Tt-15/8317-2

Trgovacki sud u
registarskom pre

RJESENUJE

Splitu, po sucu pojedineu Eda  Maled, u
dmetu upisa u sudski registar promjene

djelatnosti unutar predmeta peslovanja i promjens odredbi
drustvenog ugovora, po prijedlogu predlagatelja GILAN drustve s
ogranifenom odgovorno$éu za graditeljstwo, Split, KEralija

EZvonimira 14, 19,

1u sudski registar

studenoga 2015. godine
rijesdio je

ovog suda upisuje se:

promjena djelatnosti unutar predmeta poslovania
promjena cdredbi drustvenog ugovora

subjekta upisa upisanog pod tvrtkem/nazivom GILAN drustve s
ogranienom odgovornoddu za graditeljstvo, sa sjediftem u Split,
Eralja Zvonimira 14, u registarski ulecfak s MBS 060156296, OIB
35846084789, prema podacima naznaenim u prilegu ovega rjsdenja

("Podaci za upis

u glavnu knjigu sudskog registra"), koii Je

njegov sastavni dio,

TRGOVACKI SUD U SPLITU

0 Splitu, 19. studencga 2015. godine

Uputa o pravnom Lli

= i : - y v . . " g
Fravo na Zalbu protiv oveg rijefenja ima sudionik ili druga osoba G

koja za to ima pra

S U DAC

Eda Maleﬁf_'

Za tocnost otpr!

jeku:

vni interes. falba se podnesi u roku od 8

{ozam) dana Visokom trgovackom sudu Republike Hrvatske u dva
primjerka, putem prvostupaniskog suda. Predlagateld nema pravo

Zalbe .

boos,  2015-11-19

10:42:17 Stranica: 1 od 1
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TRGOVASKI SUD U SFLITU MBS : 060156296

Tt-15/8317=-2 Datum: 19.11.2015
] PODACI EA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKQG REGISTRA

(prilog uz rjedenje)
Pod brojem upisa 3 za tvrtku CILAN druStve s ogranidenom
odgovorneddu za graditeljstvo upisuje se:

SUBJEKT UFISA

PRECMET POSLOVANJA:
* = energetsko certificiranje, energetski pregled
zgrade i redoviti pregled sustava grijanija 1
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi
. - neovisna kontrola energetskog certifikata i
izvijedia o redovitom pregledu sustava
grijanja i sustava hladenja ili klimatiracije

u zgradi

* = projektiranije i gradenje gradevina te strufni
nadzor gradenja

* - ispitivanje zaftite od indirektnog dodira,

neprekidnosti zadtitnog wvodiéa i vodica za
izjednatavanje potencijala gromobranskih
instalacija, elektriénih instalacija niskog
napona i puStanje u poagon

* = mjerenje struje, napona, padova napona
otpora, frekfencije, snage, energije i
faktora snage, specifiénog otpora tla, otpora
uzemljenja, napona dodira i koraka, otpora
petlie, otpora izolacije vodida 1 kabela svih
wrsta 1 napona

. - kopiranje, fotokopiranje i umnofavanje zapisa

PRAVNI ODNOSI:

Oanivacki akt:
Odlukom Clanowva Drudtva od 13, studenoga 2Z015. godine,
izmijenjen je Dru#twveni ugowor od 10. wveljade 1999, godine,
g uvodnim cdredbama, naslovu akta i predmetu poslovanija.
Drustveni ugoveor od 13, studencga 2015, godine, deostavlijen u
Zbirku isprava.

0 Splitu, 19. studenoga 2015.
SUDAC Fd

- -..-% Eda Males /I
|
3 L Il’r
} 1 tocnost otprdvka
v’- L_'._

#*

ok

nonZ, 2015-11-1% 10:42:18 Stranica: 1 od 1

~
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1.2 Rjesenje ovlastenog inzenjera

R

L

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA

KOMORA ARHITEKATA

[ INZENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa:

Urbroj:
Zagreb,

UP/I-310-01/04-04/ 1387
314-04-04-1
20. svibnja 2004.

Na temelju ¢lanka 24. i ¢lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori

arhitekata i inZzenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), Statuta Hrvatske komore
arhitekata i inzenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 40/99 i 112/99) i Pravilnika o
upisima u strukovne razrede Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te na
temelju Odluke Odbora za upis u Imenik ovlastenih inzenjera strojarstva od 03.05.2004.
godine, koji je rjeSavao po Zahtjevu za upis KRALJ TOMISLAYV, dipl.ing.stroj., ZAGREB ,
SVETOIVANSKA 30, Odbor za upis donosi, a predsjednik Hrvatske komore arhitekata i
inzenjera u graditeljstvu potpisuje

RJESENJE

U Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva upisuje se KRALJ TOMISLAYV,
dipling.stroj., ZAGREB, u struéni smjer za: grijanje, ventilaciju,
klimatizaciju, rashladnu tehniku, pripremu i obradu vode, pod rednim
brojem 1387, s danom upisa 03.05.2004. godine.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva, KRALJ TOMISLAV,
dipl.ing.stroj., stje¢e pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inzenjer
strojarstva” i pravo na obavljanje poslova temeliem &lanka 25. Zakona o
Hrvatskoj komori arhitekata i inzenjera u graditeljstvu, a u svezi s &ankom 4.
stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu, te
ostala prava i duznosti sukladno posebnim propisima.

Oviasteni inzenjer strojarstva stiete pravo na “inZenjersku iskaznicu” i
"pecat”, koje izdaje Hrvatska komora arhitekata i inzenjera u graditeljstvu.

Ovlasteni inZenjer strojarstva poslove iz totke 2. ovoga rieSenja duzan je
obavljati stvarno i stalno te sukladno temeljnim naéelima i pravilima struke
koja treba postivati ovlasteni inZenjer strojarstva.

Ovlasteni inZenjer strojarstva duzan je pla¢ati Hrvatskoj komori arhitekata i
inzenjera u graditeljstvu Elanarinu i ostala davanja koja utvrde tijela Komore i
Razreda.
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2
Obrazlozenje

KRALJ TOMISLAV, dipling.stroj., podnio je Zahtiev za upis u Imenik
ovlastenih inzenjera strojarstva.

Odbor za upise u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva, proveo je na sjednici
odrzanoj 03.05.2004. godine postupak u povodu dostavijenog Zahtjeva, te je temelijem
glanka 24. stavka 2. i &lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZzenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s &lankom 5. stavkom 4. i ¢lankom 23.
Statuta Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 40/99 i
112/99), donio Odluku o upisu imenovanog u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva.
Predmetna Odluka dostavljena je struénoj sluzbi Komore na dovrSetak postupka i na potpis
predsjedniku Komore.

Ovladteni inZenjer strojarstva je stekao pravo na obavljanje poslova
projektiranja i/ili stu¢nog nadzora gradenja prema ¢lanku 49. Zakona o gradnji ("Narodne
novine", br. 175/03), u svojstvu odgovorne osobe upisom u Imenik ovlastenih inzenjera
strojarstva Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu.

Ovlasteni inzenjer strojarstva moze poslove projektiranja i/ili stu¢nog nadzora
obavljati samostalno u vlastitom uredu, zajedni¢kom uredu, projektantskom drustvu, odnosno
u drugoj pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost.

Ovlasteni inzenjer strojarstva duzan je u obavljanju poslova projektiranja iili
struénog nadzora postivati odredbe Zakona o gradnji i drugih posebnih zakona, te osigurati
da obavljanje poslova projektiranja i/ili struénog nadzora bude u skladu s nacelima i pravilima
struke, koje treba postivati ovlasteni inzenjer strojarstva.

Upisom u Imenik ovlastenih inZzenjera strojarstva imenovani je stekao pravo
na "pedat" i "inzenjersku iskaznicu" koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu.

Na temelju svega prethodno navedenog, rijeSeno je kao u dispozitivu ovoga
rieSenja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rje$enja zalba nije dopustena, ali se moze pokrenuti upravni spor
podnosenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka
ovog Rjedenja.

Dostaviti:

1. TOMISLAV KRALJ, 10000 ZAGREB, SVETOIVANSKA 30
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJERA STROJARSTVA

Klasa: UP/I-310-01/11-01/1387
Urbroj: 503-04-11-2
Zagreb, 12. rujna 2011

Na temelju ¢lanka 100. stavka 2. Zakona o opéem upravnom postupku (,Narodne
novine" broj 47/09), u dopuni svog rjeSenja od 20.05.2004, Klasa: UP/I-310-01/04-04/1387, Urbroj:
314-04-04-1 Odbor za upis Hrvatske komore inZenjera strojarstva, rjeSavajuci po Zahtjevu za dodjelu
dodatnog strukovnog smjera TOMISLAV KRALJ, dipl.ing.stroj., SETALISTE 150 BRIGADE 8, ZAGREB,

donio je
DOPUNSKO RIESENJE
osnovnom Rjesenju Klasa: UP/I-310-01/04-04/1387 Urbroj: 314-04-04-1 od 20.05.2004.
1. TOMISLAV KRALJ, dipl.ing.stroj., SETALISTE 150 BRIGADE 8, ZAGREB ovlastenom inZenjeru

strojarstva upisanom pod rednim brojem 1387, s danom upisa 03.05.2004. godine, dodjeljuj/e/u
se dodatni strukovni smjer/ovi:

- strukovni smjer-skladistenje i prijenos plinovitih i tekucih tvari

2. U svemu ostalome ostaje na snazi RjeSenje Klasa: UP/I-310-01/04-04/1387, Urbroj:
314-04-04-1 od 20.05.2004.

ObrazloZenje

RjeSenjem od 20.05.2004., Klasa: UP/I-310-01/04-04/1387, Urbroj: 314-04-04-1 ovlaStenom
inZenjeru strojarstva TOMISLAV KRALJ, dipl.ing.stroj. dodijeljeni su strukovni smjerovi:

- strukovni smjer-grijanje, ventilacija, klimatizacija, rashladna tehnika, priprema i obrada
voda

TOMISLAV KRALJ, dipl.ing.stroj. podnio je dana 22.02.2011. Zahtjev za prosirenje strukovnih
smjerova, u skladu s naknadno ste¢enim osobnim stru¢nim kompetencijama.

Odbor za upis HKIS proveo je na sjednici odrzanoj 06.09.2011. godine postupak razmatranja
dostavljenog Zahtjeva za prosirenje strukovnih smjerova, te je ocijenio da je imenovani nakon upisa u
Imenik ovladtenih inZenjera strojarstva obavljao poslove u skladu s ¢lankom 71. stavkom 2. tockom 2.
Statuta HKIS ("Narodne novine", broj 82/09.) te je stekao uvjete za prosirenje strukovnih smjerova.

10
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U svemu ostalome ostaje na snazi Rjesenje Klasa: UP/I-310-01/04-04/1387, Urbroj:
314-04-04-1, od 20.05.2004.

Stoga je na temelju svega prethodno navedenog valjalo rijesiti kao u dispozitivu ovoga rjesenja.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog RjeSenja Zalba nije dopustena, ali se moze pokrenuti upravni spor podnosenjem
tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rjesenija.
e
P @ HR[/\\
By Predsjednik
7 \\Hrvatske komore inZenjera strojarstva
"5 e —" A

Dostaviti:

1. TOMISLAV KRALJ, SETALISTE 150 BRIGADE 8, ZAGREB
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

11
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INVESTITOR: OPCINA SUTIVAN, OTOK BRAC, TRG dr. FRANJE TUDMANA 1, 21403
SUTIVAN
OIB 54382731928
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA ZGRADE BRAC PLASTIKE na k.¢. 9099, k.o. Sutivan
LOKACIJA : SUTIVAN na k.¢. 9909, k.o. Sutivan

RAZINA RAZRADE: IZVEDBENI PROJEKT
TEHNICKI DNEVNIK: T.D. S 066/18-1Z
RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA
Temeljem Clanka 52(4). Zakona o gradnji (N.N. Broj 153/13 i NN 20/17), za izradu
|IZVEDBENI PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA

imenuje se za projektanta

TOMISLAV KRALJ , dipl.ing.stroj.
Potvrda o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera pod rednim brojem 1387
Klasa: UP/I-310-01/04-04/ 1387
Ur.broj: 314-04-04-1
Zagreb, 20. svibanj 2004.
OBRAZLOZENJE
Imenovani zadovoljava uvjete iz ¢lanka 52 (4). citiranog zakona.
GILAN d.o.0.
U Splitu, svibanj 2018.

DIREKTOR:

Josip Giljanovié',/dipl.ing.

(At

/G | LANAoo

SPLIT

12
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1. OPCI DIO

1.4 Izjava projektanta o uskladenosti projekta s odredbama posebnih zakona i dr. propisa

Projektant: Tomislav Kralj, dipl.ing.stroj.
Ovladtenje: Red br. 1387 od 20.05.2004.
Tvrtka projektanta: GILAN d.o0.0.. Poljicka cesta 32 u Splitu

FAZA: KNJIGA 5
IZVEDBENI PROJEKT
TERMOTEHNICKI PROJEKT

Broj projektnog elaborata: TD: S 066/18-GL

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA ZGRADE BRAC PLASTIKE, na k.¢. 9099 k.o.
Sutivan

Ovaj projekt je uskladen sa svim ostalim knjigama ove dokumentacije i svim dobivenim posebnim uvjetima,
tehnickim normativima te vazeéim prostornim planovima:

- Prostorni plan uredenja Op¢ine Sutivan (,Sluzbeni glasnik Op¢ine Sutivan br. 07/06)

- Izmjene i dopune prostornog plana uredenja Opéine Sutivan (,Sluzbeni glasnik Opéine Sutivan br. 03/17)

21 PRIMJENJENI ZAKONI, PRAVILNICI | NORME
Zakon o gradniji (N.N. br. 153/13)

2. Zakon o prostornom uredenju (N.N. broj 153/13)

3. Zakon o arhitektonskim i inzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredeniju i gradniji (N.N. broj 152/08, 124/09,
49/11 25/13).

Zakon o zastiti na radu (N.N. br. 71/14)

Zakon o zastiti od pozara (N.N. broj 92/10)

Zakon o normizaciji (N.N. broj 80/13)

Zakon o zastiti zraka (N.N: broj 80/13)

Zakon o zastiti okoliSa (N.N. broj 80/13 i 153/13)

Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanu sukladnosti (N.N: broj 80/13).

10. Zakon o otpadu (N.N: broj 178/04, 111/06, 60/08, 87/09)

11. Zakon o zastiti od buke (N.N: broj 30/09, 55/13 i 153/13).

12. Pravilnik o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (N.N. broj 145/04).
13. Zakon o zastiti na radu za mjesta rada (N.N. 29/13).

© ©® N o g

14. Pravilnik o dopunama Pravilnika o tehni¢kim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave (N.N. broj 69/97).
15. Pravilnik o gospodarenju otpadom (N.N. broj 23/07, 111/07).

16. Pravilnik o uporabi zastitnih osobnih sredstava (N.N. broj 39706).

17. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri upotrebi radne opreme (N.N. broj 21/08).

18. Pravilnik o energetskim pregledima gradevina i energetskom certificiranju zgrada (N.N: broj 81/12, 29/13 i 78/13).
19. Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomicne klimatizacije i klimatizacije zgrada (N.N. broj 03/07).

20. Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (N.N. broj 110/08).
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21. Tehnicki propis o ustedi toplinske energije i toplinske zastite u zgradama (N.N. 79/05, 155/05, 74/06 i 89/09).

22. Tehni&ki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaétiti u zgradama (N.N. broj 97/14).

23. Propisi i pravila preuzeti iz slijedecih pravilnika:
- Opéi pravilnik o higijensko — tehnickim zaétitnim mjerama pri radu (SI. List 14/47, 18/47, 36/50, 56/51, 18/67 i 28/67).
- Pravilnik 0 op¢im i tehnikim propisima za izradu predmeta i konstrukcija zavarivanjem (SI. List broj 19/59).
- Pravilnik o tehnickim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave (SI. List broj 38/89).

24. Tehni¢ka rjeSenja, norme i propisi obuhvaceni prirucnicima:

- RECKNAGEL-SPRENGER: ,priru¢nik za grijanje i klimatizaciju*

- ASHRAE: ,Handbook-Aplications*
25. Tehnigka rieSenja zastupliena su u dokumentaciji: TEHNICKI OPIS; PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE i
TEHNICKI IZRACUN.

Split, svibanj, 2018. Direktor:

Josip Giljanovié, dipl.ing.el.

Projektant: /

Tomislav Kralj, dipl.ing.stroj.

SPLIT
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1.5 Isprava o primjeni propisa zastite od pozara

Na osnovu Cl. 14. stavak 3. Zakona o zastiti od pozara (N.N. 92/10), donosi se:

IZJAVA

O PRIMJENI MJERA ZASTITE OD POZARA

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA ZGRADE BRAC PLASTIKE

FAZA: KNJIGA 5
IZVEDBENI PROJEKT
TERMOTEHNICKI PROJEKT

Potvrduje se da su mjere zastite od pozara, primijenjene u ovom projektu izradene u skladu sa Zakonom
zastite od pozara, uvjetima uredenja, tehni¢kim normativima i normama.

Split, svibanj, 2018. Direktor:
Josip Giljanovi¢ d.i.e.

Projektant: 4

Tomislav Kralj, dipl.ing.stroj. @

/ G ILA d.o.o.

SPLIT
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Na osnovu Zakona o zastiti na radu ( N.N. 71/14, 118/14, 154/14 ) izdaje se sljedeca:

1.6. IZJAVA

O PRIMJENI MJERA ZASTITE NA RADU

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA ZGRADE BRAC PLASTIKE

FAZA: KNJIGA 5
IZVEDBENI PROJEKT
TERMOTEHNICKI PROJEKT

Projektna dokumentacija sadrzi sva tehnicka rjeSenja za primjenu svih mjera, normativa i pravila Zastite na
radu, kojima objekt mora udovoljiti kada bude u uporabi.

Split, svibanj, 2018. Direktor:

Josip Giljanovi¢ d.i.e.

Projektant: /
Tomislav Kralj, dipl.ing.stroj.
GILA y/d.o.0.
SPLIT
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PROJEKTNI ZADATAK

Za potrebe investitora: OPCINA SUTIVAN, OTOK BRAC, TRG dr. FRANJE TUDMANA 1, 21403 SUTIVAN, potrebno
je zraditi 1IZVEDBENI PROJEKT TERMOTEHNICKIH INSTLACIJA ZA objekt:

REKONSTRUKCIJA ZGRADE BRAC PLASTIKE Sutivan
LOKACIJA : SUTIVAN na k.¢. 9099, k.o. Sutivan

Predmetnom dokumentacijom predvidjeti slijedeée strojarske i termotehnicke instalacije:

Za objekt predvidjeti opremu za cjelogodisniji termotehnicki tretman. Krupnu opremu locirati na isto¢noj strani parcele u
vanjskom dvoristu ANEX a sve u dogovoru sa arhitektima objekta.

Sustav HVAC a opremiti kao potpuno funkcionalan za cjelogodisnji pogon. U radnim prostorijama predvidjeti unutarnje
jedinice VRV sustava kao osnovni tretman grijanja i hladenja iste zonirati po sektorima i vezati na odgovarajuce
vanjske jedinice.

Sve unutarnje jedinice na prizemnoj i katnoj etazi objekta predvidjeti kao parapetne ili kanalske izvedbe sa linijskim
istrujnim difuzorima, istrujinim reSetkema namijenjenim za osnovni termotehnicki tretman.

Objekt ,BRAC PLASTIKE" vezati na zasebnu vanjsku jedinicu. Sustav predvidjeti na direktnu ekspanziju ekoloki
prihvatljivom radnom tvari, a cijevi voditi ili u podovima objekta, zidovima ili spuStenom stropu, ovisno o predvidenom i
dopustivom arhitektonskom rjeSenju.

Za potrebe pripreme PTV-a predvidaju se elektri¢ni boljeri koji nisu predmet opsega ovog projekta.
Iz svih sanitarija objekta predvidjeti mehanicku odsisnu ventilaciju, sa centralnim ili zoniranim odsisnim ventilatorima.

Dobava svjezeg zraka predvida se preko otklopno zaklopnih prozora ,ili pak VKM uredaja koji ¢e tijekom cjelogodiSnjeg
perioda dobavljati svjezi zrak u prostorije termotehnicki obraden i filtriran.

Sve sustave predvidjeti kao potpuno automatsku regulaciju za cjelogodisnji pogon uz maksimalno racionalno koristenje
elektrine energije.

Svu pogonsku opremu predvidjeti za vanjsku ugradnju.
Instalaciju opremiti elementima automatske regulacije, potrebnim za siguran i funkcionalan pogon.

Dokumentaciju izraditi sukladno vazeéim propisima i uzancama struke te krajnjim potrebama korisinika i estetsko
oblikovnim kriterijima koje su se postavili arhitektonskim rjeSenjima.

Sutivan, INVESTITOR:
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TEHNICKA RJESENJA PRIMJENJENIH PROPISA | PRAVILA ZASTITE NA RADU | ZASTITE OD POZARA
4.2, Zastita na radu

- Projektiranim postrojenjem za obradu zraka osigurani su potrebni mikroklimatski uvjeti u tretiranim prostorima. Temperatura za
radne prostore i pomocne prostore iznosi tp= 20+2 (°C), osim za prostore tehni¢kih prostorija.

- Sva predvidena oprema posjeduje ateste i odgovara priznatim standardima.

- Sav predvideni materijal posjeduje ateste u pogledu kvalitete i postojanosti pri predvidenim pogonskim uvjetima.

- Prodor stranih tijela s vanjskim zrakom u tretirane prostore onemogucen je ugradnjom Zaluzija sa zastitnom Zi€anom mrezicom
na usisima svjezeg zraka.

- Prije ubacivanja u prostor, svjeZi zrak se prethodno proci$¢ava filterima ugradenim u klima komorama.

- Brzine zraka u kanalima za razvod zraka i na elementima za distribuciju zraka su odabrani tako da se u istima ne generira buka
veca od dozvoljene.

- Ventilatori u komorama unutarnjim jedinicama VRV-a i sl. priévrSCeni su preko sloga antivibratora a unutrasnjost je oblozena
samogasivom masom za apsorciju zvuka.

- Svi rotiraju¢i dijelovi, kao pod elektriénim naponom u okviru postrojenja za obradu zraka, kuéistima su zastiCeni od
nenamjernog dodira.

- Potencijalni izvori buke vezani uz strojarske instalacije, a koji se prenose na okolinu su VRV sustavi za obradu zraka, i kao
takve ne predstavlju ugrozu za rad u prostoru i izvan njega. Katalodke vrijednosti zvuénog tlaka navedene opreme iznosi za VRV
sustave nisu vise od 65 dB(A) na 1 m od uredaja.

- Za pripremu hladenog medija koristi se visokoucinska ekolo$ki prihvatljiva radna R410A u svim sustavima hladenja i grijanja.

- Cjevovodi su vodeni tako da su pri¢vrséeni konzolama i ovjesima za gradevinsku konstrukciju tamo gdje je to potrebno, dok je
kompenzacija toplinskih dilatacija cjevovoda rijeSena vodenjem cjevovoda kao L, Z i U kompenzatorima (samokompenzacija
cjevovoda), pa je isklju¢ena mogucnost pucanja i pomicanja cjevovoda.

- Tlagna proba instalacije provodi se na €vrsto¢u i propusnost, tlakom 1,5 x vec¢im od radnog tlaka.

- Na osnovi toplinski gubitaka i dobitaka u predmetnim prostorima biti ¢e dimenzionirani sustavi, a sve prema izradunima
izvedenim prema DIN 4701 (1983) za grijanje i VDI 2078 za hladenje, pri emu se pokrivaju kompletni toplinski dobici i gubici.

- Sva predvidena oprema posjeduije ateste i certifikate te odgovara priznatim standardima.

- Primijenjenim postrojenjem niskotlacne klimatizacije osigurani su klimatski uvjeti u tretiranim prostorima halla podruma i dijelova
koji nemaju vanske otklopne prozore a predvideni su za stalna radna mjesta.

- Projektni mikroklimatski uvjeti u prostorima odabrani su prema tehnologiji namjene i zahtjevima korisnika, a isti su u skladu sa
vazec¢im propisima.

- Minimalna i maksimalna temperatura zraka koji se dovodi u prostor ogranicena je automatskom regulacijom.

- Predvidenim postrojenjem za obradu zraka osigurava se potrebna minimalna koliCina svjezeg zraka po ¢ovjeku.

- Prodor stranih tijela s vanjskim zrakom u tretirane prostore onemogucen je ugradnjom Zaluzije sa zastitnom zi¢anom mrezicom
na usisima svjezeg zraka (Cl. 41, N.N. 6/84).

- Zaluzije za usis svjezeg zraka locirane su tako da ne dolazi do kratkog spoja sa Zaluzijama za otpadni zrak.

- Prije ubacivanja u prostor, svjezi zrak se prethodno pro€i$¢ava u filterima ugradenim u klima komorama (¢l. 41, N.N. 6/84).

- Elementi za distribuciju zraka su dimenzionirani tako da strujanje ubacivanog zraka u bio zoni ne prelazi dozvoljene vrijednosti
od 0,1do 0,3 m/s (tabele 1i11, N.N. 6/84), odnosno da se osigura nivo ugodnosti visi od propisanog.

- Svi elementi za upravljanje zasti¢eni su od rukovanja neovlastenih lica.

- Sve jedinice VRV sustava, odsisni ventilatori, regulacijski elementi i zaklopke bilo koje vrste smjeSteni Ce biti tako da je
omogucéen neometan pristup u svrhu rukovanja, odrzavanja i kontrole.

- Brzine zraka u kanalima za razvod uzduha i na elementima za distribuciju zraka su odabrane tako da se u istima ne generira
buka veca od dozvoljene.
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- Ventilatori u komorama priévrSéeni su preko sloga antivibratora, a unutradnjost je obloZena samougasivom masom za
apsorpciju zvuka.

- Sigurnost protiv pucanja cjevovoda uslijed unutarnjeg tlaka osigurana je projektiranjem atestirane opreme i materijala koji
odgovaraju najnepovoljnijim uvjetima. Dijelovi instalacije izolirani su slojem odgovarajuée negorive, odnosno teSko zapaljive
izolacije klase B1. Odabrane su takve debljine sloja izolacije da Stite od nepotrebnih dobitaka i gubitaka topline.

- Kompenzacija toplinskih dilatacija rijeSena je na odgovarajuéi nacin i tako je izbjegnuta opasnost od pucanja cjevovoda.
Pomicanje cjevovoda uslijed toplinskih dilatacija omoguéeno je ugradnjom odgovarajuéih tipskih kliznih i ¢vrstih to¢aka.

- Sva vibriraju¢a oprema i kanali na odgovarajuéi nacin su antivibracijski odvojeni od okolne gradevinske konstrukcije, radi
spre€avanja preno$enja vibracija na gradevinsku konstrukciju.

- Kompletna oprema i cjevovodi tehnoloSkih medija predvideni su od atestiranog materijala, garantiranih svojstava u smislu
moguénosti izdrzavanja radnih tlakova tehnolodke instalacije. Projektom su predvidena sva neophodna ispitivanja na &vrstoéu i
nepropusnost.

- Sustavi ventilacije uskladeni su sa zahtjevima elaborata za eksplozijski ugroZene prostore. Zone opasnosti prikazane su u
grafitkom dijelu dokumentacije.

- Za preuzimanije dilatacije vode u sustavu grijanja prilikom zagrijavanja predviden je sustav sa zatvorenom membranskom
ekspanzijskom posudom. Kao sigurnosni element predvideni su sigurnosni ventil. Izmjenjivaci topline dodatno su zasticeni
sigurnosnim ventilima.

-Za preuzimanje dilatacije vode u sustavu hladenja prilikom zagrijavanja predviden je sustav sa zatvorenim membranskim
ekspanzijskim posudama. Kao sigurnosni element predvideni su sigurnosni ventil.

-Svi cjevovodi predvideni su kao nisko temperaturni tako da nema opasnosti od pojave opekotina prilikom slu€ajnog dodira
cjevovoda.

- Zastita od dodira hladnih povrSina aramature i cjevovoda hladene vode izvedena je toplinskom izolacijom istih, odgovarajué¢im
negorivim materijalom, odnosno tesko zapaljivim materijalom izolacije klase B1.

- Na svim cijevima medija treba nalijepiti naljepnice u obliku strelice koje oznaCavaju smijer strujanja medija i to crvene na polazu,
a plave na povratu medija.

4.3 Prikaz primjenjenih mjera zastite od pozara

Svi zratni kanali, elementi za distribuciju, kao i cijevni razvodi, izradeni su od nezapaljivog i negorivog materijala, ili
materijala klase B1 prema HRN DIN 4102.

Za izolaciju cijevnog razvoda predvidena je izolacija prema HRN DIN 4102-dio 1/klasifikacija A1, odnosno klasifikacija B1
(N.N. br. 69/97) na putevima evakuacije.

U slu€aju eventualne pojave pozara, kompletni sustava ventilacije, grijanja i hladenja prestaje s radom na osnovi signala
vatrodojavne centrale.
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4.4. ZASTITA OD POZARA
Izoliranje kanalskog razvoda predvideno je kao slijedi:

- toplinska izolacija kanalskog razvoda svjeZeg i obradenog zraka izvodi se polutvrdim plo€ama od kamene vune
kaSirane Al-folijom, kao tip TERVOL DP 7 — Alur ili jednakovrijedan, koje odgovaraju klasi izolacije A1 prema DIN 4102
dio 1 ili prema HRN EN 13501-1;

- kanalski razvod predviden za toplinsku izolaciju voden iznad puteva evakuacije, takoder se izoliraju polutvrdim
plo¢ama od kamene vune kaSirane Al-folijom, kao tip TERVOL DP 7 — Alur ili jednakovrijedan, koje odgovaraju klasi
izolacije A1 prema DIN 4102 dio 1 ili prema HRN EN 13501-1;

Projektant:

SPLIT, svibanj 2018. Tomislav Kralj, dipl.ing.stroj.
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Nakon izvrSene provjere tehnicke dokumentacije i na temelju Zakona o prostornom uredenju (N:N. 153/113). Zakona o gradniji
(N.N: 153/13) i Zakona o zastiti od pozara RH (N.N. broj 92/10), izdaje se:

ISPRAVA BROJ 02/18-S

1. GILAN d.0.0. obavila je pregled projektne dokumentacije:

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA ZGRADE BRAC PLASTIKE na k.&. 9099, k.o. Sutivan

LOKACIJA: SUTIVAN k.€. 9099, k.o. Sutivan

2. Potvrduje se da projektna dokumentacija:

NAZIV: STROJARSKI PROJEKT TERMOTEHNICKIH INATALACIJA
(HVAC SUSTAV) mapa 5
BROJ: T.D. S 066/18-1Z

Sadrzi tehnicka rjeSenja za primjenu pravila zastite od pozara sukladno navedenom zakonu te da se na temelju projektne
dokumentacije osigurava izgradnja gradevine sukladno pravilima zaStite od pozara, tehni¢kim normama i normativima kojima
projektiran gradevina mora udovoljiti kada bude u upotrebi.

U Splitu, srpanj 2018.

PROJEKTANT: DIREKTOR:

Tomislav Kralj dipl. ing. stroj. Josip Giljanovi¢ dip%g.el

//G LA NA4oo
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3.1. Opéi uvjeti

Opcim uvjetima regulirana su prava, duznosti i obaveze investitora, izvoda¢a radova, nadzora i projektanta za postrojenja i
instalacije koja su u opsegu ove Dokumentacije. Istima se specificira izbor, nabavka i izrada opreme koja je u opsegu
specifikacije kao i montaza, ispitivanje i u konacnosti preuzimanje predmetnog postrojenja uz definiranje jamstva za kvalitetu i
funkcionalnost postrojenja i instalacija obradenih ovom projekthnom dokumentacijom.

Stavke koje slijede obvezatno se primjenjuju ukoliko nije drugacije definirano u ugovoru izmedu izvodaca i investitora
odnosno ukoliko nije drugadije regulirano Zakonom.

Zaklju¢ivanjem ugovora o izvodenju postrojenja ili instalacije po ovoj projektnoj dokumentaciji, izvoda radova usvaja sve
tocke ovih opéih uvjeta kao i tehnickih uvjeta koji su dio ove dokumentacije i isti se tretiraju kao dio ugovora o izvodenju radova.

Sukladno vazeéim zakonskim propisima investitor moze temeljem ove projektne dokumentacije, po ishodenju svih potrebnih
suglasnosti i dozvola (uklju€ivo i promjene u dokumentaciji na zahtjev nadleznih sluzbi), zakljuciti ugovor o isporuci i montazi
opreme i materijala pod uobiCajenim uvjetima za ovu vrstu radova.

Investitor moze zakljuciti ugovor samo s onim izvodacem radova koji je registriran za izvodenje radova specificiranih
specifikacijom ove projekine dokumentacije, te koji ima odgovarajuce reference.

Prije sklapanja ugovora izvoda¢ radova duzan je prouciti projektnu dokumentaciju, provjeriti istu, provjeriti rokove i
moguénosti nabavke opreme i materijala, moguénosti transporta, unoSenja i montaze opreme, narocito opreme vecih gabarita i
specijalnih zahtjeva.

Ukoliko se pojave hilo kakve primjedbe ili nejasnoée vezane uz projektnu dokumentaciju, izvoda¢ radova treba iste razrijesiti
prije sklapanja ugovora s investitorom i o istima u pisanom obliku izvijestiti investitora i projektanta. U protivnom izvodac prihvaéa
da nece biti nikakvih naknadnih potrazivanja vezanih uz projektnu dokumentaciju.

U slucaju potrebe za hilo kakvim promjenama u projektnoj dokumentaciji izvodac radova je duzan ishoditi pisanu suglasnost
projektanta i investitora.

Radovi se ugovaraju po sistemu definiranim ugovorom, a sukladno tehnickim normama, propisima i standardima vazecim za
predmetne radove.

Svaka izmjena ili nadopuna opsega radova iz ugovora nakon stupanja na snagu istog, sporazumno se utvrduje u pisanom
obliku uz definiranje svih potrebnih detalja (cijena, rok, itd.), te potpisuje od strane investitora i izvodaca radova.

Izvoda€ radova je obvezan po potpisu ugovora imenovati za rukovoditelja radova na gradevini osobu u skladu sa zakonskim
propisima i o tome u pisanom obliku obavijestiti investitora.

Izvoda€ radova je obvezan izraditi i usuglasiti precizni terminski plan izvodenja radova s projekcijom angaziranja radne
snage.

Investitor je duzan prije pocetka izvodenja radova osigurati izvodacu projektnu dokumentaciju za izvodenje istih (broj

primjeraka dokumentacije prema ugovoru), slobodan prostor za smjestaj opreme, materijala i alata, Cuvarsku sluzbu, vatrogasnu
sluzbu na mjestima gdje moZe doéi do poZara, te prikljucak elektricne energije i vode na mjestu radova, bez naknade.
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Prije poetka radova izvoda¢ radova je duZan detaljno prouiti i provjeriti projektnu dokumentaciju, kontrolirati kompletnost
dokumentacije te predloZiti eventualno potrebne izmjene i dopune iz naknadnih razloga, vide sile ili sl. i o tome pisano zatraZiti
suglasnost projektanta i investitora.

Izvoda€ radova je duZan provjeriti na gradevini da li se radovi mogu izvesti prema projektnoj dokumentaciji, da li na mjestu
gdje je predvideno postavljanje projektiranog postrojenija ili instalacije ve¢ postoji neko drugo postrojenje ili instalacija koje ne
dopustaju da se radovi izvedu prema projektnoj dokumentaciji.

Takoder je izvodaC radova duZan prije poCetka radova provjeriti stanje gradevinskih i drugih radova (stupanj izvedenosti) kao
i gradevinske izmjene vezane za postavljanje strojarskog postrojenja ili instalacije. Pri tom je bitno sagledati raspoloZivi prostor,
kote, moguénost unasanja opreme i sve ostale relevantne ¢imbenike.

U projektirano postrojenje ili instalaciju izvodac radova je duzan ugraditi opremu specificiranu projektnom dokumentacijom ili
neku drugu, ali karakteristike koje odgovaraju zahtjevima navedenim u istoj.

Kompletnu opremu i materijal neophodan za izvodenje predmetnih radova koji treba ugraditi, osim materijala koji je duzan
nabaviti i dopremiti investitor, izvodac radova treba dopremiti na mjesto ugradnie.

Sva oprema i materijali moraju biti kvalitetni i imati ateste, odnosno moraju odgovarati odgovarajuéem standardu (HR
standard, a ako nema odgovaraju¢eg HR standarda moraju odgovarati nekom priznatom svjetskom standardu).

Prilikom utovara, istovara i manipulacije na gradevini, opremom i materijalima treba pazljivo manipulirati kako ne bi doslo do
onediScenja i ostecenja istih. Takoder treba obratiti paznju na zastitu opreme i materijala od nepovolinih vremenskih utjecaja.
Ugradivati se smije samo ispravna oprema.

Kod zaprimanja opreme obavlja se vizualna kontrola iste. O uoCenim nedostacima sastavlja se zapisnik koji potpisuje
izvodac radova i prijevoznik. O tome se obavjeStava investitor i isporucitelj opreme.

Nije dozvoljena ugradnja neispravne opreme, osim ako se popravak moze obaviti i onda kada je ista ve¢ ugradena i ako to
ne ide na ustrb odrzavanja roka za montazu i kvalitete postrojenja ili instalacije.

Radove treba izvoditi pod struénom kontrolom rukovoditelja gradilista koji ¢e zastupati izvodaca radova, obavljati svu
potrebnu koordinaciju s investitorom, te rjeSavati aktualnu tehnicku problematiku na gradevini.

Izvodac radova postrojenja ili instalacije duzan je isto-u izvesti tako da bude funkcionalno-a, trajno-a i kvalitetno-a. Radovi se
moraju izvoditi sukladno postoje¢im tehnickim propisima, normativima i standardima.

Ukoliko izvoda€ radova utvrdi da ce uslijed eventualno naknadno utvrdenih greSaka u projektnoj dokumentaciji ili pogresnih
uputa od strane investitora, odnosno njegove nadzorne sluzbe radovi biti izvedeni na ustrb trajnosti, kvalitete ili funkcionalnosti
postrojenja ili instalacije, duZan je o tome pismeno izvijestiti investitora, da ovaj prekine zapoCete radove. Ako investitor to ne
ucini, snosi punu odgovornost za nastalu Stetu.

Ako izvoda€ radova odstupi od projektne dokumentacije bez pismene suglasnosti projektanta ili nadzorne sluzbe, isti snosi
punu odgovornost za funkcioniranje i trajnost postrojenja ili instalacije.
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Pri ugradnji, pustanju u pogon kao i eksploataciji pojedine tehnolo3ke cjeline postrojenja potrebno je strogo se pridrZavati
uputstva proizvodaca ugradene opreme.

Izvodag radova je duZan prilikom izvodenja radova voditi montazni dnevnik koji mora kontrolirati i potpisivati nadzorna sluzba
investitora.

U montaZni dnevnik unosit ¢e se svi podaci o gradevini, kao: opis radova koji se izvode, broj radne snage, poteSkoce u radu
kao i sve izmjene koje se ukazu tijekom izvodenja radova u odnosu na tehni¢ku dokumentaciju.

Svi podaci uneseni u montazni dnevnik, potpisani od strane nadzorne sluzbe investitora i rukovoditelja radova izvodaca,
obvezni su za obje strane.

Izvoda€ radova je duzan prilikom izvodenja radova voditi i gradevinsku knjigu u koju unosi sve izvedene radove, isporu¢enu
opremu i materijal. Ista sluZi kao baza za sastavljanje situacije za isplatu i pri konatnom obraCunu (ukoliko je tako ugovorom
definirano) i kao dokument pri tehni¢kom pregledu. Ista se potpisana od izvodaca i nadzorne sluzbe predaje investitoru.

U sluéaju da tijekom izvodenja radova dode do zastoja ili prekida istih zbog razloga za koje nije kriv izvoda¢ radova,
nadzorna sluzba investitora duzna je vrijeme prekida ili zastoja radova upisati u gradevinsku knjigu ili montazni dnevnik.

Vrijeme zastoja ili prekida obraCunava se vrijednoS¢u rezijskog sata izvodaCa radova po prisutnom radniku. U sluéaju
nastupa viSe sile koja se zapisnicki obostrano konstatira, izvoda¢ radova nema pravo na naknadu za vrijeme trajanja prekida
radova.

Ako do prekida izvodenja radova dode zbog razloga za koje je odgovoran izvoda¢ radova, ili ako isti ucini materijalnu Stetu
na gradevini ili uredajima investitora, duzan je uginjenu Stetu u potpunosti nadoknaditi investitoru. Steta se mora utvrditi

zapisnicki izmedu zainteresiranih strana.

Ako do prekida izvodenja radova dode zbog razloga za koje je odgovoran investitor ili ako isti odustane od ugovora,
investitor je duzan isplatiti do tada obavljene radove, kao i svaku zapocetu fazu radova kao zavrsenu.

Ukoliko izvodaé radova ne izvodi radove solidno i sukladno uzancama struke investitor ima pravo radove prekinuti i povijeriti
ih drugom izvodadu radova, a na teret izvodaca radova potpisnika ugovora, neovisno o opsegu neizvedenih radova i cijeni koju

¢e postici investitor s drugim izvodacem radova.

Za izvodenje naknadnih radova koji nisu obuhvaceni ugovorom izvoda€ radova je duzan investitoru podnijeti pismeni zahtjev,
uz koji prilaze odgovarajucu dokumentaciju kojom se ti radovi specificiraju.

Investitor je duZan u roku od 15 dana od zavrSetka radova staviti eventualne primjedbe na iste, kako bi se moglo pristupiti
preuzimanju postrojenja.

Radioni¢ku dokumentaciju, ukoliko je ista potrebna, izraduje i isporu€uje izvodac radova.

Izvoda€ radova duZan je u projektnu dokumentaciju unijeti sve izmjene i dopune na postrojenju ili instalaciji nastale tijekom
izvodenja radova u odnosu na istu, te u vidu projektne dokumentacije izvedenog stanja isporuciti investitoru u dva primjerka.
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lzvoda€ radova duZan je izraditi upute za rukovanje postrojenjem ili instalacijom u dva primjerka. Upute se sastoje od
tekstualnog i grafi¢kog dijela te zasebne ostakljene i uokvirene funkcijske sheme.

Investitor je obvezan po potpisu ugovora imenovati nadzomu sluzbu koja e pratiti radove i 0 tome pismeno obavijestiti
izvodacga radova.

Nadzorna sluzba ovlastena je da zastupa investitora u svim pitanjima vezanim za izvodenje ugovorenih radova kao njegov
opunomocenik.

Nakon obavljene montaze, obavljenih ispitivanja, balansiranja i reguliranja postrojenja ili instalacije, te obavljenog probnog
pogona, izvodac radova daje investitoru zahtjev za primopredaju postrojenja ili instalacije.

Investitor je duZzan u roku 8 dana od dobivanja zahtjeva (s priloZzenim kopijama zapisnika o obavljenim ispitivanjima)
imenovati komisiju koja ¢e u njegovo ime od izvoda&a radova preuzeti postrojenje ili instalaciju.

Izvodag radova je duZan prilikom primopredaje radova uruditi investitoru svu relevantnu dokumentaciju, uklju¢ivo postaviti
upute za rukovanje postrojenjem ili instalacijom na pogodno mjesto u prostoriji iz koje se rukuije istima.

Na zahtjev investitora izvoda¢ radova je duzan obuditi osoblje koje ¢e rukovati postrojenjem kad ga investitor preuzme, a
troSkovi obuke padaju na teret investitora.

TroSkove pogonskog medija i energije za potrebe ispitivanja, regulacije i probnog pogona snosi investitor.
TroSkove primopredajne komisije u cijelosti snosi investitor.

Projektant daje jamstvo za funkcionalnost i ostvarenje projektiranih parametara postrojenja ili instalacije pod uvjetom da se
radovi izvode kvantitativno i kvalitativno na nacin kako je predvideno projektnom dokumentacijom, odnosno uzancama struke.

Izvodac radova daje jamstvo na izvedene radove od dana primopredaje radova za period preciziran ugovorom.

Izvoda€ radova daje jamstvo za kvalitetu radova, trajnost postrojenja ili instalacije, te ugradenu opremu i materijal koji nije
atestiran ili nije pod jamstvom proizvodaca.

Za ugradeni materijal i opremu koju ne proizvodi izvoda¢ radova vrijede tvornicka jamstva proizvodaca istih. Jamstvo ne
vrijedi za one dijelove opreme koja bi postala neupotrebljiva nestruénim rukovanjem ili odrzavanjem od strane investitora ili pak

uslijed vise sile.

lzvoda€ radova je duzan u jamstvenom roku otkloniti o svom troSku sve nedostatke na postrojenju ili instalaciji odnosno
njegovim dijelovima za koje daje jamstvo, a po pozivu investitora u zakonskom roku.

Ukoliko izvoda€ radova to ne uéini u vremenu koje je prema naravi nedostatka potrebno da se otkloni, investitor moze
otklanjanje nedostataka povjeriti nekoj drugoj ovlastenoj organizaciji, a na tro8ak izvodaca radova.
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3.2.Tehnicki uvjeti za postrojenje klimatizacije i ventilacije
OPCENITO, OPREMA, UGRADNJA, ISPITIVANJE | PUSTANJE U POGON

Sve montazne i instalaterske radove na postrojenju klimatizacije i ventilacije preporuCuje se povjeriti specijaliziranom
izvodacu radova koji posjeduje svu potrebnu opremu, alat, pribor i naprave za izvodenje radova i koji ima vjestu i iskusnu radnu

shagu za struéno, kvalitetno i brzo izvodenje radova.

Izrada predmetnog postrojenja mora se u potpunosti izvesti prema priloZzenim nacrtima, tehni¢kom opisu, specifikaciji i
navedenim uvjetima o vazecim tehni¢kim propisima.

Pri ugradnji, pustanju u pogon kao i eksploataciji pojedine tehnoloSke cjeline postrojenja potrebno je strogo se pridrzavati
uputstava proizvodaca ugradene opreme.

Tijekom same eksploatacije postrojenja treba se pridrzavati propisa o evidentiranju i periodi¢nim pregledima postrojenja.
Ispitivanje postrojenja mora se obaviti sukladno vaze¢im tehnickim propisima.

Rad postrojenja je predviden automatski pa nije neophodno stalno prisustvo rukovatelja istog, osim u sluajevima koji bi
mogli dovesti do poremec¢aja u radu i oStecenja.

Kanali za razvod zraka izraduju se iz pocinanog ili aluminijskog lima. Debljina lima odreduje se prema dimenzijama vece
stranice kanala, kao $to je definirano tabelom u prilogu tehni¢kog opisa ove projektne dokumentacije.

Savovi kanala izvode se s preklopom.

Kanali za razvod zraka se izvode u sekcijama duljine 1960 mm, odnosno duljine do 960 mm kod sekcija kanala ¢ija duljina
vece stranice prelazi 1200 mm, osim koljena i fazonskih komada.

Bocne stranice kanala vece od 300 mm dijagonalno se izboCuju (Andrijin kriz), ili adekvatno ukrucuju na drugi nacin. U
koljena se ugraduju skretne lopatice, broja i radijusa zakrivljenosti prema tehnickim propisima, kako bi se postiglo pravilno

strujanje zraka.

Sekcije kanala spajaju se prirubnicama od kutnog Zeljeza i vijcima (dimenzija prema tabeli u prilogu tehnic¢kog opisa), ukoliko
nije tehnologijom izvodaca radova to drugacije rijeSeno.

Brivljenje izmedu sekcija kanala mora biti nepropusno, a izvodi se tekastrip trakom ili gumi kitom (nikako spuzvastom
trakom, kartonom, Spagom ili okruglom gumom).

Kanali se ovjeSavaju ili uévrSéuju na gradevinsku konstrukciju gradevine pomocu standardnih pocinCanih elemenata za
ovjes, a u ovisnosti o teZini kanala po duzinskom metru.

Izolacija kanala izvodi se bandaZiranjem i to s materijalom propisanim ovom projektnom dokumentacijom. Izolaciju treba
izvesti vodonepropusno gdje je to potrebno.

Montaza fleksibilnih cijevi obavlja se na nacin da ne dode do ugibanja istih, odnosno smanjenja presjeka za protok zraka.
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Spajanje fleksibilnih cijevi obavlja se pomocu obujmica, na nepropustan nacin.

Elementi za distribuciju zraka (istrujni i usisni otvori) ugraduju se direktno na limene kanale, na limene rukavce ili na tlatne
kutije (koje su sastavni dio sistema kanala) i to sa i bez ugradbenih ramica, kako je to propisano projektnom dokumentacijom.

Otvori i elementi koji su na i ispod spustenog stropa, ugraduju se djelomi¢no prije montaze samog stropa i to: spojni kanali,
fleksibilna crijeva i tlaéne (ugradbene) kutije kao i ugradbene ramice. Nakon ugradnje spustenog stropa, ugraduju se
distribucijski elementi kroz za to izrezane otvore u spustenom stropu i priévr§¢uju na ugradbenu ramicu pomocu bravica.

Prestrujne reSetke ugraduju se u otvore u zidovima ili vratima preko ugradbene rame.

Fiksne Zaluzije ugraduju se u zid preko ugradbene rame, a na kanal se pricvrs¢uju direktno pomocu vijaka.

Regulacijske zaluzije pricvrséuju se na kanal preko protuprirubnica pomocu vijaka. Brtvljenje isto kao i kod kanala.

Regulacijske zaklopke ugraduju se u kanale direktno. LeZiSta osovina izraduju se od plastike ili mesinga.

Regulacijske zaluzije i zaklopke moraju imati mehanizam za pomicanje i fiksiranje s oznakom poloZaja otvorenosti-
zatvorenosti.

Regulacijske leptir-zaklopke ugraduju se na kanal tako da se omoguéi nesmetano pomicanje leptira od potpuno otvorenog
do zatvorenog polozaja.

Zahvatne klapne i usmjerivaci ugraduju se zajedno s distribucijskim elementima (reSetkama), ili na spoju kanala i limenih
rukavaca, i to u same limene rukavce. Ve¢ kod montaze potrebno je obaviti prethodnu regulaciju (otvaranje 25% do 100%,
odnosno 100% do 25%) u smjeru strujanja zraka.

Potrebno je obratiti paznju da se klapne ugrade pravilno obzirom na smjer strujanja zraka.

Unutarnje jedinice i ventilatori ugraduju se prema dispozicijskom nacrtu u projektnoj dokumentaciji. S kanalima se spajaju
nepropusno preko rukavca od jedrenog platna (ako isti ve€ nisu ugradeni u navedenu opremu) protuprirubnicama s vijcima.

Ukoliko vibracije nije proizvoda¢ eliminirao svojom konstrukcijom, tada se navedena oprema na temelj ili konzole uvrséuje
preko antivibratora ili specijalnog antivibracijskog tepiha.

Vanjske jedinice moraju biti izdignute od poda minimaino 100 mm odnosno postavljene na betonskom temelju.
Elementi automatske regulacije ugraduju se prema shemi automatske regulacije i odgovarajuéim dispozicijskim nacrtima.

Kanalski osjetnici se ugraduju u kanale na mjestima gdje se postize pravilni profil brzine strujanja. Isto vrijedi i za jedrene
sklopke.

Prirubnice od kutnog Zeljeza se zasticuju od korozije dvostrukim premazom temeljne boje.
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Kanali se, nacelno, ne li¢e, ali ako je licenje predvideno projektnom dokumentacijom, kanali se lice lakom nakon ¢iS¢enja i
odmascivanja, a u zahtjevnosti predvidenoj u specifikaciji projektne dokumentacije.

Po obavljenoj kompletnoj montazi postrojenja pristupa se finoj regulaciji i balansiranju postrojenja, probnom pogonu i
potrebnim mjerenjima kapaciteta postrojenja, brzina strujanja zraka u prostoru, temperatura, vlage, nivoa buke i ostalim

relevantnim mjerenjima prema zahtjevnostima koje postrojenje mora ostvariti prema projektnoj dokumentaciji.

Preporuca se obaviti i prethodna djelomiéna ispitivanja pojedinih dijelova postrojenja, kako bi se utvrdila ispravnost prije
povezivanja u cjeloviti sustav.

Prije navedene radove duZan je izvoda¢ radova izvesti o svom trodku u suradnji s ovlaStenom organizacijom registriranom
za izdavanje atesta o funkcionalnosti postrojenja. Ispitivanjima je duZna prisustvovati i nadzorna sluzba investitora te o

obavljanju ispitivanja na€initi zapisnik zajedno s ovlastenim predstavnikom izvodaca radova.

ZapisniCki se konstatira ujedno i ispravnost cjelokupnog postrojenja. Primije¢ene nedostatke duzan je izvodaé radova
otkloniti 0 svom trosku.

Probni pogon postrojenja treba biti minimalno 48 sati, ukoliko nije drugacije definirano projektnom dokumentacijom.

30




KNJIGA 5: IZVEDBENI PROJEKT TERMOTEHNICKI PROJEKT
C I I \\l GRADEVINA: l;lLEEé)_II_\IIIS(ERUKCIJA ZGRADE BRAC
NILANd.0.0. _
PROJEKTIRANJE, GRADITELJSTVO, ZASTUPANJE ZAJEDN.OZNAKA.PR.: 019/2018
21000 SPLIT, Poljicka cesta 32, telffax: 466-824 BROJ PROJEKTA: TD: S 066/18-1Z
www.gilan.hr, e-mail: gilan@gilan.hr DATUM srpanj, 2018
3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

3.3. Tehnicki uvjeti za izvedbu rashladnog cjevovoda

OPCENITO, OPREMA, UGRADNJA, ISPITIVANJE | PUSTANJE U POGON

Sve montazne i instalaterske radove na postrojenju rashladnog agrgata preporucuje se povjeriti specijaliziranom izvodadu
radova koji posjeduje svu potrebnu opremu, alat, pribor i naprave za izvodenje radova i koji ima vjestu i iskusnu radnu snagu za
strucno, kvalitetno i brzo izvodenje radova.

Izrada predmetnog postrojenja mora se u potpunosti izvesti prema priloZzenim nacrtima, tehni¢kom opisu, specifikaciji i
navedenim uvjetima o vazecim tehni¢kim propisima.

Pri ugradnji, pustanju u pogon kao i eksploataciji pojedine tehnoloSke cjeline postrojenja potrebno je strogo se pridrzavati
uputstava proizvodaca ugradene opreme.

Tijekom same eksploatacije postrojenja treba se pridrzavati propisa o evidentiranju i periodi¢nim pregledima postrojenja.

Ispitivanje postrojenja mora se obaviti sukladno vaze¢im tehnickim propisima.

Rad postrojenja je predviden automatski pa nije neophodno stalno prisustvo rukovatelja istog, osim u slu¢ajevima koji bi
mogli dovesti do poremec¢aja u radu i oStecenja.

Rashladni agregati, rashladni tornjevi, crpke i ostali uredaji moraju po kapacitetu (rashladnom, toplinskom, volumetri¢kom)
odgovarati zahtjevima u tehni¢kom proraCunu i specifikaciji.

Temelji (postolja) za opremu kao $to su rashladni agregati, crpke i sl. moraju se izvesti minimalno 100 mm poviSeni u odnosu
na nivo okolnog poda. U pogledu opterecenja temelja, kompenzacije vibracija i sl. strikino se pridrzavati odgovarajucih uputa

proizvodaca opreme.

Obvezno ugraditi mjero-regulacijsku armaturu predvidenu specifikacijom i prikazom na nacrtima (shema postrojenja). Kod
ugradnje mjerne armature paziti da se ista ugradi na mjesta gdje se dobiva najbrze i najtocnije o€itanje (mjerenje).

Rashladne agregate i rashladne tornjeve smije pustiti u pogon i probni rad samo osoba ovlastena od proizvodaca opreme.
Trajanje probnog rada minimalno je 48 sati, ako nije specificirano drugacije.

Ugraditi se smiju samo ispravni elementi cjevovoda.

Cjevovodi se moraju izvesti s nazivnim otvorom (profilom) prema shemi cjevovoda datoj u projektu.

Tipovi cijevnih zatvara¢a i armature (zasuni ili ventili, nepovratne zaklopke odnosno ventili) moraju odgovarati shemi
cjevovoda datoj u projektu.

Kod ugradnje armature paziti da se ostvari osno poklapanje, da prirubnice budu paralelne, da odgovaraju medusobno po
broju i diobenom promjeru provrta i da ne dode do prednaprezanja armature.

Kod ugradnje tuljka termometra paziti da se ne zatvori slobodan presjek cjevovoda.
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Oslonci cjevovoda moraju se izvesti prema datom dispozicijskom nacrtu. Karakteristike i kvaliteta oslonaca moraju
odgovarati tehnickom proradunu i specifikaciji. Raspon oslonaca ne smije se izvesti manji od propisanog. Paziti da se kod Kliznih
oslonaca izvede zra¢nost (od min. 3 mm) izmedu vodilice i stope oslonaca da se omoguci slo-bodno klizanje.

Na prolazu cjevovoda kroz zidove treba ugraditi proturne cijevi da se omoguce toplin-ske dilatacije.
Cjevovode voditi nacelno u padu u smjeru strujanja medija, osim ako nacrtima nije drugacije prikazano.
Prikljucke za odzracivanje i praznjenje cjevovoda izvesti na mjestima gdje je to projektom predvideno.

Prije zavarivanja krajeve cijevi treba skositi. Poslije zavarivanja zona zavara se mora osloboditi unutarnjih naprezanja. Cijevi
debljine stijenke do 3 mm zavarivati u jednom sloju, a iznad toga u dva sloja ili vise, ovisno o debljini stijenke.

Toplinsku izolaciju cjevovoda izvesti materijalima koji se predvidaju specifikacijom i tehni¢kim opisom te projektom
propisanoj debljini.

Izolacija u oblozi od aluminijskog lima se ne li¢i. Ostala izolacija se li¢i bojom koja ne razara izolaciju, u boji prema vazecem
standardu (DIN 2403), ili prema specifikaciji.

Toplinska izolacija mora se izvesti tako da ne puca uslijed toplinskih dilatacija.

Sve povrSine na koje se nanosi temelina boja moraju se prije lienja oistiti od hrde i masnoce. Temeljna boja se nanosi u
dva sloja i dvije nijanse.

Sve neizolirane povrsine (cijevi, armatura, oslonci) lice se lakom otpornim na radnu temperaturu, u boji prema vazeéem
standardu (DIN 2403).

3.4.Atesti, mjerenja i ispitivanja koje je potrebno priloziti
uz zahtjev za tehnicki pregled i uporabnu dozvolu

Atesti ugradene opreme i materijala.
Atesti posuda pod tlakom.
Zapisnik o tlaénoj probi cijevnih sustava.
Atest o obavljenom mjerenju izmjene zraka u prostorima koji prema propisima moraju imati izmjenu istog.
Atest 0 obavljenom mijerenju mikroklimatskih stanja u prostorima za ZIMSKI i LIETNI rezim.
Atest o obavljenom mjerenju buke u prostorima te utjecaju buke na okolinu.
Atesti sigurnosnih ventila.
Mjerenje o postignutim parametrima postrojenja: tlakovi, temperature.
Atest 0 obavljenom funkcijskom ispitivanju postrojenja.
. Atest o obavljenom ispitivanju funkcionalnosti protupozarnih zaklopki.
Dokaznica o postignutom kapacitetu postrojenja.

© N~

-
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3.5.Mjerenja i kontrolni pregledi

Najmanje jedanput godidnje treba obaviti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uredaja.

Kontrolu uredaja i opreme kao $to su filteri, mjemi uredaji i sliéno obavlja se viSe puta u godini, prema potrebi i tehnickim
zahtjevima.

Sve uredaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehni¢ke zahtjeve treba kontrolirati i servisirati prema posebnim
tehniCkim uputama koje su date uz navedene uredaje.

Preventivno odrzavanje, kontrolu i servis mogu obavljati samo osobe koje su za to tehnicki osposobljene i ovlastene od strane
odgovorne osobe.

Projektant:

SPLIT, srpanj 2018. Tomislav Kralj, dipl.ing.stroj.
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Za investitora OPCINA SUTIVAN, OTOK BRAC, TRG dr. FRANJE TUDMANA 1, 21403 SUTIVAN izraden je PROJEKT
TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA (HVAC SUSTAV) za gradevinu REKONSTRUKCIJA ZGRADE BRAC PLASTIKE U
SUTIVANU, Sutivan, k.¢. 9099 k.o. Sutivan

BRAC PLASTIKA

KONCEPCIJA

Termotehnicki tretman koncipiran je na visokoucinskom dizalicom topline sa koeficijentom iskoristivosti COP indeksa do
odnosa uloZene elektriCne energije naspram dobivene energije hladenja i grijanja maksimalno 5. Princip se sastoji na ugradnii
vanjskr visokoucinske dizalica topline koje preko ekolo$ki prihvatljive radne tvari R410A vr8e tretman zagrijavanja ili hladenja
predmetne gradevine. Svi sustavi koje slijede u opisu su izrazito ekoloSki i energetski prihvatljiv iz navedenih razloga, buduéi da
zagadenja okoline nema, a stupanj iskoristenja doveden je za danadnje tehnoloSka dostignuéa na izraziti nivo prihvatljivosti
kojim se temperaturna energije zraka tijekom cijele godine procesima kompresije i ekspanzije uz promjenu agregatnog stanja
radnog medija R410a koristi na najbolje prihvatljivi nacin u klimatizacijskim sustavima grijanja i hladenja.

Ovaj dio projektne dokumentacije koncipira termotehnocki tretman postojeéeg dijela objekta REKONSTRUKCIJA BRAC

PLASTIKE koji se aplicira kao objekt sa prizemno definiranom prostoirijama TURIST INFO i RADIONICA, te n katu
RADIONICOM | CITAONICOM, te ostalim pripadnim sanitarnim prostorijama.

VRV uredaji
Buduci da predmetni objekt spada u jednu ruku u grupu zastiéenih objekata i predstavija povijesno kulturolodku bastinu,
svojom sadasnjom i budu¢om funkcijom mora zadovoljiti novim uvjetima eksploatacije u cjelogodi$njem tretmanu. Za navedeno

predvidena je ugranja unutarnjih jedinica VRV sustava sa visokim stupnjem ekonomiénosti i prakticki beSumnim radom.

Prednost ovakvog sustava je niska potroSnja elektriéne nergije, mogucnost eksploatacije uredaja po prostorijama koje su u
funkciji, precizna regulacija temperature po prostorijama i kao rezultat izrazita ugodnost u objektu prilikom boravka.

Arhitektonskim projetktom predvidena je ugradnja najveceg dijela parapetnih jedinica bez standardne maske, tako da ¢e se
arhitektonskim projektom predvidieti ugradnja interijerske maske po zamisli arhitekta.

Svaka unutarnja jedinica uz navedene funkije vrSi i filtraciju zraka, te distribuciju istog prostor. Sve unutamnje jedinice i
predvidene za rad na optocni zrak iz prostora.

Vanjska jedinica locira se u vanjskom prostoru ANEX objekta u koji se stavljaju sve vanjske jedinice.
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Unutarnje jedinice koje se ugraduju su slijedecih kapaciteta i veli¢ina kako slijedi:

Unutamnja jedinica VRV sustava bez maske predvidena za montaZzu na zid (parapetna), opremljena ventilatorom,
dvobrzinskim elektromotorom, izmjenjivatem topline s direktnom ekspazijom freona, elektronskim ekspanzijskim
ventilom, te svim potrebnim elementima za zastitu, kontrolu i regulaciju uredaja i temperature.

Proizvod Daikin VRV FXNQ20A
Qh =2,2kW

Tv=35°C

Tp=27°C ST, 19°C VT
Qg=25kwW

Tv=7°CST

Tp=20°CST

VZ = 480/384 m3/h

ESP=41/10 Pa

N=71/68 W-230V -50Hz
Dimenzije: 720x 750x 200
Tezina: 23.5kg

Medij: R-410A

Nivo zvunog tlaka: 30/28.5/27 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice:

Unutarnja jedinica VRV sustava bez maske kanalne izvedbe i srednje visokog raspolozivog statickog tlaka. Motor
ventilatora je specijalne izvedbe s desetak mogucih karakteristika, od kojih se radne odabiru prilikom pustanja u pogon.
Uredaj je predviden za montazu u stropu, opremljen ventilatorom, izmjenjivatem topline s direktnom ekspanzijom freona,
elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zatitu, kontrolu i regulaciju uredaja i
temperature.

Proizvod Daikin VRV FXSQ25A
Qh =2,8kW

Tv=35°C

Tp=27°C ST, 19°C VT
Qg=32kwW

Tv=7°C ST

Tp=20°C ST

VZ = 5407390 m3/h

ESP = 150/30 Pa

N=41/38 W-230V -50Hz
Dimenzije: 550x800x245
TeZina: 23.5 kg

Medij: R-410A
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Nivo zvuéne snage: 54 dB(A)
Nivo zvu€nog tlaka: 30/28/25 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice

Standardno ukljuéeno u stavku:
Pumpa za odvod kondenzata za kanalne jedinice VRV sustava

H=625mm,N=19W-230V -50 Hz
Filter za kanalne jedinice

Proizvod Daikin VRV FXSQ32A
Qh =3,6 kW

Tv=35°C

Tp=27°C ST, 19°C VT

Qg =4,0 kW

Tv=7°C ST

Tp=20°CST

VZ = 570/ 420 m3/h

ESP = 150/30 Pa

N =45/42W-230V - 50 Hz
Dimenzije: 550x800x245

Tezina: 24 kg

Medij: R-410A

Nivo zvu€ne snage: 55 dB(A)
Nivo zvu€nog tlaka: 31/29/26 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice

Standardno ukljuéeno u stavku:
Pumpa za odvod kondenzata za kanalne jedinice VRV sustava

H=625mm,N=19W-230V-50 Hz
Filter za kanalne jedinice

Unutarnje jedinice opremljene su sa izmjenjivatem topline predvidenim za funkciju grijanja ili hladenja, ukljucivo s izoliranom
okapnicom za sakupljanje kondenzata, elektronskim ekspanzijskim ventilom, ventilatorskom sekcijom s rotorom i viSebrzinskim
elektromotorom, izmjenjivim filterom, kompletnim unutarnjim ozi¢enjem i regulacijskim uredajem uz svaki uredaj ili grupu uredaja.
Kanalske jedinice locirane u spustenom stropu opremliene su crpkom za izbacivanje kondenzata.
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Kao izvor za podmirenje ogrijevnog/rashladnog uéina sluzi vanjska ispred opisane jedinice VRV sustava tip kao
RXYQ16T.

Proizvod Daikin VRV IV - HIGH COP - tip RXYQ16T

Jedinica je sastavljena iz jednog modula sliedecih tehnickih karakteristika:
Jedinica omogucuje spajanje do 64 unutarnijih jedinica.

Tehnicke karakteristike:

Qh ukupno = 45,0 kW

Prikljuéna snaga:

N ukupno =13,0kW / 400V - 50 Hz

EER: 3,46 (100% opterecenja)

Tv=235°C ST

Tp=27°C ST, 46%RH

ESEER: 5,05 za uvjete Tv=35°C, Tp=27°C bez uklju¢ene VRT opcije

ESEER: 6,50 za uvjete Tv=35°C, Tp=27°C sa uklju¢enom VRT opcijom

Qg ukupno = 50,0 kW

N ukupno =12,8 kW / 400V -50Hz

COP: 3,91 (100% opterecenja)

Tv=7°C ST

Tp=20°CST

Radno podrucje: grijanje: od -20° do 15,5°C

Radno podrucje: hladenje: od -5° do 43°C

Nivo zvuénog tlaka: 64 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice

Dimenzije ukupno:
1240 x 765 mm; h = 1685 mm
TeZina ukupno: 305 kg

Tip: RXYQ12T - kom 1

Qh (modul RXYQ12T) =33.5kW
Qg (modul RXYQ12T) = 37.5 kW
Dimenzije 1 modula RXYQ12T:
930 x 765 mm; h = 1685 mm
Tezina 1 modula: 194 kg

Tip: RXYQ16T - kom 2
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4. TEHNICKI OPIS

Qh (modul RXYQ16T) = 45.0 kW

Qg (modul RXYQ16T) = 50.0 kW

Dimenzije 1 modula RXYQ16T:

1240 x 765 mm; h = 1685 mm

Tezina 1 modula: 305 kg

Zajednicke karakteristike sustava:

Jedinica omogucuje spajanje do 64 unutarnje jedinice.

DAIKIN VRV IV RXYQ44T

Tehnicke karakteristike:

Qh ukupno = 123,50 kW

Prikljuéna snaga:

N ukupno =35,0kW / 400V -50Hz

EER: 3,54 (100% opterecenja)

Tv=235°C ST

Tp=27°C ST, 46%RH

ESEER: 5,17 za uvjete Tv=35°C, Tp=27°C bez uklju¢ene VRT opcije

ESEER: 6,62 za uvjete Tv=35°C, Tp=27°C sa uklju¢enom VRT opcijom

Qg ukupno = 137,5 kW

N ukupno =34,7kW / 400V -50Hz

COP: 3,96 (100% opterecenja)

Tv=7°C ST

Tp=20°C ST

Radno podrucje: grijanje: od -20° do 15°C

Radno podrucje: hladenje: od -5° do 43°C

Nivo zvu€nog tlaka: 64 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice

Dimenzije ukupno:

3410 x 765 mm; h = 1685 mm

TeZina ukupno: 804 kg

Stavka ukljuéuje i spojnu raévu BHFQ22P1517.
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LOKACIJA OPREME, ZAHVATI SVJEZEG | IZBACIVANJE OTPADNOG ZRAKA

Lokacija opreme vidljiva je iz grafi¢kog dijela dokumenacije prema grafickim priklazima i lokacijama koje su definirane u
njima, a tehnicke karakteristike uredaja su prethodno navedene.

Za unos opreme na nivo krova predvida se upotreba kranske dizalice visine dizanja do 15 m.
KANALSKI RAZVOD | DISTRIBUCIJSKI ELEMENTI

Razvod i transport zraka predviden je putem pravokutnih kanala od pocinéanog i ¢eliénog lima izvedbe HRN DIN 24190,
opremeljnim s potrebnim revizijskim zrako nepropusnim otvorima. Revizijski otvori ugraduju se na limenom kanalu uz zastitnu
reSetku (fiksnu Zaluziju, regulator ili protupoZarnu zaklopku).

Duljina stranice DEBLJINA LIMA ZA PRAVOKUTNE KANALE
Kanala GRIPA TLAKOVA

(mm) 1i4 2i5

do 530 0,6 0,7

od 531 do 1000 08 0,9

od 1001 do 2000 1,0 1,1

od 2001 do 4000 1,1 1,2

Za stranice Sire od 300 mm kanale treba ukrutiti dijagonalnim izboCivanjem (Andrijin kriz).

Spoj tlacénih i usisnih priklju¢aka komora s kanalima za razvod zraka predviden je putem fleksibilnih prikljuéaka koji su
sastavni dijelovi klima komore.

Zonskim kanalskim razvodom za svaku klasificiranu prostoriju osiguran je zaseban tlacni i odsisni kanal. Tlacni i odsisni
kanali opremljeni su regulatorima volumena (koli¢ine zraka) bez pomocne energije u samomom istrujnom
distribucijskomelementu.

Sanitarije su predvidene za mehanicku ventilaciju preko odsisnog ventilatora sa pripadnim kanalskim razvodom i usisnim
ventilima okrugle izvedbe. Arhitektonskim rjeSenjem predvida se u opsegu gradevinske bravarije ugradnja prestrujnih reSetki ili
zazora u iste kao bi se mogao otpadni zrak izbacivati preko fiksne Zaluzije na fasadi objekta.

Distribucija zraka u i iz prostora obavljat ¢e se putem istrujnih ili usisnih reSetki ili linijski difuzora.

U svrhu sprje¢avanja Sirenja dima i plamena kroz kanale za razvod zraka svi sustavi vezani su na sustav vatrodojave koji
prekida sa radom svih unutarnjih i vanjskih jedinica te odsisne ventilacije.
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IZOLACIJA:

Za izolaciju se koristi:

Toplinsko izoliranje kanalskog razvoda predvideno je za kanale svjeZzeg i obradenog zraka. Predvidena izolacija je
mineralna vuna u oblozi od Al-folije (klase A1 prema HRN DIN 4102 ili HRN EN 13501-1) kao tip TERVOL DP 7-Alur.

Izolacija kanala dobavnog, povratnog i dijela otpadnog zraka unutar 2.kata je debljine 30mm dok se kanali svjezeg
zraka i dijela otpadnog zraka u vanjskom okoliSu izoliraju slojem vune debljine 50mm.

ENERGENTI

Kao energent za zagrijavanje ili hladenje unutarnje jedinica VRV sustava se radna tvar R410A.

Za cijevne razvode VRV sustava predvida se primjena bakrenih Cu cijevi prema EN 1057.

ODRZAVANJE | VIJEK INSTLACAIJE
Najmanije jedanput godisnje treba obaviti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uredaja.

Kontrolu uredaja i opreme kao $to su filteri, mjemi uredaiji i sli¢no obavlja se viSe puta u godini, prema potrebi i tehnickim
zahtjevima.

Sve uredaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehni¢ke zahtjeve treba kontrolirati i servisirati prema posebnim
tehniCkim uputama koje su dane uz navedene uredaje.

Preventivno odrZavanje, kontrolu i servis mogu obavljati samo osobe koje su za to tehnicki osposobliene i ovlaStene od
strane servisa.

Predvideni vijek trajanja instalacije iznosi minimalno 25 godina.

Projektant:

SPLIT, svibanj 2018. Tomislav Kralj, dipl.ing.stroj.
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5. TEHNICKI PRORACUNI
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5. TEHNICKI PRORACUNI

5.1. OSNOVNI PODACI
Vanjski projektni parametri:
zima: t,=-18°C, 9 =90% R.V.

lieto: t = 35°C, ¢ = 50% R.V.

5.2. IZRACUN ZIMSKIH GUBITAKA

- lzra€un zimskih gubitaka nacinjen je prema normi HRN EE 12831 raunalom i pohranjena kod projektanta osnovnog
projekta gradevine Glavni projekt —S 066/18-GL-GR.

5.3. IZRACUN LJETNIH DOBITAKA

- lzraCun ljetnih dobitaka gubitaka naCinjen je smjernicama ASHRAE raCunalom i pohranjen kod projektanta za razlicito
doba dana i godine (period svibanj-rujan) pod oznakom S 066/18-GL-HL.

5.4. TEHNI'CKI PARAMETRI NOVE OPEME ZA KLIMATIZACIJU | IZRACUNATE
KOLICINE ZRAKA

- Temeljem ulazno tehnickih parametara, dimenzionirani su sustavi klimatizacije opisani u tehni¢kom opisu ovog
projekta. Nize navedenom prilogom dani su zrani sustav sa prikazom koli¢ina zraka u obradi, i to kako slijedi:

Proizvod kao Daikin VRV FXNQ20A
Qh =2,2 kW

Tv=35°C

Tp=27°C ST, 19°C VT

Qg=25kwW

Tv=7°CST

Tp=20°C ST

VZ = 480/384 m3/h

ESP=41/10 Pa

N =71/68 W-230V - 50 Hz
Dimenzije: 720x 750x 200

Tezina: 23.5kg

Medij: R-410A

Nivo zvuénog tlaka: 30/28.5/27 dB(A) na udaljenosti 1,5 m od jedinice

Proizvod kao Daikin VRV FXSQ25A
Qh =28 kW

Tv=35°C

Tp =27°C ST, 19°C VT

Qg =32kW

Tv=7°C ST

Tp=20°C ST

VZ = 540/ 390 m3th

ESP = 150/30 Pa
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N=41/38W-230V -50Hz
Dimenzije: 550x800x245
TeZina: 23.5 kg

Medij: R-410A

Nivo zvuéne

shage: 54 dB(A)

Nivo zvuénog tlaka: 30/28/25 dB(A)
na udaljenosti 1,5 m od jedinice

Standardno uklju¢eno u stavku:
Pumpa za odvod kondenzata za
kanalne jedinice VRV sustava

H=625mm,N=19W-230V-50 Hz
Filter za kanalne jedinice

Proizvod Daikin VRV FXSQ32A
Qh =3,6 kW

Tv=35°C

Tp=27°CST,19°C VT

Qg = 4,0 KW

Tv=7°CST

Tp=20°C ST

VZ = 570/ 420 m3/h

ESP =150/30 Pa

N =45/42 W -230V - 50 Hz
Dimenzije: 550x800x245
Tezina: 24 kg

Medij: R-410A

Nivo zvuéne

shage: 55 dB(A)

Nivo zvuénog tlaka: 31/29/26 dB(A)
na udaljenosti 1,5 m od jedinice

Standardno ukljueno u stavku:
Pumpa za odvod kondenzata za
kanalne jedinice VRV sustava

H=625mm,N=19W-230V -50 Hz
Filter za kanalne jedinice
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Predmetnim uredajima kondicioniraju se prostorije:

TLAK OoDSIS Napomena
SUSTAV KLIMATIZACIJE
VRV-2
L (m3/h) L (m3/h) Optoéni zrak
B.1 TURIST INFO 2190 2190 100 %
B.2 RADIONICA 1920 1920 100 %
B.8 RADIONICA 3480 3480 100 %
B.9 CITAONICA 1440 1440 100 %

Tabela 1: ZRACNI SUSTAV VRV JEDINICA ZA DOBAVU ZRAKA

- Tehnicke vrv-a i kapaciteti ventilatora vidljivi su u aplikacijskim shemama klimatizacije i dispozicijskim nacrtima.

5.6. ENERGETSKA BILANCA

-Potrebe za elektricnom energijom:

VRV-1 Ner = 16,00 kW
OV-1: Ne= 0,2 kW
Projektant:
SPLIT, svibanj 2018. Tomislav Kralj, dipl.ing.stroj.
4
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SPLIT, srpanj 2018.

6. SPECIFIKACIJA

Projektant:

Tomislav Kralj, dipl. ing stroj.
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R. br. Opis stavke troskovnika Jed. Koli¢ina | Jed.cije Ukupno napom
Mjere na ena
A. NOVA
OPREMA |
MONTAZA
Al VRV SUSTAV - BRAC PLASTIKA
1.01. Dobava i montaza VRV/VRT (variant refigerent

volume / temperature) vanjske jedinice u izvedbi
aerotermalne  toplinske pumpe sa ugradenim
hermeti¢kim kompresorima i izmjenjivacem.

VRT - konfigurator omogucuje kontinuiranu promjenu
temperature isparavanja i kondenzacije radnog medija
prema temperaturi okoliSa u svrhu dodatne uStede
energije i veéeg komfora zbog viSih temperatura
medija.

Maksimalno dozvoljena ukupna duljina cjevnog
razvoda iznosi 1000 metara uz ograni¢enja navedena
u uputama proizvodaca. Maksimalna dozvoljena
visinska razlika izmedu vanjske i unutarnje jedinice
iznosi 90 m (neovisno da li je pozicija vanjske jedinice
iznad, ili ispod pozicile unutarnjin jedinica).
Maksimalna dozvoljena visinska razlika izmedu
pojedinih unutarnjih jedinica iznosi 30 m.

Jedinica je opremljena opcijom za "Ekstra tihi rad" sa
moguc¢noSéu jednostavnog podeSavanja reduciranog
rada uz smanjeni nivo zvuénog tlaka na 45 dB(A) u
stupnju 2, odnosno 50 dB(A) u stupnju 1 (navedene
vrijednosti zvuénog tlaka odnose se na jedinice
sastavljene od 1 modula).

Konstrukcija: Jedinice su modularne izvedbe sa
osnovnim nosivim okvirom i galvaniziranim celi¢nim
panelima sa odgovarajucom zasStitom za vanjsku i
unutarnju ugradnju. Do veli¢ine 20HP jedinice mogu
biti u izvedbi 1 modula, dok su veée sastavljene od
dva, ili tri modula.

Jedinice imaju eksterni staticki tlak ventilatora od 78
Pate su prikladne i za unutarnju ugradnju.

Svi kompresori u uredaju su inverterski, zvuéno
izolirani G-tip hermeticki scroll izvedbe s ugradenim
motorom, optimizirani za rad sa R410a.

Jedinice su opremljene Back-up funkcijom koja
omogucava rad jedinice sa dva kompresora u slu¢aju
kvara na jednom od njih (minimalno 50% kapaciteta).

Jedinice su opremljene funkcijom automatskog
nadopunjavanja rashladnog medija i o€itanja koli¢ine
rashladnog medija direktno na vanjskoj jedinici.
Proizvod kao Daikin VRV IV - HIGH COP - tip
RXYQ16T ili odgovarajuci

Jedinica je sastavljena iz jednog modula sljede¢ih
tehnickih karakteristika:

Jedinica omogucuje spajanje do 64 unutarnjih
jedinica.

Tehnicke karakteristike:

Qh ukupno = 45,0 kw

Prikljuéna snaga:

N ukupno =13,0kw / 400V - 50 Hz

EER: 3,46 (100% opterecenja)

Tv=35°C ST

Tp =27°C ST, 46%RH
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1.02.

1.03.

ESEER: 5,05 za uvjete Tv=35°C, Tp=27°C bez
uklju¢ene VRT opcije

ESEER: 6,50 za uvjete Tv=35°C, Tp=27°C sa
uklju¢enom VRT opcijom

Qg ukupno = 50,0 kw

N ukupno =12,8kwW / 400V - 50 Hz

COP: 3,91 (100% opterecenja)

Tv=7°C ST

Tp=20°C ST

Radno podrugje: grijanje: od -20° do 15,5°C

Radno podrugje: hladenje: od -5° do 43°C

Nivo zvuénog tlaka: 64 dB(A) na udaljenosti 1m od
jedinice

Dimenzije ukupno:

1240 x 765 mm; h = 1685 mm

Tezina ukupno: 305 kg

Dobava i montaza unutarnje jedinice VRV sustava
bez maske predvidene za montazu na zid
(parapetna), opremljena ventilatorom, dvobrzinskim
elektromotorom, izmjenjivatem topline s direktnom
ekspazijom freona, elektronskim ekspanzijskim
ventilom, te svim potrebnim elementima za zastitu,
kontrolu i regulaciju uredaja i temperature.

Proizvod kao Daikin VRV  FXNQ20A ili
odgovarajuci.

Qh =2,2 kW

Tv=235°C

Tp=27°C ST, 19°C VT

Qg =2,5kw

Tv=7°C ST

Tp=20°C ST

VZ = 480/384 m3/h

ESP=41/10 Pa

N =71/68 W -230V - 50 Hz

Dimenzije: 720x 750x 200

TeZina: 23.5kg

Medij: R-410A

Nivo zvuénog tlaka: 30/28.5/27 dB(A) na udaljenosti
1,5 m od jedinice:

Dobava i montaza unutarnje jedinice VRV sustava
bez maske kanalne izvedbe i srednje visokog
raspolozivog statickog tlaka. Motor ventilatora je
specijalne izvedbe s desetak moguc¢ih karakteristika,
od kojih se radne odabiru prilikom pustanja u pogon.
Uredaj je predviden za montazu u stropu, opremljen
ventilatorom, izmjenjivatem topline s direktnom
ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim
ventilom, te svim potrebnim elementima za zastitu,
kontrolu i regulaciju uredaja i temperature.

Proizvod kao Daikin VRV  FXSQ25A il
odgovarajuci

Qh =2,8 kW

Tv=235°C

Tp=27°C ST, 19°C VT

Qg =3,2 kW

Tv=7°C ST

Tp=20°C ST

VZ = 540/ 390 m3/h

ESP = 150/30 Pa

N =41/38W -230V - 50 Hz
Dimenzije: 550x800x245
Tezina: 23.5 kg
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1.04.

1.05.

Medij: R-410A

Nivo zvuéne snage: 54 dB(A)

Nivo zvuénog tlaka: 30/28/25 dB(A) na udaljenosti 1,5

m od jedinice

Standardno uklju¢eno u stavku:

Pumpa za odvod kondenzata za kanalne jedinice

VRV sustava

H=625mm,N=19W -230V - 50 Hz

Filter za kanalne jedinice kom 3

Proizvod kao Daikin VRV  FXSQ32A ili
odgovarajuci

Qh =3,6 kW

Tv=35°C

Tp=27°C ST, 19°C VT

Qg =4,0 kW

Tv=7°C ST

Tp=20°C ST

VZ = 570/ 420 m3/h

ESP = 150/30 Pa

N = 45/42 W - 230 V - 50 Hz

Dimenzije: 550x800x245

TeZina: 24 kg

Medij: R-410A

Nivo zvuéne snage: 55 dB(A)

Nivo zvuénog tlaka: 31/29/26 dB(A) na udaljenosti 1,5
m od jedinice

Standardno uklju¢eno u stavku:

Pumpa za odvod kondenzata za kanalne jedinice
VRV sustava

H=625mm,N=19W - 230V - 50 Hz

Filter za kanalne jedinice kom 1

Dobava i montaza Zi¢anog elektronskog prostornog
regulatora sa LCD suceljem i tjednim programskim
satom za upravljanje i kontrolu do 16 unutarnjih VRV
jedinica. Proizvod kao Daikin tip BRC1E53B ili
odgovarajuci.

Kontrola pristupa mogucéa je u tri nivoa s moguc¢noSéu
ogranic¢avanja pristupa korisnika.

Funkcije: on/off, rezim rada, set point, brzina
ventilatora, pozicija lamela, pojedinatno podeSavanje
za jedinice u grupi, signalizacija greSke, signalizacija
zaprljanosti filtera, tjedni program s 5 dnevnih
podprograma (ukupno 35). kom 18

Dobava i montaza izoliranog bakrenog spojnog
elementa za razvod medija R-410A za plinsku i tekucu
fazu, uklju¢ivo redukcije (2 komada po kompletu:
plinska + teku¢a faza), kao proizvod Daikin tip nize
naveden ili odgovarajuci:

Y-Racve:

KHRQ22M64T
Racva za indeks kapaciteta od 291 do 640. kom 1

KHRQ22M20T
Racva za indeks kapaciteta do 200. kom 14

KHRQ22M29T9
Racva za indeks kapaciteta od 201 do 290. kom 2
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1.06.

1.07.

1.08.

1.09.

Pustanje u pogon VRV sustava uklju¢ivo provjeru
nepropusnosti freonske instalacije, vakumiranje i
dopunjavanje rashladnog sredstva od strane
ovlastenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za
koristenje, atesta i garancija.

Dobava, doprema na gradiliSte i montaza specijalnih
bakrenih predizoliranih Cu cijevi prema HRN EN 1057
za parnu i tekuéu fazu i spoj unutarnjih i vajskih
jedinica VRV sustava

Stavka ukljucuje sve potrebne fazonske elemente
(koljena, redukcije, spojnice, T-komadi, itd.). Cijevi su
sliedecih dimenzija:

$ 28,6
$ 19,1
12,7
®9,5
6,4

Dobava, doprema na gradiliSte i montaza specijalnih
bakrenih Cu cijevi prema HRN EN 1057 odvod
kondenzata iz unutarnjih jedinica VRV sustava

Stavka ukljucuje sve potrebne fazonske elemente
(koljena, redukcije, spojnice, T-komadi, itd.). Cijevi su
sljedec¢ih dimenzija:

® 28,1

Dobava i montaza sifona s kuglom za montaZzu na
spoj bakrenog cjevovoda s sustavom oborinske
odvodnje

Dobava i montaza kanalskog odsisnog ventilatora za
odsis iz sanitarija proizvod kao SALDA ili
odgovrarajuci, tip AKU 250 EKO, u kompletu sa on/off
servisnom sklopkom i elektronskim regulatorom,
prikljuénim manzetama, ovjesnim priborom,
potenciometrom za regulaciju brzine MTP 010 koli¢ina
kako slijedi:

Oznaka OV-1
L=800 m3/h
Hext=250 Pa
N=213 W
230V/50Hz

Dobava i montaza elektricne parapetne zidne sobne
grijalice proizvod kao Vaillant ili odgovarajuéi, tip
VER/4, isporuka sa sobnim termostatom, zastitom od
smrzavanja, te regulacijom temperature od 5-35°C.
elektricna grijalica posjeduje zaStitu od prskajuce
vode, zastita od pregijavanja, raspon ucinka grijanja
od 0,75 - 2,4 kW. Isporuka sa elektricnim kablom
utika¢em, pri€vrsnim priborom za montazu na zid.

Dobava i montza usisnog celi€nog ventila proizvod
KLIMAOPREMA ili odgovaraju¢i, tip ZOV 125 sa
prigradenim regulatorom, standardno plastificiran u
bijeloj boji RAL 9010

Z0OV 125
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1.16.

1.20.

Dobava i montaza standardne aluminijske fiksne
(protukiSne) Zzaluzije sa pocin€anom mrezicom sa
straznje strane izradene od aluminijskog lima,
proizvod kao AFzV, KLIMAOPREMA Samobor ili
odgovarajuca.

AFZV 585x300

Dobava i montaza istrujno/usisne alumijske reSeke s
prigradenim jednim redom horizontlno postavljenih
pojedinaéno podesivih lamela ugradnja sa vidljivim
vijcima u kanal , zid i strop, proizvod kao KLIMA
OPREMA Samobor kao tip OAB 1-0 ili odgovarajuci.

OAB 1-0

Dobava i montaza istrujno/usisne alumijske reseke s
prigradenim jednim redom horizontlno postavljenih
pojedinaéno podesivih lamela ugradnja sa vidljivim
vijcima u kanal , zid i strop, proizvod kao KLIMA
OPREMA Samobor tip OAB-PI ili odgovarajuci

OAB PI 1000 x125

Dobava, doprema na gradiliSte i montaza pravokutnih
kanala za razvod zraka izradenih iz pocin¢anog
Celicnog lima prema HRN DIN 24190. Kanali s ve¢om
stranicom od 300 mm ukru¢uju se kriznim brazdama ili
uzduznim Z brazdama. Ukljucivo svi fazonski komadi,
kanalski nastavci, koljena s registrima skretnih limova
te prirubnice iz kutnog Zeljeza. Isklju€ivo zavjesni,
pri€vrsni i brtveni materijal.

Dobava, doprema na gradiliSste i montaza fleksibilne
izolirane cijevi. Cijev se sastoji od unutarnjeg sloja
laminirane aluminijske folije, sloja mineralne vune
debljine 25mm i vanjskog sloja laminirane aluminijske
folje. Sluzi za povezivanje distributera zraka sa
kanalskim razvodom. Cijev je postojana na radnu
temperaturu od -30°C do +150°C i radno podrucje do
1500 Pa.

Proizvod kao "HEWA" ili jednakovrijedan, tip HF sono,
sljedecih dimenzija:

®160

Dobava, doprema na gradiliSte i montaza rezivijskih
otvora opremljenih sa vijkom i pripadnom brtvom, za
montazu na okrugle kanale promjera 250 mm ili
odgovarajuci sukladno veli€¢ini dimenzije kanala.

Zavjesni, pri€vrsni i brtveni materijal za spajanje i
montazu kanala i cjevi. Brtvljenje sekcija kanala izvesti
zrakonepropusno pomoc¢u negorive teka-strip ili dec
trake. Stavka ne uklju€uje nosive ¢elicne konzole.

Dobava, doprema na gradiliSte i montaza konzola i
nosaca opreme. lzraduju se na licu mjesta prilikom
montaze od ¢&eli¢nih profila, lima, Sipki sli€no te se
zastiéuju dvostrukim premazom temeljne boje i jednim
premazom laka.
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1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

1.30.

- teZina nosivog materijala
- povrSina za licenje

Dobava, doprema na gradiliSste i montaza sitnog
potroSnog materijala neophodnog za montazu
specificirane opreme, kao $to su: kisik, disu plin,
elektrode, sitni ovjes, vijci, matice, tiple, profilno
zeljezo i sliéno ukupne koli¢ine cca 350 kg

Mehani¢ka montaza elemenata automatske regulacije
u polju. TroSkovi pogonske energije nisu uklju¢eni.

Dobava, doprema na gradilite i montaza toplinske
izolacije limenih kanala mineralnom vunom na
armiranoj aluminijskoj foliji AluR, klase gorivosti Al
(orema HRN DIN 4102 i HRN EN 13501-1).
Navedenim materijalom predvidena je izolacija
kanalskog razvoda svjezeg (s=50mm) i obradenog
(s=30mm) zraka. Uklju¢ivo sav potrebni pribor i
originalni materijal za montazu izolacije (samoljepljiva
aluminijska folija, kutnici od aluminijskog lima, metalne
trake i sl.)

Proizvod kao "TERVOL" ili jednakovrijedno, tip DP 7-
AluR sljedecih koli¢ina u ovisnosti o debljini sloja:

s=30mm izolacija u objektu

Dobava, doprema na gradiliSte i montaza obloge od
aluminijskog lima debljine 0,8mm za montazu na
toplinski izolirane kanale vodene izvan objekta i cijevi
parne i teku¢e faze grijaca klima komore sa ciliem
mehanicke zastite toplinske izolacije kanala.

Probni pogon postrojenja, dovodenje postrojenja u
radno stanje s grubom regulacijom istrujnih i usisnih
elemenata. TroSkovi pogonske energije nisu ukljuceni.

Fino podeSavanje i regulacija distribucijskih elemenata
uz prisutstvo predstavnika ovlastenog servisa |li
proizvoda¢a opreme (VRV sustava, automatska
regulacija, regulacijski elementi kanalskog razvoda).
Mjerenje ostvarenih koli¢ina zraka i mikroklimatskog
stanja od ovlaStene institucije. TroSkovi pogonske
energije nisu ukljuéeni.

Izrada strojarskog projekta izvedenog stanja uz
isporuku u dva primjerka.

Izrada pisanih uputstava za odrzavanje i rukovanje
postrojenjem uz isporuku u dva primjerka, te jedne
funkcijske sheme pripremljene za postavljanje na zid.

Natpisne plo€ice i samoljepive naljepnice za oznake
opreme i elemenata postrojenja.

Direktivni  nadzor projektanta nad izvedbom
postrojenja. Predvideno je 5 jednodnevnih izlazaka na
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1.31.

1.32.

gradiliste.
kompl

Sudjelovanje osoblja izvoda¢a radova u organizaciji i
vodenju postupka primopredaje postrojenja, a $to
mora zavrsiti zapisnikom o testiranju istog , uklju€ivo
izrada i isporuka (u Cetiri primjerka) sve potrebne
atestne dokumentacije o funkcijskom ispitivanju i
postignutoj kvaliteti.
kompl

Ciscenje gradilista od preostalog materijala i razligite
ambalaze, te materijal i rad potreban za =zastitu
ugradene i instalirane strojarske opreme od utjecaja
ostalih radova na gradili$tu (zastita od praSine, Zbuke,
osteéenja i sl.). Stavka uklju¢uje i potrebe dizalice za
podizanje sve krupne opreme na krov objekta ili u
unutarnje dvoriste gdje se smjeStaju vanjske
jedinicevisine dizanja cca 15 m. Nosivost 1,5 tona.
kompl

NAPOMENE

U stavke opreme i materijala prema potrebi uracunati i
rad auto dizalice te po potrebi i skelu za montazu
vanjskih fiksnih Zaluzina te visoko postavljenih kanala i
cijevi unutar objekta.

REKAPITULACIJA
VRV SUSTAYV - BRAC PLASTIKA

1

1

1
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UKUPNO:

OPASKE

Ovom specifikacijom nisu obuhvaéeni gradevinski i elektrotehnicki,
te vodoinstalaterski i kanalizacijski radovi vezani za funkcionalnost
postrojenja i instalacija tretiranih ovom dokumentacijom.

Sve gradevinske prodore u podovima, stropovima i zidovima za
prolaze kanala treba obuhvatiti gradevinskim radovima, dok prodori
za prolaz cjevovoda (osim kroz armirano-betonske konstrukcije),
kao i ugradnja proturnih cijevi u istim, obuhvaéeni su ovom
specifikacijom.

Svi ponudaci duzni su kompletan opseg vlastite isporuke uskladiti s
trazenom kompletnom funkcijom, respektiraju¢i pri tome sve
predvidene i trazene parametre, uz Cc&vrste pisano potvrdene
garancije. Sva eventualna potrebna razradivanja, uskladenja i
sliéno, u opsegu su doti€ne isporuke, a sve pripadne troSkove snosi
ponudac.

Potvrda narudzbe prije definitivne isporuke specificirane opreme
izvoda€ radova obavezno je duzan ovjeriti kod projektanta. Izmjena
pojedinih dijelova predvidene opreme "zamjenskim dijelovima" bez
prethodne pisane suglasnosti projektanta iskljuCuje odgovornost
projektanta za predvidenu funkcionalnost postrojenja.

Prije narudzbe i isporuke interijerske opeme potrebno
je zatraziti ovjeru arhitekta u vezi boje vidljivih
elemenata u prostoru.
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Isporuka aparata za gasenje pozara nije opseg obima

ovovg dijela specifikacije.

Split, srpanj 2018.

Sastavio:

Tomislav Kralj, dipl.ing.stroj.
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