SPREGNUTA MEDUKATNA KONSTRUKCIJA POZ P101a, P101b, P102

Lezaj drvene grede na kamenom zidu Karakteristican poprecni presjek
__abplota C 25/30 1| Q-283; rezati na licu mjesta
dascana oplata 24 mm min. preklop p>50 cm u oba smjera Vijak za drvo
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hidroizolacijska zastita grede £ cca 60 cm ¥
“““““ — E1: nearmirani lezajevi od elastomera 200x100x5 mm Napomene:
podlozni sitnozrni beton C 12/15 e Grede: Lijeplieno lamelirano drvo klase ¢vrstoce GL24h.

e Beton C 25/30; Armatura B 500B
* Sprezanje se izvodi viicima za drvo @20/260 mm viacne Cvrstoce f, = 400 N/mm?, na
razmaku od 15 cm u vanjskim Cetvrtinama raspona i 25 cm u srednjim polovinama raspona.

prije betoniranja lezaj dobro isprati vodom

Napomene: Vijci ¢e se ugradjivati u prethodno izbuSene rupe, a dubina ugradnje pokazana je na listima.

* Prije pripreme lezajeva (vadenja kamenih blokova) konzultirati e Promijeri prethodno izbusenih rupa: 14 mm na dijelu s navojem, 20 mm na glatkom dijelu
nadzornog ing. ili projektanta. vilka.

» Nakon vadenja kamenih blokova izraditi lezaj od sitnozmog e Spregnute konstrukcije POZ101a i POZ101b oslonjene na zid u osi B moraju na leZaju biti
betona C 12/15. prekinute reSkom Sirine 10 mm po Citavoj visini (drvena greda i beton) tako da se prekine

e Dio drvene grede koji ulazi u kameni zid prije ugradnje kontinuitet konstrukcije preko lezaja u osi B.
hidroizolirati premazom e [skaz koli¢ina na posebnom listu.
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- glavni projektant: Dario Gabri¢, dipl.ing.arh. ZOP 12V-019/2018
~"E1: nearmirani lezajevi od elastomera 200x50x5 mm projektant arhitekture: Dario Gabrié, dipl.ing.arh.
podlozni sitnozmi beton C 12/15 projekt: IZVEDBENI PROJEKT KONSTRUKCIJE TD 1320B-06i/18, 7/2018.
projektant konstrukcije: dr.sc. Boris Trogrli¢, dipl.ing.grad.
Napomene: suradnici: D NiZetié, dipl.ing.grad.; dr. sc. I. Bali¢, dr. sc. H. Smoljanovi¢
e Naisti nacin se grede spregnute konstrukcije POZ101ai POZ101b oslanjaju na P. Sunji¢, mag.ing.aedif.; |. Vlahovié, dipl.ing.grad.; A. R Budimir, bacc.ing.aedif.
horizontalni betonski serklaZ (preko lezajeva od elastomera) sadrzaj: POZ 101a, 101b, 102 - spregnuta medukatna konstrukcija
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