DIMENZIJE OPIS SHEMA B1_DIMENZIJE OPIS
W1=105cm | h1=205cm i jena p Zarna vrata zidarska Sirina W1=144cm | zidarska visina H1=79cm Dvokrilni drveni otklopno-zaokretni prozor
W2=103cm | h2=200cm OKVIR VRATA proizvodna Sirina W2=141cm [ proizvodna visina H2=59cm
‘Okvir vrata izraditi od elicnin plastificiranih ili bojanih Jansen profila s prekidom VI PIOR0TA IEGEN 5 06 IOTIIENE AVEnS gIEcien ATAT Iase 1 Geometny | proTiacl suadno
fpinsog mota,siste k2 Jansol G, chakoveco, lpornost s potar SHEVAFT DIVENZIE T e
44 90 min. (HRN DIN 4102-5 - protupozarna ostakljena vrata s dodatnim fiksnim Zidarska irina W1=144cm_| zidarska visina H1=79cm spojeva, a s ciljlem sprecavanja kutnih  ravninskih deformacia. Okvir je kao i krilo opremije
elementom). Ugradbena dubina okvira iznosi 60 mm. Protupozamost profila je c 2 s odgovarajucim okovom za otkiopno-zaokreine prozore. Ugradbena dubina okvira znosi maksimaino 75
osigurana umecima od keramicke mase i ugradenom ekspandiraju¢om trakom, proizvodna $irina W2=141cm | proizvodna visina H2=59cm mm, a ukupna Sirina maksimalno 60mm. Okvir se ugraduje u sljepi Stok za koji se veZe vijcima za drvo
izmedu stijenke profila i ruba staklatip kao Promaseal koja u slucaju pozara nabubri odgovarajuceg promjera ne manjeg od Smm i duljine ne manje od 80mm. Spojevi drvenih dijelova okvira
i djeluje izolativno. Debljina stienke profila iznosi 2 mm, kvaliteta materijala St 37-2. aju bt zvedeni na nacin da osiguraju evrstocu kutnog spoja bez obzira na metalni okvir za ojaganje
Brive su tesko zapaljive, klasa B1 (HRN DIN 4102). Profili okvira i krila su u istoj Povisena toplinska izolativnost sistema se postize izvedbom odgovarajuce profilacie, ugradnjom
N ravnini. umetaka od PE piene s dobrim izolativnim svojstvima (A=0.031 WimK), ugradnjom odgovarajuce
srednje brive (s odgovarajucim brojem komora-najmanje tri), ugradivanjem ulogka od PE-pjene, te
RRICO VRATA TRIT O =icma SURaamG SITGrU Promvodaca Frozors
Ko vrata izraditi 00 Gelicnin plastificiranih i bojanih Jansen profila s prekidom Krilo prozora e izradeno od profiirane drvene gredice Arisa . Kase. u geometri | profiac sukiadno
\ toplinskog mosta, sistem kao Janisol C4, ili jednakovrijedno, otpornosti na pozar El shemi odnosno sistemu proizvodaga. Krlo s vanjske i unutarnje strane po Gielom opsegu mora bit
N 90 min (HRN DIN 4102-5 - protupozama ostakliena vrata s dodatnim fiksnim [ ano odgovarajuéim metainim (éeliénim i aluminiskim) ojacanjem s posebnim ojacanjem kutnih iy
N elementom). Ugradbena dubina krila iznosi 60 mm. Protupozamost profila je o spoeva, s cifom spretavanja utnih  rarinskih defomaci. Krla s ko o opremiena |
\ osigurana umecima od materjala na bazi gipsa | ugradenom ekspandirajuéom 3 odgoaraluim kovom 22 olopn-z2ckrn prozor gradoena dubin el znsi malsimano 75 | &
\ trakom. izmedu stienke profia i ruba stakia, tp kao Promaseal. Deblina stionke T < = mm, a ukupna Sirina maksimalno 60mm.Brivjenje izmedu krila i okvira je osigurano s dvije nasjedne s
\, L . = g Z NG N\~ brive. Letvice stakla s unutamje strane krila se Klipsaju na profil i tako omoguéuju laku zamjenu staklas | Z
profila iznosi 2 mm, kvaliteta materijala St 37-2. 3 o~ - Letvice stalia s unuiarme stene e ! |1 ako omoguel ik 2
N < unutarnje strane stjene.Pobolj3anje termo-izolacijskin svojstava sistema se postize izvedbom
IE /HI / \ odgovarajuce profilacie, ugradnjom umetaka od PE piene s dobrim izolativnim svojstvima (A=0.031
OSTAKLJENJE Vo | | R WimK) ko prekidaju toplinske tokove, . cirkulaciju zraka i konvekciju u prostoru prekida toplinskog
Ostakijenje izvesti sa PP staklom za unutarmju ugradnju, kao CONTRAFLAM 90 //// o \\ mosta (izolatora), ugradnjom odgovarajuce srednje brve (s odgovarajuéim brojem komora-najmanje tri),
(HRN EN 13501-2). Debljina stakla iznosi min 40 mm. Staklo se sastoji od . ~, gradivanjem uloska od PE-pjene, te drugim dodatcima sukladno sistemu proizvodaca prozora. U
naizmjenicnin staklenih slojeva | protupozarih medusiojeva, Koji u slucaju poZara prostoru oko obruba stakla ugraden je iozak od PE-piene, koji zajedno s unutarnjom brtvom stakia s
nabubre i djeluju izolativno. produzetkom, prekida toplinske tokove, j. konvekciju u tom prostoru. Unutarnja briva stakla krila ima
produzetak o izolatora kila
OKOV VRATA | KVAKA
Okov sadrzi bravu s cilindrom u skladu s DIN 18250, Cetiri podesiva panta, kvaku
s vanjske strane prema izboru projektanta, panik letvu s unutarnje strane, OSTAKLJENJE
— hidrauliéni automatski zatvaraé, spustajuéa brtva pri podu, spustajuci prag  hidraulicn) & w 12O staklo 24mm s jednim LOW-E premazom (6 float - 12 argon - 6 LOW-s) kosfiojent prolaza topine | & w
T prigusnik s gornje strane. % 2 Ug=1.1 Wim2k; prozira stakla, ukupne toplinske propusnosti sunceve energije SF=32 %; standardn % IS
el & - aluminijski distancer u staklu. Staklo je u krilo/$tok uévriceno pomoéu unutarnje letvice s drzacem, te | g -
o I tvjeno EPDM brtvama s obje strane o Sl s
NACIN UGRADNJE = 21 ¢ = 21 ¢
Okvire ugraditi u skiadu s tehnickom normorm DIN 1045 (uGvrSéenje u betonski zid) | S gl = oV S B
smjernicama dobaviiaca sistema. Koristiti PU pjenu protupozarne Klase BT (HRNDIN  [2 EN OKO < EN
/ 4102 - tesko zapaljivo), siikone Klase B2 (normaino zapaljivo), mineralnu vunu kiase A @ M ~—y ~— Okov e sistemski, skriveni, i kaoAvantecSimplysmart. Visoka ofpornost na koroziu, kiasa 5 prema | @ g1 <
(nezapaljivo, toéka taljenja 1000 st.). Kao sljepe okvire koristt celitne cievi il profile |5 cEfla Ras 12y HRN EN 1670. U kombinacii sasredriom i unutarnjom brtvom omoguéu Kasu vodonepropusnosti | Ela
,’ min. debljine stijenke 2 mm; za opsave &el. ili aluminijske limove debljine 1-3 mm. = - Ve [ S E750 (1200 Pa), prema HRN EN 12208. Kvaka je sistemska, a tip prema izboru projektanta. = -
i FINALNA OBRADA = <|g ad S~ = <|z
| ‘Stanje isporuke sirovo, zavrsna povrSinska obrada bojanjem il plastifikacijom, U = f>f B 5 f>f %
skladu s normom HRN EN 12944 i prema izboru = ol a > ol a
- TRAZENA FIZIKALNA SVOJSTVA o g H o g H
o otpornost na pozar E1 90-C min = S NACIN UGRADNJE = s
2 Q " Prozor se ugrad emom suhe montaze u prethodno pripremijen zidarski otvor. Ugradnja prozora je |22 @ B
1. Izvodat je duzan sve mjere i dimenzije kontrolirati na licu mjesta i izraditi radionicke | g 5 (5] se ugraduju na licu mjesta, a u svemu prema detaljima danim u prilogu. Nosivi okvir stilene (slijepi tok) |¢§ 9] 551
nacrte. Radionicke nacrte prije pocetka proizvodnje moraju pismeno prihvatiti i odobrit = | = im o 5|8 izraden je od pravokutnih profia tvrdog drveta (bukva i hrast) dimenzjad0(50)x40mm. Ugradnja prema [ | 1= I N8
glavni projektant i projektant arhitektonskog projekta. o | X|5 5 principima RAL ugradnje. Prilikom ugradnje stijene moraju biti izvedene sve izolacijske trake iopsavi  lag | X | 5
deta” 2 2. Nikakva odstupanja od sheme i prikazanih detalja nisu dopustena ukoliko ih o wi2 N prikazani u detalju,s unutarnje strane prikjjuéka parna brana - folija il silikon, s vanjske o wi2
prethodno nisu prihvatili glavni projektant i projektant arhitektonskog projekt: 2 | R a paropropusno-vodonepropusna folija, sistemski bazni profil izmedu Stoka i nosivog okvira stiene za 2 | R
3. Izvodad je duzan sve radove na zradi  ugrachi viata izvest na najigoj mogucoj  Joe | O f % 2w izbjegavanje topinskog mosta, donja, gornja | bocne fuge odgovarajuce Srne s e |25 ©
razini tehnicke praciznosti i postivati sve vazeée propise i norme koje se odnose na ovu Q| X2 g 0 & jo duzan sve mere i dimenzie kontrorat na lcu mesta | zradit radionidke nacrie. Prije ugradnjs prozora, zid | pod moraju bii zavrSan, ravni | u dimenzjama prema nacrtu. lzradu S (x|2 .
; vistu gradevinskih proizvoda i radova. < 2|2 | €] | = L A B O G T TN A ot o ugradnju stavke vsi izvodat kojijo u cilelost struéno osposobljen za o, koriste pritome tehnoloske  [< | O] & =
4. Izvodaé je prije poetka ugradnje navedene sheme na objektu duzan projektantu i s |=|2 5| § s e onstos prosks smjernice proizvodata sistema. v dielovi  elementi prozorskog sistema moraju imati odgovaraiucu |3 | Z | 8 2ls
nadzomom inZenjeru dostaviti odgovarajuce ateste (u skladu s normom HRN DIN 4102), EA M - e e o0 e ezl SRR s dopustena wkelke prethodio s atestnu dokumentacilu, vazecu u RH. Izvodat i proizvodad moraju imati razvilen sustav interne kontrole X | 7| 2 g el
N izjave o sukladnosti dokaze kvaliete 2a predmetni gradevni kompletan proizvod oodnosno |2 [ g [ 12| S| o e ) proizvodnie, oznacavanja proizvoda i potvrdivanja sukladnosti u skladu s vazecim Zakonom o Z |m|lE ]| 5|2
= shemu kao i za pojedine njegove dijelove i elemente koji e koriste pri montaz, te dostavit 7= | |3 | 2| 3 - uzan e radovena k| rachl ata 2vst 12 ol moguc) a2 aie | radevnim proizvodima (NN 76/2013, 20/17), Tehnigkim propisom za prozore i viata (69/06) HREAEE
= 10-godisnju garanciju i plan odr2avanja predmetne sheme. 2 |mla| & e | ) ) e harmoniziranom normom HRN EN 14361-1. Proizvodat i dobavijat sistema mora osigurati svu Z |mla] 83
= - Uizradu ove stavke su ukljugeni svi radovi i materijali potrebni za njenu potpunu S 1Sz 25 trions domact osgovaalece mome, Hines o sokainont | ke uattls a kompletan pacmetn | Potrebnu tehnigku podrSku i dokumentacij izvodagu prkom izrade i prema potrebi kod montaze S 1Sz 2%
= gotovost ukljucujuéi sve brive, spojne i vezne elemente, limene opsave, hidroizolaciju mi Fy = F O stavke, RIS gl &
= spojeva, vanjske i unutarje klupéice kao i sve drugo $to u stavci nije navedeno i >~ [—[2] ofg m stmvhe s ke v o atalpotreb 2 rfans ptpumni >~ |—]12] 2|5~
= precizirano, a potrebno je sukladno uputama proizvodaca. m N y N vt betve, spoine i vezne elements, opsave, hidro-izolaciiske trake kao i sve cnugo 310 u | S|
6. Svielement od kojih se sastoji ova shema moraju pripadati istom sistemskom el — tavci nis navedeno | prociziano; a poiabno o sukladno uputama prozvodata FINALNA OBRADA HES S
rjesenju definiranom od strane proizvodaca elementa. 31|28 N 144 + Jo. Sui elementi od kojih se sastofi ova shema moraju pripadat stom sistemskom riesenju akiranje zastitnim bezbojnim lakom u dva slojai bojanje odgovaraju¢om svijetio-sivom HE
7. Za sve elemente koji nisu precizno definirani (kao §to je kvaka i sl.) Izvodaé je duzan | & g Ele defini s emer lak-bojomprethodno pismeno odobrenom od strane projektanta. Metalni dijelovi moraju biti ] g TE_ ®
na izbor projektantu ponuditi najmanje 5(pet) alternativnih rieenja koja odgovaraju opisuiu |3 <) zl 2] E lemente koji nisu precizno definiran (ko &to je kvaka i sl lzvodat je duzan na izbori | toplo-pocingani, a njihovi vidijivi dijelovi bojani i lakirani svijetlo sivim lakom. 3 g =l =l
smislu kvalitete i tehnickih performasi odgovaraju shemi i odredbama posebnih propisa. sl IR | 5|82 Josobrenje projeantu ponudil altemativa resenja kja odgovaraju opisu 1  smish kvaltete sl I8 ]| 5128
G |8 |5 HEIE hnickin performasi odgovaraju shermi | odedbama possbnin propisa. TRAZENA FIZIKALNA SVOJSTVA Uwmax=1,6W/m2K R [ | o|d]|o
DENZIE oFTS
Wi=750m [_hi=ziacm
W2=88cm. h2=210¢ [Jednokrilna zaokretna ostakljena vrata
W3=50em | Fo=20em ORVIRVRATE SHEVA B2 DIMENZIJE _ _ OPIS
‘Okvir vrata izraditi od Gelicnih plastificiranih ili bojanin Jansen profila bez prekinutog proizvodna Sirina W2=182cm | proizvodna visina H2=255cm Dvokrilna osno zaokretna drvena ulazna vrata (otvaranje prema van) =
toplinskog mosta, sistem kao Jansen ECONOMY E30, ili jednakovrijedno. Ugradbena zidarska Sirina W3=184cm | zidarska visina H3=265cm OKVIR VRATA
dubina okvira iznosi 50 mm. Debljina stijenke profila iznosi 1,5 mm, kvaliteta materijala ‘Okvir vrata izraden je od Geliénih pravokutnih medusobno varenih pravokutnih Geliénih cijevi i
S235JR. Profili okvira i krila su u istoj ravnini. odgovarajucih na njih varenin kutnin profila za prihvat vanjskin i unutarmjin ukrasnin i pokivri drvenih
KRILO VRATA letvica i lajsni. Gornji i dv tv:)ﬁwri‘v p'D!a‘cker iz ‘dcna su cu}m -pocind :mm‘p»i ukn}r‘véch nih
L + 4 Krilo vrata izraditi od Celicnih plastificiranih ili bojanih Jansen profila bez prekinutog 00x5mm.Okvir se ugraduje direktno u zidarski otvor bez slijepog &toka, a za zidnu konstrukciju se
4 toplinskog mosta, sistem kao Jansen ECONOMY E30, i jednakovrijedno. Ugradbena — t veze otgovarajusim vicima s Gplom promjera e marieg od 8mm i dulfne ne manje od 80mim. Dol
dubina okvira iznosi 50 mm. Debljina stiienke profila iznosi 1,5 mm, kvaliteta materijala _ - + profil okvira se ugradue na nagin da je ,utopljen® u podnu konstrukciju  to na nain da mu je gornja kota
$235JR. Profili okvira i krila su u istoj ravnini. ni2a od kote gotovog poda i da je preko njega predvidena ugradnja pokrivne lajsne od materijala od
3 izradena unutamja podna obloga. Spojevi &eliénih dijelova okvira trebaju biti izvedeni na nagin
da osiguraju Evrstocu kutnog spoja be bzira ‘metalni okvir za ojacanje.Okvir je kao i krila opremljen
OSTAKLJENJE 1 govarajuéim okovom s mehanizmom za osno rolirajuca-zaokretna vrata Pobolganje termo-izolacijskih
Ostakljenje izvesti sa dvostrukim lameliranim staklom za unutarnju ugradnju. Debljina | g va sistem bom odgovarsjuée profilacie, ugradnjom umetaka od PE piene s
stakla iznosi 16 mm (8+8). Brivljenje stakla u okviru pomocu dvokomponentnih brtviili | £ kim svojstvima_(A=0.031 WimK), ugradnjom odgovarajuce srednje brtve (s
traka. Ustakljenje sadrzi foliju kako bi se osigurala neprozimost. H B TR oo e T TSR X E-PIeTe, 1 OTUg T ot
OROV VRATA T KVARA o a i2radend 6 0d alog Okvira | ispune Kiila. OKVIr kila izraden je Geliénih pravoKutnih H
Jddl e B e R e e T P e S eV E n medusobno varenih pravokutnih celicnih cievi. Gornii i donjiprofil okvira izradeni su od toplo-pocincanin | &
= : . - B pravokutnih Eeliénih profila 50x50x5mm, a boéni profili su izradeni od takoder toplo-pocinéanih S
“ brave do nekoliko tocki zakljucavanja (RC2, HRN EN 1627); dodatnog gomnjeg i donjeg pravokutnih eliénih profila 50x100x5mm. Krio vrata se rotira oko vertikalnog tma(osi)  na taj natin E<
zabravijivanja, hidraulicki zatvara, redosljednik zatvaranja, dodatni sigurmosni tm u " . otvara. S vanjske i unutamje strane okvira krla izradena je obloga od s vanjske strane vertikaino =
detali 3 profilu krila na strani panta. Panti su 3d podesivi i zavaruju se na profil, imaju nosivost N = unutarnje strane horizontalno postavijenih, vijcima za okvir i medusobno spojenih, dasaka dimenzija
J do ukupno 230 kg b 2,4x25cm izradenih od aria . Kiase. Daske prednje i straznje fronte su medusobno spojene na pero
NACIN UGRADNJE 3 utor, sa s unutarnje strane vidijvom a trane nevidijvom spojnicom (fugom). Kria su kao
Stijena se ugraduje sistemom suhe montaze u prethodno pripremljen zidarski otvor, Ugradnja M ﬂl okvir opremljena okovom s 2 0sno rotiraju vrata.S vanjske
stijene je s unutarnje strane zida pomocu odgovarajucih vijaka i spojnih eliénin elemenata koji se strane kila na dastanu frontu su montirane ukrasne lajsnedimenzij i profilacije prema nacrtu. Na metalni
ugraduju nalicu miesta, a u svemu prema detaljima danim u prilogu. Prilkom ugradnje stjene 3 okvir kiila su boéno privrscene 4 Sarke (po kiilu) uhvacene za obodne okvire. Krla sadrze | mehanizam
! moraju biti izvedena sva brivijenja, sve izolacijske trake, opsavi i pokrivne (kutne) lajsne i profil. za drzanje u trajno otvorenom poloZaju. Na okvire krila potrebno je ugraditi odgovaraju¢i mehanizam za
d Prije ugradnje vrata, zid i pod moraju biti zavrseni, ravni i u dimenzijama prema nacrtu o otvaranje.Brivljenje izmedu krila i okvira je osigurano s nasjednim brtvama (unutarnja i vanjska brtva)
. lzradu i ugradnju stavke vrsi izvodag koji je od strane dobavijaca sistema u cijelosti struéno - B montiranim po cijelom obodu okvira. Povisena toplinsko-izolacijska svojstvasistema se postizuizvedbom
) osposoblien za to, koristedi pri tome tehnoloske smjemice dobavljaca sistema. Sistemi imaju s w izolaciskog sloja kamene vune debljine Scm izmedu prednje i strazne fronte, izvedbom odg
detalj 4 odgovarajuéu atestnu dokumentaciju, vazeéu u RH. Izvoda ima razvijen sustav inteme kontrole |5 I 3 profilacile, ugradnjom umetaka od PE pjene s dobrim izolacijskim svojstvima  (A=0.031
— proizvodnje, oznagavanja proizvoda i potvrdivanja sukladnosti u skladu s vazecim Zakonom o g ol = prekidaju toplinske tokove, t. cirkulaciju zraka i konvekeiju u prostoru prekida toplinskog m 3 w
=~ gradevnim proizvodima (NN 88/08), Tehnickim propisom za prozore i vrata (69/06) i S S| & zolatora), ugradnjom odgovarajuée srednje brtve (s odgovarajuéim brojem komora-najmanje tri) = K
harmoniziranom normom HRN EN 14351-1. Dobavija¢ sistema osigurava svu potrebnu tehnicku [~ o s 3 SRR RTRUARE™ - - 5 [
podréku i dokumentaciju izvodadu prilikom izrade i prema potrebi kod montaze stavke. [ o c o 8 =
FINALNA OBRADA S gz roT Zaokretna krila vrata rebaio bt izradena prema shemi | detalu s otacijom oko vertikalne osi odnosno | il I
Stanje isporuke sirovo, zavrsna povrSinska obrada bojanjem i plastikacijom, U sKiadu | E z TRNAS odgovarajuéim mehanizmom ugradenim u okvir vata (donjii gorji profi. Vrata su s vanjske | o1 ¢
s normom HRN EN 12044 i prema izboru projektanta. = x| < strane opremiena odgovarajucim rukohvatom za guranje i povlacenje te cilidriénom bravom s S g3
TRAZENA FIZIKALNA SVOISTVA S (g valjkastim potisnim mehanizmom. Unutarmie strane precvidena je ugradnja potisne panikietve sukladno ficy 51z
= |2 odgovarajuéoj normi ili rukohvata izr: g od vertikalne Inox cijevi u punoj visini vrata k = E <
5 predvidenom bravom i potisnim valjkom omoguéava nesmetanu evakuaciu iz prostora jednako kao i | 2
NAPOMENA = <| s potisnaleva, Vrata su spojena na vatrodojavnu centralu, koja i u sl pozara automatski otkjucava. 2 =l 8
1. lzvodat je duzan sve mjere i dimenzije kontrolirati na licu mjesta i izraditi 3 £lE Okov vrata sadrzi hidrauliéni zatvaraé s koénicom za zaustavijanje u ofvorenom polozaju ibravu,a |2 z| 3
1 radioniéke nacrte. Radionicke nacrte prije podetka proizvodnje moraju pismeno - g1e M projektom je traZena visoka otpomost na korozj, Kiasa 5 prema HRN EN 1670, svih metainh = bR
prihvatiti i odobriti glavni projektant i projektant arhitektonskog projekta. m 2 nata okova. U kombinz rednjom i unutarmjom brtvom pot je omoguciti kia ] z| 8
. Nikakva odstupanja od sheme i prikazanih detalja nisu dopustena ukoliko ih = 2 _ vodonepropusnasii E760 (1200 Pa), prama HRN EN 12208 5 2| a
prethodno nisu prihvatili glavni projektant i projektant arhitektonskog projekta. &4 8 m 1 [
3. Izvodat je duzan sve radove na izradi i ugradnji vrata izvesti na najvisoj mogucoj [a’ & |2 < B
razini tehnicke praciznosti i postivati sve vazece propise i norme koje se odnose na ovu [ 2 =[] NAPOMENA NACIN UGRADNJE A u -
vrstu gradevinskih proizvoda i radova. = § w O | 1. lzvoda je duZan sve miere i dimenzije kontrolirati na licu miesta i Vrata se ugrauju sistemom suhe montaZe u prethodno pripremlen Zdarski otvor bez sljepog Soka, o) s H
3 - 4. lzvodat je prije potetka ugradnje navedene sheme na objektu duzan projektantu | 75| 5 it i pre pocetka proizvodnje moraju | ©4nosno direkinim fiksiranjem i priurscivanjem okvira vrata u zidarski otvor. Ugradnja vrata e s 5 o E =
< detalj 1 detalj 2 i nadzornom inZenjeru dostaviti odgovarajuce ateste, izjave o sukladnosti i dokaze o |52 pismeno prihvati odobrt autr  projektant arhiekonskog projekta, | unutamje strane zida pomocu spajnih eeliénih elemenat ko se ugraduju na icu mjesta, ausvemu  [Z | j= | & HE
ke n kvalitete za predmetni gradevni kompletan proizvod oodnosno shemu kao i za pojedine [ | O | & o prema detaljma danim u prilogu. Ugradnja prema principima RAL ugradnje. Prilkom ugradne stiene 1G5 | X | 5
. njegove dijelove ili elemente koji se koriste pri montaZi, te dostaviti 10-godisnju S |x|2 glQ e e | Mol bl zvedene sue zolaciske take | opsa prkazeniu detals. s untarje stane prkjucka parna [l | LU g
i 5 i = ] © ih prethodno nisu prinvatili autor i projektant arhitektonskog projekta. | pana - folija il silikon, s vanjske paropropusno-vodonepropusna folija, sistemski bazni profil izme
. garanciu plan 55’5;";335:1’1‘131‘225.23?230 R ol gle|< & cuan sve racve i v zvest i o ke nosiog o tjone 2 bjegaverjo opinsog mesia, donj. o botne fugocdgovari [ 8 = ©
7 otvcst ke sv e, o vene lemeneimenecpiave, ooy (S | 51 2 | £ 2L iy B E i ol el o o E I I
= adnju stavke vrSi izvodat ko je u cielostistruéno osposoblien za to, koriste o £ -
| | ;‘r’e"é:faV:’:"f;z(‘r:g‘:f]’e”;:":sﬁﬁ:jg :ﬂz"z[‘::gs;a'ga“ stavei E g }é E 3 dat ¢ prieposetka ugracie navedens sheme na objektu duzan | 1 10mo tehnoloske smirice priziodaca sisema i iogou pojeinin dislova. viilo olement S |= sl g s
A e > I ) ) 2 3 519 projektantu | nadzomom inZenjeru dostavill cdgovarajude atests, izjave o sistema moraju mati odgovarajucu atesinu dokumentaciu, vaZecu u RH. lzvodat i proizvodaé morajy S | 712 | | =
| - Svielementi od kojih se sastoji ova shema moraju pripadatiistom sistemskom |5 | LIS | & 2 N 183 N Sukladnosti dokaze kvaliete za kompletan precmetni gradevn.proizvod kad] imati razvilen sustav interne kontrole proizvode, oznacavanja proizvoda i potvdivania sukiacnostiu |2 | e | B |
o riesenju definiranom od strane proizvodaca elementa. B EME - i za njegove pojedine dielove i elemente kojise koriste pri monta sKiadu s vazecim Zakonom o gradevnim proizvodima (NN 7612013, 20/17), Tehnickim propisomza [ [ 18 | 2
7. Zasve elemente koji nisu precizno definiran (kao Sto je kvaka 1) lvodatje  fo2 | N| g | 5|2 + — + S5 Uizrad ove stavke su ukjuGent svirado | materiall potrabni 2a njena] Prozore 1 vrata (69108) i harmaniziranom normom HRN EN 14351-1. Proizvodat i dobaviia pojedinog. |2 | i [ 3 | 8| @
A duzan na izbor projektantu ponuditi najmanje 5(pet) alterativnin rjeSenja koja — 8 U e e . soce Ty o o aoer " sistema mora osigura svu potrebnutehnieku pocrsku | dokumeniacil zvodacu prikom zrace 1 prema [ | 5 [ | S| €
= odgovaraju opisu i u smislu kvalitete i tehnickih performasi odgovaraju shemi i 5lel hidro-izolacijske trake kao i sve drugo &to U stavai nije navedeno i precizirano,| Potrebi kod montaze stavke. L IN[z ]| & 4
poSEbTMipropta- ] 3 a potrebno je sukladno uputama proizvodaca. el 1 S
- s g NEHE S eement d kojh s sastof ovashema morau rpacat stom | FINALNA OBRADA HEHM™
g § g |3 HE] s sistemskom riesenju definiranom od strane proizvodata elementz Lakiranje zasitnim bezbojnim lakom u dva sloja i bojanje odgovarajuéom svijetio-sivom lak-bojom HER
o g SR IE] &l8]s B ve elemente kofl nsu precizno definirani (ko &to je kvaka 5L ethodno pismeno odobrenom od strane projektanta. Metalni dielovi a g R
Izvodat je duZan na izbor i odobrenje projektantu ponuditi alternativna njihovi vidijivi dijelovi bojani i lakirani svijetlo sivim lakom 3 s AEARS
jesenia koja odgovaraju opisu i u smislu kvalitete i tehnickih performasi 3|8 |IB HEE
odgovaraju shemi i odredbama posebnih propisa. TRAZENA FIZIKALNA SVOJSTVA Uwmax=1,6W/m2K o |E |8 o|o|un
DIMENZIJE OPIS
W1=406cm [ h1=273cm detalj 3 | Visedjelna stijena s jednokrilnim vratima
W2=404cm | h2=271cm OKVIR VRATA
Okvir stijene izraditi od Geliénin plastificiranih ili bojanih Jansen profila bez SHEMA B3_DIMENZIJE OPIS
prekinutog toplinskog mosta, sistem kao Jansen ECONOMY E30, ili proizvodna $irina W2=103cm | proizvodna visina H2=186cm Fiksna drvena stijena
jednakovrijedno. Ugradbena dubina okvira iznosi 50 mm. Debljina stijenke profila) - — - —
iznosi 1,5 mm, kvaliteta materijala S235JR. Profili okvira i krila su u istoj ravnini. zidarska Sirina W3=116cm | zidarska visina H3=208cm F)K\/IR VRATA
Okvir vrata zraden Je od Gelnih pravoKulnih medusobno varenih pravokutnih Gelcnih cjevi
KRILO VRATA odgovarajucih na njih varenin kutnih profila za prihvat vanjskin i unutarmjin ukrasnin i pokivri drvenih
Ko vrata 1zraditl o Cenicnin plastiiciranth I bojanih Jansen profila bez ety Gomji dva bona profia okvira izradena su od toplo-pocinéanin pravokutnih eliénin
prekinutog toplinskog mosta, sistem kao Jansen ECONOMY E30, il o 5mm, a donjiprofi je zraden od toplo-pocinzanih pravokutnih éeliénih profila
jednakovrijedno. Ugradbena dubina okvira iznosi 50 mm. Debljina stijenke profilal 50x100x5mm. Okvir se ugraduje direkino u zidarski otvor bez sliepog Stoka, a za zidnu konstrukciju se
. 95 7 204 al_| iznosi 1,5 mm, kvaliteta materijala S235JR. Profili okvira i krila su u istoj ravnini. u veze odgovarajucim viima s tiplom promjera ne manjeg od 8mm i duline ne manje od 80mm. Doni
I profil okvira s ugraduje na nacin da je ,utoplien* u podnu konstrukiju o na nadin da m je gornja kota
3 detalj 4 OSTAKLJENJE niza od kote gotovog poda i da je preko njega predvidena ugradnja pokrivne lajsne od materjala od
Ostakljenje izvesti sa dvostrukim lameliranim staklom za unutarnju ugradnju. prossics oy kojeg je izradena unutama podna obloga. Spojevi éslicnih dijelova okvira trebaju biti izvedeni na nacin
Debljina stakla iznosi 16 mm (8+8). Brtvljenje stakla u okviru pomocu da osiguraju &vrstocu kutnog spoja bez o metaini okvir za ojacane. Poboljsanje
dvokomponentnih brtvi i traka. Ustakljenje sadrZ foliju kako bi se osigurala y o B va sistema se p m odgovarajuce profiacie, ugradnjom umetaka
- neprozirnost. g ) N od PE pjene s dobrim izolacijskim svojstvima (A=0.031 W/mK), ugradnjom odgovarajuée srednje brtve
OKOV VRATA T KVAKA. 8 (s odgovarajucim brojem kcwur;{—w manije tri), ugradivanjem uloka od PE-pjene, te drugim dodatcima
o5 . 5 A Okov za zaokretna vrala sadrZi sve polrebne elements zaKlutavanja - brave do | S o i KRICO VRATA™ 77 o™ m
nekoliko toéki zakljugavanja (RC2, HRN EN 1627); dodatnog gorjeg i donjeg Kiilo vrata izradeno Je 0d Gallénog okvira | ispune Kila. OKVI kila izraden Jo Galnih pravokutni H
zabravijvanja, hidraulicki zatvaraé, redosljednlk ztvaranjs, dodatni sigumosni - - medusobno varenih pravokutnih celignih cievi. Gornii i donji profil okvira izradeni su od toplo-pocincanin | &
trm u profilu krila na strani panta. Panti su 3d podesivi i zavaruju se na profil & § pravokutnih Eeliénih profila 50x50x5mm, a bogni profili su izradeni od takoder toplo-pocinéanin e
94 imaju nosivost do ukupno 230 kg pravokuih Geléniprofia 50x100x5mm. Krlo vrala se rola oko vertikalnog (ma(os) i na aj nain E<
i o - o "~ otvara. S vanjske i unutamje strane okvira krila izradena je obloga od s vanjske strane vertikalno
] NAGIN UGRADNJE. &) < g unutarnje strane horizontalno postavienih, vijima za okvir i medusobno spojenh, dasaka dimenzija
J Sona 55 oradle Skiomar ST ToTIREe T PreTea preen S e 24x2Somrsdennod s | Kase. Do prdri | st fonk s meduschnoscje 1 o
3 utor, sa s unutarnje strane vidijvom a ke strane nevidijvom spojnicom (fugom). S vanjske strane
] Ugradnja stiene Je s unutamje strane zida pomocu odgovarajutih vijaka i spojnih SeliEnih & & krila na dasanu frontu su montirane ukrasne lajsnedimenzi i profilacije prema nacrtu. Na okvire krila
elemenata koji o ugradju na icu miesta, @ u svemu proma defaljma danim u priogu. Polrebno o ugradi odgovarajuci mehanizam za otvaranje. Brivienj izmedu rla | kvira e osigurano s
ﬁ Prilkom ugradnje stjene moraju bit izvedena sva brtvjenja, sve izolacijske trake, opSavi i rasiednim brtvama (unutaria | vanjska brtva) montiranim po Gielom obodu okvira. Povisena
— pokrivne (kutne) ajsne i profil. Prije ugradnie vrata, zid i pod moraju bit zavrSeni, ravni 9 {oplnsko-zlaciska svostvasistema s posiz zvedbom tzolacskog o kamene vune debline Scm
] .“:?Q?f."ﬁ!??&i“iﬁl?ﬁ?ﬁmm ol 6 o srane cobavjata sstema  celost g w med reco i i font, ivedbom odgorarjuce proface, racrjom umsaka od PE o s
;lménn cspnsebuenza(oé Koristedi pri :'xme lehnnhﬁk; sm}emR\ce dcbavl::éa sistema. ;5) E IS o ‘f‘ﬂ’n”fl‘fif.. tk‘;”;‘I:”.:v:h:;:k:;:i:s::g “ ij"szj‘a;::'::iv‘!‘ﬂg"::x‘\!‘\“M)dtiuv( [ w::::(,‘f:[,:‘ii «L
istemi imaju odgovarajucu atestnu dokumentaciju, vaZe¢u u RH. Izvoda¢ ima razvijen ol = v - — - —
sustav intere kontrole proizvodnje, oznacavanja proizvoda i potvrdivania sukladnosti u |2 Q| & 7 Nm“@@RWd?fa'"z'““"Je ). ugradivanjem uloska od PE-piene, te drugim dodatcima -
skladu s vazecim Zakonom o gradevnim proizvodima (NN 88/08), Tehnickim propisom za [y 6l % FIROE SETRA PIRERBTR Sune montaze u prethodno pripremjen Zisarski ovor bez sijepog Stoka, | & w
o prozore i vrata (69/06) i harmoniziranom normom HRN EN 14351-1. Dobavija¢ sistema | o S % odno rektnim fiksiranjem i privrscivanjem okvira vrata u zidarski otvor. Ugradnja vrata je s = N
osigurava svu potrebnu tehnicku podrsku i dokumentaciju izvodacu prilikom izrade i o> @ s unutamje strane zida pomocu spojnih eliénih elemenata koji se ugraduju na licu mjesta, a u svemu |0 % =
prema potrebi kod montaZe stavke. ~ 2|z prema detaljima dani u prlogu. Ugradnja prema principima RAL ugradrje. Prilkom ugradnje stjene 1O sl 3
SNATNAGERADR s iz moraj i zvedans sva zoicisko ake opsaw prikzan u deta,  untam stranepriucka pama [ g1
95 = E brana - folija il silikon, s vanjske paropropusno-vodonepropusna folija, sistemski bazni profil izmeds S o 5
= z|o Stoka i nosivog okvira stijene za izbjegavanje toplinskog mosta, donja. i bone fuge odgov: S gl
< <l sirine s ispunom od silikona. Prije ugradnje prozora, zid i pod moraju biti zavrseni, ravni i u dimenzijama [ = ¥
1 TRAZENA FIZIKALNA SVOJSTVA = <| s prema nacrtu.lzradu i ugradnju stavke vrSi izvod: st struéno osposoblien za to, koriste¢i | @ <
-~ & gl s pri tome tehnoloske smjenice proizvodada sistema i njegovih pojedinin dijelova. Svi dilovi  elementi |5 = ]
/ detalj 5 NAPOMENA 2 gl 4 Sitema motf mal odgovarftustestn doumenacu, e . ode  rizodat mors [ o
L imati razvijen sustav interne kontrole proizvodnje, ozna¢avanja proizvoda i potvrdivanja sukladnosti u 3]
/ . opi2odace duzan sve mjere | dimenzie korlrolratna cu mjest | zradit |2 £ s s vagosim Zakonom o radewimprovodima (NN 762013, 2017), Tohnickim propisomza |2 % £
radionicke nacrte. Radionicke nacrte prije pocetka proizvodnje moraju pismeno o - rozore i vrata (69/06) i harmoniziranom normom HRN EN 14351-1. Proizvodat i dobavijat pojedinog |2 g
o , 4 o | prihatit | odobriti glavni projektant i projektant arhitektonskog projekta. 2 2 B ;l;\TAIl S & 2|3
7 2. Nikakva odstupanja od sheme i prikazanih detalja nisu dopustena ukoliko |3 % Elz LRSS0 P Y m = H1
{ ih prethodno nisu prihvatii glavni projektant i projektant arhitektonskog projekta. |2 il 2|z kiranje zastitnim bezbojnim lakom u dva sloja i bojanje ol éom svijetio-sivom lak-bojom 4 §
| 3. Izvodat je duan sve radove na izradi | ugradnjivrata izvesti na najviso (22 | 2| 2 Cls prethodno pismeno odobrenom od sirane projektanta. Metalni dielovi moraiju bit toplo-pocincani, a b~ g =
1 mogutoj razini tehniéke praciznosti i postivati sve vazece propise i norme koje seli | L | 2 riihovi vidiii dijelovi bojan i lakirani svijetl sivim lakom < g
A A A s dus B E TRAZENA FIZIRALNA SVOJSTVA Uwmax=1,6Wm2K c, o
. Izvodat je prije pocetka ugradnje navedene sheme na objektu duzan  |o2 g =5
N P P o o ||z [te] NAPOMENA = w
projektantu i nadzomom inzenjeru dostaviti odgovarajuce ateste, izjave o < 2 N ) |5
detali 1 detalj 2 detalj 3 detalj 4 — sukladnosti i dokaze kvalitete za predmetni gradevni kompletan proizvod < alz - 02 1. lzvodat je duzan sve mjere | dimenzije kontrolrat na licu miesta i izradit radioniéke nacrie w |2
etal) - oodnosno shemu kao i za pojedine njegove dielove ili elemente koji se koriste ples | = g s 1 Radionicke nacrte prije pocetka proizvodnje moraju pismeno prihvatit | odobriti autor i projektant 2 | R
montazi, te dostaviti 10-godisnju garanciju i plan j sheme. |5 | | o = Nl —_— arhitektonskog projekta. % 8 =5 ©
5. Uieradu ove stavke su ukljuCeni sviradovi i materiali potrebni zanjenu &2 | 00| 55 | 5| 8 2. Nikakva odstupanjaod sheme | prikazanin detaja isu dopustena oo mpranocnorisy | [ @[5 | ] |
potpunu gotovost ukljuéujuci sve brtve, spojne i vezne elemente, limene opsave, [ | Q| S HE prinvatili autor i projektant arhitektonskog projekta. E =l s -~
hidroizolaciju spojeva, vanjske i unutamje Kluptice kao i sve drugo Stou stavei |5 | LI Sl 8le 3. Izvodst o dusan sve radove na izradi | ugradi vrata izvest na najviSoj moguéoj rezini tehnicke |2 | 2 g g =
nile navedeno i precizirano, a potrebno je sukladno uputama proizvodaca ANEEHE prociznost osival sv vazece propise  nome koje s oenoss na ow visu ragevinskn pozvode. |2 | W [ B[
6. Svielementi od kojih se sastoji ova shema moraju pripadati istom x [N|a]| 8| ¢ ) ) . ~ |o|5 | 2
.| i rieSenju defini od strane proizvodaca el . m o 2votatie i poeta vgradi navedene sheme na otk duzanproekam nadzonom 3 | O[5 { &
7. Za sve elemente kojinisu precizno definirani (kao Sto je kvaka i s1) HEP oo proiiod K56 | 23 sgove poeane dxciove i ements ki se erse rimoni - (2 |23 | €
lzvodaé je duzan na izbor projektantu ponuditi najmanje 5(pet) alternativnih 4 § I =) - ~ ] N y 2
fiedenja koja odgovaraju opisu i u smislu kvalitete i tehnickih performasi £ 2N . Uizradu ove stavke su ukijuCeni svi radovi | materialipotrebni za njenu potpunu gotovost e NIz | 8
) o . 3 s | gl € UKIuEUjuCi Sve brtve, spojne | vezne elemente, opSave, hidro-izolacijske trake kao i sve drugo o u
™ propT Slelzg |58 e cinife navedeno i precizirano, a potrebno je sukladno uputama proizvodaca £ -
o |€ |8 of>|» Svi elementi od kojih se sastoji ova shema moraju pripadati istom sistemskom rjesenju 3 &
definiranom od strane proizvodata elementa. g g ©
sve elemente kojinisu precizno definrani (kao 8to je kaka i sl) lzvodat je duzannaizbori |8 | |€ | = £
odobrenje projektantu ponuditi al ativna rieSenja koja odgovaraju opisu i u smislu kvalitete i tel nle 5 e 3 P~
performasi odgovaraju shemi i odredbama posebnih proj © - N o 2]
SHEMA B4_DIMENZIJE OPIS
zidarska Sirina W1=420cm | zidarska visina H1=292cm Vigedijelna ostakljena drvena stijena s jednokrilnim vratima (otvaranje prema van).
proizvodna irina W2=415cm | proizvodna visina H2=274cm SIS S I —
i sijone 1zraden Jo kao heterogena konsTukcla koja 56 sastof od vanjskog djela okvira zradencg
od toplopocinganih kutrih celicnih profia L 30x60X5mm prer ni koji ui vezu na obodnu '
masivnu konstrukciju, na koje je odgovarajuéim vijcima za drvo vezan unutarnji okvir izraden od
profiranin gredica izradenih od Arisa | Kiase. dimenzia 80x160m u geometrj i profilacj suklano sheni
odnosno sistemu proizvodata. Okvir s vanjske | unutarje sirane po cijelom opsequ mora biti jacan
metalnim (¢elicnim il aluminijskim) ojazanjem s posebnim ojazanjem kutnih spojeva, a s
5 ciliem spre¢avanja kutnih i ravninskih deformacija.
e FIRSNA POLIATRRIAVEATR
T - o - o - o - — o N - T T LT Ty T e s v r e e oy ksna polja stiene su izradena od profilirane drvene gredice Arisa |. klase. u geometriji i profilacij
sukladno shemi odnosno sistemu proizvodaca. Ugradbena dubina okvira fiksnog dijela iznosi
maksimalno 75 mm, a ukupna Sirina maksimalno 60mm. Brivienje izmedu krila | okvira je osigurano
nasjednom brtvom. Letvice stakla s unutarnje strane kiila se Kipsaju na profi tako omoguéuu faku
zamjenu stakla s unutamje strane stijene. Poboljsanje termo-izolacijskih svojstava sistema se postize
izvedbom odgovarajuce profilacie, ugradnjom umetaka od PE piene s dobrim izofativnim svojstvimz
(=0.031 WimK) koji prekidaju toplinske tokove, t. cirkulaciju zraka i konvekciju u prostoru prekida
toplinskog mosta (izolatora), te drugim dodatcima sukladno sistemu proizvodaga prozora. U prostoru %
— oko obruba stakla ugraden je uloZak od PE-piene, koji zajedno s unutarnjom brtvom stakla s &
produzetkom, prokida topinske okove,§. konvekei u fom prostor. Unutaria brva siakia krfa ma | 2
— produzetak do izolatora krila. Krilo vrata je izradena takoder od profiirane drvene gredice Arisa . kase. | &
u geometriji i profilaciji sukladno shemi odnosno sistemu proizvodaca. S vanjske i unutarnje strane po z
1 posebnim ojacanjem kutnih spojeva, a s ciljem sprecavanja kutnin i ravninskih deformacija. Vratno kilo
e opremljeno odgovarajucim okovom za vrata koja se otvaraju prema van.Ugradbena dubina krila iznosi
| maksimalno 75 mm, a ukupna Sifina maksimalno 60mm Brtvljenje izmedu krila i okvira je osigurano s
unutarnje strane kiila se Kipsaju na profi  tako omogucu faku
S o zamjenu stakla s unutamje strane stijene. Poboljganje termo-izolacijskih svojstava sistema se
y o uce profilacije, ugradnjom um 31
— & oplinske tokove, 1. cirkul oru prekida toplinskog
mosta (izolatora), ugradnjom odgovarajuée srednje brive (s odgovarajucim brojem komora-najmanje ti,
ugradivanjem ulod E-pjene, te drugim dodatcima sukladno sistemu proizvodac: ora. U
o prostoru oko obruba stakla ugraden je ulozak od PE-pjene, koji zajedno s unutarnjom brtvom stakla s
produzetkom, prekida toplinske tokove, t. konvekiju u tom prostoru. Unutamja brtva stakla krila ima | =
o produzetak do izolatora krila. S w
OSTAKLJENJE 3 I
Sigumosno 120 staklo B-16-44 2 (Kalleno Hlamistal), unutarmje LowE (Tp Planibe), o S| %
topline Ug=1.1 Wim2k; prozima stakla, ukupne toplinske propusnosti sunéeve energije SF=32 %; N4 wl| o
1 ‘standardni aluminijski distancer u staklu. Staklo je U krilo/Stok uévrséeno pomocu unutamje letvice s g%’ o S
dréatem, te zabrivljeno EPDM brivama s obje sirane. 2 i
e OKOV 1 KVAKA o 5 z
Okov je sistemski, skiveni. Projekiom je traZena visoka otpormost na koroziju svih metalnih elemenata, | @ il I
— asa 5 prema HRN EN 1670. U kombinacij sa srednjom i unutarnjom brtvom omogucuje Kiasu S = !
Vodonepropusnost E750 (1200 Pa), prema HRN EN 12208 2 Z|o
Vita su s vanjsko | unutarjo sirane cpremina odgovarautim panik kakom za quranj f poiagenjo to = bR
ilindrignom bravom. Vrata su spojena na vatrodojavnu centralu, koja ih u slucaju pozara automatski | ER
B otkljucava. Kvaka mska panik kvaka za evakuacijska vrata, tip prema izboru projektanta. & o | 3
> 2 |l
NACIN UGRADNJE 4 z
Stijena se ugraduje sistemom suhe montaze u prethodno pripremijen zidarski otvor bez sljepog Stoka, [i5 @ =
NAPOMENA odnosno direktnim fiksiranjem i priévrcivanjem nosivog okvira u zidarski otvor. Ugradnja vrata je s < 2 s
T T2vodat o duZan sve miereT dmenzie konroirat na Tou Tiesta T 2radi unutarne sirane zida pomocu spojnih eliénih elemenata koji se ugraduju na licu miesta, a u svemu & & el
. i SY ° >al prema detaljma danim u prilogu. Ugradnja prema principima RAL ugradnje. O 2|5
radionike nacrte. Radionicke nacrte prije potetka proizvodnje moraju pismeno < | |5 HH
prihvaiiti | odobriti autor | projektant arhitektonskog projekia. Prilkom ugradnje stilene moraju bitl izvedene sve izolaciiske trake | opsavi prikazani u detalju, s ERRvARS
2 Nikakva odstupana od sheme i prikazanih detalja nisu dopustena kolio i unutam srane pikjucka pama brana  lfa i sfkon. s variske paropropusro-vodonepropusna i, | [ 117 5
va OCsIupar " ; sistemski bazni profil izmedu stoka i nosivog okvira stjene za izbjegavanje toplinskog mosta, EHEE
prethodno nisu prihvatili autor i projektant arhitektonskog projekta. gornja i bocne fuge odgovarajut s ispunom od siikona. i ugradnje prozora, zid ipod moraju |5 | | &
3. Izvodaé je duzan sve radove na izradi i ugradnji vrata izvesti na najvisoj biti zavr3eni, ravni i u dimenzijama prema nacrlu. 5 x|s 0
mogucoj razini tehnicke praciznosti i postivati sve vazece propise i norme koje se _ N i § N E ~
ciznosti i p ferad f ugradnju stavke vri zvodat kojije u Gjelost struéno osposoblen za to, koristeci pri tome S |5 ¢
odnose na ovu vrstu gradevinskih proizvoda tehnoloske smiernice proizvodata sistema il njegovin pojedinih dijelova. Svi dielovii elementisistema |3 | =| & | & hy
4. Izvodat je prije pocetka ugradnje navedene sheme na objektu duzan moraju imati odgovarajucu atestnu dokumentaciu, vazecu u RH. Izvodaé i proizvodat moraju imati S 1Z|> 2 =
projektantu i nadzormom inZenjeru dostaviti odgovarajuce ateste, izjave o sukladnostii | = ustav interne kontrole proizvodnje, oznatavanja proizvoda i potvrdivanja sukladnosti uskladus |5 | W w | 2 —
dokaze kvalitete za kompletan predmetni gradevni proizvod kao | za hjegove pojedine | vaZe6im Zakonom o gradevnim proizvodima (NN 7612013, 20/17), Tehnickim propisom za prozore i [ | @[ J5 | 3
dijelove ili elemente koji se koriste pri montazi. vrata (69/06) i harmoniziranom normom HRN EN 14351-1. Proizvodat ilidobavijat pojedinog sistema  fep | Q| 5 | 5
" © pn mort o . N mora osigurati svu potrebnu tehniéku podrsku | dokumentaciju izvodau prilikom izrade i prema potrebi  [Z | |0 | &
5. Uizradu ove stavke su ukfjuceni svi radovi i materijali potrebni za njenu potpunu | o 1o ihie <o SANEE
gotovost ukfjuéujuci sve brtve, spojne i vezne elemente, op3ave, hidroizolacijske trake mE N % g
kao i sve drugo 8to u stavci nije navedeno i precizirano, a potrebno je sukladno = o
uputama proizvodasa TRAZENA FIZIKALNA SVOJSTVA 3
6. Svielementi od kojih se sastoji ova shema moraju pripadati istom sistemskom (Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije, NN128/15) £ b
rjeSenju definiranom od strane proizvodaga elementa. FINACNA OBRADA ] s @
7. Za'sve elemente koji nisu precizno definirani (kao $to je kvaka isl) lzvodat je | — — — - — £ s | 2 g
duzan na izbor i odobrenje projektantu ponudi riosenia koja B0 [ io pameno acamronom o s proesinis o croou e o enosocrcons |2 |5 [€ | & |2
opisu i u smislu kvalitete | tehnickih shemi i e s € |5 | o 2
TOSEOTTT PTOpTSa:
SHEMA B5_DIMENZIJE OPIS
proizvodna irina W2=105cm [ proizvodna visina H2=192cm Jednokriina osno zaokretna drvena ulazna vrata (otvaranje prema van)
zidarska Sirina W3=111cm [ zidarska visina H3=225cm OKVIR VRATA
Okvir vrata izraden je od &eliénih pravokutnih medusobno varenih pravokutnih Eeliénih cijevi i
odgovarajuéih na njih varenih kutnih profita za prihvat vanjskih i unutarnjih ukrasnin i pokivri drvenin
ltvica i lajsni. Gomj | dva bona profila okvira izradena su od toplo-pocinéanih pravokutnih eliénin
profila 50x50x5mm, a donji profil je izraden od toplo-pocinanih pravokutnih efiénih profila
50x100x5mm. Okvi se ugradue direkino u zidarski otvor bez sljepog Stoka, a za zidnu konstrukciju se
profil okvira se ugraduje na nacin da je ,utoplien* u podnu konstrukciju o na nacin da mu je gornja kota
niza od kote gotovog poda i da je preko njega predvidena ugradnja pokrivne lajsne od materijala od
kojeg je izradena unutarnja podna obloga. Spojevi eeliénih difelova okvira rebaju bit izvedeni na
guraju &vrstoéu kutnog spoja bez obzira na metalni okvir za ojacanje.Okvi je kao i kila opremijen
odgovarajucim okovom s mehanizmom za osno rotiraju¢a-zaokretna vrata.Poboljsanje termo-izolacijskin
tema se postize izvedbom odgovarajuce profilacije, ugradnjom umetaka od PE pjene s
dobrim izolaciskim svojstvima. (=0.031 WimK), ugradnjom odgovarajuce srednje brtve (s
odgovarajucim brojem komora-najmane tr), ugradivanjem uloska od PE-pjene, te drugim dodatcima
Sukladno sistemu proizvodaca prozora.
KRILO VRATA
Krilo vrata izradenc Je od Gelienog okvira | spune Krila. OKVIr Krila izraden Jo| I pravokatnin g
medusobno varenih pravokutnih eliénih cijevi. Gornji i donji profil okvira izradeni su od toplo-pocincanin | 4
3 B pravokuinin Cliénihprofia SOX50xSmm, a bocni prof su zradeni od takoder oplo-pocingarih i
pravokutnih Eeliénih profila 50x100x5mm. Krilo vrata se rotira oko vertikalnog trna(osi) i na taj nacin ES
N o 4 otvara. S vanjske i unutamje strane okvira krila izradena je obloga od s vanjske strane vertikalno
\ unutarnje strane horizontalno postavijenih, vijcima za okvir | medusobno spojenih, dasaka dimenzija
2,4x25cm izradenin od arisa . Kase. Daske prednje i straznje fronte obno spojene na pero i
NI 3 utor, sa s unutarnje strane vidijvom a s vanjske strane nevidijvom spojnicom (fugom). Krila su kao
okvir opremijena odgovarajucim okovom s mehanizmom za osno rotirajuéa-zaokretna vrata.S vanjske
. strane krila na dascanu frontu su montirane ukrasne lajsnedimenzij  profiacije prema nacrtu. Na metalni
3 ok krila su bogno pricvrséene 4 Sarke (po krilu) uhvacene za obodne okvire. Krila sadrze | mehanizam
za drzanje u trajno otvorenom poloZaju. Na okvire krila potrebno je ugraditi odgovaraju¢i mehanizam
o otvaranje. Bivlenje izmed krila | okvira je osigurano s nasjednim brtvama (unutarja i vanjska briva)
R montiranim po cijelom obodu okvira. Povisena toplinsko-izo se postiz
izolacijskog sloja kamene vune debljine 5cm izmedu prednje i straznje fronte, izvedbom odgovarajuce
B profilacie, ugradnjom umetaka od PE pjene s dobrim izolacijskim svojstvima ( k) ko
prekidaju toplinske tokove, . cirkulaciju zraka i konvekciju u prostoru prekida toplinskog mosta s W
- (izolatora), ugradnjom odgovarajuce srednje brive (s odgovarajuéim brojem komora-najmanje tri) % H
\ OROV VRATATRVARA T ~ T 2 a1 =
N TRNAS odgovarajuéim mehanizmom ugradenim u okvir vrata (donji gorji profi). Vrata sus vanjske o' o g
strane opremljena odgovarajucim rukohvatom za guranje i povlagenje te cilindriénom bravom s S wl s
valjkastim poltisnim mehanizmom. Unutarnje strane precvidena je ugradnja potisne panikietve sukladno fic Sz
odgovaraiucol normi i ukohvala zradenog od verkaino Inox v u puno] vsil vraa koi & < gl
predvidenom bravom i potisnim valjkom omogucava nesmetanu evakuacilu iz prostora jednako kao i | & i
105 potisna letva. Vrata su spojena na vatrodojavnu centralu, koja i u sludaju pozara automatski otklucava. |2 |l o
—_— Okov vrata sadrZ hidrauliéni zatvaraé s koénicom za zaustavijanje u otvorenom poloZaju i bravu, a =3 x 5
_— projektom je trazena visoka otpornost na koroziju, klasa 5 prema HRN EN 1670, svih metalnin = P
elemenata okova, U kombinaciji sa srednjom | unutarmjom brivom potrebno je omoguéiti klasu = S| %
vodonepropusnosti E750 (1200 Pa), prema HRN EN 12208 = ol 3
> 4 111
NAPOMENA NACIN UGRADNJE 1 o |~
1. Izvodat e duzan sve mjere | dimenzije kontrolirat na licu miesta Vrata se ugraduju sistemom suhe montaZe u prethodno pripremijen zidarski otvor bez sljepog stoka, |53 & e
i o e e, R e poetka protzvodnje moraju | ©9Nosno direkdnim fiksiranjem i pricvscivanjem okvira vrata u zidarski otvor. Ugradnja vata e s I ° He
pismeno pribvati i odobrit autor  projektant arhitektonskog projekia unutarje strane zida pomotu spojnh eliénh elemenata koj se ugraduju na licu miesta, ausvemu [ { = | 15 HE
prema detaljima danim u prilogu. Ugradnja prema principima RAL ugradnje. Prilikom ugradnje stiene  |og | & | 5
Nikakva odstupanja od sheme i prikazanih deta opustena moraju bi zvedene sve izolaciske rake | opSavi prikazani u detalj, s unutarje strane prikijucka parna fa | L | 2
ukoliko ih prethodno nisu prihvatii autor i projektant arhitekionskog projekta. | prang - folia ii silikon, s vanjske paropropusno-vodonepropusna folia, sistemski bazni profil izmed 2[R
3 o cuzan sv radove na zadi ugradn wata izvest a najis] ioka i osivog oia tjens 2a zbjegavane toplinskog mosta,donj, goma i bone fuge odgovarauce (B2 (] - o
moguco) razini tehnicke preciznosti | postivati sve vazece propise i norme kojel irine s ispunom od silikona. Prije ugradnje prozora, zid i pod moraju bit zavrSen,ravni i u dimenziama | | & | 2 N
inose na ovu vrstu gradevinskih proizvoda, prema nacriu.lzradu  ugradnju stavke vsi izvodat kot je u cielost struéno osposoblien za to, korsteci | | B[ & | € -
4 lzvodat je prije poetka ugradnje navedene sheme na objektu duzan | Pri tome tehnoloske smiemice proizvodaca sistema i niegovin pojedinih dijelova. Svi dielovi i elementi |3 I s
projektantu | nadzomom inZenjeru dostaviti odgovarjuée ateste, izjave o sistema moraju mali odgovarajucu atestnu dokumentacilu, vazecu u RH. Izvodat i proizvodat moraju | | 51 2| 5 | =1
sukidnost | dokaze Kvaltete 22 ompetan precmel gradeini proizvod kol imat azvien sustay nteme konirle proizvodrie, oznatavana proizvoda  potwravanja sutasnosti |2 | g | B | €
iza njegove pojedine dijelove ili elemente koji se koriste pri montazi skladu s vaze¢im Zakonom o gradevnim proizvodima (NN 76/2013, 20/17), Tehnickim propisom za 17 alz E S
U ove take s uklucent v radvi atrlptsbn a | POESO VIta (6906)  hamonizianom normom HRN EN 143511, Proziodaci dobaviacpiednos |2 | (111 3 | 8| €
potpuny gotovost CKLCUUG! sve brive, spojne | vezne slements, opSave sistema mora osigurai svu polrebnu tehnicku pocrSku | dokumentaciju izvodaéu prilkom izrade i prema 1S | S| 2 | S| &
hidro-izolacijske trake kao i sve drugo $to u stavci nije navedeno i precizirano,| Potrebi kod montaze stavke. W IN|3 Qﬁ S
a potrebno je sukladno uputama proizvodata 2
6. Svielementi od kojih se sastoji ova shema moraju pripadatiistom FINACNA OBRADA HE™
sistemskom riesenju definiranom od strane proizvodaca elementa. Lakiranje zatitnim bezbojnim lakom u dva sloja i bojanje odgovarajuéom svijetlo-sivom lak-bojor HEIRS
7. Zasve elemente koji nisu precizno definirani (kao $to je kvaka i sl.) prethodno pismeno odobrenom od strane projektanta. Metalni dijelovi moraju biti toplo-pocincani, a g g % ©
Izvoda je duzan na izbor i odobrenje projektantu ponuditi alternativna njinovi vidljivi dijelovi bojani i lakirani svijetlo sivim lakom. 3 . |e zl el g
fiedenja koja odgovaraju opisu i u smislu kvalitete i tehnickin performasi TS IB HEIE
odgovaraju shemi i odredbama posebrih propisa TRAZENA FIZIKALNA SVOJSTVA Uwmax=1,6W/m2K s |& |5 | 5]S|w
SHEMA B6_DIMENZIJE OPIS
zidarska $irina W1=100cm [ zidarska visina H1=63cm Dvokrilni drveni otklopni prozor
proizvodna Sirina W2=90cm | proizvodna visina H2=53cm OKVIR
Tl prozora raden]e od proTiane drvens gredice AraT Nase U Geomew T proTacy Suadno
jske | unutarje sirane okvir po Gielom opsegu mora bit
ojagan odgovarajuéim metalnim (&eliénim ili aluminijskim) ojaganjem s posebnim ojaéanjem kutnih
spojeva, a s iljlem sprecavanja kutnin i ravninskih deformacija. Okvir je kao krilo opremijer
odgovarajuéim okovom za otkiopne prozore.Ugradbena dubina okvira iznosi maksimalno 75 mm, a
ukupna Sirina maksimalno 60mm. Okvir se ugraduje u slijepi Stok za koji se veZe vijcima za drvo
1 1 odgovarajuceg promjera ne manjeg od 6mm i duljine ne manje od 80mm. Spojevi drvenih dijelova okvira
1 rebaiu bt zvedeni na nacin da osiguraju evrstocu kutnog spoja bez obzira na metaini okvir za ojazanje.
Povisena toplinska izolativnost sistema se postize izvedbom odgovarajuce profilacie, ugradnjom
umetaka od PE pjene s dobrim izolativnim svojstvima_(A=0.031 WimK), ugradnjom odgovarajuce
- - srednje brive (s odgovarajucim brojem komora-najmanje tr), ugradivanjem ulogka od PE-pjene, te
drugim dodatcima sukladno sistemu proizvodata prozora.
L] L] .
KRILO
Krilo prozora je izradeno od profilrane drvene gredice Arisa I. kiase. u geometrii i profilaciji sukladno
shemi odnosno sistemu proizvodaga. Krilo s vanjske i unutamje strane po cielom opsegu mora bit
ojaano odgovarajucim metalnim (&elicnim ili aluminijskim) oja¢anjem s posebnim ojaganjem kutnih [
spojeva, a s cillem sprecavanja kutnih i ravninskih deformacija. Krila su kao i okvir opremijena &
odgovarajuéim okovom za otklopne prozore.Ugradbena dubina krila iznosi maksimalno 75 mm, a H
ckupna Siina maksimalno 60mm.Brivlenje izmedu krila i okvira je osigurano s dvije nasjedne br g
Letvice stakla s unutamje strane krila se Klipsaju na profil i tako omoguéuju laku zamjenu stakla s z
tarie strane stiene. Poboljganje termo-izolaciskih svojstava sistema se postize izvedbom
odgovarajuée profilacje, ugradnjom umetaka od PE pjene s dobrim izolativnim svojstvima (A=0.031
imK) ko prekidaju toplinske tokove, . cirkulacilu zraka  konvekciju u prostoru prekida toplinskog
mosta (izolatora), ugradnjom odgovarajuce srednje brive (s odgovarajucim brojem komora-najmanje tr)
ugradivanjem uloska od PE-pjene, te drugim dodatcima sukladno sistemu proizvodaca prozora. U
prostoru oko obruba stakla ugraden je uloZak od PE-piene, koji zajedno s unutarnjom brtvom stakia s
produzetkom, prekida toplinske tokove, . konvekciju u tom prostoru. Unutarmja briva stakla krila ima
produzetak do izolatora krila.
OSTAKLJENJE
120 staklo 24mm s jednim LOW-E premazom (6 float - 12 argon - 6 LOW-e) koeficijent prolaza topline | & w
Ug=1.1 Wim2k; prozima stakla, ukupne toplinske propusnosti sunceve energije SF=32 %; standarani |5 2
uminijski distancer u staklu. Staklo je u krilo/tok uévrsceno pomocu unutamie letvice s drzacem, te | wl =
zabrtvijeno EPDM brivama s obje strane. o S| s
N4 wl e
o5 1 ¢
= gl s
OKOV bo S|z
< E 4
Okov o sistemsKi skiver, Up kaoAvantecSimplysmart, Visoka ofpormo na korozi Kasa 5 proma | g1 <
HRN EN 1670. U kombinacifisa srednjom i unutamjom bitvom omogucuje Kiasu vodonepropusnosti | £ a
£750 (1200 Pa), prema HRN EN 12208. Kvaka je sistemska, a tip prema izboru projekanta E Z]o
Postojeca Zeljezna resetka na vanjskoj strani otvora bit ée rekonstruirana ukljutujuéi &iéenje te = <| 2
nanosenje zastitnih i dekorativnih premaza sukladno projektnoj dokumentacii = <)z
& 215
= - -
u S
NACTN UGRADNJE = <
s unutamie sirane zida pomocu nosivog drvenog okvira (sljepog Stoka) i spojnin celicnin elemenata koji [ 5 c|8
se ugraduju na licu mjesta, a u svemu prema detaljima danim u prilogu. Nosivi okvir stijene (slijepi stok) |5 o H=
izraden je od pravokutnih profia tvrdog drveta (bukva il rast) dimenziad0(50)x40mm. Ugradnja prema [ | = Im 5
principima RAL ugradnje. Prilikom ugradnje stijene moraju b izvedene sve izolaciske trake iopsavi  |aa | X | 5
prikazani u detalju,s unutarnje strane prikijuéka parna brana - folija il silikon, s vanjs} m E 2
opropusno-vodonepropusna fola, sistemski bazni profil zmedu Stoka i nosivog okvira stiene za | £
NAPOWENA Erimrate oo s do. s non s s rw o . [ | O 5 o
1. 1zvoda je duzan sve mjere i dimenzije kontrolirati na licu mjesta i izraditi radionicke nac 2id i pod moraju biti zavrSeni, ravni i u dimenzijama prema nacrtu. Izradu i N E
ok nacre e gt ruje morf meno el oo atr r09kint | ugragju tavke vesizvodat ol u ciloststruéno osposoblen za o, kritetipritome tehnloske [ [ B3 | €] [ <
vk i o et ki i | SIS B8t s, S o | sments rzorkogsstema morlymat oot |G| = sl g s
S e atesinu dokumentaci, vazecu u RH. zvodac | proizvodat moraju imatirazvien sustav ineme konwole [ | @51 21 5] | =
T et vt et st et o oo e | PTOZYOCNIS, 0Znaavanja proizvoda i potvdivaria sukiachosii  kiadu s vazetim Zakonom o Z |alb]
R R e, gradevnim proizvodima (NN 7612013, 20/17), Tehnickim propisom za prozore i vrata (69/06) 5 [D]2] 2 s
¢, 1zvogat j prie potetka ugradnie navedene sheme s duzan ekt nadzomon | NaMOTZiranom normom HRN EN 14351-1. Proizvodat i dobaviaé sistema mora osigurali svu A EER
intenjors dostavisodgovarluc mests, jave o suKladnost dokaze kvllets 22 kampletan predmeln Sku | dokumentaciju izvodagu prilkom zrade i prema potrebi kod montaze S 1>z °| &
Joradew proizvod Ko za isgove pojeine djekove i slemente kj se korste pr mont mil EN] I ] =
4 —_| al g
U iz ove stavke su ukfuni viradot | mataral otrebn za o potpunu go 3
= e vasziane. a paveons o ukodins upars pcvodate, FINALNA OBRADA HEIS
6. Svi element od kojlh se sastoji ova shema moraju pripadatl istom sistemskom iesenju Lakiranje zastitnim bezbojnim lakom u dva slojai bojanje odgovarajucom svijetlo-sivom 3| 2la
dmiranom od srane prozvodaca dlementa lak-bojomprethodno pismeno odobrenom od sirane projekianta. Metalni dijelovi moraju bit 8 2=
e lemente ko i pretano definrent (ka0 bk ) vt e oo toplo-pocinan, a njihovi vidivi dijelovi bojani  lakirani svijetlo sivim lakom. 3 P = A B
obrerio prjektant pondit aermatva redenja boja odgovarei opiu  sish kvalfete Sls g | 5lgle
tehnickih performasi odgovaraju shermi | ocedbama posebnin propisa. TRAZENA FIZIKALNA SVOJSTVA Uwmax=1,6W/m2K 5 |& |5 o|&lo
SHEMA B7_DIMENZIJE ZASTITA OD SUNCA_DRVENE ZAOKRETNE SKURE | OPIS
zidarska Sirina W1=96cm | zidarska visina H1=126cm okriine zaokretne prozorske skure dmenzia prema | Dvokrilni zaokretni prozor sa dkurama
- - — acrtu s d olwvira i od dva zackretna polja
proizvodna Sirina W2=87cm_| proizvodna visina H2=120cm s el OKVIR
Pojena sa na "Okvir prozora 1zraden Je o0 proMirane drvene gredice Anca 1. KIase. U geometi | profach sukiadno.
OKVIR_ Okvir $kure sastoji se od okvira izradenog od shemi odnosno sistemu proizvodaca. S vanjske i unutarnje strane okvir po cijelom opsegu mora biti —
toplo-pocinganih kutnih &eliénih profila L_40x25x4mm na | ojagan odgovarajuéim metalnim (&eliénim ili aluminijskim) ojacanjem s posebnim ojacanjem kutnih =
Koji je pricvrscen drveni okvi izraden od okomito na .L" | spojeva, a s illem spregavanja kutnin i ravninskin deformacia. Ok je kao i kilo opremijen _
postavijenin letvica 25x50mm izradenih od arisa. Okvir se | G0y arajucim okovom za zaokretne prozore. lbena dubina okvira iznosi maksimalno 75 mm, a
na kameni ok prozora pricvrécuje odgovarajucim vicima | 12 sirina maksimalno 60mm. Okvir se ugraduje u sijepi 8tok za koj se veze viicima za drvo
na najmanje 2x3mjesta i to s njegove unutarnje e ukup © N ! ) P !
s, odgovarajuceg promjera ne manjeg od 6mm i duljine ne manje od 80mm. Spojevi drvenih dijelova okvira
trebaju bt zvedeni na nacin da osiguraju evrstocu kutnog spoja bez obzira na metalni okvir za ojaganje
KRILO_Krilo Skure dimenzija prem: tu sastoji se Povisena toplinska izolativnost sistema se postize iz om odgovarajuée
odvanjskih vertikalno i unutamjih horizontalno postavijenih, | o124 od PE piene s dobrim izolativnim svojstvima (A=0.031 WimK), ugradnjom odgovarajuce
vijcima medusobno spojenih, dasaka dimenzija 2,4x25cm .
e s srednje brive (s odgovarajucim brojem komora-najmanje tri), ugradivanjem uloska od PE-piene, te
f2raden od toplo-podngani kutnih cslinh profia drugim dodatcima sukladno sistemu proizvodata prozora.
L_40x25x4mm. Daske prednje i straznje fronte su
medusobno spojene na pero utor.
Na metalni okvir krila su bo¢no priévrscene 3 Sarke (po KRILO
kvire. Krla sadre | Krilo prozora e izradeno od profiirane drvene gredice Arisa . Kase. u geomet | profiaci sukiadno
mehanizam za drZanje u trajno olvorenom poloZaju. Na | shemi odnosno sistemu proizvodaga. Krilo s vanjske i unutamje sirane po cielom opsegu mora bit
okvire krila potrebno je ugraditi rugicu za otvarane. ojagano odgovarajuéim metalnim (&eliénim ili aluminijskim) oja¢anjem s posebnim ojaganjem kutnih u
NAGIN UGRADNJE_Kompletna stiena se izraduje u spojeva, a s ciliem sprecavanja kutnih i ravninskin deformacija. Krila su kao i okvir opremljena o
radionici i kao kompialo gotova donosi  montira u odgovarajucim okovom za zaokretne prozore.Ugradbena dubina kria iznosi maksimalno 75 mm, a 3
prethodno pripremijent otvor na nadin da s kiila skura | ukupna Sirina maksimaino 60m odu krila i okvira je osigurano s dvie nasjedne brive. s
putem Sarki priévrséuju za okvir vezan na obodne kamene | Letvice stakla s unutamje strane krila se Klipsaju na profil i tako omogucuju laku zamjenu stakla s z
okvire. Potrebno je osigurati da okviri imaju distancu od unutarnje strane stijene.Pobolj3anje termo-izolacijskih svojstava sistema se postiZze izvedbom
donje kamene Klupéice. lzvodat je duzan u skiopu izrade | adgovarai dnjom umetaka od PE piene s dobrim izolativnim svojstvima (r=0.031
stavke duzan izvesti i sve projektom (shemom i detaljin imK) koji prekidaju toplinske tokove, ti. cirkulaciju zraka i konvekciju u prostoru prekida toplinskog
predvidene pomocne elemente nosive | konstruktivne. mosta (izolatora), ugradnjom odgovarajuce srednje brtve (s odgovarajucim brojem komora-najmanije tri),
sdivanjom uloska od PE-piene, te drugim dodatcima sukiadno sistemu proizvodaca prozora. U
prostoru oko obruba stakla ugraden je ulozak od PE-piene, koji zajedno s unutarnjom brtvom stakia s
produzetkom, prekida toplinske tokove, tj. konvekciju u tom prostoru. Unutarnia brtva stakla krila ima
produzetak do izolatora kiila
OSTAKLJENJE
T | 12O staklo 24mm s jednim LOW-E premazom (6 float - 12 argon - 6 LOW-e) koefidjent prolaza topline § w
Ug=1.1 Wim2k; prozima stakia, ukupne topinske propusnosti sunceve energije SF=32 %; standardni |5 2
uminijski distancer u staklu. Staklo jo u krilo/Stok udvrséeno pomocu unutarnje fetvice s drzacem 5 wl .
rivljeno EPDM brivama s obje sirane o 3l e
= ol s
g B gl
h OKOV o 51z
~ E 4
NAPOMENA Okov je sistemski, skriveni, tip kaoAvantecSimplysmart. Visoka otpomost na koroziu, klasa 5 prema © i <
.1 HRNEN 1670. U kombinaciji sa srednjom i unutarnjom brtvom omoguéuje klasu vodonepropusnosti < E| o
1. Izvoda je duzan sve mjere i dimenzije kontroliati | £75 (1200 pa), prema HRN EN 12208. Kvaka e sistemska, a tip prema izboru projektanta. 2 Tlo
nalicu mjesta i izraditi radionicke nacrte. Radionicke = z| 3
1 nacrte prije pogetka proizvodnje moraju pismeno prihvatiti i = P
odobriti autor i projektant arhitektonskog projekta S E
2. Nikekva odstupanja od sheme i prkazanih detala = 23] LI
nisu dopustena ukoliko ih prethodno nisu prihvatili autor i 0 <
projektant arhitektonskog projekta NACIN UGRADNJIE = <
vrata izvesti na najvisoj mogucoj razini tehnicke s unutamje strane zida pomocu nosivog drvenog okvira (slijiepog &toka) i spojnih &eliénih elemenata koji é 2 i
| posivati sve vaZece propise i norme koje se od Se ugraduju na licu mjesta, a u svemu prema detaljima danim u prilogu. Nosivi okvir stiene (sljepi $tok) |3 < =
gradevinskih proizvoda N - " = — =3
izraden je od pravokutnih profia tdog crveta (bukva i hrast) dimenzja40(s0)xéorm. Ugracnia prema [ | f= | tG ]2
lzvodat je prie pocetka ugradnje navedene sheme | principima RAL ugradnje. Prilikom ugradnje stiiene moraju biti izvedene sve izolacijske trake iopsavi g | X | 5
objektu duzan projektantu i nadzornom inzenjeru prikazani u detalju,s unutarnje strane prikljucka pama brana - folja il silikon, s vanjske w (W2
dostaviti odgovarajuée ateste, izjave o sukladnostii paropropusno-vodonepropusna folia, sistemski bazn profil izmedu Stoka i nosivog okvira stieneza |2 | =2 | &
dokaze kvallels za kompletan predmelni gradevni izbjegavanle topinskog mosta, donja, g o fuge odgovarajuce Sine s ispunom oa sitkona. |2 | Q| 5 o
proizvod kao i za njegove pojedine dielove il clemente | 2 . one s - ! c ||z 2lwo
Koil 6 korist i momad, rile ugradnje prozora, id | pod moraju bii zavreni, ravni i u dimenzjama prema nacrtu. zradu i N EIEE
. ugradnju stavke vrsi izvodat koiije u cielosti struéno osposoblien za to, koristed pri tome tehnoloske <€ & HEIRS
5. U zradu ove stavke su ukljuCeni svi radovi smjerice proizvodaca sistera. Sv djelov | element prozorskog sistema moraju matiodgovaraiues (3 [ S| 8 | 2| & | =
materiali potrebni za njenu potpunu golovost ukIUEUG | siestny dokumentaciju, vazetu u RH. lzvodat i proizvodat moraju imati razvien sustav intere kontrole [ | {7 | 2 ey sl
sve brive. e i vezne elemente, opsave, ! © S . e =} w =1
e e iavcinje | Provochie,oznatavanja proizvoda  poturivania sukladnost u skiadu s vaZecim Zakonom o Z a5 3|2
Novadon | iecsiano. a potebn o sukidng uputama | aradevnim proizvodima (NN 76/2013, 2017), Tehnickim propiso za prozore i vata (69/06) HREEE
proizvodaca harmoniziranom normom HRN EN 14351-1. Proizvodat i dobavias sistema mora osigural svu AN
6 S elementiod ko o6 sasto ova shema moray | 727N eTER podr dokumentaci zvodaty prilkom irade [ prema potitt kod montaze M > ol Il =
pripadati istom sistemskom rieenju definiranom od strane stavke E |N|Z 83
H proizvodaca elementa. <
FINALNA OBRADA Hi:
4to je kvaka i sl.) Izvodac je duzan na izbor i odobrenje ‘ ) Jar bojan ) I . 3| = |0
projektantu ponudit altemativna rjeSenj lak-bojomprethodno pismeno odobrenom od strane projektanta. Metalni dijelovi moraju biti ] glE] e
opisu i u smislu kvalitete i tehnickih performasi odgovaraju ani, a njihovi vidijvi dijelovi bojani i lakirani svijetio sivim lakom 3 I} =l =] &
shemi i odredbama posebnih propi T I8 I3 HEE
TRAZENA FIZIKALNA SVOJSTVA Uwmax=1,6W/m2K o |£ |5 | o8]
SHEMA B8_DIMENZIJE OPIS —
proizvodna Sirina W2=102cm [ proizvodna visina H2=191cm Jednokiina osno zaokretna drvena ulazna vrata (otvaranje prea van) j—
zidarska Sirina W3=118cm [ zidarska visina H3=224cm OKVIR VRATA =
Okvir vrata izraden je od &eliénih pravokutnih medusobno varenih pravokutnih Geliénih cijevi i
odgovarajuéih na njih varenih kutnih profita za prihvat vanjskih i unutarnjin ukrasnin i pokivri drvenin
ltvica i lajsni. Gomnj | dva bocna profia okvira izradena su od toplo-pocinéanih pravokutnih eliénin
profila 50x50x5mm, a donji profilje izraden od toplo-pocinanih pravokutnin eliénih profila E—
50x100x5mm. Okvr se ugradue direkino u zidarski otvor bez sljepog Stoka, a za zidnu konstrukciju se —_—
veze odgovarajuéim viicima s tiplom promjera ne manjeg od 8mm i duljine ne manje od 80mm. Donji —]
profil okvira s ugraduje na nacin da je ,utoplien* u podnu konstrukciju o na nacin da mu je gornja kota
niza od kote gotovog poda i da je preko njega predvidena ugradnja pokrivne lajsne od materijala od
kojeg jo izradena unutamja podna obloga. Spojevi éalicnih dijelova okvira trebaju biti izvedeni na n
da osiguraju évrstocu kutnog spoja bez obzira na metalni okvir za ojacanje. Okvir e kao krila opremien
odgovarajucim okovom s mehanizmom za osno rotirajuca-zaokretna vrata.Poboljsanje termo-izolacijskih
Suojstava sistema se postize izvedbom odgovarajuée profilacie, ugradnjom umetaka od PE pjene s
dobrim izolaciskim svojstvima (=0.031 WimK), ugradnjom odgovarajuce srednje brive (s
odgovarajucim brojem komora-najmane r), ugradivanjem uloska od PE-piene, te drugim dodatcima
sukladno sistemu proizvodaca prozora.
J KRILO VRATA
Krilo vrata izradenc Je od Gelienog okvira | ispune Krila. OKvIr Krila izraden je Gelicnih pravokuinin g
medusobno varenih pravokutnih eliénih cijevi. Gorji i donji profil okvira izradeni su od toplo-pocinganin | 4
pravokutnih Eeliénih profila 50x50x5mm, a boéni profi su izradeni od takoder toplo-pocinéanin I
pravokutnih Eeliénih profila 5¢ x5mm. Krilo vrata se rotira oko vertikalnog trna(osi) i na taj nacin ES
otvara. S vanjske i unutamje strane okvira krila izradena je obloga od s vanjske strane vertikalno
unutarnje strane horizontalno postavijenih, vicima za okvir | medusobno spojenih, dasaka dimenzija
2,4x250m izradenih od arisa . Klase. Daske prednie i straznje fronte su medusobno spojene na pero
utor, sa s unutamnje strane vidjjvom a s vanjske strane nevidjivom spojnicom (fugom). Krila su kao
ok opremijena éim okovom s meha o roirajuca-zaokretna vrata.S vanjske
strane krila na dasanu frontu su montirane ukrasne lajsnedimenzij  profilaciie prema nacrlu. Na metalni
ok krila su bogno pricvrséene 4 Sarke (po kril) uhvacene za obodne okvire. Krila sadrze | mehanizam
3 za drzanje u trajno otvorenom poloZaju. Na okvire krila potrebno je ugraditi odgovarajuéi mehanizam za
R otvaranje.Brivljenje izmedu krila i okvira je osigurano s nasjednim brtvama (unutarnja i vanjska brtva)
moniranim po cijelom obodu okvira. Povisena toplins| o se posiiz
izolacijskog sloja kamene vune debljine 5cm izmedu prednje i straznje fronte, izvedbom odgovar:
profilacije, ugradnjom umetaka od PE pjene s dobrim izolacijskim svojstvima (A=0.031 W/mK) koji
prekidaju toplinske tokove, t. cirkulaciju zraka i konvekciju u prostoru prekida toplinskog mosta s W
(izolatora), ugradnjom odgovarajuce srednje brive (s odgovarajuéim brojem komora-najmanje tri) = <}
_ - £
OROV VRATA TRVARA T N g wl =
Zackretna ki viata rebaju bl radena prema shem | detal s roaciom ok vertkaine os oarosno |2 2@
TRNAS odgovarajuéim mehanizmom ugradenim u okvir vata (donji i gorji profi). Vrata sus vanjske o o g
strane opremijena odgovarajuéim rukohvatom za guranje i povlacenje te cilidriénom bravom s S wl g
valjkastim poltisnim mehanizmom. Unutarnie strane precvidena je ugradnja potisne panikietve sukladno ficy S|z
goverajuce normi i ukohvata izradenog od vertkaln Inox Gievi u puno]vsii wata Ko 5 < clz
predvidenom bravom i potisnim valjkom omogucava nesmetanu evakuacilu iz prostora jednako kaoi | & i
potisna ftva. Vrata su spojena na vatrodojavnu centralu, koj i u sluaju poZara automatski otkjucava. [2 Zl s
Okov vrata sadrzi hidrauliéni zatvaraé s kotnicom za zaustavijanje  otvorenom poloZaju ibravs,a |2 z| 3
projektom je trazena visoka otpornost na koroziju, klasa 5 prema HRN EN 1670, svih metalnih = <| =
elemenata okova. U kombinacij sa srednjom i unutarnjom brtvom potrebno je omoguéiti Klasu = E
vodonepropusnosti E750 (1200 Pa), prema HRN EN 12208 = |2
= Eﬁ( ——
e | |2
NAPOMENA NACIN UGRADNJE 1 o I~
1. lzvodat e duzan sve mjere | dimenzije kontrolirat na ficu mjesta Vrata se ugraduju sistemom suhe montaze u prethodno pripremijen zidarski otvor bez sljepog Stoka, |5 = :|8
{zradit adionitke nacro. Radionitke naate prls podetka proizvodnie moraju | 0dn0sno irektnim fiksianjem i pricvrséivanjem okvira rata u zidarski otvor. Ugradnja vrata jo s I ° Ha
pismeno pribvati i odobrii autor  projektant arhitektonskog projekia unutarje sirane zida pomotu spojrh eliénh elemenata koj se ugraduju na licu miesta, au svemu [ { = | 15 HE
prema detaljima danim u prilogu. Ugradnja prema principima RAL ugradnje. Prilikom ugradnje stjene g | M| 5
2. Nikakva odstupanja od sheme i prkazanih detalja nisu dopustena moraju bit zvedene sve izolaciske rake | opSavi prikazani u detalj, s unutarje strane prikjucka parna fy | I | 2
kolio h prethodno nisu privati autor | projektant aritekionskog projekia. [ pro i P BT BRAEEEE e Pl B v amecs |2 | 2| E
3. lzvodat je duzan sve radove na izradi i ugradnji vrata izvesti na najvisoj| Stoka i nosivog okvira stiene za izbjegavanie toplinskog mosta gornja i bocne fuge odgovarajuce |2 | © ; o
moguto) razini tehnicke preciznosti postivali sve vazece propise i norme kojel iine s ispunom od silikona. Prije ugradnje prozora, zid i pod moraju bit zavrSen, ravni i u dimenziama | | & | 2 8
levinskih proizvoda. u.Jzradu i ugradnju stavke vr8i izvodad koji je u cielosti stru&no osposobljen za to, kori < |22 ] ¢ -
a I + prife podetka ugradnje navedene sheme na objektu duzan ehnoloske smjemice proizvodata sistema il njegovin pojedinih dijelova. Svi dijeloy S Zl2| 2 s
projektantu i nadzornom inzenjeru dostaviti odgovarajuce ateste, izjave o sistema moraju imati odgovarajuéu atestnu dokumentaciju, vazecu u RH. Izvodat i proizvo = | &2 = | =
uadnosti i dokaze kvalete za Kompletan predmetn gradeuni proizvod kaof imatiazvien sustay nteme koniole proizvode, oznacavania proizvoda i potrdvania sukiachostiu |2 | g | 1 | 8
iza njegove pojedine dijelove ili elemente koji se koriste pri montaZi skladu s vazecim Zakonom o gradevnim proizvodima (NN 76/2013, 7). 5 (=) B=] n S
5. U irac oo tavke su uklucent v radovi matrlptson a rin] PO Vta (9108)  hamonizianom nrmom HRN EN 14351 Proziodai dobaviatpiednon |2 | (1[5 | 8| &
potpuny gotovost cKILCUUG! sve brive, spojne | vezne slements, opSave sistema mora osigura svu polrebnu tehnicku pocrSku | dokumentaciju izvodatu prilkom izrade i prema 1S | S| 2 | S| &
hidro-izolaciske trake kao i sve drugo $to u stavci ne navedeno i precizirano,| Potrebi kod montaze stavke B IN(Z| &S
a potrebno jo suklano uputama proizvodata 2
elementi od kojih se sastoji ova shema moraju pripadatiistom FINALNA OBRADA S
sistemskom riesenju definiranom od sirane proizvodaga element Lakiranje zaSlitnim bezbojnim Iakom u dva sloja | bojanje odgovarajuéom svijello-sivom lak-bojor HEIPS
nte koji nisu precizno definirani (kao $to je kvaka i sl.) prethodno pismeno odobrenom od strane projektanta. Metalni dijelovi moraju biti toplo-pocincani, a g g % ©
izbor i odobrene projektantu ponudi afternativna riihovi vidiii dijelovi bojani i akirani svijetlo sivim lakom. 2. lg ] l2]s
fiesenja koja odgovaraju opisu i u smislu k tehnitkih performasi T I8 |IB HEIE
odgovaraju shemi i odredbama posebni p TRAZENA FIZIKALNA SVOJSTVA Uwmax=1,6W/m2K s |& |5 | 5]S|w
SHEMA BS_DIMENZIJE ZASTITA OD SUNCA_DRVENE ZAOKRETNE SKURE | OPIS
zidarska Sirina W1=100cm [ zidarska visina H1=131cm Dvokrine zaokretne prozorske skure dimenzia prema | Dvokrilni zaokretni prozor sa $kurama
proizvodna Sirina W2=87cm_| proizvodna visina H2=120cm e el OKVIR
"Okvir prozora rzraden & od promirane drvene gredice Arisa 1. Klase. U geometri | profacii sukiadno
OKVIR_ Okvir 8kure sastoji se od okvira izradenog od shemi odnosno sistemu proizvodaa. S vanjske i unutarnje strane okvir po cijelom opsegu mora biti
SHEMA FB1 DIMENZIJE k'\‘\ kutnih ci\\:n\h profila L 4kbx2‘,;><'1mm‘ na | ojagan odgovarajuéim metalnim nim i aluminijskim) ojaganjem s posebnim ojaanjem kutnih
— —— — — je pricvrs¢en drveni okvir izraden od okomito na spojeva, a s ciliem sprecavanja kutnih i ravninskih deformacija. Okvir je kao i krilo opremijen
Zidarska Sirina W1=96cm [ zidarska visina H1=126cm posavient et Z55S0mm adent od s, O 2 | cepoaraom kovor 28 sackrtne prozore Ugradbens dubina okviranosi makaimalns 75, a
proizvodna $irina W2=83cm | proizvodna visina H2=110cm na najmanje 2x3mjesta i to s njegove unutamje bocne :f‘l‘z‘:w“” "‘:‘::‘WM ,”,fmfk(}'r,ﬁ,‘,‘“”d".\,f,‘,'fw‘,Ifu,ﬁf] Xn:fv‘v"’;:(’)f:“( f‘:‘:"f:‘nfwk -
sane u biti izvedeni na nacin da osiguraju &vrstocu kutnog spoja bez obzira na metalni okvir za ojaganje. i
KRILO_Krilo skure dimenzija prema nacrtu sastoji se Povigena toplinska izolativnost sistema se postize izvedbom odgovarajuce profilacije, ugradnjom I
odvanjskih vertikalno i unutamjih horizontalno postaviieni.] metaia od PE piene s dobrim izolativnim svojstvima (A=0.031 WimK), ugradnjom odgovarajuce I
viicima medusobno spojenih, dasaka dimenzija 2.4x25cm | . N |
e e srednje brive (s odgovarajucim brojem komora-najmanje tri), ugradivanjem ulogka od PE-piene, te
izraden od toplo-pocinéanih kutnih &eliénin profila drugim dodat sukladno sistemu proizvodata prozora.
40x25x4mm. Daske prednje i e fronte su
medusobno spojen na peroi utor.
Na metalni okvir krila su bo¢no priévrscene 3 Sarke (po KRILO
krilu) uhvacene za obodne okvire. Krila sadrze i Krilo prozora je izradeno od profilirane drvene gredice Arida I. klase. u geometriji i profilaciji sukladno
mehanizam za drZanje u trajno olvorenom poloZaju. Na | shemi odnosno sistemu proizvodaga. Krlo s vanjske i unutamje strane po cielom opsegu mora bit
okvire krila polrebno je ugradi rugicu za otvaranje ojadano odgovarajuéim metalnim u
NAGIN UGRADNJE. Kompletna stiena se izraduje u spojeva, a s ciliem spreavanja kutnih i ravninskih deforma a
radionici i kao kompiatno gotova donosi  montira odgovarajuéim okovom za zaokretne prozore.Ugradbena dubina kria iznosi maksimalno 75 mm, a 3
prethodno pripremijent otvor na nacin da se kila skura | ukupna Sirina maksimalno 60mm Brivijenje izmedu krila i okvira je osigurano s dvile nasjedne brtve. g
putem Sarki pricvrséuiu za okvir vezan na obodne kamene | Letvice stakla s unutare strane krila se Kiipsaju na profi i tako omogucuju laku zamjenu stakla s 2
okvie. Potrebno o osigurati da okvir imaju distancu od | unutarnje strane stjene. Poboljganje termo-izolaciskih svojstava sistema se postize izvedbom
donje kamene Kluptice. Izvodat je duzan u skiopu izrade | odgovarajuce profilacie, ugradnjom umetaka od PE pjene s dobrim izolativnim svojstvima (A=0.031
stavke duzan izvesti | sve projeklom (shemom i detaljima) | ymK) koji prekidaju toplinske tokove, t. cirkulaciju zraka i konvekciu u prostoru prekida toplinskog
pomoéne elements nosive | konstruktivne. mosta (izolatora), ugradnjom odgovarajuée srednje brtve (s odgovarajucim brojem komora-najmanie tri),
adivanjem uloska od PE-piene, te drugim dodatcima sukladno sistemu proizvodaga prozora. U
prostoru oko obruba stakla ugraden je ulozak od PE-piene, koji zajedno s unutarnjom brtvom stakia s
produzetkom, prekida toplinske tokove, . konvekciju u tom prostoru. Unutarmia briva stakla krila ima
produzetak o izolatora kila
OSTAKLJENJE
120 stakio 24 s jecnim LOW-E premazom (5 float - 12 argon - 6 LOW-e) koeficjent prolaza topline | § w
Ug=1.1 Wim2k; prozima stakla, ukupne toplinske propusnosti suneve energije SF=32 %; standardni | N
aluminiski distancer u staklu. Stakio je u krio/Stok utvrséeno pomoéu unutame letvice s drzacem, te |03 [ .
rtvijeno EPDM brtvam o ol &
< K
&3 ol ¢
= P
OKOV b 5|z
NAPOMENA Okov je sistemski, skriveni, tip kaoAvantecSimplysmart. Visoka otpornost na koroziu, klasa 5 prema é % <
- - HRN EN 1670. U kombinaciji sa srednjom i unutarnjom brtvom omoguéuje klasu vodonepropusnosti < = =
1. Izvodat je duzan sve mjere i dimenzije kontroliati | £754 (1200 pa), prema HRN EN 12208. Kvaka e sistemska, a tip prema izboru projektanta. 2 | o
na licu mjesta | izraditi radionicke nacrte. Radionick = z| 3
odobriti autor i projektant arhitektonskog projekta. = ]
2. Nikakva odstupanja od sheme i prikazanih detalja - 2l 3 U
nisu dopustena ukoliko ih prethodno nisu prihvatili autor i m <
projektant arhitektonskog projekta. NACTN UGRADNIE = s
3. lzvodat je duZan sve radove na izradi i ugradnji Prozor se ugraduje sistemom suhe montaze U prethodno pripremljen zidarski otvor. Ugradnja prozora je |2 Q B
vrata izvesti na najvisoj mogucoj razini tehnicke preciznostif s \;nytarje strane zida pomocu nosivog drvenog okvira (sliiepog toka) i spojnih &elicnih elemenata koji é 5 S
| postivati sve vaZece propise i nome koje se odnose N | ¢q yqraquju na licu miesta, a u svemu prema detaljma danim u prilogu. Nosivi okvr stjene (sljepi stok) f¢5 < =
ovu vrstu gradevinskin proizvoda N ! . 12 = |2
izraden e od pravokutnih profia tdog crveta (bukva i hrast) dimenzja40(s0)<éorm. Ugracnia prema [ | f= | G g
Izvodat je prije pocetka ugradnje navedene sheme | principima RAL ugradnje. Prilikom ugradnie stijene moraju biti izvedene sve izolac rakeiopsavi | | X |5
na objektu duzan projektantu i nadzormnom inZenjeru prikazani u detalju,s unutarje strane priklju&ka pama brana - folija ili silikon, s vanjske w (W2
dostaviti odgovarajuce ateste, izjave o sukladnosti i paropropusno-vodonepropusna folija, sistemski bazni profil izmedu &toka i nosivog okvira stijene za 2|2 £
dokaze kvallete za kompletan predmetni gradevni izbjegavanje toplinskog mosta, donja, gornja i bocne fuge odgovarajuce Sirine s ispunom od silko x O I3
proizvod kao i za njegove pojedine dijelove li elemente el e g . ; . o |x|2 glw
e Prije ugradnje prozora, zid | pod moraju biti zavrSeni, ravni i u dimenziama prema nacriu. lzradu i N EIEE
‘ ugradnju stavke vrSi izvodat kojije u cielost struéno osposobljen za to, koristedi pritome tehnoloske | < | gl 5|+
5. U izradu ove stavke su ukljuCeni svi radovi smjerice proizvodaca sisterna. Svi djelov | lement prozorskog sistena moraju matiodgovarauey [ [ Z[ 8 | 2 & | =
material potrebni za njenu potpunu gotovost ukIUGUG | giestny dokumentaciju, vazetu u RH. lzvodad i proizvodaé moraju imati razviien sustav intere kontrole [ | {7 | 2 ey sl
sve brive, spojne i vezne elemente, opsave. . . B e o =) w =3 )
e o iavcinje | Pro2vochje,oznatavanja poizvoda  povrivanja sukladnost u skiadu s vaZecim Zakonom o ER I B B
o e o sokiscing ot | Sradevnim profzvodima (NN 76/2013, 20/17), Tehnickim propisom za prozore  vrata (69/06) i HREEE
! harmoniziranom normom HRN EN 14351-1. Proizvodad li dob ma mora osigurati svu = |w|S | &|¢
6. Svi elementi od kojih se sastoji ova shema moraju potrebnu tehnitku podréku i dokumentaciju izvodadu prilikom izrade i prema potrebi kod montaze = Sz o| &
I pripadat istom sistemskom riesenju definiranom od stane | %2/ E [Nfz] & g a
T proizvodata elementa S RATNAGERADE o122
—_— 7. G2 sve elemente koil nisu precizno definirani (kao [ e e zbojnim lakom u dva stjai bojanje odgovarajucom svie om R
7 $to je kvaka i sl.) Izvodat je duzan na izbor i odobrenje frane zasnim ¢ “ ‘a slojal bojanje odgovarajucom svijelio-siv slz|@
— Lt projektantu ponudit alternativna riesenja koja odgova lak-bojomprethodno pism rojektanta. M clovi moraju bit g glE] e
opisu i u smislu kvalitete | tehnickih performasi odgovaraju | toplo-pocinani, a njihovi vidji dielovi bojani  lakirani svijetio sivim lakom N P I R
e TRAZENA FIZIKALNA SVOJSTVA Uwmax=1,6W/m2K s |& 15| 8|as
SHEMA B10_DIMENZIJE ZASTITA OD SUNCA_DRVENE ZAOKRETNE SKURE [ OPIS
proizvodna $irina W2=102cm | proizvodna visina H2=185cm okrine zaokretne prozorske skure dmenzia prema | Dvodjelna drvena stijena s im prozorom =
- — - — nacrtu sastoje se od okvira | od dva zaokretna polia
Zidarska §irina W3=118cm__| zidarska visina H3=200cm o ooy e v e s e OKVIR i
OKkvir prozora izraden je od profiirane drvene gredice Arisa 1. Klase. U geometnji | profilacii sukliagno
OKVIR_ Okvir $kure sastoji se od okvira izradenog od | shemi odnosno sistemu proizvodaca. S vanjske | unutaje strane okvir po Gjelom opsegu mora bt
L | toplo-pocintanih kutnih eliénih profila L_40x25xdmm na nim i aluminijskim) ojaganjem s posebnim ojacanjem kunih
Ko je priévrsden drveni ok izraden od okomito na ja. Ok jo kao krio opremien
postavljenin letvica 25x50mm izradenih od arisa. Okvir se pne prozore.Ugradbena dubina okvira iznosi maksimalno 75 mm, a i
na kameni okvr prozora na . ;
e o e o ore ™ | uwpna stina maksimaino 60m. Okvir se ugradue u ljepi 80k za koji se veze vicima za drvo |
ane odgovarajuéeg promjera ne manjeg od 6mm i duljine ne manje od 80mm. Spojevi drvenih dijelova okvira i
trebaju bt zvedeni na nacin da osiguraju evrstocu kutnog spoja bez obzira na metalni okvir za ojaganje.
KRILO_Krilo $kure dimenzija prema nacrtu sastoji se Povisena toplinska izolativnost sistema se postize izvedbom odgovarajuée profilacile, ugradnjom
odvanjskih vertikalno i unutamjih horizontaino postaviienih,  metaka od PE piene s dobrim izolativnim svojstvima (A=0.031 WmK), ugradnjom odgovarajuce
Viima medusobno spojni, dasaka dimenzfa 2425em | i e (s cdgovarajui brojem komora-najranie t), ugradivarjer uiogka od PE-piene, o
izraden od toplo-pocinganih kutnih Gelicnih profila [ /CRIT.Gdatcma sukiadno sistemu prorzvodaca prozora
L_40x25x4mm. Daske prede i straznje fronte su Kiilo prozora e izradenc od profiirane drven gredice AtiSa . Kase. u geometr | profiaci sukiadno
medusobno spojene na pero i utor shemi odnosno sistemu proizvo Krilo s vanjske i unutarnje strane po cijelom opsegu mora biti
Na metalni okvir krila su bo&no priévrs¢ene 3 3arke (po ojatano odgovarajucim metalnim (&eliénim ili aluminijskim) ojaganjem s posebnim ojaéanjem kutnih %
Kilu) uhvacene za obodne okvire. Krla sadre i spojeva, a s cjlem spreGavanja kutni i ravninskih deformacija. Krila su kao i okvir opremijena g
mehanizam za drzanje u trajno olvorenom polozaju. Na | odgovarajucim okovom za otkiopne prozore.Ugradbena dubina krila iznosi maksimaino 75 mm, a 3
okvire krila potrebno je ugraditi rugicu za otvaranje. ukupna Sirina maksimalno 60mm Brivljenje izmedu krila i okvira je osigurano s dvije nasjedne brtve. %
NACGIN UGRADNJE_Kompletna stiiena se izraduje u Letvice stakla s unutarnje strane krila se Klipsaju na profil i tako omoguéuju laku zamjenu stakla s z
radionic  kao kompietno gotova donosi i moniira u unutarnje strane stiene.Pobolganje termo-izolacijskin svojstava sistema se postize izvedbom
prethodno pripremijeni otvor na natin da se krila skura | odgovarajuce profilacie, ugradnjom umetaka od PE piene s dobrim izolativnim svojstvima (A=0.031
putem Sarki priévrS¢uju za okvir vezan na obodne kamene | Wimk) koil prekidau topiinske tokove, f. cirkulaciju zraka i konvekciu u prostoru prekida toplinskog
okvire. Potrebno je osigurati da okviri imaju distancu od | rosta (izolatora), ugradnjom odgovarajuce srednje brtve (s odgovarajucim brojem komora-najmanie tri),
donje kamene Kluptice. Izvodat je duzan u skiopu izrade i o Sukici et st oo
stavke duzan izvesti  sve projekiom (shemom i detaljma : ‘ ! o oo
ot S rarnatyoe2) | prostor oko obruba staca ugraden j ulozak o PE-piens, kil zajedno s unutarnjom brtvom stakia s
produzetkom, prekida toplinske tokove, t. konvekij u tom prostoru. Unutarnia briva stakia krila ima
produsetak do izolatora krila
OSTAKLIENJE
120 siaklo Zimm s oarim LOW-E pramazom & loat 12 rgon -6 LOW-2) koeropon proaza omme | 5 w
Ug=1.1 Wim2k; prozima stakla, ukupne toplinske propusnosti sunceve energije SF=32 %; standardni | 2
uminijski distancer u staklu. Staklo je u krio/stok udvrséeno pomoéu unutamje letvice s drzagem, te |03 [ .
zabrtvljeno EPDM brivama s obje strane. o Sl s
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OKOV B 5|z
NAPOMENA ‘Okov je sistemski, skrivert, fip kacAvanlecSimplysmart. Visoka otpomost na koroziu, Klasa 6 prema | o 2=
HRN EN 1670. U kombinacii sa srednjom 1 unutarmjom brtvom omoguéuje Kiasu vodonepropusnosti  |.= gla
1. lzvodadje duzan sve mjere | dimenzije kontrolirati | 759 (120 pa), prema HRN EN 12208, Kaka je sistemska, a tip prema izboru projekiant. E Ilo
naliou mjesta  izraditi radionicke nacrte. Radionicke = z| 3
nacrte prije podetka proizvodnje moraju pismeno prihvatiti i E <| =
odobriti autor i projektant arhitektonskog projekta. = z 3
2. Nikakva odstupanja od sheme i prikazanih detalja - ¢ 3| LY
nisu dopustena ukoliko ih prethodno nisu prihvatili autor i m S
projektant arhitektonskog projokta. NACTN UGRADNIE = S
3. lzvodat je duZan sve radove na izradi i ugradnji Prozor se ugraduje sistemom suhe montaze u prethodno pripremljen zidarski otvor. Ugradnja prozora je |22 & B
vrata izvesti na najviSoj mogucoj razinitefnicke preciznostif ¢ ynytamje strane zida pomocu nosivog drvenog okvira (sljepog Stoka) i spojnih eelicnih elemenata ko |1 g
i postivali sve vazece propise i nome koje se odnose N | gg ygraduju na licu mjesta, a u svemu p nim  prilogu. Nosivi okvir stijene (sljepi $10K) |5 o £
ovu vrstu gradevinskih proizvoda. . osivi ok it 2
izraden je od pravokutnin profia tvrdog drveta (bukva il rast) dimenzijad0(50)x4omm. Ugradnja prema [ | 1= | 1o £18
Izvodat e prije pogetka ugradnje navedene sheme | principima RAL ugradnje. Prilikom ugradnje stijene moraju biti izvedene sve izolacijske trake i opsavi  |eBy E g g
na objektu duZan projektantu i na prikazani u detalju,s unutarnje strane priklju¢ka pama brana - folija ili silikon, s vanjske. L N
dostaviti odgovarajuée ateste, iz peropropusno-vodonspropusna folia, sistemst bazn profi izmedu Sk nosivog okvia stiene 2 |2 | 2| £ g
dokaze kvalitete za kompletan predmetni gradevni bjegavanje toplinskog mosta, donja, gornja i by e Sirine s ispunom od silikona. z |O|: o
proizvod kao i za njegove pojedine dielove il elemente | = pinesog ¢ ; ! ! N o || 3 £lw
e e rife ugradnje prozora, zid | pod moraju bit zavren, ravni i u dimenzjama prema nacrtu. Izradu i ROE(E] [Elx
i ugradnju stavke vrsi izvoda koji e u Gielost struéno osposobljen za to, koristedi pri tome tehnoloske  |<C a €la|+~
2radu ove stavke su ukljuCeni svi radovi i smiernice proizvodaca sistema. Sui dielovi slement prozorskog sistema moraju imati odgovaraiucs (3 [ S 19 | 8| 2| =
material potrebni za njenu polpunu golovost uKIUEUE! | atestny dokumentaciiu, vazecu u RH. Izvodad | proizvoda moraju imati razvien sustav inteme kontrole [ | {5 | 2 3 =]
sve brive, spojne i vezne elements, opsave proizvodnje, oznatavanja proizvoda | potvrdivanja sukladnosti u skladu s vazecim Zakonom o Z |m|lE]| 5|
hidro-izolaciske tiake kao | sve drugo o u stavel mie | radevnim proizvodima (NN 7612013, 20/17), Tehnickim propisom za prozore i vrata (69/06) I 21 gle
navedeno i precizirano, a potrebno je sukladno uputama | 9 ( o |O|=| 5] 5
proizvor harmoniziranom normom HRN EN 14351-1. Proizvodat ili d istema mora osigurati svu % wio | gl
. . . S =
’ potrebnu tefnicku podrék i dokumentaciju izvodacu prilikom izrade | prema potrebi kod montaze 2 1Sz |3
6. Svielement od kojih se sastoji ova shema moraju | Ly AR
pripadati istom sistemskom riesenju definiranom od strane x [N|a| 5] 8
104 proizvodata elementa. 2
114 FINALNA OBRADA HEB
Za sve elemente koji nisu precizno definirani (kao gl°|+-
fioJo sk 513 Ivacint o dutam o b odabronje. | LaKIanie zastinim bezbojnim akom u dva siojal bojanje odgovarajucom svjetio-svom HEIRS
projektantu ponuditi alternativa rieSenja koja od lak-bojomprethodno pismeno odobrenom od strane projektanta. Metalni dijelovi moraju biti ] gl 5|«
opisu i u smislu kvalitete i tehnickih performasi odgova toplo-pocincani, a njihovi vidijivi dijelovi bojani i lakirani svijetlo sivim lakom H 8 :l= g
shemi i odredbama posebnih propisa. g I8 IR &
" " TRAZENA FIZIKALNA SVOJSTVA Uwmax=1,6W/m2K s &[5 ] 8]8]s
SHEMA B11_DIMENZIJE OPIS
zidarska Sirina W1=103cm [ zidarska visina H1=68cm Jednokrilni otklopni prozor
proizvodna Sirina W2=95cm | proizvodna visina H2=57cm OKVIR
ORI prozora 1zraden Jo 0 profirans drvens gredice ATSa T, Kase. U Geomet T promac]y Sukiadno
emi odnosno sistemu proizvodaca. S i unutare strane okvir po cijelom opsegu mora bifi
ojatan odgovarajucim metalnim (celiénim il aluminijskim) ojacanjem s posebnim ojazanjem kutnin
Spojeva, a s cillem spregavanja kutni i ravninskih deformacia. Okvi je kao i kilo opremijen
ukupna rina maksimalno 60mm. Okvir 52 ugradue u sljepi ok za koji se veze vicima za dvo
odgovarajuéeg promjera ne manjeg od 6mm i duljine ne manje od 80mm. Spojevi drvenih dijelova okvira
trabaju bit zvedeni na nacin da osiguraju &vrstoéu kutnog spoja bez obzira na metalni okvir za ojacanie, |
Povigena toplinska izolativnost sistema se postize izvedbom odgovarajuce profilacije, ugradnjom H
umetaka od PE pjene s dobrim izolativnim svojstvima (A=0.031 W/mK), ugradnjom odgovarajuée
srednje brive (s odgovarajucim brojem komora-najmanje tr), ugradivanjem uloska od PE-piene, te
drugim dodatcima sukladno sistemu proizvodaca prozo
KRILO
Kiilo prozora e izradenc od profiirane drvene gredice AriSa 1. Kase. u geometr | profiaci sukiadno
shemi odnosno sistemu proizvodaéa. Krilo s vanjske i unutamje strane po cijelom opsegu mora biti
ojatano odgovarajugim metalnim (¢eliénim i aluminijskim) ojacanjem s posebnim ojaanjem kutnih u
spojeva, a s cillem spreGavanja kutnin i ravninskih deformacija. Krila su kao i okvir opremijena g
odgovarajuéim okovom za otkiopne prozore.Ugradbena dubina krila iznosi maksimalno 75 mm, a 3
ukupna Sirina maksimalno 60mm Brtvijenje izmedu krila i okvira je osigurano s dvije nasjedne brtve. %
Letvice stakla s unutamje strane krila se Klipsaju na profil i tako omogucuju laku zamjenu stakla s z
unutare strane stjene.Poboljsanjs termo-izolacijskih svojstava sistema se postize izvedbom
odgovarajuée profilace, ugradnjom umetaka od PE piene s dobrim izolativnim svojstvima (A=0.031
imK) ko prekidaju toplinske tokove, . cirkulacilu zraka  konvekciju u prostoru prekida toplinskog
mosta (zolatora), ugradnjom odgovarajuce srednje brtve (s odgovarajucim brojem komora-najmanje ti,
divanjem uloka od PE-pjene, te drugim dodatcima sukladno sistemu proizvodaéa prozora. U
prostoru oko obruba stakla ugraden e uloZak od PE-piene, koji zajedno s unutarnjom brtvom stakia s
oroduzetkom, prekida toplinske tokove, . konvekciju U fom prostoru. Unutarmja briva stakla krila ima
produzetak o izolatora kila
OSTAKLJENJE
1ZO staklo 24mm s jednim LOW-E premazom (6 float - 12 argon - 6 LOW-¢) koeficijent prolaza topline | & w
Ug=1.1 Wim2k; prozima stakla, ukupne toplinske propusnosti sunceve energije SF=32 %; standardni |5 2
aluminijski distancer u staklu. Staklo je u krilo/tok uévrséeno pomoéu unutamie letvice s drzagem, te | a1 =
zabrtvljeno EPDM brivama s obje strane. o Sl s
& 21
= gl s
OKOV bo S|z
~ E o
Okov je sistemski, na ventus, skriveni, ip kaoAvantecSimplysmart. Visoka ofporost na koroziu, Kiasa 5 | @ 2=
prema HRN EN 1670. U kombinaciji sa srednjom i unutarnjom brtvom omogucuje klasu S =8 =
vodonepr 00 Pa), prema HRN EN 12208, Kvaka je sistemska, atip prema izboru |2 Z|lo
projektanta < <|z
5 EN
@ o |3
=3 4 | |
2| |3
NACTN UGRADNJE = 5
s unutamie sirane zida pomocu nosivog drvenog okvira (sljepog Stoka) i spojnih celicnih elemenata koji o 5 |8
Se ugraduju na licu mjesta, a u svemu prema detaljma danim u prilogu. Nosivi okvir stiene (sljepi $t0K) |5 o He
izraden je od pravokutnih profia tvrdog drveta (bukva il rast) dimenzijad0(0)x40mm. Ugradnja prema |5 | |= I 5
principima RAL ugradnje. Prilikom ugradnje stijene moraju b izvedene sve izolaciske trake iopsavi  |a6 | X | 5
prikazani u detalu.s unutamje strane priklutka para brana - fola i sikon, s vanis w2
NAPOVENA paropropusno-vodonepropusna folja, sistemski bazni profil izmedu Stoka i nosivog okvira stiene za | 8 £
2 ibjogavario topinskog msta, donj,gor  botne foge odgovarauceSine s spunom od sikons. [ | | 5 ©
1. 1zvodat je duzan sve mjere i dimenzie kontrolirati na licu mjesta | izradili radionicke nacrte. Prije ugradnje 2id i pod moraju biti zavrSeni, ravni i u dimenzijama prema nacrtu. Izradu i N =
[ oo e et o ¢ e ugradri stavke i zvodat ko e u cielost srutno osposobifen 2a to, koriste pritome tehnoloske | | B Z| € -
Nicak ocapen . szt otam e dopuiiana el prafocno s :r‘wc‘tmu‘:v pr uzw). ‘a sistema. Svi ducbvv\ i c\cm?n i pr.)zorv: ist L:ﬂd moraju imaf govarajucu (i) zZ z gv s
et bt o e s o it vt i oot s | PPO249E:GERaEavanja prozvod  potudivanja sukladnost u siado s vazecim Zakonom o Z ol 5
e e e e vt | aradevnim proizvodima (NN 7612013, 20/17), Tehnickim propisom za prozore i vrata (69/06) 5 (D)2 ] 28
< el L navedene Sherme s G5k duzan projekiant | naceormon harmoniziranom normom HRN EN 14351-1. Proizvodat ili dobavija¢ sistema mora osigurati svu % w g g &
T oiovere s, ove 3 uklacnost | dokaze Keetele 2o xompietan preametn | potrebnu tehniéku podrsku i dokumentacij izvodacu priliom izrade i prema potrebi kod montaze 2 |>[z2] 2|2
Joradevni proizvod kao i za njegove pojedine dijelove ili elemente koji se koriste pri montaZi. stavke. g N 5 E 8_
s i materfali porobn za njonu polpunu golovost 2
e i o otoo! 50 FNALNAGBRADA Z 3|
5. i slementi od kjih s sastof ov shema moraju pripadaistom sstemskorn eniu Lakiranje zastitnim bezbojnim lakom u dva slojai bojanje odgovarajucom svijetlo-sivom . HEIR
Jdefiniranom od strane proizvodaca elementa. lak-bojomprethodno pismeno odobrenom od strane projektanta. Metalni dijelovi moraju biti g g =
. 2a sve elements ko isu precizno defiicani (kao 8tojo kvaka i s o duzan o toplo-pocinéani, a njihovi vidijivi dijelovi bojani i lakirani svijetlo sivim lakom. é s 21 21 ¢e
enie projektantu ponucit altemativna rieSena koja odgovaraju opisu | u smislu kvaliete s |8 |3 HELE
fehnicch prformasi odgovaralu shem | acredbama posebnin propisa TRAZENA FIZIKALNA SVOJSTVA Uwmax=1,6W/m2K G | |5 | ofS|»




