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C.1_POSTOJECE STANJE-TEKSTUALNO OBRAZLOZENJE

S ciliem kvalitetne izrade projektno-tehni¢ke dokumentacije i sagledavanja svih potrebnih aspekata u nastavku su
kratko opisani su postoje¢e stanje i projektni zadatak na temelju kojih ¢e biti izradena projektno-tehnicka
dokumentacija.

c.l.1 Opis lokacije i postojec¢i urbanistic¢ki parametri

Kompleks, odnosno cjeloviti urbanisti¢ko-funkcionalni sklop zgrade Brac&-plastike i Ljetnikovca Jerolima Kavanjina
s vrtom zauzima izrazito bitan polozaj u tkivu Sutivana kako u povijesno-kulturoloskom, tako i u urbanistickom
smislu.

Kompleks, kako je i u naslovu navedeno, Cine zgrada Ljetnikovca Jerolima Kavanjina koja je registirano,
pojedinacno nepokretno kulturno dobro (Oznaka dobra: Z-1557) s pripadaju¢im otvorenim prostorima, dvorom
zapadno i perivojem (vrtom) istoéno od zgrade, te zgrada Brac-plastike prijasSnji magazin Ili¢ koji je takoder
obuhvacen mjerama zastite nepokretnih kulturnih dobara.

Zgrada Brac-plastike koja je predmet ovog projekta je jednokatnica organizirana kao sklop dvaju aksijalno
postavljenih volumena, od kojih je onaj zapadni reprezentativhog karaktera orijentiran na sutivansku rivu, tvoredi
ujedno dio njezinog isto¢nog procelja. Isto¢ni volumen se nastavija u dubinu bloka i fizicki je povezan s
postojecom prostorno, oblikovno i funkcionalno neartikuliranom i neadekvatnom izgradenom strukturom.

Zgrada Brac-plastike svjedoCi o gradskom karakteru prostora formirajuc¢i zajedno s Ljetnikovcem Jerolima
Kavanijina jedan od stozernih kompleksa urbanisticke matrice Sutivana kako u smislu formiranja i definiranja rive,
odnosno procelja grada prema moru, tako i u smislu definiranja matrice i tipoloSkih odrednica za gradnju u dubini
prostora.

Sl. ¢.1.1._Katastarski plan preklopljen s digitalnim ortofotom opc¢ine Sutivan (izvor: Geoportal)
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Predmetni kompleks je svojim zapadnim proceljem naslonjen na rivu i definira znacajan dio procelja grada prema
moru. S druge strane istocni i jugoisto¢ni dio prostornog sklopa Brac¢-plastika/Kavanjinov Ljetnikovac zauzima
perivoj koji predstavlja jezgru urbanistiCke kompozicije oko kojeg su sve zgrade kompleksa grupirane tako da
formiraju njegov zapadni i sjeverni rub. Juzni i isto€ni rub perivoja je cca. 3m visoki zid koji prostor parka odvaja
od ulice.

Zgrada Brac-plastike se sastoji od zgrade magazine lli¢ i njegove dgradnje na isto¢noj strani. Parcela, odnosno
gradevinska Cestica na kojoj je predvidena rakonstrukcija zgrade Brac&-plastike zauzima zapadni dio postojeée
z.k.€. 155 i nepravilnog je oblika. Parcela je gotovo potpuno izgradena, osim u sjevernom dijelu gdje se nalazi
maniji otvoreni prostor koji zajedno s passazem u samoj zgradi sluzi kao javni pjeSacki put.

U fazi izrade glavnog projekta izraden je godetski projekt kojim je za potrebe ovog projekta izvrSena
parcelacija tako da nova Cestica na kojoj se planira rekonstruirati zgradu Bra¢-plastike ima oznaku
k.¢.9099, k.o. Sutivan.

Pjesacki pristup prostoru kompleksa omogucen je sa zapadne strane direktno s rive, sa sjeverne strane iz uske
kalete koja dijelom prolazi kroz zgradu Brac&-plasitke, te sa juzne strane preko perivoja.

Kolni pristup prostoru kompleksa kao isklju€ivo opskrbni, servisni i interventni omogucen je sa zapadne strane.
Uobi€ajeni kolni pristup obzirom na polozaj i namjenu kompleksa nije predviden.

Udaljenost gradevine od susjednih gradevinskih Cestica po obodu varira, ali je osim u dijelu sjeverne granice
gradevina naslonjena ili na granicu gradevinske i katastarske Cestice (zapadni, te dijelom sjeverni i juzni rub) ili na
susjednu gradevinu (istocni i dijelom juzni rub), odnosno ugradena u blok.

Katnost svih dijelova zgrade Brac-plastike iznosi P+1, a obzirom da je izgradena kao ugradena u neku vrstu
gradevnog bloka, a dijelom ima i zajedniCke zidove sa susjednim zgradama (Kavanjinov Ljetnikovac). lako su
izgraddeni na istoj katastarskoj €estici ili imaju zajedni¢ke zidove na granicama parcele, funkcionalni spoj izmedu
zgrada kompleksa u originalnoj dispoziciji nije postojao, ali su relativho nedavnom dogradnjom izgradenog dijela
kompleksa spojene sve zgrade od kojih se urbani sklop sastoji.

Zgrada Brac-plastike kao i cijeli kompleks kojeg se planira rekonstruirati i prenamjeniti u prostor drustvenih i
kulturnih dogadanja, osim S$to predstavljaju zastiCeno nepokretno kulturno dobro, predstavljaju i urbanisticki
iznimno kvalitetan i vrijedan sklop koji ¢e novom namjenom dobiti na vrijednosti i podici kvalitetu cijelog mjesta.

U smislu komunalne opremljenosti ovaj prostorno-funkcionalni sklop je u potpunosti integriran u gradsku
komunalnu mreZu Sto znadci da su svi pojedinaéni objekti bili spojeni na vodovodnu i kanalizacijsku mreZu te imaju
priklju¢ke na elektroenergetsku mrezu. Kapaciteti postojecih priklju€aka i eventualna potreba njihovih povecanja
vezano za nove potrebe definirat ¢e se kroz izradu idjenog projekta instalacija odnosno kroz posebne uvjete
komunalnih sluzbi.

U zgradi Brac¢-plastike obzirom na njeno gradevinsko stanja ili nema instalacija ili su iste dotrajale, neispravne i
van funkcije te ¢e sukladno novoj namjeni biti potrebno izvesti potpuno nove. Jednako tako u zgradi nema niti
opreme.
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c.1l.2 Iskaz povrsina katastarskih cestica i bruto povrsina postojec¢ih gradevina

Tablica d.1.2.1_Povrsina postojecih katastarskih ¢estica unutar obuhvata

No. Postojeéa ZKC br. Povrsina
1 155 412,85

Tablica d.1.2.2_Bruto razvijene povrSine gradevina unutar obuhvata

Ukupna brutto rekapitulacija PovrSina (m?)
BracC plastika brutto 432,80
Ukupno brutto 432,80

c.1.3_Iskaz netto | brutto povrsina po objektima

Bra¢ plastika
Naziv prostorije | Povrsina (m2)
Prizemlje
1 Prolaz 12,23
2 Prostorija 1 85,20
3 Prostorija 2 69,38
Prizemlje netto 166,81
Prizemlje brutto 216,40
Kat
4 Balkon 3,45
5 Prostorija 3 71,30
6 Prostorija 4 20,64
Kat netto 95,39
Kat brutto 216,40
Brac plastika netto 262,20
Brac plastika brutto 432,80
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c.1.4. ZGRADA BRAC-PLASTIKE_ Opis postojeéeg stanja

Cestice zgrade ,Bra¢ plastike® u katastarskoj op¢ini Sutivan (Podru¢ni ured za katastar Split, Ispostava Supetar)
imaju oznake *155 i *143 pod kojom su evidentirane dvije gradevine, glavna zgrada | naknadno dogradeni anex.

Zgrada je jednokatnica organizirana kao sklop dvaju aksijalno postavljenih volumena. Zapadni volumen je
reprezentativhog karaktera te je orijentiran na sutivansku rivu, tvoreci ujedno njezino procelje. Isto€ni volumen se
nastavlja u dubinu bloka. Bruto povrSina zapadnog volumena iznosi 130,40 m2, odnosno ukupno na dvije etaze
260,80 m2. Bruto pvrSina istoénog volumena iznosi 86,00 m2, odnosno ukupno na dvije etaze 64,00 m2. Ukupna
bruto povrsina zgrade ,Brac plastike® iznosi 432,80 m2.

c.l4.1 Prostorna dispozicija zgrade i namjena prostora

Zgrada Brac-plastike (magazin lli¢) nalazi se u sjevero-zapadnom dijelu sklopa. Sama zgrada Brac¢-plastike
sastoji se od dva volumena nastala u razli¢itim vremenskim razdobljima, od kojih je zapadni dio (kuca lli¢) stariji a
isto€ni aneks nastaje kasnijim dogradnjama.

Glavni zapadni trakt zgrade, izduzene pravokutne tlocrtne dispozicije, polozen je u smjeru sjever jug i orjentiran
na zapad prema luci. Isto¢ni noviji dogradeni trakt je priblizno kvadratne tlocrtne dispozicije i tipoloski predstavlja
ugradeni volumen orijentiran (iz primarno funkcionalnih razloga) na zapadni trakt, s tim da ima otvore prema
sjeveru (prema pasazu) te zazidane otvore na isto€noj fasadi prema prolazu koji je relativno nedavno zatvoren na
nacin da je postao dio zatvorenih volumena kompleksa.

Zapadni trakt (ku¢a/magazin lli¢) zgrade Brac-plastike u naravi ima visinu katnice (prizemlje i kat s potkrovljem) s
arhitektonski istaknutim i naglaSenim dvostrukim luminarom kojim je bio osvijetlien prostor potkrovlja. Istocni
trakt, odnosno dogradeni dio ima visinu prizmlje i kat s tim da su volume kata i volumen krovista jedinstvena
cjelina bez prostora potkrovlja.

Sl. ¢.1.4.1_Pogled na zapadno procelje sa sjevera
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Sl. ¢.1.4.2_Pogled na zapadno procelje s juga

Tlocrtno zapadni trakt zgrade ima dimenzije 17,90x7,25m, kota vijenca mu je 7,20m.n.m, a kota sliemena
priblizno 10,40m.n.m. Isto€ni dogradeni trakt zgrade ima dimenzije 8,95x9,35m, kota vijenca mu je 8.85m.n.m, a
kota sliemena priblizno 9,75m.n.m.

Zgrada danas nema namjenu i u izrazito je loSem stanju izuzev fasadnih ujedno i nosivih kamenih zidova koji su u
relativno dobrom stanju vjerovatno nece biti problem da ponovo preuzmu ulogu nosivih zidova.

c.1.4.2 Oblikovanje_Fasada, otvori i kroviste

Kao &to je u prethodnom poglavlju navedeno zgrada se sastoji od dva trakta razli€ita kako po vremenu nastanka,
originalnoj funkciji, tako i po oblikovanju i upotrebljenim materijalima, a $to je vidljivo i na prvi pogled.

Zapadni trakt zgrade (ku¢a/magazin lli¢) je vrijedan primjer dalmatinske otoCke gradske arhitekture s
reprezentativnim zapadnim proceljem ali i s u originalu (prije dogradnje) vrlo vrijednom isto€énom (straznjom)
fasadom na kojoj su vidljivi, bilo u cijelosti i/ili u tragovima, svi elementi arhitektonske plastike (prozori, vrata,
reprezentativni luminar, | sl.) koji se javljaju i na zapadnoj fasadi.
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Sl. ¢.1.4.3_Zapadno procelje

Zapadna fasada je horizontano rad¢lanjena kamenim markapjanom postavljenim u ravnini s donjim horizontalnim
kamenom prozorskih okvira, ta na taj nadin cijelom procelju daje vrlo zanimljivu proporciju koja nagladava
originalnu namjenu katova (gospodarsko prizemlje i reperezentativni kat (stambeni). To potvrduju i stare foografije
koje dokazuju postojanje balature kojom se penjalo na stambenu etazu (prvi kat).

U prizemlju, na zapadnoj fasadi, su pozicionirana dvoja Siroka dokrilna drvena vrata u kamenim okvirima, te dva
dvokrilna prozora takoder u kamenim okvirima, od kojih je onaj juzni postavljen asimetri¢no i nije u odnosu s
prozorima kata koji naglasavaju simetriju fasadnog platna. Ovo dokazuje da je isti u original bio prozor
gospodarskog prostora manjeg formata. SrediSnja vrata su uokvirena dvama kamenim stupovima koji podupiru
profilirane kamene grede balkona, a bo¢na vrata jednakog formata danas su vrata pasaza kojim se prolazi na
sjeverni rub kompleksa.

)]

Sl. c.1.4.4,5i 6_Detalji otvora u prizemlju zapadnog procelja
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Na katu su centrano simetri¢no postavljena Cetiri dvokrilna prozora, s dvokrilnim balkonskim vratima u sredini.
Kako je prethodno re¢eno donji horizontalni kamen prozorskog okvira je ujedno i markapjan, a gornji horizontalni
kameni okvira su profilirani, s tim da je onaj kod vrata izrazito bogate profilacije.

Sl. ¢.1.4.7 8 8_Detalji otvora na katu zapadnog procelja

Kroviste je u original bilo ¢etverostreSno s dva popre¢no postavljena dvostreSna krova koji tlocrtno formiraju kriz,
a na fasadi imaju vrlo znacajno dimenzionirane i arhitektonski istaknute luminare koji svojom pozicijom na
zapadnoj, ali i na isto¢noj fasadi postaju vazan oblikovni element. Sekundarna plastika ovog elemeta slijedi
nepretncioznu i racionalnu, ali vrlo finu s izvanrednim osje¢ajem za proporciju definiranu arhitekturu.

Sl. ¢.1.4.9_Detalji luminara na zapadnom procelju

Vijenac gradevine, odnosno krovni vijenac izraden je s klasi¢nim prepustom (strehom) bez oluka | bez profilacije,
a na zgradi nema tragova krovne konstrukcije i eventualne medukatne konstrukcije izmedu kata i potkrovlja.

Isto¢ni dogradeni trakt u principu nema znacajnih arhitektoskih obiljezja, otvori su standardni prozori i vrata
izradeni sukladno tradicionalnom nacinu gradnje gradeni s kamenim okvirima s vanjske strane i olakSanjem
nadvoja izvedenim kao blagi kameni luk s unutarnje strane otvora.
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Sl. ¢.1.4.10i 11_Detalji istocnog trakta

Dio otvora, poglavito otvori prema istoku su degradirani na nac¢in da su zazidani kad je prolaz sa isto&ne strane
zatvoren i zazidan.

Sl. ¢.1.4.12 Detalji zazidanih otvora na istocnom celj
S A a0k -

Fasade isto¢nog, dogradenog, ali i sjevernog odnosno isto¢nog dijela zapadog trakta su u originalu vjerojatno bile
osim s unuratnje, Zbukana i s vanjske strane, o ¢emu svjedole tragovi stare Zbuke i €injenica da fasadni
kamenovi nisu fugirani, osim zapadnog procelja.
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c.1.4.3 Konstruktivni elementi gradevina

Zgrada je gradena od kamenog masivnog zida. ProcCelja su obradena jednostavnom kamenom plastikom, dio koje
je unisten. Medukatne konstrukcije i kroviste bile su izradene od drvene grade koja je danas uglavnom ili potpuno
uruSena. Zbog ruSevnog stanja u kojem se nalazi, odnosno Cinjenice da su dijelovi konstrukcije uruseni ili
znacajno degradirani, zgrada predstavlja opasnost po okolinu i neophodna joj je temeljita rekonstrukcija.

Nosivi konstruktivni elementi

Nosivu konstrukciju oba trakta ¢ine obodni fasadni kameni zidovi. Nosivi zidovi na sebe preuzimaju sva
optereéenja i preko kamenih temeljnih traka ih prenose na tlo. Tlo ispod zgrada ima dobru nosivost i moze primiti
sva projektom predvidena nova optereéenja. Nosivi zidovi na sebe su preuzimali optereéenje od krovne i
medukatne konstrukcije, a postojeéi spojevi su izvedeni na tradicionalni nacin.

Fasada, odnosno fasadni zidovi ukupne debljine cca 65cm su izvedeni kao heterogeni kameni zidovi s tri razi€ite
plohe gledano po presjeku. Vanjska ploha fasadnog zida, zidana je kvalitetnim kamenom veceg i pravilnijeg
formata i pravilnog veza. Unutarnja ploha fasadnog zida zidana je manje kvalitetnim kamenom manjeg formata i
nepravilnijeg veza. SrediSnji prostor izmedu ove dvije konstruktivne plohe izveden je kao ispuna loSijim i sitnijim
kamenim materijalom, usitnjenim kamenom i mortom. Svi dijelovi predmetnih objekata su izvedeni bez toplinske
izolacije.

Sl. ¢.1.4.13 1 14_Detalji kamenog veza na zapadnom procelju

Otvori u fasadi za prozore i vrata su sukladno tradicionalnom nacinu gradnje gradeni s fino klesanim masivnim
kamenim okvirima s vanjske strane (sa i bez profilacije) i olak§anjem nadvoja izvedenim kao blagi kameni luk s
unutarnje, a na zidu od loSijeg kamena i s vanjske strane otovora. Dio otvora, poglavito katni otvori izmedu dva
trakta i otvori dogradenog trakta prema istoku, degradirani su na nacin da su kameni okviri izvadeni, otvori
zazidani ili sl.
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Sl. ¢.1.4.15i 16_Detalji ulaznih vrata na zapadnom procelju

Slojevi podova na tlu, pregradnih i medukatnih konstrukcija

Podnu konstrukciju, podove na tlu, u oba trakta Cini dijelom betonska podloga izvedena direktno na tlu i koju ¢e

kroz rekonstrukciju trebat razbiti i zamijeniti na odgovarajuci nacin, a dijelom je vidljiva i podna obloga elementima
od pecene gline.

Sl. ¢.1.4.17 i 18 Detalji otvora na sjevernom procelju istocnog trakta i detalj obloge poda
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Sl. ¢.1.4.19 Detalj ostataka medjukatne konstrukcije

Postojeée medukatne konstrukcije u oba trakta su drvene, izvedene od drvenih greda dimenzija cca. 13x17cm,
postavljenih na razmaku od cca. 50cm. Podna konstrukcija je izvedena kao dvostruko podas¢anje ukupne
debljine cca. 5cm. Ove konstrukcije su gotovo potpuno srusene.

Sl. ¢.1.4.20, 21 i 22_Detalji medjukatne konstrukcije i dascane podne obloge
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Pregradnih konstrukcija, odnosno zidova nema osim pregradnog zida od opeke debljine 10cm prema prolazu u
sjevernom dijelu tlocrta prizemlja kojeg iz niza razloga rekonstrukcijom treba ukloniti i zamjeniti drugom
odgovaraju¢om konstrukcijom.

Sl. ¢.1.4.23 i 24_Detalji dijela pregradnih zidova
Otvori, vanjska i unutarnja stolarija i bravarija
Vecéina fasadnih otvora na kojima jo$ postoje zatovori, zatvorena je drvenom stolarijom (drveni prozori), odnosno

dvokrilnim prozorima sa i bez podjele krila na manja polja. Ostakljenje je jednostruko obi¢nim prozorskim staklom
d=4mm. Vanjski dio prozorskih zatvora izvedeni su kao drvene tradicionalne Skure.

Sl. ¢.1.4.25, 26 i 27_Detalji zatvora (prozora i vrata)

Dio postojecih vanjskih vrata izvedena su kao tradicionalni izradena drvena vrata, a dio kao bravarske stavke,
odnosno limena vrata. Nista od postojecih otora ne odgovara standardima i morat ¢e kompletno biti zamjenjena
odgovaraju¢im zatvorima. Veci dio vanjske a poglavito unutarnje stolarije je vecim dijelom ili potpuno degradiran
ili srusen.
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c.14.4 Gradevinsko stanje objekta

Gradjevinsko stanje objekta sukladno prethodno navedenom je vrlo lose s izuzetkom fasadnih nosivih zidova koji
su izvedeni vrlo solidno i trajno tako da im dosadasnji stupanj degradacije nije pretjerano naskodio i bit ce ih
moguce relatvno lako dovesti u stanje potrebno za koristenje i primitak ove namjene.

Krovnih i medjukatnih konstrukcija nema, odnosno u potpunosti su degradirane ili srusene, te ce bit potrebno
izvesti potpuno nove konstrukcije na nacin koji ce odgovarati namjeni prostora i cjelokupnom oblikovhom
konceptu.

c.1.45 Zakljuéak

U zgradi Bra¢-plastike nema instalacija niti opreme, a zgrada nije u funkciji i izloZzena je propadanju.

Starost objekta, neadekvatno odrzavanje te dugogodi$nje nekoriStenje uzrokovalo je vrlo velika gradevinska
oStecenja na zgradama. Na svim zgradama uoCavaju se prodori vlage, otpadanje zZbuke, ispadanje kamena iz

zida, obrastanje zidova divljim biljem i drugi znakovi propadanja konstrukcija.

Kao zaklju€ak, obzirom da predmetni objekti nikada nisu temeljito obnovljeni ili adaptirani, moze se re¢i da moraju
biti podvrgnuti ozbiljnoj i temeljitoj rekonstrukciji kako bi mogli biti stavljeni u funkciju i primiti neku novu namjenu.
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C.2_REKONSTRUKCIJA | PRENAMJENA_TEKSTUALNO OBRAZLOZENJE

Zgrada Brac-plastike smjeStena u centru Sutivana, kao i cijeli kompleks (zgrada Brac-plastike, Kavanjnov
Ljetnikovac i njegov perivoj) vrlo je vrijedan prostorni resurs koji u urbanistiCkom, programskom, ali i razvojnom
smislu ima veliki potencijal.

Gradena je u 18. stolje¢u s kasnije dogradenim istocnim volumenom, Zgrada Brag-plastike, prvotno lli¢a Magazin
predstavlja vrlo vrijedan reprezent tradicionalne urbane gradnje nestambenog karaktera, odnosno tipoloski vrlo
interesantnu arhitekturu koja formira vrijedan urbani ambijent. Stoga je kroz planirane zahvate potrebno uloziti
dodatni trud kako bi se njegovom rekonstrukcijom i obnovom, odnosno interpoliranjem novih programa i sadrZaja
ovaj prostor ponovo ozivio.

Polazeci od navedene valorizacije predmetne gradevine, prikazano projektno rieSenje €uva i revalorzira postojeéu
izgradenu strukturu a urbanisticku kompoziciju Zgrade Brac-plastike i ditavog kompleksa reinterpretira
postavljaju¢i nove prostorne odnose koji doprinose povecanju kvalitete ambijenta povezujuc¢i u funkcionalnom
smislu sklop u jedinstvenu cjelinu.

c.2.1 Polozaj zgrade u prostoru

Predmet ovog projekta je rekonstrukcija i prenamjena zgrade Brac-plastike i pripadaju¢eg otvorenog prostora u
sjevero-isto€nom dijelu novoformirane gradevinke Cestice u prostor javne namjene, odnosno dijelom u Turisticki
INFO Centar, a dijelom u Gradsku knjiznicu.

Granica zahvata, odnosno novoformirana gradevinska cCestica k.C. 9099, k.o . SUTIVAN, nastala cjepanjem
postojece (stare) z.k.€. 155, ima povrSinu od cca. 233m2. Geodetskim projektom koji je sastavni dio glavnog
projekta, odnosno parcelacijskim elaboratom, postojeca z.k.C. 155 ¢ée se podijelit na nadin da ¢ée prethodno
opisani dio postati gradevna &estica zgrade Brag-plastike, a preostali dio ¢e biti prikljuen novoformiranoj Cestici
Kavanjinovog Ljetnikovca. Novoformirana gradevinska Cestica je relativno nepravilnog oblika poloZzena u smjeru
zapad-istok i prikazana je u grafickom dijelu projekta.

Zgrada Brac-plastike se kako je vec prethodno opisano nalazi u centru Sutivana u neposrednom kontaktu s
Rivom s koje strane joj je omoguéen jedini kolni pristup. PjeSacki pristup zgradi je osim sa zapada omogucen i
sa sjevera, indirektno preko pjeSackog prolaza polozenog uz rub granice zahvata, te s istoka iz dogradenog dijela
sklopa Ljetnikovca Jerolima Kvanjina. Kolni pristup omoguéen sa zapadne strane je reduciran na iskljucivo
interventni i opskrbno-servisni pristup.

Povrsina predmetne novoformirane gradevne €estice iznosi cca. 233 m2 s ukupnom tlocrthom povrSinom pod
objektom od cca. 212 m2. lzgradenost gradevne Cestice iznosi 92,70%. Bruto povrSina objekta iznosi 424,50 m2,
Sto daje koeficijent iskoriStenosti parcele 1,85. Neto povrsina zatvorenih dijelova objekta iznosi 274,50 m2.

Zgrada Brac-plastike orijentirana je primarno na zapad prema Rivi , te dijelom prema sjeveru, odnosno
pjeSackom prolazu. Zapadno, sjeverno i isto¢no od parcele, nalazi se uglavhom stambena odnosno stambeno-
poslovna izgradnja slobodnostoje¢ih kuca (pretezno katnica). Svojim zapadnim, isto¢nim, juznim te dijelom
sjevernim zidom (proceljem) lezi direkino na rubu gradevinske Cestice, Sto znaci da je ugradena u blok i ima
zajednicke zidove s zgradom Kavanjinova Ljetnikovca na jugu. Udaljenost od susjednih gradevinskih Cestica
prema zapadu, istoku i dijelom sjeveru iznosi dakle 0 m, a u sjevero-istoénom dijelu ¢estice nalazi se otvprena
povrSina koja predstavlja nastavak pasaZa kroz zgradu, te je ista u tom dijelu od granice udaljjena cca. 2,50 do
3,50m.

Katnost zgrade Bral-plastike se zadrZzava i iznosi dvije nadzemne etaze (P+1), a visina vijenca nakon
rekonstrukcije iznosi 7,65 m.n.m. Krov koji u ovom trenutku ne postojei se rekonstruira kao viSestresni krov
geometrije i nagiba jednakog onima u originalnom stanju zgrade, a fasadni zidovi predvideni za rekonstruciju ¢e
nakon iste ostati kameni s vidljivim kamenim vezom. Sve intervencije i zahvati na rekonstrukciji ostaju unutar
gabarita postojecih gradevina.

Zgrada se kako je projektom predvideno zadrzava u postoje¢im gabaritima, Sto znaci da u konstruktivnom smislu
ima jednu dilataciju podijelienu u dva konstruktivno i prostorno spojena volumena. U prizemlju zapadnog dijela
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zgrade predvideno je smjestanje Turist INFO Centra, a u prizemlju isto€nog dijela i na cijelom katu predvideno je
smjestanje prostora Gradske knjiznice.

c.2.2 Prirodne i morfoloske karakteristike i ambijentalne vrijednosti

MorfoloSke karakteristike terena

Prostor unutar granice obuhvata je u nagibu u smjeru zapad-istok s visinskom razlikom od cca. 4,50-5,00m,
odnosno u smjeru jug-sjever s visinskom razlikom od cca. 3,50-4,50m, a gradevna Cestica sa apsolutnom kotom
+/-0,00=AK 1,40 je u razini trga prema Rivi na zapadnoj, odnosno s kotom +5,50=AK 6,90 u razini perivoja
Kavanjinovog Ljetnikovca.

Grada | hidrogeologija tla na prostoru gradnje

Za potrebe izrade glavnog proejtka izraden je geotehnicki elaborat (TD: GEO 10/2018, FGAG, Sveuciliste u Split,
projektant Predrag MiSéevi¢, dipl.ing.grad.) kojim je potrvdeno da tlo za gradnju ima odgovarajuéu nosivost
dovoljnu za primjenu uobiCajenog sustava temelja sa trakastim temeljima na sloju podloznog betona.

Na lokaciji nema nadzemnih vodotoka, a nivo podzemne vode je nizak i s obzirom na morfologiju cijelog prostora
i polozaj same gradevine nece predstavljati problem u projektiranju, pa je samo radi dodatne sigurnosti projektom
predvidena je i izrada plitkog drenaznog sustava s dvoriSne strane kompleksa. Na ovaj nacin se potpuno
spreCava eventualni negativni utjecaj podzemne vode na konstrukciju te se znafajno smanjuju trosSkovi
hidrozastite konstrukcije.

c.2.3 Elementi urbaniteta i arhitektonska valorizacija

Podru¢je obuhvata predstavlja podrucje centra naselja sa srediSnjim funkcijama grada i prepoznatljivim i ve¢
profiliranim prostorima. Cinjenica da se radi o vrlo vrijednom gradskom prostoru, nalaZe potrebu racionalnog i
studioznog planiranja i odredivanja novih namjena i sadrZaja. Obzirom na vrijednu graditeljsku bastinu, kod

rekonstrukcije i sanacije zgrade Braé&-plastike posebna paZnja je posveéena zadrZavanju njene tipologije i
prostornog karaktera, te u smislu ambijenta, urbanog konteksta i karaktera izrazito vrijedne arhitekture.

Unutar granice obuhvata ne nalazimo fond vrijednog raslinja, a predmetna gradevna Cestica se nalazi u podrucju
pod zastitom.

c.2.4 Ostvareni urbanisticki parametri

Gradevina je smjeStena na novoformiranoj €estici k.. 9099 (formirana parcelacijom postojece k.E. 155, k.o.
Sutivan) i ima povrSinu od cca. 233 m2. Gradevna Cestica na kojoj je predvidena predmetna rekonstrukcija
sukladno PPU-u Op¢ine Sutivan (SI. gl. Opéine Sutivan br. 3/17) spada u Izgradeni dio gradevinskog podrudja.
Osim toga Cestica se nalazi i izvan zone za koju je PPU-om predvidena obvezne izrade Detaljnog plana uredenja
ili UrbanistiCkog plana uredenja ali je unutar zone zastite povijesne cjeline, $to znali da je na predmetni projekt
prije ishodenja gradevinske dozvole potrebno od Konzervatorskog odjela u Splitu ishoditi suglasnost, odnosno,
potvrdu glavnog projekta.

Gradevna Cestica BP
PovrSina grad. Cestice 233 m2 Kota prizemlja gradevine | +/-0,00= AK. 1,40 m.n.v
Oblik grad. ¢estice Prema graf. prilogu Kota vijenca gradevine 7,65 m.n.v.
Povrsina nadzemnog | - Max. BRP podzemnog | -
gradivog dijela dijela gradevine
Povrsina podzemnog | - Max. BRP prizemlja 212,25 m2
gradivog dijela
Namjena Javna i drustvena- | Max. BRP nadzemnog | 424,50 m2

kulturna dijela gradevine
Broj nadzemnih etaza 2 (P+1) Max. BRP gradevine 424,50 m2
Broj PM na grad. Cestici - Max. Tlocrtha povrSina | 212,25 m2

gradevine
Zelene povrsine 0m2 Max. Kis 1,850
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| Oblikovanje grad. | Prema projektu | Max. Kig | 0,927 |

c.2.5. Promet u mirovanju i prikljuéak na okolnu prometnu mrezu

Obzirom na polozaj, karakter i namjenu gradevine koja je predmet ovog projekta te na Cinjenicu da je po srijedi
rekonstrukcija postoje¢eg sklopa bez povecéanja ukupne kvadrature, projektom nije predvideno niti je moguce
rijeSiti parkiranje na predmetnoj gradevinskoj Cestici. Potrebni broj parkiraliSnih mjesta ¢e osigurati Opcina
Sutivan na najblizoj primjerenoj lokaciji.

Priklju¢ak na prometnu mrezu u smislu osiguranja interventnog, servisnog i opskrbnog pristupa predviden je
preko Rive sa zapadne strane. Pristup sa sjeverne strane obzirom na geometriju je iskljuivo pjeSacki.

c.2.6. INSTALACIJE_Postojeéa infrastruktura, naéin i mjesta prikljuéenja
Predvidene instalacije obradene su u zasebnim knjigama izvedbenog projekta.
c.2.7. Koncept, urbanisticko rjeSenje, oblikovanje i prostorno-funkcionalna organizacija

Prostorni koncept _prikazanog rijeSenja zgrade Brac-plastike baziran je na ideji rekonstrukcije i prenamjene
zgrade Brac-plastike uz njeno zadrzavanje kao prostorno i funkcionalno odvojenog i samostalnog volumena, ali
istovremeno i na ideji prostorne integracije, funkcionalnog i konstruktivhog povezivanja svih dijelova kompleksa
(Brac¢-plastika, Kavanjinov Ljetnikovac, Anex-DKC | Preivoj) s ciliem formiranja jedinstvenog prostornog sklopa
koji medusobnim prozimanjem otvorenih i zatvorenih prostora, odnosno gradacijom nivoa otvorenosti i
dostupnosti prostora, u ve¢ formirani gradevinski blok na jednom drugom nivou unose novu funkciju, te stvaraju
novi ambijent i nove prostorne odnose.

Sama zgrada Brac-plastike je sklop dva proporcijom i poloZzajem razli¢ita, ali u jednu konstruktivnu cjelinu spojena
volumena. U tom smislu je, a kao sje¢anje na dvor koji je glavnu zgradu dijelio od nekada3nje dvoriSne zgrade, u
sredistu tlocrtne dispozicije projektirano unutarnje stubiste s ostakljenim krovom.

Urbanisti€¢ko rjeSenje_ kojim je obuhvaéen kompleks u cijelosti dio kojeg je i sama zgrada Bra&-plastike, korigira
postojeCe urbanistiCke odnose i polazeéi od Citanja Sireg konteksta, posebno od prostornog i funkcionalnog
prozimanja vanjskih i unutarnjih prostora, prepoznavanja vaznosti pjeSackog smjera istok-zapad, ekstenzije
poteza javnih sadrzaja uz ulicu i povezivanja sklopa s perivojem J.Kavanjina, postavlja nove kriterije urbaniteta
mjesta. Dinami¢na ali istovremeno uravnotezena forma zbog svoje proporcije, volumenske kompozicije i male
visine, ne dominira prostorom i dobro se kompozicijski veze na matricu i tipologije urbane strukture mjesta, te u
prostor ulazi ne postavljaju¢i nova nego reinterpretiraju¢i postoje¢a prostorna pravila.

Komunikacije_unutar &itavog kompleksa su bazirane na ideji kreiranja jedinstvenog, kontinuiranog i
polivalentnog prostora, koji kao prostor prosirenih komunikacija na sebe veZe sve ostale prostore i sadrzaje.

U tom Sirem kontekstu je projektirana i sama zgrada Brag-plastike. StubiSna vertikala u zgradi Brac¢-plastike,
odnosno njegov gornji podest koji kao most spaja zapadni i isto€ni dio tlocrtne dispozicije kata, je pozicionirana u
srediSnjem dijelu tlocrta, tako da svi prostori smjesteni bilo da su u prizemlju ili na katu Cine dio kontinuirane
prostorne strukture i imaju dobru medusobnu povezanost, a samo stubiSte ne predstavlja barijeru ve¢ prostorno i
sadrzajno prosirenje osnovne hodne linije.

Prostorno-funkcionalna struktura_kompleksa formirana je povezivanjem sadrzaja smjeStenih u postojeéoj
rekonstuiranoj zgradi Brac-plastike i sadrzaja smjestenih u Kavanjinovu Ljetnikovcu, odnosno dogradnji DKC-a
koji u prostorno-funkcionalnom smislu €ine jedinstven sklop. Kompozicija i prostorna organizacija Citavog
konpleksa, je formirana na nadin da svaki od glavnih prostora i sadrZaja, pa tako i zgrada Brag-plastike, moze
funkcionirati u potpunosti autonomno i odvojeno od drugih, kako u smislu ulaza, komunikacija i veza, tako i u
smislu infrastrukture, odnosno instalacija.

Tako u prizemnoj etazi zgrade Brag-plastike smjesten Turisti¢ki INFO Centar u zapadnom dijelu tlocrta prizemlja
funkcionira potpuno neovisno od prostora Gradske knjiznice koji je smjesten u isto€nom dijelu tlocrtne dispozicije.
Na katu zgrade Brac-plastike smjesteni su ostali prosotri Gradske knjiznice, a glavni ulaz u knjiznicu je predviden
preko obnovljene balature na zapadnoj fasadi zgrade. Integralnim projektantskim pristupom je pradvideno da se
prostor Gradske knijiznice spoji s DKC-om.
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Oblikovanje_koje se, osim u smislu obnove visestreSne krovne konstrukcije s luminarima i intervencije na spoju
zapadnog i istoCnog volumena u smislu njihovog razdvajanja i sugreirarnja nekadasenj pozicije dvora, zadrzava
na nivou interijerskog uredenja je nepretenciozno, suzdrzano i bazirano na zadrzavanju postojeéeg volumena,
elemenata oblikovanja i arhitektonske plastike.

Fasade zgrade Brac¢-plastike se rekonstruiraju na nacin da se postoje¢i otvori zadrzavaju u postojeéem ritmu i
proporcijama, kameni okviri prozora i vrata se sanirju ili rekonstruiraju, a glavne fasade zadrzavaju kao kamene s
vidljivim kamenim vezom. Na zapadnom procelju je predvidena faksimilna obnova balature, te na to vezano
smanjenje postojeceg otvora dva prozora u prizemlju i vraanje njihovog originalnog formata.

Projektom za ugradnju predvideni materijali, definirani i opisani u sljede¢im poglavljima, su tradicionalni u smislu
odabira (kamen, drvo,..) i nacina ugradnje ali ii suvremeni u smislu podrzavanja osnovne ideje stvaranja fluidnog
prostora sklopa.

c.2.8. Struktura i standard zgrade

Kako je u prethodnomm dijelu teksta naznaeno zgrada ima jednu dilataciju koja je prostorno i funkcionalno
povezana s kompleksom Ljetnikovca J. Kavanijina s kojim grani¢i na jugu, odnosno dogradenim anexom DKC-a
na istoku, a s kojima ¢ine jedinstven kompleks drustvenih i javnih sadrzaja koji ¢e znacajno podiéi razinu kvalitete
Zivota u Sutivanu, poglavito u mjesecima izvan turistiCke sezone.

Prizemlje

Tlocrtna dispozicija etaze prizemlja je podijeljena na dvije funkcionalno odvojene cjeline, Turisti€¢ki INFO Centar
smjesten u zapadnom dijelu tlocrtne dispozicije, a dio prostora Gradske knjiznice, odnosno radionica i dnevni
boravak su smijesteni u istoénom dijelu tlocrtne dispozicije. SrediSnji prostor izmedu ova dva sadrzaja je
projektiran kao trakt sa sanitarijama i pomoénim prostorima u funkciji oba glavna sadrzaja.

Prostor Turist INFO Centra pozicioniran je tako da je dostupan direktno s Rive i projektiran kao prostor koji ima
karakter izlozbenog prostora, prostora na kojemu se mogu dobiti sve informacije o Sutivanu, odrzavati manja
predavanja i prezentacije, ali u kojemu se takoder ljudi mogu sastajati i druziti.

Prostor Radionice i djeCje igraoice kao dijela Gradske knjiznice projektiran je u istoénom dijelu tlocrta i ima
mogucnost direktnog ulazal/izlaza bez kontakta s drugim dijelovima zgrade i sklopa. Uz prostor je smjesteno
stubiSte koje ga povezuje s katom knjiZnice.

Kat

Na katu zgrade Brac¢-plastike su smjeStene Citaonica gradske knjiznice, prostori za rad knjizni¢ara i prostori
radionice i djeCja igraonica. Na kat kao glavnu etaZzu za smjestaj osnovnih sadrZaja knjiznice ulaz je omoguéen iz
tri smjera, direktno s Rive odnosno sa zapadne strane preko obnovljene i rekonstruirane balature, skalama iz
prizemlja preko prostora djecje igraonice i iz dogradenog anexa odnosno iz ulaznog hola DKC-a.

Svi prostori dakle imaju moguénost direktnog izlaza na vanjski prostor i moguénost neovisnog funkioniranja.
Prostori Gradske knjiznice su s prostorima Drustveno kulturnog centra-DKC povezani u priblizni istoj razini preko
zajedniCkog ulaznog hola i u funkcionano-sadrzajnom smislu ¢ine jedinstvenu cjelinu programski kompatibilnih
sadrzaja.
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C.3_ PRIPREMNI RADOVI, RUSENJA | DEMONTAZE _TEKSTUALNO OBRAZLOZENJE
Pripremni radovi, rusenja i demontaze

Prije poCetka radova na rekonstrukciji i dogradnji zgrade Brac¢-Plastike potrebno je izvrsiti niz predradnji s ciljem
pripreme gradilita i pripadajuceg otvorenog prostora, a sve kako bi se omogucio nesmetan i kvalitetan rad na
njenoj rekonstrukciji i uredenju. Pripremni radovi, te ruSenja i demontaze obuhvacaju:

-Zatvaranje i blokiranje instalacija ispred same gradevine.

-lzradu sigurnosne skele za pridrzavanje i stabiliziranje vanjske i unutarnje strane postoje¢e kamene zidne
konstrukcije tijekom izvodenja svih radova na sanaciji. Konstrukciju izvesti od drvenih greda za pridrzanje zida i
Celicnih kosnika za ukrucenje i stabilizaciju vertikalne plohe. Radove izvrsiti u potpunosti prema pravilima zastite
na radu.

-Skidanje preostalog dijela postoje¢eg pokrova kosog krova (kupa kanalica i crijep sa dijela zgrade Brac¢-Platike)
sa privremenim deponiranjem u dvoristu ispred gradevine do kona¢nog odvoza na deponij gradevinskog otpada.

-Skidanje i demontaza kompletne preostale postojec¢e drvene krovne konstrukcije kosog krova s privremenim
deponiranjem u dvoristu ispred gradevine do konacnog odvoza svog otpada na deponij gradevinskog otpada.
Krovna konstrukcija sastoji se od krovnih vezova (krovna stolica) te horizontalno poloZenih rogova/greda na
razmaku 75cm. Na rogovima se dijelom nalazi puna das€ana oplata s popre€nim letvama za prihvat zavrdne
obloge.

-Ruéno uklanjanje kompletne preostale drvene medukatne konstrukcije sa privremenim deponiranjem u dvoristu
ispred gradevine do kona¢nog odvoza svog otpada na deponij gradevinskog otpada. Medukatna konstrukcija
sastoji se od drvenih greda 14x20cm na razmaku cca 50cm s das¢anom oplatom. Na oplati je izveden cementni
estrih kojeg takoder treba ukloniti.

-Demontazu i skidanje krila i okvira vanjskih drvenih Skura s privremenim deponiranjem u dvoristu ispred
gradevine do kona&nog odvoza svog otpada na deponij gradevinskog otpada. Obracun po komadu.

-Demontazu i skidanje drvenih prozora i vrata ukljuCujuéi doprozornike, okvire i ispune s privremenim
deponiranjem u dvoristu ispred gradevine do kona&nog odvoza svog otpada na deponij gradevinskog otpada.

-Ru$enje pregradnog zida od opeke ukupne debljine 15cm. Posebnu paznju posvetiti ruSenju zida u kontaktu s
postoje¢im nosivim obodnim kamenim zidovima koji se zadrzavaju. Rusenje pregradnog zida predvideno je sa
zajedno sa svim slojevima uklju€ujuéi i odvoz na deponij gradevinskog materijala.

-Ru$enje naknadno izvedenih neprimjerenih betonskih i kamenih istaka (konzola) zajedno s uzduznom gredom
30x20cm. U stavku uklju€eno i osiguranje mehanicke stabilnosti i otpornosti konstrukcije zidova i podova koja se
zadrzava u neposrednom kontaktu s konstrukcijom koja se rusi. RuSenje i uklanjanje postojece neprimjerene
betonske konstrukcije izvesti ru¢no i izuzetno paZljivo kako se ne bi oStetila kontaktna struktura zida.

-Rué€no uklanjanje troSnih i rastresenih i raspucanih dijelova zida (kameni blokovi i mort), a prije zazidavanja
‘zdravih' dijelova zida.

-Rusenje zidnih istaka od blok opeke d=12cm zajedno sa zavrSnim slojevima zbuke.

-Vadenje ostataka drvene konstrukcije 16x24cm i Celicnih UPN profila istaknutih izvan kamenih zidova. U stavku
uklju€eno i osiguranje mehanicke stabilnosti i otpornosti konstrukcije zidova.

-Ciséenje fasadnih zidova od biljaka penjadica i drveéa kojim je zide obraslo. Ciéenje i uklanjanje biljaka izvesti
rucni i vrlo pazljivo kako se ne bi ugrozila stabilnost postojeée zidne konstrukcije.

-Ciséenje vanjske strane kamenog zida prije fugiranja. Vanjsku stranu zida (fuge) ruéno ogistiti od svih negistoéa,
sitnog nevezanog i drugog materijala izmedu kamenih blokova do dubine od cca 5-10cm. Nadzorni inZenjer treba
upisom u dnevnik konstatirati gotovost i kvalitetu oc€iS¢ene podloge i potvrditi da je spremana za fugiranje.
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-Cis¢enje unutarnje strane kamenih zidova. Radovi se sastoje od otucavanje stare Zbuke, keramike i sl. te
gis¢enja zida prije fugiranja. Zbuku najprije pazljivo otucati sve do kamene povrine zida. Zbuka je prosje¢ne
debljine 2-3cm. Nakon toga unutarnju stranu zida (fuge) ru¢no ocistiti od svih necisto¢a, sithog nevezanog i
drugog materijala izmedu kamenih blokova do dubine od cca 5-10cm. Nadzorni inzenjer treba upisom u dnevnik
konstatirati gotovost i kvalitetu oci§¢ene podloge i potvrditi da je spremana za fugiranje. U stavku uklju¢eno i
otucanje nehomogenih kamenih elemenata (urusenih dijelova zidova).

Rekonstrukcija postojeéih zidnih konstrukcija_pripremni radovi

S ciljem kvalitetne i sigurne rekonstrukcije postojecih kamenih zidova i osiguranja njihove nosivosti i stabilnosti u
fazi izvodenja, odnosno u konacnici sposobnosti da prime nove dijelove konstrukcije i nova optere¢enja vezano
za novu namjenu, prije radova na konsolidaciji potrebno je:

-Vanjsku i unutarnju stranu svih postoje¢ih kamenih zidova ru€no odistiti od postojece Zbuke, svih necistoca,
sithog nevezanog i drugog materijala izmedu kamenih blokova do zdrave zidne podloge uklju€ivo i pripremu
zidova za fugiranje, odnosno za nano$enje nove fasadne zbuke tamo gdje je predvideno Zbukanje kamene
fasade. Nadzorni inZenjer treba upisom u dnevnik konstatirati gotovost i kvalitetu o¢iSéene podloge i potvrditi da
je spremana za fugiranje, odnosno zbukanije.

-Sukladno projektu ukloniti (srusiti) dijelove postoje¢ih kamenih zidova na mjestima zazidanih parapeta i
originalnih otvora uz obavezno osiguranje mehanicke stabilnosti i otpornosti konstrukcija zidova i podova koji se
zadrzavaju u neposrednom kontaktu s konstrukcijom koja se rusi.

-Dijelove zida kojima je potpuno naru$ena struktura (uruSavanje, velike pukotine i sl.) ili geometrija su izrazene
»rbuSaste” izbocine, potrebno je ponovno sazidati (prezidati). Ukloniti sve troSne i rastresene i raspucane dijelove
zida (kamene blokove i mort). Sazidati novi kameni zid u svemu prema postojecem u smislu veliine i vrste
blokova, veza, vrste i debljine morta, ukoliko projektom nije drugacije odredeno Pri tome se s mehanicki
neporemecéenim dijelom zida vezati ukljeStenjem blokova novog zida.

-Konstruktivhu konsolidaciju postojeCeg kamenog =zida, rekonstrukciju podnih konstrukcija, te proSirenje
postojecih i probijanja novih otvora u postoje¢im kamenim zidovima izvesti na nacin kako je opisano u narednom
poglavlju.
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C.4_ISKAZ NETO | BRUTO POVRSINA

BRAC PLASTIKA
ISKAZ NETO POVRSINA P /NP/ m2 koeficijent P /NKP/ m2
PRIZEMLIE
Turist info 57,03 1,00 57,03
Radionica 1 40,18 1,00 40,18
Stubiste 18,79 1,00 18,79
Sanitarije 10,29 1,00 10,29
Sanitarije 5,22 1,00 5,22
Tl servis 3,22 1,00 3,22
Pasage 10,61 0,25 2,65
Ukupno prizemlje 137,38
1. KAT
Radionica 93,05 1,00 93,05
Citaonica 44,05 1,00 44,05
Ukupno 1. KAT 137,10
REKAPITULACIJA NETO
Prizemlje 137,38
1.kat 137,10
Ukupna NETO POVRSINA 274,48
ISKAZ BRUTO GRADEVNE POVRSINE
Prizemlje 212,25
1.kat 212,25
Ukupna BRUTO GRADEVNA POVRSINA 424,50

Projektanti arhitekture:

Dario Gabiric¢, dipl.ing.arh.

Ante Kuzmanic, dipl.ing.arh.
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C5 KONSTRUKTIVNI ELEMENTI ZGRADE

c.5.1 Radovi na rekonstrukciji postojeée i nove nosive konstrukcije, te vezanih konstruktivnih
elemenata

Nosiva konstrukcija postojece gradevine se u dijelu koji je saCuvan, a to su prvenstveno fasadni zidovi, zadrzava,
sanira i rekonstruira na nacin da je predvideno ojadanje temelja, sanacija i ojaanje nosivih fasadnih zidova
injektiranjem sredine zida i fugiranjem fasadnog kamena, te zamjena dijela oSte¢enih kamenih okvira prozora i
vrata. Krovna konstrukcija se, obzirom da je potpuno unistena, rekonstruira, odnosno zamjenjuje novim drvenim
krovistem s odgovarajuc¢im slojevima krovne konstrukcije i pokrovom od kupe.

Novi dijelovi medukatne konstrukcije postojece gradevine projektirani su kao spregnuta medukatna konstrukcije s
drvenim gredama u vlaénoj i AB monolitnom plo€o odgovarajuce debljine u tlaénoj zoni. Nova medukatna
konstrukcija treba biti usidrena u sanirane i ojadane nosive fasadne zidove. Centralno unutarnje stubiste je
projektirano kao konstrukcija s AB tetivom na koju su montirana prefabricirana AB gaziSta. Vanjsko stubiste
(balatura koju se rekonstruira) ima osnovnu nosivu AB konstrukciju oblozenu s vanjske strane kamenim
klasancima debljine 10-15cm zidanim u cementnom mortu.

Unastavku su detaljno opisani radovi na rekonstrukciji postoje¢e i nove nosive konstrukcije, te vezanih
konstruktivnih elemenata.

Rekonstrukcija postojecih zidnih konstrukcija_fasadni zidovi

S ciljem kvalitetne i sigurne rekonstrukcije postoje¢ih kamenih zidova i osiguranje njihove nosivosti i stabilnosti,
odnosno sposobnosti da prime nove dijelove konstrukcije i nova opterecenja vezano za novu namjenu, potrebno
je:

-lzraditi sigurnosne skele za pridrzavanje i stabiliziranje vanjske i unutarnje strane postojece kamene zidne
konstrukcije tijekom izvodenja svih radova na sanaciji. Konstrukciju izvesti od drvenih greda za pridrzanje zida i
Celienih kosnika za ukruéenje i stabilizaciju vertikalne plohe ili na neki drugi nacin ovisno o tehnologiji izvodaca.
Radove izvrSiti u potpunosti prema pravilima zastite na radu.

-Vanjsku i unutarnju stranu svih postoje¢ih kamenih zidova ruéno o istiti od postojece Zbuke, svih necistoéa,
sithog nevezanog i drugog materijala izmedu kamenih blokova do zdrave zidne podloge uklju€ivo i pripremu
zidova za fugiranje, odnosno za nano3enje nove fasadne Zbuke tamo gdje je predvideno Zbukanje kamene
fasade. Nadzorni inzenjer treba upisom u dnevnik konstatirati gotovost i kvalitetu oCiS¢ene podloge i potvrditi da
je spremana za fugiranje, odnosno zbukanije.

-Sukladno projektu ukloniti (srusiti) dijelove postoje¢ih kamenih zidova na mjestima zazidanih parapeta i
originalnih otvora uz obavezno osiguranje mehanicke stabilnosti i otpornosti konstrukcija zidova i podova koji se
zadrzavaju u neposrednom kontaktu s konstrukcijom koja se rusi.

-Prije konstruktivne konsolidacije fugirati i sanirati vanjske i unutarnje dijelove kamenih fasadnih zidova. Fuge se
zatvaraju tvorni¢kim predgotovljenim materijalima na bazi hidraulickog vapna i eko-pucolana kao Mape-antique
i15 ili kao Mape-antique alletamento, prema dogovoru s nadleZznim konzervatorom ukoliko je potrebno.
Injektiranje se vrdi pod minimalnim pritiskom, ovisno o stanju zida, o¢ekivano 0.8-1.3 bara.

-lzvesti konstruktivhu konsolidaciju postojeceg kamenog zida. Konstruktivha konsolidacija kamenih zidova se
izvodi u tri radne operacije:

1. BuSenje rupa @16 - 25 mm u zidu (po izvrSenom snimanju probnih buSotina koje je duzan osigurati
izvodac). Broj buSotina se odreduje na licu mjesta ( 4-5 kom/m2) u cik-cak rasteru. BuSotine se buse
pod kutem od 15° do dubine cca 2/3 debljine zida. Konstruktivho se zidovi injektiraju samo s jedne
strane, prema dogovoru s nadleZznim konzervatorima ukoliko je potrebno.

Napomena: Rupe se buSe od dna kamenih zidova do min. 50,00 cm iznad kote uredenja terena.
Eventualno se konstruktivno mogu konsolidirati i zidovi iznad visine od 50,00 cm ukoliko za to postoji
potreba a o €emu ¢e odluditi nadzorni inZenjer i izvoda¢ u dogovoru s projektantom nakon snimanja
probnih buSotina.
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2. Ugradnja pakera za injektiranje u izbuSene rupe. Isti se produznim mortom pri¢vr§¢uju za kameni zid.
Vadenje po zavrSetku procesa injektiranja, C¢iS¢enje morta s kamena gdje su pakeri bili ugradeni, te
krpanjerupa mortom na bazi hidraulickog vapna.

3. Injektiranje zida do potpune ispunjenosti Supljina tvorni¢kim predgotovljenim mortom na bazi
hidraulickog vapna, sa dodacima puzolana, punila povecane fino¢e i aditiva za bolje teCenje kao
Mapeantique 115 ili f21. Injekciona smjesa se priprema po tehni¢kim uputstvima za materijal.

Prethodno opisano injektiranje odnosilo se na obavezno injektiranje zida po cijelom opsegu u visini min 50 cm.
Sanacija ostalih vanjskih (fasadnih i unutanjih nosivih zidova do pune visine) provodi se injektiranjem koje ¢e
sanirati manje pukotine i osigurati kompaktnost zida odnosno vezu vanjskog i unutarnjeg lica te ugradnjom
zategnutih Stapnih sidara u uglovima objekta. Opis u nastavku odnosi se na sve nosive zidove iznad te visine a
koji se trebaju konsolidirati. Obavezno je injektiranje zida na mjestu oslanjanja medukatne konstrukcije, oslanjanja
novog ab stubista i to po cijeloj njegovoj visini, izrade unutarnjeg AB vijenca i oslanjanja krovne konstrukcije, te
injektiranje iznad svih novih i postojeé¢ih nadvoja i to do visine plo¢e iznad nadvoja. Ostatak prema potrebi, u
dogovoru sa nadzornim inZenjerom, izvodacem i projektantom konstrukcije. TehnoloSki redoslijed injektiranja
zidova:

Uklanjanje zbuke iznutra i ¢iS¢enje trosnih fuga s obje strane zida
Zatvaranje fuga

Izvedba busSotina za injektiranje

Ugradnja cjevcica za injektiranje

Injektiranje se izvodi nakon ¢iS¢enja troSnih fuga, ispiranja zida od prasine te zatvaranja fuga. Fuge se zatvaraju
tvorni¢kim predgotovljenim materijalima na bazi hidraulickog vapna i eko-pucolana kao Mape-antique i15 ili kao
Mape-antique alletamento, prema dogovoru s nadleznim konzervatorom ukoliko je potrebno. Injektiranje se vrSi
pod minimalnim pritiskom, ovisno o stanju zida, o¢ekivano 0.8-1.3 bara.

BuSotine za injektiranje izvode se pod kutom cca 15 stupnjeva od horizontale. Profil buSotine je 25 mm. U
principu se busi u fuge kamena. Dubina buSotina je 2/3 debljine zida. Broj i raspored buSotina odreduje se na licu
mjesta, a oCekuje se do tri budotine po m2 zida. Injektiranje s obje strane zida.

U buSotine se ugraduju cjevcice do dubine cca 10 cm, a uSce se kvalitetno brtvi. Tlak injektiranja cca. 1 bar s
postupnim poviSenjem sve do zavrSnog tlaka. BuSotina sesmatra zavrSenom kada je utroSak smjese za
injektiranje jednak nuli u trajanju od 3 min pri zavrSnom tlaku.

Potrebno je ukloniti intervencije i fuge iz cementnog morta. Postojeée kamene okvire potrebno je restaurirati, a
nedostajuce replicirati. Puknute kamene pragove zalijepiti epoksidom s punilom u boji kamena.

Stapna sidra

Sanacija eventualnih vertikalnih pukotina na uglovima fasadnog zida izvodi se proSivanjem uglova zidova
ugradnjom zategnutih Stapnih sidara. Sidra se ugraduju u uglovima zidova kroz pukotine u zidu povezujuci zid u
jednu cjelinu/ Dobava i priprema Stapnih sidara iz inoxa ®16 ukupne duljine cca 150-200 cm /polozaj Stapnih
sidara odredit ¢e projektant statiCar i izvodac¢ na licu mjesta. BusSenje rupa promjera 32 mm za Stapna sidra.
Ugradnja, injektiranje, pritezanje i zaglavljivanje Stapnih sidara

Izrada sidrenih blokova i kamene maske

Napomene: lzvodenje radova na sanaciji povjeriti specijaliziranoj tvrtki s potrebnim iskustvom, opremom i
licencom. Preporucljivo je da izabrani lzvoda¢ ima iskustvo sanacijskih zahvata na nepokretnim kulturnim
dobrima. Za sve materijale potrebno je priloZiti tehnicki list i izjavu o svojstvima.

- Po dovrSetku sanacije odnosno injektiranja do visine vijenca odnosno ruba zabata potrebno je ukloniti postojece
naknadno izvedene betonske konstrukcije zavrSetka zidova (vijenaca, dijela zabata,...) i izraditi nove zavrSetke
fasadnog zida, zabata i vijenca a sve sukladno nactima izvedbenog projekta. Po dovrSetku prethodno opisanih
sanacijskih i rekonstrukcijskih radova (temelji, rekonstrukcija otvora i injektiranje zidova) treba pristupit uklanjanju
postoje¢e naknadno izvedene betonske konstrukcije zavrSetka zidova. Istovremeno s uklanjanjem betona pazljivo
demontirati dijelove kamenih zidova (zabati) kako bi se isti kamen sauvao i ponovo ugradio. RuSenje i uklanjanje
postojece neprimjerene betonske konstrukcije izvesti ruéno i izuzetno pazljivo kako se ne bi oStetila kontaktna
struktura zida. Nakon ruSenja, sukladno projektu izvesti novu AB konstrukciju zavrSetka zida i zabata. Novu AB
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konstrukciju izvesti s ununtarnje strane kamenog zida betonom C30/37 s aditivom za poboljSanje ugradijivosti
(vodocementni factor v/c<0,42) u odgovaraju¢oj dvostranoj glatkoj oplati. Ugradba betona strojno s
pervibriranjem. U konstrukciji ostaviti sve otvore i Sliceve prema nacrtima instalacija i planu oplate.

- lzraditi konstruktivne AB vijence na vrhu fasadnog i zabatnog zida sukladno izvedbenom projektu. AB
konstruktivne vijence slozenog presjeka sukladno projektu izvesti betonom C30/37 s aditivom za poboljSanje
ugradljivosti (vodocementni factor v/c<0,42) u odgovarajuéoj glatkoj oplati. Ugradba betona strojno s
pervibriranjem. U konstrukciju se dodaje aditiv za vodonepropusnost i aditiv za plasti¢nost. Konstrukcija mora biti
homogena, bez segregacije i greSaka u betoniranju. Armirati prema izvedbenom projektu.

-Nakon potpune konstruktivhe konsolidacije fugirati i sanirati vanjske i unutarnje dijelove kamenih fasadnih
zidova. Prethodno oc€iSéenu povrsinu zida (uklju€ivo fuge) potrebno je potpuno ispuniti produznim mortom
izradenim od bijelog cementa(gasenog vapna) i agregata dobivenog mljevenjem kamena od kojeg je zidan zid
kako bi u konacnici boja fuge odgovarala boji kamena. Prije fugiranja fuge ispuniti odgovaraju¢om izolacijskom
smjesom za sprje€avanje prodora vlage u zid.

-Dijelove fasadnih zidova koji su predvideni za Zbukanje odgovaraju¢e fugirati i sanirati s vanjske strane te
povrsinu zida pripremiti za nano$enje nove fasadne Zbuke. Prethodno ociS¢enu povrSinu zida ukljucivo fuge
potrebno je potpuno ispuniti produznim mortom.

Rekonstrukcija postojec¢ih zidnih konstrukcija izrada novih otvora i proSirenje/smanjenje postojecih
otvora

Izrada novih i/lili proSirenje postojecih otvora predvideno je na srediSnjem nosivom zidu, a na fasadnim zidovima
predvideno je samo smanjenje po visini dva prozora u prizemlju na zapadnoj fasadi. Kod prosirenja postojecih i
probijanja novih otvora u postojec¢im kamenim zidovima a radi osiguranja njihove nosivosti i stabilnosti, odnosno
sposobnosti da prime nove dijelove konstrukcije i nova optereéenja vezano za novu namjenu, potrebno je:

-Prosiriti postojece otvore ili izvesti nove otvore u kamenom zidu uz obvezno osiguranje odgovarajuéeg dijela
kontaktne konstrukcije. Radove proSirenja postojecih otvora ili izvedbe novih otvora u kamenom zidu izvesti prije
izvodenja nove medukatne konstrukcije a nakon konsolidacije kamenog zida prema opisu dalje u tekstu.

-S obzirom na stanje postoje¢e konstrukcije zidova, a kako bi se sprijeCila destabilizacija bilo kojeg dijela
postojece zidne konstrukcije, radove na probijanju otvora u postoje¢em kamenom zidu (izradi novih gradevinskih
(zidarskih) otvora prozora i vrata izvesti pazljivo na slijedeci nagin:

Prethodno odistiti zid, u zoni izrade proboja/nadvoja/ te iznad nadvoja kako bi se pripremila podloga za
fugiranje zidova prema opisu u nastavku. Nakon zatvaranja fuga pristupa se injektiranju u zoni izrade
nadvoja, cca 30 cm s obje strane Sire od samog nadvoja te u visini do medukatne konstrukcije.

S vanjske strane i unutarnje strane zida u projektiranoj bruto Sirini otvora postaviti ¢eli€ne ploce (S235)
visine min 20 cm debljine 10 mm - prethodno probusiti rupe @13 mm za vijke, postaviti vike M12
(prednapeti vijci M12 k.v. 8.8 prednapeti na min. N = 35 kN Sto odgovara momentu pritezanja od min. M
= 70 Nm, 7 kom/m'-dobiveno proratunom), kao privremena podupora zida iznad otvora-postojeceq ili
projektiranog. BuSenije izvesti kroz sljubnice.

Plo¢e postaviti s vanjske i unutarnje strane na razmaku 3-5cm od plohe zida: sa vanjske strane na
fasadi postaviti razdijelni sloj geotekstila da se ne osteti kamen. Na dno ispod Celiénih ploa postaviti
drvene letvice kao privremenu oplatu a prostor izmedu zida i ploCe zapuniti masom za izravnavanje
npr.mortom odgovarajuce &vrsto¢e npr.M5. Nakon stvrdnjavanja morta zateZu se vijci do projektirane
sile prednaprezanja od 70Nm.Tijekom radova redovito kontrolirati stanje pritegnutosti.

Detalj: Nacelni prikaz rasporeda navojnih Sipki (=12 mm s dvostrukim maticama preko podloZnih
plodica s pritezanjem pomo¢u moment-klju€¢a na veli€¢inu od 70 Nm
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-Nakon osiguranja kamenog zida iznad novoprojektiranog nadvoja pristupa se uklanjanju zida ispod.

Pazljivim

uklanjanjem zavrSnih kamenih blokova i srediSnje zidne ispune osloboditi prostor za izradu novog

armiranobetonskog okvira.

-Postaviti odgovaraju¢u vertikalnu i horizontalnu oplatu unutar otvora. Izvesti armiranobetonski okvir, betonom
C30/37, armatura B500, dimenzija i prema detaljima iz armaturnih nacrta. Nakon ocvr§c¢enja nadvoja i ploce iznad
nadvoja demontirati privremena ¢eli¢na osiguranja. Ukloniti masu za izravnavanje/mort te zavrSno obraditi kamen
odnosno zatvoriti fuge.

-Prosirenje postojecih gradevinskih (zidarskih) otvora prozora i vrata u postojecem srediSnjem kamenom zidu i/ili
izradu novih armiranobetonskih okvira izvesti na sljedeéi nacin:

Stabilizaciju kamenog zida te osiguranje zida prije izrade novog ab okvira izvesti u potpunosti na
prethodno opisan nacin. Pristupiti uklanjanju postojeéeg betonskog okvira laganim ru¢nim alatima
kombinirajuci rezanje i otucanje betona, prvo vertikalni, bo&ni okvir zatim horizontalni, nadvo;.

PaZljivim uklanjanjem zavrdnih kamenih blokova i sredidnje zidne ispune na mjestu boénih ojadanja
(dovratnika) prvo s unutarnje strane zatim s vanjske strane osloboditi prostor za izradu novog
armiranobetonskog okvira. Kameno zide zidarski dotjerati za formiranje leziSta za ugradnju novog ab
okvira.

Postaviti odgovarajuéu vertikalno postavljenu oplatu unutar otvora.U oplatu postaviti armaturu i bo¢ne
strane otvora-AB okvir betonirati betonom C30/37, armatura B500, dimenzija i prema detaljima iz
armaturnih nacrta.

Po betoniranju boénih strana osloboditi prostor za izradu novog armiranobetonskog nadvoja te postauviti
odgovarajuc¢u horizontalno postavljenu oplatu unutar otvora. U oplatu postaviti armaturu i ab nadvoj
betonirati betonom C30/37, armatura B500, dimenzija i prema detaljima iz armaturnih nacrta.

Nakon ocvrSéenja nadvoja i plo€e iznad nadvoja demontirati privremena &eli¢na osiguranja.

Ukloniti masu za izravnavanje/mort te zavrSno obraditi kamen odnosno zatvoriti fuge.

Ukoliko ¢ée se novi armirano betonski okviri obloziti kamenim elementima, unutarnju stranu novog otvora
potrebno je zidarski obraditi i pripremiti za postavljanje novih kamenih okvira (nadvoja, bo¢nih i donjeg
bloka-praga). U ovako obraden i pripremljen otvor postaviti nove kamene elemente, donji blok-prag,
bocne blokove okvira i nadvoj sve s ankerima i u cementnom mortu.

Po postavljanju kamenih blokova fuge ispuniti produznim mortom.

Napomena: osiguranje kamenog zida prilikom izvodenja radova moguce je prilagoditi tehnologiji
izvodaca uz odobrenje nadzornog inZzenjera i projektanta.

Rekonstrukcija postojec¢ih podnih konstrukcija

Radove na rusenju kako bi se sprijeCila destabilizacija temeljne i zidne konstrukcije izvesti paZljivo na slijedeci

nacin:
-podnu plocu strojno izrezati obodno uz zidove na udaljenosti od cca 50 cm od zidova,
-podnu plo€u na rubnom kontaktu sa zidom do prethodno strojno napravljenog reza pazljivo ru¢no
oStemati, razbiti i ukloniti kako se ne bi ostetila zidna konstrukcija,
-ostatak plo¢e unutar izrezane povrsine razbiti i ukloniti strojno ruénom busilicom (pikamerom).
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Materijal od ruSenja se privremeno deponira u dvoridtu gradevine do kona¢nog odvoza na deponij gradevinskog
otpada.

-Napraviti ru€ni iskop u terenu ispod poda cijele unutarnje povrsine gradevine. Nakon ruSenja i uklanjanja
postojece betonske podne ploce kompletnu povrsinu podloge ruéno otkopati do dubine prema grafi¢kim prilozima,
a otkopanu povrsinu ruéno nabiti do zbijenosti potrebne za prihvat novih slojeva podne konstrukcije.

- Uz postojeée zidove (temelje) gradevine po unutarnjem obodu u punoj duljini ru€no iskopati rov dubine jednake
dubini postojecih temelja, Sirine prema grafi¢kim prilozima.

-Izraditi vertikalna bo€na armiranobetonska oja¢anja postoje¢ih kamenih temelja s unutradnje strane debljine 5-
10cm. Ojacanja se izvode betoniranjem temelja betonom C30/37 u jednostranoj das€anoj oplat i to iprvenstveno
radi ugradnje segmenta vertikalne hidroizolacije Ugradba betona pervibriranjem. Prije betoniranja u konstrukciju
postojec¢ih kamenih temelja postaviti odgovarajuée betonske ankere i armaturu sukladno armaturnim nacrtima. U
temeljima ostaviti sve otvore i Sliceve prema nacrtima instalacija.

-Na gotovu, ravnu i nabijenu zemljanu posteljicu izraditi podlogu od mrSavog betona d=8-10cm ispod
horizontalnog oja¢anja postojece konstrukcije temeljnih traka a ispod podne plo¢e postaviti tucanik, sitne frakcije.
Prije betoniranja u konstrukciji postoje¢ih kamenih temelja i zidova izraditi odgovaraju¢e proboje i Sliceve,
postaviti odgovarajuée betonske ankere i armaturu sukladno armaturnim nacrtima. U temeljima ostaviti sve otvore
i Sliceve prema nacrtima instalacija.

Rekonstrukcija postojecih temeljnih konstrukcija - prekid kapilarnog toka vlage

Temelje i donje dijelove zida injektirati odgovarajuéom smjesom za spre€avanje prodora i dizanja vlage u i kroz
zidove. Visina presjecanja kapilarnog toka zidova ide od dna kamenih zidova do min. 50,00 cm iznad kote
uredenja terena, odnosno kote koju se $&titi od prodora vode i vlage. Presjecanje kapilarnog toka vlage u
postoje¢im nadtemeljnim zidovima od kamena i izvodi se nakon konstruktivhe konsolidacije u tri radne operacije
na sljedeéi nacin:

-Obostrano busSenje rupa (gdje je mogucée) @18 - 25 mm u zidu. Broj buSotina se odreduje na licu mjesta (8 - 10
kom/m2) u cik-cak rasteru na svakoj strani zida. BuSotine se buSe pod kutem od 45°. Promjer, nagib i dubina
busotina se prilagodavaju fugama izmedu kamena (debljini zida i veli€ini kamena). Nakon busenja iz buSotina se
ispuhuje kamena praSina. Obracun po komadu.

-Ugradnja i u€vrséivanje cjev€ica s posudama za injektiranje u prethodno izbudene buSotine. Iste se produznim
mortom pri€vrScuju za kameni zid, a posudice na nacin prilagoden na licu mjesta. Ukljuéeno je i vadenje po
zavrSetku procesa injektiranja, €iS¢enje morta s kamena, gdje su pakeri bili ugradeni, ispuna busotina vapnenim
mortom s malim udjelom cementa te krpanje rupa vapnenim mortom. Po m2 cca 10 posuda. Obradun po komadu
cijev€ice sa posudicom.

-Injektiranje zida sredstvom za prekidanje kapilarnog toka viage STONOSAL ili materijalom istih svojstava.
Injektiranje se izvodi preko fiksiranih cjev€ica i posudica uz atmosferski tlak do potpunog zasi¢enja zida. Obracun
je po m2 injektiranog zida.

Kamenarski i fasaderski radovi

Po dovrsetku konstruktivne sanacije postojeéih kamenih zidova, odnosno po dovrSetku izrade konstrukcije AB
zavrSetka zidova (vijenaca, dijela zabata), potrebno je:

-Dijelove fasadnog zida na kojemu nedostaju kameni blokovi, a koji su nastali nakon prethodno opisanih radova
na rekonstrukciji potrebno je obloZiti originalnim kamenim blokovima koji su deponirani ili novim ru¢no klesanim
kamenom kao zavrSnom fasadnom obradom zida. Novi kamen, njegova vrsta, obrada i nacin slaganja moraju biti
identi¢ni vrsti, dimenzijama i vrsti veza koji su primjenjeni kod gradnje ostalog (veceg) dijela postojeceg kamenog
fasadnog zida. Za tu svrhu koristit ée se kamen dostupan na gradili§tu, a u nedostatku istog adekvatan kamen je
potrebno nabaviti i dopremiti s neke druge lokacije. Kameni blokovi debljine 15-20cm odgovarajucéih slobodnih
dimenzija ne manjih od 20x30cm. Postavljaju se u cementnom mortu i dodatno ankerima pri¢vrS€uju za
konstrukciju AB zavrSetka zidova, te se fugiraju cementnim mortom izradenim od bijelog cementa i agregata
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dobivanog mljevenjem kamena od kojeg je zidan zid kako bi u konac&nici boja fuge odgovarala boji kamena
odnosno ostatku fasade. Stavkom je obuhvaéena i nabava, doprema i ugradnja istovjetnog kamena ukoliko na
samom gradiliStu nije moguce osigurati dostatnu koli€¢inu postoje¢eg kamena.

-Podovrsetku svih kamenarskih radova na fasadi, vanjske plohe fasade impregnirati odgovarajuéim sredstvima za
zastitu i trajnost kamenog zida.

-Krovne vijence izraditi od profiliranog fino Stokovanog bijelog brackog kamena |. klase, geometrije i dimenzija
presjeka prema detalju. Oblaganje se vrSi na podlozi od cem. morta d=1cm i s €eliCnim ankerima pri¢vrséen za
AB istak. Izrada vijenca u svemu prema detaljima izvedbenog projekta i shemi profilacije kamena. Vijenac je s
gornje zavr$ne strane opSiven pocin¢anim limom (obradeno u zasebnoj stavci).

-Kamene okvire (prag, bo¢ni blokovi i nadvoj) fasadnih otvora (prozora i vrata) ukoliko se isti mijenjaju ili se rade
kao potpuno novi izvesti sukladno prethodno danom opisu od blokova Stokovanog bijelog brackog kamena I.
klase. Dimenzija presjeka okvira su dane u detaljima izvdbenog projekta, odgovaraju¢e duljine prema mjestu
ugradnje. Ugradnja prethodno obradenih i pripremljenih blokova se vr$i na podlozi od cem. morta d=2cm sa
dodatno postavljenim ¢eliénim ankerima za uévrséenje na zid. lzrada fasadnog profiliranog kamena u svemu
prema detaljima izvedbenog projekta i shemi profilacije kamena.

Unutarnja konstrukcija-novi dijelovi konstrukcije u postojecoj

Unutarnja konstrukcija, odnosno novi dijelovi konstrukcije sastoje se od konstrukcija temelja, podova na tlu,
stubista i medukatnih konstrukcija. Konstrukciju izvesri na sljedeci nacin:

-AB temeljne trake novih AB zidova se betoniraju betonom C30/37 s aditivom za vodonepropusnost
(vodocementni faktor v/c < 0,42) u dvostranoj das€anoj oplati.

-Unutarnji AB zidovi i drugi vertikaln dijelovi konstrukcije izvode se betonom C30/37 s aditivom za pobolj8anje
ugradljivosti (vodocementni factor v/ic < 0,42) u odgovrajuéoj glatkoj oplati. Ugradba betona strojno s
pervibriranjem. U konstrukciji ostaviti sve otvore (prozori) i Sliceve prema nacrtima instalacija. Plohe moraju biti
potpuno glatke. Odabir distancera mora garantirati Cistu zavrSnu obradu zida odnosno garantirati sprecavanije
prodora hrde na povrsinu zida. U zidove se dodaje aditiv za plastiCnost sukladno projektu konstrukcije. Zidovi
moraju biti homogeni, potpuno glatki, bez segregacije i greSaka u betoniranju.Armirati prema izvedbenom
projektu.

-Medukatnu konstrukciju izvesti kao spregnutu drvobetonsku konstrukciju ukupne visine 30 cm sa tlatnom AB
plo€om debljine 6 cm i lameliranim drvenim gredama 16x24cm u tlacnoj zoni. Drvene grede i AB plo¢a su vezani
odgovaraju¢im moZzdanicima, a sve izvesti prema nacrtima i detaljima iz izvedbenog projekta. Konstrukciju je
potrebno vezati za postojeCe kameno zide na nacin da se u visini plo€e po obodu a na mjestima odredenim
armaturnim nacrtima privremeno izvadi kamen odgovaraju¢e dimenzije te da se na tom mjestu ugrade &eli¢ne
stope koje se sidre u zid.

Spajanje postojecih i novih zidova

Spoj novih vertikalnih ab elementa sa postoje¢im zidoovima osigurati na nacin da se u postojeci zid ubuse rupe
dubine cca. 20 cm pod kutom 10° u koje treba staviti mozdanike .12cm. Rupe o istiti i zapuniti epoxy smjesom!
Nadzorni inzenjer je duzan na licu mjesta utvrditi mjesta za busenje rupa kako bi se ubuSavale u zdravi kamen!
Izrazito je vazno ostvariti vezu izmedu novih i postoje¢ih zidova, a istu je potrebno ostvariti ugradivanjem
mozdanika, promjera i duZine prema izvedbenom nacrtu, u prethodno pripremljenje rupe za jedan profil Sire od
Sipki koje se ugraduju, dobro ispuhane i zapunjene epoxy smjesom. Sve prema skici ispod i izvedbenom projektu
konstrukcije. Spoj dobro odistiti i premazati epoxy smjesom.

Spajanje novih plo¢a s postojeéim zidom

Na mjestu spoja novih ab ploca, te novih ab ploca i postoje¢ih ab zidova izvesti detalj spoja prema nacrtima u
ovom projektu. ,Upucavanje“ u postojeCe zidove izvesti na nacin da se u postoje¢im zidovima obavezno formira
lezaj minimalne dubine 10.0 cm, Sirine i visine prema projektu konstrukcije i da se u istom osigura horizontalni
serklaz polaganjem armature. Linijski spoj starog zida i novog betona potrebno je dobro o istiti i premazati epoxy
smjesom za bolju prionjivost, a leZaj obavezno zapuniti ekspandiraju¢im epoksidnim mortom ili ljepilom.
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Spojeve je eventualno po procjeni projektanta konstrukcije moguce vezati i mozdanicima kao i kod opisa spoja
zidova odnosno u postojeci zid ubusit rupe .dimenzija 18/30 cm pod kutom 10°, dubine 30 cm u koje treba staviti
mozdanike .16/30 cm. Rupe odistiti i zapuniti epoxy smjesom.

Projektant i nadzorni inZenjer su duzni na licu mjesta utvrditi mjesta za buSenje rupa kako bi se ubusavale u
zdravi kamen!

Materijali i uvjeti okoline konstrukcije

Vrsta i potrebne tenhnicke karakteristike materijala i gradevnih elemenata za izvedbu konstrukcijskih dijelova
gradevine dane su u glavnom projektu konstrukcije koji je sastavni dio ovog projekta.

c.5.2 Radovi naizradi dijelova nenosive konstrukcije, te vezanih konstruktivnih elemenata

Dio pregradnih zidova, prvenstveno zidovi srediSnje jezgra u prizemlju su projektirani kao zidani zidovi od
Porotherma debljine 20cm zidanih u produznom mortu sa vertikalnim i horizontalnim serklazima, te otvorima i
prodorima za instalacije. Ovaj dio zidova se s unutarnje strane zbuka i oblaze kerami¢kim plo¢icama, a s vanjske
strane oblaze HPL interijerskim ploéama na odgovarajuéoj sistemskoj potkonstrukciji.

Drugi dio pregradnih zidova gradevine su projektirani kao viSeslojni zidovi od gips-kartonskih plo€a na metalnoj
potkonstrukciji, ispunjeni mineralnom vunom odgovaraju¢e debljine ovisno o trazenim karakteristikama zida u
smislu vatrootpornosti i akustic¢kih karakteristika. Kod eventualne izrade zidnih konstrukcija s gips-kartonskim
plo€ama s pojacanim uvjetima vatrootpornosti ovisno o polozaju u prostoru i konstrukciji potrebno je koristiti gips-
kartonske ploCe atestirane vatrootpornosti od 30, 60 i 90 minuta ovisno o poloZaju u konstrukciji.

Svi fasadni zidovi i ispune fasadne konstrukcije projektirani su s odgovaraju¢im koeficijentima prolaza topline
povoljnijim od dopustenih i izradeni prema uputama proizvodaca blokova.

Fasade zgrade se u potpunosti rekonstruiraju na nacin da se zadrzava postoje¢i kamen i kameni vez koji se na
mjestima ostecenja rekonstruira i/ili mijenja istim kamenom odgovaraju¢eg formata obradenim i ugradenim na
tradicionalni nacin. Fasade se u zavrsnoj fazi fugiraju odgovarajuéom masom kako bi se postigla uskladenost svih
rekonstruiranih dijelova fasade. Opis rekonstrukcije fasadnih zidova dan je u tocki ¢.2.9.1

Svi prozori i vanjska, odnosno ulazna vrata postojeCeg rekonstruiranog dijela gradevine su projektnom
predvideni kao drveni. Unutarnja vrata, te unutarnje pregradne stijene projektom su predvideni kao aluminijski.
Profili za izradu ovih dijelova konstrukcije moraju biti kvalitetni s odgovaraju¢im brojem komora i osiguranim
prekidom toplinskog mosta, te brtvilima za nepropusnost zraka i vode. Ostakljenje svih vanjskih elemenata je
dvostrukim 1ZO staklom 6+12+6mm. Svi otvori moraju biti opremljeni odgovaraju¢im okovom. Projektirane
konstrukcije zatvora ukljuCujuéi stakla i okvire prozora moraju imati ukupni koeficijent prolaza topline najvise
U=1,6 W/m2k. Zastita od sunca predvidena je sa drvenim Skurama izradenim na tradicionalni nacin od bijelo ili
svijetlo-sivo bojanog i lakiranog arisa.

Precizni opisi materijala, radova i pojedinih dijelova konstrukcije dani su u nastavku.
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Podne i zidne konstrukcije u kontaktu s tlom
Podovi na tlu
Konstrukcija podova na tlu projektirana je i treba biti izvedena na sljedeéi nacin:

1a/ nakon uklanjanja postoje¢e podne konstrukcije sa svim slojevima i ru¢nog iskopa povrsine poda do kote 10-
20cm nize od kote dna podne ploCe, izvesti ru¢ni iskop podnog rova sirone 30-50cm uz temelje zgrade s
unutarnje strane. PovrSina iskopa i rova i ostatka podne povrSine treba biti ravna i odiS¢ena od svog
neadekvatnog materijala.

1b/ nakon ¢&isc¢enja zidova i podloge Sliceve za vezu podne AB ploce i zida treba usStemati u zidanom zidu ru¢nim
$temalicama na nadin da se dobije dovoljan prostor za uklje$tenje podne AB ploge. Stemanjem je potrebno
formirati Slic minimalnih dimenzija (40,00 x 30,00 cm), dubine jednake polovini debljine zida (prema projektu
konstrukcije).

1c/ ostemane Sliceve i dno zida zidarski obraditi u visini izvodenja hidroizolacijskog premaza. Zidarsku obradu
izvesti reparatrunim mortovima potrebne granulacije: DRACO FIX 140 (klasa R4) i DRACO FIX 120 (klasa R3).
Razvijena Sirina povrsine koja se reprofilira varira i je prikazana je u detaljima izvedbenog projekta.

1d/ na vertikalnu unutarrnju plohu temelnih zidova nanosi se Hidroizolacija reprofiliranih povrSina i to izvodenjem
polimercementnog premaza DRACO LASTIC 100. Premaz se nanosi u dvije ruke s ukupnim utroskom od 3,50
kg/m2. Razvijena Sirina premaza je jednaka visini temeljnog zida uve¢ano za debljinu ploce i nadviSenje od 20-
30cm.

le/ na pripremljenu i nabijenu zemljanu podlogu izvodi se $ljunéana podlogu debljine 10-20cm. Sljunéanu
podlogu izvesti u dva do tri sloja po 10cm sa svim potrebnim radnjama i predradnjama, kvadenjem, nabijanjem i
valjanjem do potpune zbijenosti i poravhanja gornje plohe. Ukoliko je potrebno na ovako obradenu plohu izvesti
tanki sloj mr8avog betona za poravnanje.

1f/ na na prethodno opisani nacin pripremljenu podlogu ugraduje se bentonitna hidroizolacijske membrane
DRACO BENT 500 ispod podne AB ploCe. Trake membrane se polazu na pripremljenu podlogu, sjedaju na
premazom obradene utore i uz vertikalu uzdizu u visini podne plocCe.

1g/ nakon &to se postavi hidroizolacija izvodi se podna AB plo¢a debljine 15cm armirana odgovaraju¢om
mreZastom armaturom i povezana s temeljima, odnosno s temeljnim zidovima kod rekonstruiranog dijela zgrade.
Prije betoniranja u konstrukciji postoje¢ih kamenih temelja i zidova izraditi odgovaraju¢e proboje i Sliceve,
postaviti odgovarajuée betonske ankere i armaturu sukladno armaturnim nacrtima. U temeljima ostaviti sve otvore
i Sliceve prema nacrtima instalacija.

1h/ horizontalna toplinska izolacija podova na tlu predvidena je kao kombinirana konstrukcija koja se sastoji od
ploca elastificiranog ekspandiranog polistirena debljine 2,0 cm (1+1cm) dimenzija 50x100 cm koje se postavljaju
preko prethodno postavljenog gornjeg sloja geotekstila i to u dva sloja uz postavljanje rubne izolacijske reske u
debljini 1cm za plivajuéi pod, te plo¢a kamene vune ili samogasivog ekstrudiranog polistirena debljine 6,0 cm,
dimenzija 50x100 cm koje se postavljaju okomito na prethodno postavljene plo¢e EPS-a.

1i/ Nakon postave toplinske izolacije, a prije izrade fibrilnim vlaknima armiranog estriha debljine 6cm, postavlja se
razdjelna PE folije za zastitu polistirena u konstrukcijama podova na tlu prije izrade glazure.

Na pozicijama otvora na fasadi u razini tla, odnosno ulaznih vrata hidroizolaciju izvesti na sljedeci nacin:
2a/ zidove na poziciji ugradnje vrata (ispod njih) Stemati na nacin da se formira utor u debljini podne AB ploce.
Stemanjem je potrebno obuhvatiti i gornju povrsinu zida kako bi se odstranili labavi dijelovi.

2b/ zidarsku obradu oStemanog utora i povrSine vrha zida izvesti reparatrunim mortovima potrebne granulacije:
DRACO FIX 140 (klasa R4) i DRACO FIX 120 (klasa R3). Razvijena Sirina povrsine koja se reprofilira je 60,00
cm.
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2c/ Hidroizolacija reprofiliranih povrSina izvodi se ugradnjom polimercementnog premaza DRACO LASTIC 100.
Premaz se nanosi u dvije ruke s ukupnim utroS§kom od 3,50 kg/m2. Stavkom je potrebno obuhvatiti i povr$inu koja
¢e se izolirati nakon izvodenja betonskog sokla ispod vrata. Radove izvesti u svemu prema detalju. Razvijena
Sirina premaza je 60,00 cm.

Ostali radovi su isti kao i na ostalim detaljima podne konstrukcije. U zgradi Brac¢-plastike nema podova koje bi
trebalo restaurirati ili na drugi nacin posebno tretirati.

Zidovi u tlu

Po sanaciji postojecih nosivih zidova u tlu pristupa se izradi vertikalne hidro i termo izolacije koja je projektirana i
treba se izvesti na sljedeci nacin:

a/ konstrukcija zida se prije pocetka izrade hidroizolacije s unutarnje injektira hidroizolacijskom masom sukladno
tehnologiji i uputama proizvodaca i to do visine 1m iznad Sticene kote. Priije injektiranja zidovi se fugiraju i
pripremaju na nacin da bi injektiranje bilo efikasno.

b/ prethodno fugirane i injektirane zidove s unutarnje strane zidarski obraditi u visini izvodenja hidroizolacijskog
premaza, odnosno do visine 1m iznad &tiCene kote. Zidarsku obradu izvesti reparatrunim mortovima potrebne
granulacije: DRACO FIX 140 (klasa R4) i DRACO FIX 120 (klasa R3). Razvijena Sirina povrSine koja se reprofilira
varira i je prikazana je u detaljima izvedbenog projekta.

¢/ na prethodno reparaturnim mortovima obradenu zidnu plohu s unutarnje strane se nanosi Hidroizolacija
reprofiliranih povrsina i to izvodenjem polimercementnog premaza DRACO LASTIC 100. Premaz se nanosi u
dvije ruke s ukupnim utroSkom od 3,50 kg/m2. Razvijena S$irina premaza je jednaka visini zida koji se izolira
uvecano za sigurnosno nadviSenje od 20-30cm.

h/ po dovrSetku svih faza postavljanja hidroizolacije s unutarnje strane zida se postavlja toplinska izolacija, a
zidovi se oblazu na isti nacin kao i zidovi iznad tla koji se izoliraju i oblaZu s unutarnje strane.

Unutarnje zidne obloge debljine 10 i viSe cm su predvidene kao konstrukcija od gipskartonskih plo¢a tipa Knauf
Diamant W626 debljine 1,25 cm radi poboljSanja toplinske izolacije. Zidna obloga sastoji se od jednostruke
Celicne potkonstrukcije horizontalnih UW i vertikalnih CW profila 75/06 postavljenih na unutarnju plohu postoje¢eg
zida. Na profile se montiraju dvostruke Diamant ploCe debljine 12,5mm. Izmedu potkonstrukcije postavljena je
kamena vuna ukupne debljine 8cm koja ulazi u stavku. Rad obuhvac¢a sve brtve, bandazne trake i spojevi,
izolacijski slojevi €avli, horizontalni distanceri | ostali elementi potrebni za potpuno dovrSenje konstrukcije, kao i
zavrsna | pripremna | finalna obrada povrsine | nanoSenje zavrdne obloge-Knauf strukturne Zbuke, kao | ugradnja
potrebnih dodatnih profila za montazu vrata | drugih otvora u zidu. Visina potkonstrukcije je do max. 350cm.
Potkonstrukcija se vijcima veZe za podnu i stropnu AB plo€u i po potrebi dodatnim profilom za zid na sredini
visine ali iznad hidroizolacije. Kvalitet zavrSne obrade-K2.
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Krovna konstrukcije_drveno slozeno cetverostre$no i dvostreSno kroviSte sa ostakljenim spojnim
segmentom

Krovna konstrukcija zgrade Brac-plastike rekonstruira se na nacin da se u dijelu tlocrtne dispozicije vrati
originalna geometrija krovnih ploha odnosno slozeno CetverostreSno kroviSte s dva velika i reprezentativha
luminara i $est manijih jednostresnih boénih luminara, a u istoénom dijelu tlocrta je predvidena izmjena geometrije
i krov je podijelejen na dvostreSni kosi segment i spojni segment sa staklenim krovom. Osnovna nosiva
konstrukcija projektiranog krovista u oba segmenta je predvidena kao jednostruka krovna visulja, a spojni dio kao
blagno nagnuti ostakljeni krov preko okejg se osvijetljava sredisnji dio prostora knjiznice.

Konstrukcija kosog drvenog krovista u oba segmenta se sastoji od:
-donjih drvenih podroZnica izradenih od lameliranog drva I. klase vatrootpornosti prema PP elaboratu dimenzija

popreénog presjeka 16/20 cm. Postavljanje se vrSi na horizontalne grede glavnih krovnih vezaca na visinskoj koti
od +7,55m.

-gornjih drvenih podroznica (sljemenja¢a) izradenih od lameliranog drva I. klase vatrootpornosti prema PP
elaboratu dimenzija popre€nog presjeka 16/20 cm. Postavljanje se vrsi na stupove (vertikale) glavnih krovnih
vezaca (obradeno u posebnoj stavci) na visinskoj koti od cca +9,30m.

-glavnih nosaca kosog krovista. Glavni nosaci kosog kroviSta postavljeni na projektiranom medusobnom razmaku
od cca 320cm izradeni su od stupa dim. 16/16cm, dvije kose grede dim. 16/20cm i donje horizontalne grede dim
16/24. Svi drveni dijelovi konstrukcije moraju biti izradeni od lameliranog drva |. klase navedenih dimenzija
popre¢nog presjeka vatrootpornosti prema PP elaboratu. Projektom obuhvacena ugradnja hidroizolacijskog
premaza i hidroizolacijske trake za spre€avanje kontakta drvo-beton.

-krovnih rogova izradenih od drvenih greda od arida I. klase dimenzija popre¢nog presjeka 12x16 cm duljine 3,5-
4,5m postavljenih na razmaku od cca 80cm okomito na krovni vijenac.

-krovnih gredica postavljenih okomito na rogove. Gredice su dimenzija 10/10cm, postavljene na medusobnom
razmaku cca 50cm. lzmedu gredica postavlja se izolacijski sloj (obraden zasebno). Rad obuhvaéa sva spojna
sredstva. Izvedba prema detaljima izvedbenog projekta.

-pune gornje das€ane oplate debljine 2,4cm. Das€ana oplata se vijcima za drvo M 8/80 pri¢vrséuje za kose grede
glavnih krovnih nosaca s gornje strane. Daske se postavljaju okomito na smjer glavnih krovnih nosaca. U stavku
uklju€ena i ugradnja bo€ne oplate uz horizontalni Zljeb.

-potkonstrukcije za postavu krovnog pokrova (kontraletve okomito na vijenac) izradene od drvenih letvi 5x8cm.
Postavljanje se vrsi na visinskoj koti od +7,65m do +10,00m. Letvice se postavljaju okomito na vijenac na
razmaku 21cm (za prihvat crijepa Tondach kanalice) u svemu prema uputama proizvodaca crijepa.

Projektom su predvideni svi potrebni zastitni premazi drva, kao izrada, nabava i ugradnja svih pomo¢nih sredstva
i spojnih elemenata (betonski —Fischer vijci, vijci za drvo M16 i spojni limovi d=6mm) potrebnih za montazu i
ucvrscivanje podroznica na njihovo mjesto.

Prije postave krovnog pokrova projektom je predvidena limarska obrada dijelova krovne konstrukcije, odnosno
predvidena je i treba biti izvedena:

- izrada limenog opSava krovnog vijenca pocin¢anim limom debljine 0,55mm, razvijene Sirine 40cm i izrada
limenog opSava ispod poc€etnog reda crijepova (dno da3€ane oplate kroviSta) od pocin€anog lima debljine
0,55mm, razvijene Sirine 60cm. Ovaj op3av se radi na gornju das€anu oplatu a prije postavljanja potkonstrukcije
za postavu krovnog pokrova.

-izrada odvoda oborinske vode sa svih kosih krovnih ploha odnosno horizontalnog polukruznog oluka- odvoda za
kiSnicu dimenzija 20x20cm (vijenac na koti +7,65) postavljenog u jednostranom nagibu od 0,5-1,0%. Razvijena
Sirina lima je cca 90cm. Oluk se postavlija obodno po vijencu zgrade. Horizontalni oluci formirani su od
pocin¢anog lima debljine 0,55mm. Projektom je predvidena nabava i ugradnja kompletnog potrebnog materijala i
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svih dijelova konstrukcije ukljucivo izradu spojnih prstenova i limenih spojnih elemenata za vezu s vodolovnim
grlom vertikalnog oluka, kao i izrada spojeva sa opSavnim limovima za obradu krovnog vijenca.

- izrada i postava vertikalnog oluka - odvoda za kiSnicu promjera 100mm. Oluci se postavljaju priblizno na
uglovima zgrade. Vertikalni oluci su formirani od pocinéanog lima debljine 0,55mm.

Kao dodatna zastita od prodora vode kroz krovnu konstrukciju projektom je predvidena postava bitumenske
krovne hidroizolacijske trake kao pri¢uvne hidroizolacije kose plohe drvene krovne konstrukcije(oplate), odnosno
postava bitumenske hidroizolacijske trake kao pri¢uvne hidroizolacije horizontalnog Zljeba.

Krovna ljepenka toCkasto se vari na gornju das€anu krovnu oplatu (obradena u zasebnoj stavci) i s preklopom
duljine minimalno 30 cm spaja s hidroizolacijskom trakom postavljenom u Zljeb ispod oluka koja se vari na plohu
betonskog vijenca (Zljeba).

Kao toplinska izolacija krovne plohe projektom je predvidena postava kaSirane kamene vune debljine 20cm
(2x10cm). Prvi sloj kamene vune debljine 10cm se nakon podas€avanja konstrukcije krovista polaze slobodno
izmedu krovnih gredica, a drugi sloj debljine 10cm se postavlja izmedu prethodno montiranih CW profila za knauf
obolgu donje strane krovne plohe. Po postavljenju toplinske izolacije s donje strane konstrukcije se prema detalju
montira dvostruka obloga od Knauf Diamant plo¢a 2x1,25cm, kao zavr3ni slok krovne konstrukcije.

Toplinska izolacija vijenaca i istaka predvidena je od extrudiranog polistirena debljine 5cm. Izolacija se polaze
slobodno na AB profilirani zljeb odnosno hidroizolacijsku traku.

Krovopokrivacki radovi

Zavrsni krovni pokrov je projektiran od kupe kanalice Tondach. Boja kupe je po izboru projektanta. U stavku
uracunat sav potro$ni materijal, spojke, fazonski komadi, elementi i sl. potrebni za potpuno dovrSenje pokrova
uklju€ujuci crijepove za priklju€ak sljemenjaka, sliemenjak i rubne crijepove te odzrake. Ugradnja crijepa u svemu
prema uputama proizvodaca.

Obloge, pregradni zidovi i spusteni stropovi

Unutarnje zidne obloge postojecih vanjskih zidova ukupne debljine 10cm, kao i unutarnje zidne obloge postojec¢ih
vanjskih zidova vec¢e ukupne debljine (25-40cm) potrebne radi postavljanja instalacija i ugradbenih dijelova
sanitarne opreme, predvidene su kao konstrukcija od gipskartonskih plo¢a tipa Knauf Diamant W626 debljine
1,25 cm radi poboljSanja toplinske izolacije. Zidna obloga sastoji se od jednostruke Celi€ne potkonstrukcije
horizontalnih UW i vertikalnih CW profila 75/06 postavljenih na unutarnju plohu postojeceg zida. Na profile se
montiraju dvostruke Diamant plo¢e debljine 12,5mm. Izmedu potkonstrukcije postavljena je kamena vuna ukupne
debljine 8cm koja ulazi u stavku. Rad obuhvaéa sve brtve, bandazne trake i spojevi, izolacijski slojevi &avli,
horizontalni distanceri | ostali elementi potrebni za potpuno dovrSenje konstrukcije, kao i zavrSna | pripremna |
finalna obrada povrsine | nano3enje zavrSne obloge-Knauf strukturne Zbuke, kao | ugradnja potrebnih dodatnih
profila za montazu vrata | drugih otvora u zidu. Visina potkonstrukcije je do max. 350cm. Potkonstrukcija se
vijcima veze za podnu i stropnu AB plo€u i dodatnim profilom za zid na sredini visine. Kvalitet zavrSne obrade-K2.

Nekonstruktivni unutarnji pregradni zidovi u potpunosti su predvideni kao zidovi od gipskartonskih ploca tipa
Knauf Diamant W112 debljine 10,00cm i 15,00cm, Rwmin=62dB (oznaka Z.4.1 i Z.4.2). Zidne pregrade izradene
su od jednostruke Celi¢ne potkonstrukcije s obostranom oblogom od dvostruko montiranih Diamant plo¢a debljine
1,25cm. Potkonstrukcija se sastoji od €eli€nih horizontalnih UW i vertikalnih profila CW 50/6 i/ili CW 100/06 koji se
montiraju na okolne masivne gradevne elemente. Unutar potkonstrukcije postavljena je kamena vuna debljine 5,
odnosno 8cm koja ulazi u stavku. U stavku su ukljuéene sve brtve, bandazne trake i spojevi, izolacijski slojevi
Cavli | ostali elementi potrebni za potpuno dovrSenje konstrukcije.

Rad na izradi takoder obuhvaca pripremnu, zavrsnu | finalnu obradu povrsine | nanoSenje zavrSne obloge-Knauf
Zbuke, kao | ugradnja potrebnih dodatnih profila za montazu vrata | drugih otvora u zidu. Visina potkonstrukcije je
do max. 350cm. Potkonstrukcija se vijcima veze za podnu i stropnu konstrukciju. Kvalitet zavrSne obrade-K2.
Izrada u svemu prema uputama proizvodaca.

Instalacijski zidovi su predvideni kao zidovi od gipskartonskih plo¢a tipa Knauf Diamant W116 debljine 40,0cm
(oznaka Z.3) izradeni su od dvostruke &eli€ne potkonstrukcije s oblogom od dvostruko montiranih Diamant plo¢a
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debljine 12,5mm. Razmak izmedu dvije nosive konstrukcije je 25cm. Potkonstrukcija se sastoji od Celi¢nih
horizontalnih UW i vertikalnih CW profila 50/06 koji se montiraju na okolne masivne gradevne elemente. Unutar
potkonstrukcije postavljena je kamena vuna debljine 2x4cm koja ulazi u stavku. Razmaknutu konstrukciju
potrebno je medusobno povezati trakama iz gipsanih plo¢a visine cca 30cm, na razmacima cca 60cm. U stavku
su uklju¢ene sve brtve, bandazne trake i spojevi, izolacijski slojevi ¢avli | ostali elementi potrebni za potpuno
dovrsenje konstrukcije. Stavkom je takoder obuhvaéena pripremna | finalna obrada povrsine | nanoSenje zavrsne
obloge-Knauf zbuke te ojacanja za ugradnju sanitarne opreme prema projektu vodovoda i kanalizacije. Visina
potkonstrukcije je do max. 350cm. Potkonstrukcija se vijcima veze za podnu i stropnu AB plo¢u. Kvalitet zavrSne
obrade-K2. Izrada u svemu prema uputama proizvodaca.

Spusteni strop u dijelu gdje je projektiran, predviden je od ravnih vodootpornih Diamant DF gipskartonskih ploca,
debljine 12,5 mm, bez vidljivog rastera plo¢a. Spusteni strop se ovisno o polozaju i funkciji postavlja ili direktno
ispod stropa s potkonstrukcijom od CD profila ili s Nonius ovjesom tamo gdje je potrebna veca visina spustenog
stropa. Gipskartonske ploc¢e se u oba slucaja priévr§cuju na CD profil 60x27mm koji je u prvom slu¢aju priévrséen
na kopCu za direktnu montazu, a u drugom slu€aju za vertikalne elemente Nonius ovjesa. Ukupna visina
spustenog stropa varira izmedu 7,5 i 50cm. Razmak potkonstrukcije u rasteru i specifikacija prema uputama
proizvodaca sistema D 112. U stropu je potrebno izraditi sve projektima instalacija predvidene revizijske otvore.

Licilacki radovi

Bojanje unutradnjih zidanih i AB zidnih povrsina, unutrasnjih stropnih AB povrSina i nosaca, unutradnjih zidnih
povrSina oblozenih Knaufom i unutradnjih povrSina spustenih stropova oblozenih Knaufom, predvideno je
poludisperzivnim bojama sa svim potrebnim fazama rada, dvostrukim premazom poludisperzivhe boje s
prethodnim gletanjem.

Premazivanje vidljivih drvenih dijelova krovne i medukatne konstrukcije predvideno je zastitnim premazima za
drvo tako da struktura drveta ostane vidljiva.

Vanjska vrata_zgrada Braé-Plastike

Vanjska ulazna dvokrilna vrata u prizemlju-zapad, te vanjska ulazna jednokrilna vrata u prizemlju-sjever, odnosno
jednokrilna ulazna vrata na katu-zapad izradena su kao drvena vrata s okvirom od celi¢nih profila. Vrata se
sastoje od okvira i krila.

Okvir svih ulaznih vrata je izraden kao Celi¢na konstrukcija od medusobno zavarenih pravokutnih profila dimenzija
50x50x5mm(bo¢no i gore), odnosno C&eli¢nih cijevi dimenzija 100x50x5 (donja cijev). Okvir se za obodnu
konstrukciju spaja vijcima. Okvir s donje strane izveden na nacin da je postavljen ispod zavrSne podne obloge
(bez praga).

Krilo krilo izradeno kao Celi€ha konstrukcija od medusobno zavarenih pravokutnih profila dimenzija 100x50x5mm
(bo€ni profili) i 50x50x5mm (donji, gorni i srediSnji profili). Po potrebi u izvedbi krila mogu se ugraditi dodatni
vertikalni Celi¢ni profili (za prihvat obloge).

Krila su s unutarnje strane oblozena falcanim daskama debljine 24mm, visine 15cm u ukupnoj Sirini krila, a s
vanjske strane utorenim daskama i plo€ama i profiliranim letvama kako je prikazano na detaljima izvedbenog
projekta. Dasc€ana obloga je u cijelosti izvedena od ariSa | klase, izvedena s preklopom u svemu prema
detaljima. Drvena obloga prije ugradnje treba biti bojana i lakirana bijelim ili svijetlosivim lakom u odgovaraju¢em
broju nanosa (hajmanije tri).

Izmedu elemenata nosive konstrukcije krila je potrebno ispuniti plo€ama kamene obostrano kaSirane vune,
debljine 5,0cm. S donje strane krilo sadrZzi gumenu brtvu za spre€avanje ulaza hladnog/toplog zraka iz vanjskog
prostora.

Krilo vrata rotira se oko TRNA pri¢vr§éenog za okvir krila i donji i gorniji okvir stijene u svemu prema detalju.
Krila sadrze evakuacijski okov, funkcija "A" - izvana vertikalni ruhohvat visine 30cm, a iznutra potisna letva ILI
funkcija "B" — izvana kvaka, a iznutra vertikalni ruhohvat u punoj visini krila s bravom s potisnim valjkom.

Okov vrata sadrzi hidrauli¢ni zatvara¢ s kocnicom za zaustavljanje u otvorenom otvorenom polozaju i bravu. Malo
krilo sadrzi zasun za fiksiranje u zatvorenom poloZaju.
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Stijlena se ugraduje sistemom suhe montaze u prethodno pripremljen zidarski otvor. Ugradnja stijene je s
unutarnje strane zida pomocu vijaka. Prilikom ugradnje stijene moraju biti izvedene sve izolacijske trake i limeni
opSavi prikazani u detalju. Prije ugradnje vrata, zid i pod moraju biti zavreni, ravni i u dimenzijama prema nacrtu.
Ukupni koeficijent Uwmax=1,8W/m2K. Izrada u svemu prema shemama i detaljima izvedbenog projekta.

Prozori i Skure
Prozori

Prozori u zgradi Brag-plastike su projektirani kao dvokrilni zaokretni i dijelom kao jednokrilni otklopni prozori
odgovarajucih dimenzija ugradeni u odgovarajuci zidarski otvor. Okviri i krila prozora trebaju biti izradeni od
drvenih profila izradenih iz drvene gredice dimenzija najviSe 8x8cm.

Okviri se za konstrukciju zida spaja vijcima. Konstrukcija okvira je ojaCana cCeli€nim okvirom izradenim od
profilirane trake celicnog lima odgovarajuc¢e debljine s u drvo ugradenim oja¢anjima kutnih spojeva. Ugradbena
dubina profila okvira iznosi 80mm, a vidljiva Sirina izvana 60-65mm.

Ugradbena dubina profila krila iznosi 80mm, a vidljiva Sirina izvana 50mm, osim srednjeg profila koji treba imati
Sirinu od 80mm (80mm oba krila zajedno). Brtvljenje izmedu krila i okvira osigurano je trokomornom srednjom
brtvom i unutarnjom nasjednom brtvom, Letvice stakla s unutarnje strane krila se klipsaju na profil i tako
omogucuju laku zamjenu stakla s unutarnje strane.

Krilo i okvir su izradeni od ari$a | klase, s preklopima izvedenim u svemu prema detaljima i radioni¢kim nacrtima
(radi izvodac). Drvena obloga prije ugradnje treba biti bojana i lakirana bijelim ili svijetlosivim lakom u
odgovaraju¢em broju nanosa (najmanje tri).

Ispuna krila 1ZO staklom 24mm s jednim LOW-E premazom (4 float — 16 argon — 4 LOW-e) koeficijent prolaza
topline Ug=1.1 W/m2k; prozirna stakla, ukupne toplinske propusnosti sunéeve energije SF=32 %; standardni
aluminijski distancer u staklu. Staklo je u krilo/Stok u€vr§¢eno pomoéu unutarnje letvice s drzacem, te zabrtvljeno
EPDM brtvama s obje strane.

Okov treba biti sistemski, zaokretni ili otklopno-zaokretni, skriveni, tip kao Avantec. Visoka otpornost na koroziju
svih metalnih dijelova, klasa 4 prema HRN EN 1670. U kombinaciji sa srednjom i unutarnjom brtvom omogucuje
klasu vodonepropusnosti E1200 (1200 Pa), prema HRN EN 12208. Kvaka je sistemska, tip prema izboru
projektanta. Bazi€¢na sigurnost, zabravljivanje na 4 mjesta.

Prozori se ugraduju sistemom suhe montaZze u prethodno pripremljen zidarski otvor. Ugradnja prozora je s
unutarnje strane zida pomocu nosivog okvira i spojnih eliénih elemenata koji se ugraduju na licu mjesta. Prilikom
ugradnje prozora moraju biti izvedene sve izolacijske trake i limeni opSavi prikazani u detalju, s unutarnje strane
parna brana-folija i silikon, s vanjske strane paropropusno-vodonepropusha folija, sistemski bazni profil od PVC-a
izmedu Stoka i nosivog okvira prozora radi izbjegavanja toplinskog mosta, bo€na i gornja fuga odgovarajucée
Sirine, te PUR pjena za zaptivanje i izolranje prostora izmedu konstrukcije prozora i zida. Prije ugradnje prozora
otvor zidarski mora biti zavrSen, ravan i u dimenzijama prema nacrtu.

Skure

Za zasjenjenje prostora smjeStenih unutar zgrade Brac-plastike projektom je predvidena ugradnja dvokrilnih
zaokretnih drvenih Skura.

Skure dimenzija prema nacrtu ugraduju se u zidarski otvor kao i prozor, a sastoje se od dva zaokretna polja
(iznimno 1 polje) spojena sa Sarkama za bo¢ne zidove (kamene okvire). Konstrukcija Skura se sastoji od okvira i
krila.

Okuvir krila izvesti kako je prikazano na nacrtima iz drvenih profila 50x50 medusobno spojenih na klasi¢ni stolarski
nacin. Okviri su na obodnu konstrukciju kamenog okvira spojeni s metalnim poveznicama na okvir prozora.

Krila Sukra su za okvir bo¢no pri¢vrséena s po 3 Sarke. Krila moraju imati mehanizam za drzanje u trajno
otvorenom i trajno zatovrenom poloZaju. Na krila je potrebno ugraditi ru€icu za otvaranje/zatvaranje. Okvir krila je
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izraden iz dvostruko, medusobno okomito postavljenih drvenih dascica od ariSa |. klase, presjeka 2,5x10cm,
medusobno spojenih na pero i utor. DasCice prije ugradnje trebaju biti bojane i lakirane bijelim ili svijetlosivim
lakom u odgovarajuéem broju nanosa (najmanije tri).

Unutarnja vrata i pregradne stijene

Sva unutarnja vrata i pregradne stijene su projektirane kao stavke od celiénih profila, ostakljene s fiksnim
lameliranim staklom odgovarajuc¢ih modularnih dimenzija vrata i fiksnih dijelova ugradenih u odgovarajuci zidarski
otvor.

Okvir vrata izraditi od Celi¢nih plastificiranih ili bojanih Jansen profila bez prekinutog toplinskog mosta, sistem kao
Jansen ECONOMY E30, ili jednakovrijedno. Ugradbena dubina okvira iznosi 50 mm. Debljina stijenke profila
iznosi 1,5 mm, kvaliteta materijala S235JR. Profili okvira i krila su u istoj ravnini.

U donjem dijelu krila vrata prema potrebi (kod sanitarija, garderoba i drugih pomoc¢nih prostora) ugraditi prestrujnu
reSetku u punoj Sirini krila, efektivne visine h=10cm na nacin da se ugrade dva donje profila, jedan ispod, a drugi
iznad reSetke.

Ostakljenje fiksnih polja i krila vrata izvesti sa dvostrukim lameliranim staklom za unutarnju ugradnju. Debljina
stakla iznosi 16 mm (8+8). Brtvljenje stakla u okviru pomoc¢u dvokomponentnih brtvi ili traka. Na pozicijama gdje
je potrebno osigurati neprozirnost ustakljenje sadrzi odgovarajuéu foliju.

Projektom je predviden standardni okov za zaokretna vrata sadrzi sve potrebne elemente zaklju€avanja - brave
do nekoliko tocki zaklju¢avanja (RC2, HRN EN 1627); dodatnog gornjeg i donjeg zabravljivanja, hidraulicki
zatvarag, redosljednik zatvaranja, dodatni sigurnosni trn u profilu krila na strani panta. Panti su 3d podesivi i
zavaruju se na profil, imaju nosivost do ukupno 230 kg.

Vrata se ugraduju sistemom suhe montaZe u prethodno pripremljen zidarski otvor. Ugradnja stijene je s pomocu
odgovarajucih vijaka i spojnih Celi€nih elemenata koji se ugraduju na licu mjesta, a u svemu prema detaljima
danim u prilogu. Prilikom ugradnje stijene moraju biti izvedena sva brtvljenja, sve izolacijske trake, opSavi i
pokrivne (kutne) lajsne i profili. Prije ugradnje vrata, zid i pod moraju biti zavrSeni, ravni i u dimenzijama prema
nacrtu.

ZavrSna povrsinska obrada plastifikacijom, u skladu s normom HRN EN 12944 u RAL-u prema izboru projektanta.
Pozarne stavke

Projektom je na za to odredenim mjestima predvidena ugradnja poZarnih vrata sa ili bez nadsvjetla, i poZarnih
prozorskih fiksnih otvora odgovaraju¢ih modularnih dimenzija u odgovaraju¢em zidarskom otvoru.

Okvir vrata izraditi od €eli€nih plastificiranih ili bojanih Jansen profila s prekidom toplinskog mosta, sistem kao
Janisol 2, ili jednakovrijedno, otpornosti na pozar El 30-C (HRN DIN 4102-5 - protupozarna ostakljena vrata s
dodatnim fiksnim elementom). Profil sadrzi elegantnu optiku, min. vidljive Sirine dovratnika 25 mm, ugradbene
dubine 60 mm. Krilo je poravnato sa Stokom u zatvorenom polozaju, fuga 5 mm. Prekid toplinskog mosta
osiguran je poliamidnim izolatorom, koji dijeli profil na unutarniji i vanjski pojas.

U vanjski i unutarnji pojas profila se ugraduju tzv. promatect-H uloSci, odnosno ulo$ci na bazi gipsa, odgovarajuce
debljine koji ispunjavaju unutradnjost profila i ometaju prolaz topline.

Krilo vrata izraditi od €eli€nih plastificiranih ili bojanih Jansen profila s prekidom toplinskog mosta, sistem kao
Janisol 2, ili jednakovrijedno, otpornosti na pozar El 30-C (HRN DIN 4102-5 - protupoZarna ostakljena vrata s
dodatnim fiksnim elementom). Ugradbena dubina krila iznosi 60 mm. Debljina stijenke profila iznosi 2 mm,
kvaliteta materijala St 37-2.

Krilo je djelomi¢no ustakljeno protupozarnim jednostrukim viSeslojnim staklom u klasi EI30.
Protupozarno jednostruko staklo je viSeslojno, u klasi EI30. U prostor izmedu stakla i profila ugraduje se
ekspandirajuci laminat koji u slu€aju pozara nabubri i zabrtvi taj dio konstrukcije.
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Okov sadrzi bravu s cilindrom u skladu s DIN 18250, &etiri podesiva panta, kvaku s vanjske strane prema izboru
projektanta, panik letvu s unutarnje strane, hidrauli¢ni automatski zatvarac¢, spustajuéa brtva pri podu, spustajudi
prag i hidrauliéni prigudnik s gornje strane.

Vrata su u stalno zatvorenom polozZaju te su spojena na sustav vatrodojave (VDC). Ukoliko su otvorena u slucaju
pozara automatski se zatvaraju. Okvire ugraditi u skladu s tehnickom normom DIN 1045 (uévr§¢enje u betonski
ili kameni zid) i smjernicama dobavljaca sistema. Koristiti PU pjenu protupozarne klase B1 (HRN DIN 4102 -
teSko zapaljivo), silikone klase B2 (normalno zapaljivo), mineralnu vunu klase A (nezapaljivo, tocka taljenja 1000
st.c). Kao slijepe okvire koristiti CeliCne cijevi ili profile min. debljine stijenke 2 mm; za op3ave &el. ili aluminijske
limove debljine 1-3 mm.

WC kabine

WC kabine projektirane su od Max compact HPL interijerskih ploga. Model kabine kao "SIZE KUPRES-C1 VR-
SK" ili jednakovrijedan.

Projektom je predvidena izrada, doprema i ugradnja pregradnih stijena sanitarnih kabina sa zaokretnim vratima.
Stijena je visine 2100 mm ukljuéujuéi inox nogice visine 150 mm. Prednja fronta stijene ukupno dim 2500x2200
sa 3 vratima dim. 700 x2200 mm i 2 medustijene dim 1300x2200 mm.

Vrata opremljena kuglom za otvaranje i PVC brtvenim rubnim profilima koji sprie€avaju ozljede prstiju u slu¢aju
prikljesStenja profilima koji sprie€avaju ozljede prstiju u sluc¢aju prikljestenja integriranom oprugom za zatvaranje
vrata. Dovratnici i medustijena fiksirani eloksiranim aluminijskim "U" profilom. Brava i kugla izradeni od higijenske
NYLON plastike. Dovratnici, medustijena, bo¢na stijena i vrata izradeni od Max compact HPL plo¢a debljine 13
mm.

Oprema i namjesta;j
Projekt opreme i spacifikacija i opisi namjestaja su sastavni dio projekta interijera i opreme.
c.5.3 Konzervatorski i restauracijski radovi

Konzervatorsko-restauratorski radovi kod rekonstrukcije zgrade Brac¢-plastike odnose se prvenstveno na sanaciju
i popravak ostecenih ili izradu novih elemenata kamene plastike procelja. Posebna paznja treba biti posveéena
rekonstrukciji i saniranju kamenih konzola iznad ulaza na zapadnom procelju, a nakon skidanja postojecih
kamenih stupova i izrade nove balature. Tijekom izvedbe radova potrebno je osigurati konzervatorski nadzor, a u
sklopu izvedbenog projekta je izraden separat-SMJERNICE koje se odnose iskljuivo na konzervatorsko-
restauratorske radove, a koji ¢e biti podloga za izradu troSkovnika Konzervatorsko-restauratorskih radova.

c.54 Radovi na uredenju dijela otvorenog prostora

Otvoreni prostor koji se ureduje u sklopu ovog projekta je pjeSacka ulica sjeverno od zgrade, odnosno pjeSacki
prolaz kroz samu zgradu. U sklopu uredenja otvorenih povrSina predvideni su sljedeéi radovi.

Pripremni radovi, ruSenja i demontaze

Pripremni radovi na uredenju otvorenih prostora obuhvacaju povrSinsko uklanjanje svih slojeva poda na
otvorenim povrdinama do dubine cca 30cm, povrsinsko strojno uklanjanje svih postojeéih betonskih i kamenih
zidova i drugih nadzemnih dijelova objekata, povrSinsko strojno uklanjanje postoje¢ih betonskih i kamenih
povrsina na cijeloj otvorenoj povrsini centra i ru€no i strojno uklanjanje svog postojeéeg grmlja i visokih stabala
uklju€ivo i strojno vadenje korijenja.

Zemljani radovi

U sklopu pripreme za konacno uredenje otvorenog prostora projektom je predvidena i izrada plitkog Sirokog
strojnog iskopa terena na cijeloj povrsini vanjskog uredenja bez obzira na kategoriju terena u dijelovima koji nisu
obuhvaceni pripremnim radovima (uklanjanjima), grubo i fino planiranje terena nakon skidanja povrsinskih
slojeva, ugradnja tamponskog sloja (podloga poplo¢enja trga) debljine 15cm od droblijenog kamenog materijala
grube frakcije s razastiranjem i strojnim nabijanjem, te potrebnim vlaZzenjem u slu€aju suSnog perioda, ugradnja
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Cistog kamenog materijala fine frakcije s razastiranjem i nabijanjem na plato buduceg trga s razastiranjem i
strojnim nabijanjem te potrebnim vlazenjem, te izrada posteljice od pijeska na isplanirano dno ispod rubnjaka i
slivnika prije izrade temelja rubnjaka.

Betonski i armirano-betonski radovi

Od betonskih i armirano-betonskih radova potrebnih za uredenje ovog prostora sukladno projektu je predvideno

betoniranje AB stepenica i rampi. Betonski elementi razli€itih visina i poprecnih presjeka betoniraju se betonom

C20/25 (MB 30) s aditivom za poboljSanje ugradijivosti (vodocementni factor v/c<0,42) u odgovarajucéoj oplati.

Ugradba betona strojno s pervibriranjem.

Poploéenja, rubnjaci i obloge

ZavrSna podna obloga otvorenog prostora, kao i Cela i gaziSta stepenica, predvideni su kao kamena obloga od

bijelog bratkog kamena debljine 5-8cm polozenog u cementni mort debljine 1-2cm. Plan slaganja kamena bit ¢e

dan u glavnom odnosno izvedbenom projektu.

Projektanti arhitekture: Dario Gabiric¢, dipl.ing.arh.
Ante Kuzmanic, dipl.ing.arh.

NAPOMENA: Obzirom na slozenost zahvata i na €injenicu da se radi o rekonstrukciji i prenamjeni

postojece gradevine tijekom gradenja je neophodan cjelovit i kontinuiran projektantski nadzor, odnosno

glavni projektant mora pratiti izvodenje radova tijekom cijelog trajanja gradnje.

Glavni projektant: Dario Gabri¢, dipl.ing.arh.

Izradio: Fakultet gradevinarstva, arhitekture i Matice hrvatske 15, 21000, Split C.37
geodezije, SveuciliSte u Splitu
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Knjiga 1: IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT
c.5.5 Popis slojeva pregradnih konstrukcija

KAMENI ZIDOVI

Z.1 Vanjski kameni zid (iznad zemlje) ili unu

tarnji kameni zid

- zavr$na obloga (cementna glet masa, ker.plo€ice,...) 0,5-1cm
- postoje¢i kameni zid 55-90 cm
- impregnacija vanjske plohe zida -
Z.1.1. Vanjski kameni zid (iznad zemlje) ili unutarnji kameni zid prema negrijanom prostoru

- zavrSna unutarnja obrada; glet+boja 0,5-1cm
- dvostruke gipskartonske Diamant ploce 2x1,25 2,5cm
na potkonstrukciji od CW 75/0,6 profila

- kamena vuna; kaSirana 7,5cm
- postojeéi kameni zid 55-90 cm
- impregnacija vanjske plohe zida -
Z.1.1.a Kameni zid izmedu dva objekta(iznad zemlje)

- zavr$na unutarnja obrada; glet+boja 0,5-1cm
- dvostruke gipskartonske Diamant plo¢e 2x1,25 2,5cm
na potkonstrukciji od CW 75/0,6 profila

- kamena vuna; kaSirana 7,5cm
- postojeéi kameni zid 55-90 cm
- impregnacija vanjske plohe zida -
Z.1.2. Vanjski kameni zid (iznad zemlje)

- zavr$na unutarnja obrada; glet+boja 0,5-1cm
- dvostruke gipskartonske Diamant ploc¢e 2x1,25 2,5cm
na potkonstrukciji od CW 75/0,6 profila

- kamena vuna; kaSirana 7,5cm
- zracni sloj 25cm
- postoje¢i kameni zid 55-90 cm
- impregnacija vanjske plohe zida -
Z.1.3. Vanjski kameni zid (iznad zemlje)

- zavr$na unutarnja obrada; glet+boja 0,5-1 cm
- dvostruke gipskartonske Diamant ploce 2x1,25 2,5cm
na potkonstrukciji od CW 75/0,6 profila

- kamena vuna; kaSirana 7,5¢cm
- zracni sloj 10,0 cm
- postojec¢i kameni zid 55-90 cm
- impregnacija vanjske plohe zida -
Z.1.4. Vanjski kameni zid (iznad zemlje)

- kamena obloga (ljepljen i ankerima pridrzan 3+2) 5cm
- postojec¢i kameni zid 55-90 cm
- impregnacija vanjske plohe zida -
ARMIRANOBETONSKI ZID

Z.2. Unutarnji armiranobetonski zid

- zavrSna unutarnja obrada; glet+boja 0,5-1cm
- armirani beton (2500kg/m?3) 20cm
- zavrSna unutarnja obrada; glet+boja 0,5-1cm
Izradio: Fakultet gradevinarstva, arhitekture i Matice hrvatske 15, 21000, Split C.38
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itu
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Z.2.1. Vanjski armiranobetonski zid (iznad zemlje)

- zavr$na unutarnja obrada; glet+boja 0,5-1cm
- dvostruke gipskartonske Diamant ploCe 2x1,25 2,5cm
na potkonstrukciji od CW 75/0,6 profila

- kamena vuna; kasirana 7,5¢cm
- armirani beton (2500kg/m3) 20cm
- kamena obloga (ljepljen i ankerima pridrzan) 20 cm
Z.2.2. Vanjski armiranobetonski zid (iznad zemlje)

- zavr$na unutarnja obrada; glet+boja 0,5-1cm
- dvostruke gipskartonske Diamant ploCe 2x1,25 2,5cm
na potkonstrukciji od CW 75/0,6 profila

- zracni sloj 25cm
- kamena vuna; kasirana 7,5¢cm
- armirani beton (2500kg/m3) 20 cm
- kamena obloga (ljepljen i ankerima pridrzan) 20 cm
Z.2.3. Vanjski armiranobetonski zid (iznad zemlje; prema negrijanom prostoru)

- zavr$na unutarnja obrada; glet+boja 0,5-1cm
- armirani beton (2500kg/m3) 20 cm
- kamena obloga (ljepljen i ankerima pridrzan) 20cm
Z.2.4. Vanjski armiranobetonski zid (iznad zemlje)

- zavr$na unutarnja obrada; glet+boja 0,5-1cm
- dvostruke gipskartonske Diamant plo¢e 2x1,25 2,5cm
na potkonstrukciji od CW 75/0,6 profila

- kamena vuna; kasirana 7,5cm
- armirani beton (2500kg/m3) 20 cm
Z.2.5. Vanjski armiranobetonski zid (ispod zemlje)

- zavr$na unutarnja obrada; glet+boja 0,5-1cm
- dvostruke gipskartonske Diamant plo¢e 2x1,25 2,5cm
- kamena vuna; kasirana 8cm
- armirani beton (2500kg/m3) 20 cm
- hidroizolacija -
- zastita hidroizolacije; XPS 5cm
- Cepasta folija -
- drenazni sloj -
- nasip zemljanim materijalom -
Z.2.6. Vanjski armiranobetonski zid (ispod zemlje; prema negrijanom prostoru)

- zavrS$na unutarnja obrada; glet+boja 0,5-1cm
- armirani beton (2500kg/m3) 20 cm
- hidroizolacija -
- zastita hidroizolacije; XPS 5cm
- Cepasta folija -
- drenazni sloj -
- nasip zemljanim materijalom -
Izradio: Fakultet gradevinarstva, arhitekture i Matice hrvatske 15, 21000, Split C.39
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Z.2.7. Vanjski armiranobetonski zid (ispod zemlje)

- zavrSna unutarnja obrada; glet+boja 0,5-1cm
- armirani beton (2500kg/m?) 20cm
- hidroizolacija -
- toplinska izolacija i zastita hidroizolacije; XPS 8cm
- Cepasta folija -
- drenazni sloj -
- nasip zemljanim materijalom -
POROTHERM ZID

Z.3.1. Vanjski zid (iznad zemlje; prema negrijanom prostoru)

- zavrSna unutarnja obrada; glet+boja 0,5-1cm
- dvostruke gipskartonske Diamant ploce 2x1,25 2,5cm
- kamena vuna; kaSirana 7,5¢cm
- zid; porotherm blok 25cm
- kamena obloga (ljepljen i ankerima pridrzan 3+2) 5cm
Z.3.2. Unutarnji zid

- zavrSna unutarnja obrada; glet+boja 0,5-1cm
- zid; porotherm blok 25cm
- frespa plo€e d=1cm na potkonstrukciji 6 cm
Z.3.3. Unutarnji zid

- zavr$na unutarnja obrada; glet+boja 0,5-1cm
- zid; porotherm blok 25 cm
- zavr$na unutarnja obrada; glet+boja 0,5-1cm
KNAUF ZID

Z.4.1. Unutarnji zid d=10cm

- zavr$na unutarnja obrada; glet+boja 0,5-1cm
- dvostruke gipskartonske Diamant ploce 2,5cm
- ispuna od kamene vune (5cm) izmedu profila CW 50/0,6 5cm
- dvostruke gipskartonske Diamant ploce 2,5cm
- zavr$na unutarnja obrada; glet+boja 0,5-1cm
Z.4.2. Unutarnji zid d=15cm

- zavr$na unutarnja obrada; glet+boja 0,5-1cm
- dvostruke gipskartonske Diamant ploce 2,5cm
- ispuna od kamene vune (10cm) izmedu profila CW 100/0,6 10 cm
- dvostruke gipskartonske Diamant ploce 2,5cm
- zavrSna unutarnja obrada; glet+boja 0,5-1cm
Z.4.3. Unutarnji zid d=20cm

- zavr$na unutarnja obrada; glet+boja 0,5-1cm
- dvostruke gipskartonske Diamant ploge 2,5cm
- ispuna od kamene vune (5cm) izmedu profila CW 50/0,6 5cm
- zracni sloj 5cm
- ispuna od kamene vune (5cm) izmedu profila CW 50/0,6 5cm
- dvostruke gipskartonske Diamant ploge 2,5cm
- zavr$na unutarnja obrada; glet+boja 0,5-1cm
Izradio: Fakultet gradevinarstva, arhitekture i Matice hrvatske 15, 21000, Split C.40
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Z.4.4. Unutarnji zid d=20+5cm

- zavrS$na unutarnja obrada; glet+boja 0,5-1cm
- dvostruke gipskartonske Diamant ploce 2,5cm
- ispuna od kamene vune (5cm) izmedu profila CW 50/0,6 5cm
- zracni sloj 5cm
- ispuna od kamene vune (5cm) izmedu profila CW50/0,6 5cm
- dvostruke gipskartonske Diamant ploce 2,5cm
- trespa plo¢e d=1cm na ALU potkonstrukciji od CW 50 profila 6 cm
Z.4.5. Unutarnji zid d=15+5cm

- zavrS$na unutarnja obrada; glet+boja 0,5-1cm
- dvostruke gipskartonske Diamant ploce 2,5cm
- ispuna od kamene vune (5cm) izmedu profila CW 100/0,6 10 cm
- dvostruke gipskartonske Diamant ploce 2,5cm
- trespa plo¢e d=1cm na ALU potkonstrukciji od CW 50 profila 6 cm
Z.4.6. Vanjski zid (obloga luminara)

- zavr$na unutarnja obrada; glet+boja 0,5-1cm
- dvostruke gipskartonske Diamant ploce 2,5cm
- ispuna od kamene vune (2x7,5 cm) izmedu profila 2X CW 75/0,6 16 cm
- dvostruke aqua panel ploCe 2,5cm
- zavrS$na vanjska obrada; glet+boja 0,5-1cm
ZID OD PUNE OPEKE

Z.5. Zid od opeke

- zavrdna unutarnja obrada; glet+boja 0,5-1 cm
- zid od opeke 25/12/6,5 25cm
P-PODOVI NA TLU(slojevi odozgo prema dolje-prema tlu )

p.1. Pod natlu grijanih prostora (AB podna ploca)

- hodna obloga; kamen 3cm
- cem. ljepilo za kamen 2cm
- armiranocementni plivajuci estrih (2100kg/m?) 5cm
- PE folija 0.15 mm, s preklopom d = 30 cm -
- tvrde plo¢e kamene vune ili ekstrudirani polistiren - XPS odgovarajuce klase 6 cm
gorivosti

- plo¢e kamene vune ili elastificirani ekspandirani polistiren (15 kg/m?3) u dva 2cm
sloja (2 x 1 cm)

(rubne trake postavljaju se za 2 cm viSe od razine estriha, u vertikalnom

polozaju uzduz svih zidova, oko instalacija, proboja, dovratnika, pragova i dr.)

- armirano-betonska podna plo¢a 15cm
- jednoslojna bentonitna membrana -
- dobro nabijena Sljun€ana podloga =215,0cm
Izradio: Fakultet gradevinarstva, arhitekture i Matice hrvatske 15, 21000, Split C.41
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P.2.  Pod natlu grijanih prostora (AB podna plo¢a)

- hodna obloga; teraco ili terakota 3cm
- armiranocementni plivajuci estrin (2100kg/m?3) 5cm
- PE folija 0.15 mm, s preklopom d = 30 cm -
- tvrde plo¢e kamene vune ili ekstrudirani polistiren - XPS odgovarajuce klase 6 cm
gorivosti

- plo¢e kamene vune ili elastificirani ekspandirani polistiren (15 kg/m?3) u dva 2cm
sloja (2 x 1 cm)

(rubne trake postavljaju se za 2 cm viSe od razine estriha, u vertikalnom

polozaju uzduz svih zidova, oko instalacija, proboja, dovratnika, pragova i dr.)

- armirano-betonska podna plo¢a 15cm
- jednoslojna bentonitha membrana -
- dobro nabijena Sljun€ana podloga >15,0cm
P.3. Pod na tlu negrijanih prostora (AB podna plo¢a)

- hodna obloga; kamen 3cm
- cem. ljepilo za kamen 2cm
- armiranocementni plivajuci estrin (2100kg/m?3) 5cm
- PE folija 0.15 mm, s preklopom d = 30 cm -
- tvrde plo¢e kamene vune ili ekstrudirani polistiren - XPS odgovarajuce klase 2cm
gorivosti (rubne trake postavljaju se za 2 cm viSe od razine estriha, u

vertikalnom polozaju uzduz svih zidova, oko instalacija, proboja, dovratnika,

pragova i dr.)

- armirano-betonska podna ploc¢a 15cm
- hidroizolacija - jednoslojna bentonitha membrana -
- dobro nabijena Sljun¢ana podloga >15,0cm
P.4. Pod natlu grijanih prostora (AB podna ploca)

- hodna obloga,; teraco 3cm
- armiranocementni plivajuci estrih (2100kg/m?) 5cm
- PE folija 0.15 mm, s preklopom d = 30 cm -
- tvrde plo¢e kamene vune ili ekstrudirani polistiren - XPS odgovarajuce klase 6 cm
gorivosti

- plo¢e kamene vune ili elastificirani ekspandirani polistiren (15 kg/m?3) u dva 2cm
sloja (2 x 1 cm)

(rubne trake postavljaju se za 2 cm viSe od razine estriha, u vertikalnom

poloZaju uzduz svih zidova, oko instalacija, proboja, dovratnika, pragova i dr.)

- armirano-betonska podna ploc¢a 15cm
- hidroizolacija - jednoslojna bentonitna membrana -
- betonska podloga 10 cm
- dobro nabijena Sljuntana podloga >15,0cm
Izradio: Fakultet gradevinarstva, arhitekture i Matice hrvatske 15, 21000, Split C.42
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P.5. Pod na tlu grijanih prostora (AB podna plo¢a)-pomo¢éni prostori, sanitarije i sl.

- hodna obloga; keramicke plo€ice u cem. ljepilu 0,5-2cm
- armiranocementni plivajuci estrin (2100kg/m?3) 5cm
- PE folija 0.15 mm, s preklopom d = 30 cm -
- tvrde plo¢e kamene vune ili ekstrudirani polistiren - XPS odgovarajuce klase 6 cm
gorivosti

- plo¢e kamene vune ili elastificirani ekspandirani polistiren (15 kg/m?3) u dva 2cm
sloja (2 x 1 cm)

(rubne trake postavljaju se za 2 cm viSe od razine estriha, u vertikalnom

polozaju uzduz svih zidova, oko instalacija, proboja, dovratnika, pragova i dr.)

- armirano-betonska podna plo¢a 15cm
- hidroizolacija - jednoslojna bentonitha membrana -
- betonska podloga 10 cm
- dobro nabijena Sljun€ana podloga >15,0cm
P.6. Pod na tlu negrijanih prostora (AB podna plo€a) —prostori tehnike-aneks

- armiranocementni plivajuéi estrih (2100 kg/m?3) 6.cm
- PE folija 0.15 mm, s preklopom d = 30 cm -
- tvrde plo¢e kamene vune ili ekstrudirani polistiren - XPS odgovarajuce klase 2cm
gorivosti (rubne trake postavljaju se za 2 cm viSe od razine estriha, u

vertikalnom polozaju uzduz svih zidova, oko instalacija, proboja, dovratnika,

pragova i dr.)

- armirano-betonska podna ploc¢a 15cm
- hidroizolacija - jednoslojna bentonitha membrana -
- betonska podloga 10 cm
- dobro nabijena Sljun¢ana podloga >15,0cm
P.7. Pod na tlu — vanjski prostor-atrij - aneks(AB podna plo¢a)

- hodna obloga; kamen 3cm
- cem. ljepilo za kamen 2cm
- hidroizolacijski premaz -
- armiranocementni plivajuci estrih (2100kg/m83), izveden u padu 5cm
- PE folija 0.15 mm, s preklopom d = 30 cm -
- tvrde plo¢e kamene vune ili ekstrudirani polistiren - XPS odgovarajuce klase 2cm
gorivosti (rubne trake postavljaju se za 2 cm viSe od razine estriha, u

vertikalnom polozaju uzduz svih zidova, oko instalacija, proboja, dovratnika,

pragova idr.)

- armirano-betonska podna ploc¢a 15cm
- hidroizolacija - jednoslojna bentonitna membrana -
- betonska podloga 10 cm
- dobro nabijena Sljuntana podloga >15,0cm
P.8. Postojeéi pod na tlu - kapela

- zavr$na obrada poda-terakota -

- postojeci pod — zadrzava se -
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MK — MEBDUKATNE KONSTRUKCIJE
(slojevi odozgo prema dolje)

MK.1 Medukat. konstrukcija izmedu grijanih prostora

- hodna obloga; parket u ljepilu za parket 2,5cm
- armiranocementni plivajuéi estrih 5cm
- PE folija 0.15 mm , s preklopom d = 30 cm -
- kamena vuna ili elastificirani ekspandirani polistiren (15 kg/m3) odg.klase 2,0cm
gorivosti u dva sloja (2 x 1 cm)

- armiranobetonska spregnuta stropna plo¢a (2500 kg/m?) - u glatkoj oplati 6cm
- OSB plo¢e 22mm 2,2
- drvene grede 24/15 cm 24 cm
MK.la Medukat. konstrukcija izmedu grijanih prostora sa spustenim stropom

- hodna obloga; parket u ljepilu za parket 25¢cm
- armiranocementni plivajuci estrih 5cm
- PE folija 0.15 mm , s preklopom d = 30 cm -
- kamena vuna ili elastificirani ekspandirani polistiren (15 kg/m3) odg.klase 2,0cm
gorivosti u dva sloja (2 x 1 cm)

- armiranobetonska spregnuta stropna plo¢a (2500 kg/m?) - u glatkoj oplati 6.cm
- OSB plo¢e 22mm 2,2
- drvene grede 24/15 cm 24 cm
- zracni sloj -cm
- dvostruke gipskartonske plo¢e na podkonstrukciji 2,50 cm
MK.2 Medukat. konstrukcija prema negrijanom prostoru

- hodna obloga; parket u ljepilu za parket 25¢cm
- armiranocementni plivajuéi estrih 5cm
- PE folija 0.15 mm , s preklopom d = 30 cm -
- kamena vuna ili elastificirani ekspandirani polistiren (15 kg/m3) odg.klase 2,0cm
gorivosti u dva sloja (2 x 1 cm)

- armiranobetonska spregnuta stropna plo¢a (2500 kg/m?) - u glatkoj oplati 6.cm
- OSB plo¢e 22mm 2,2
- drvene grede 24/15 cm / kamena vuna 8 cm izmedu greda sa OSB plo¢ama 24 cm
na potkonstrukciji od profila CW 75

MK.3 Medukat. konstrukcija izmedu grijanih prostora

- hodna obloga; parket u ljepilu za parket 2,5cm
- armiranocementni plivajuéi estrih 5-6,0 cm
- PE folija 0.15 mm , s preklopom d = 30 cm -
- kamena vuna ili elastificirani ekspandirani polistiren (15 kg/m3) odg.klase 2,0cm
gorivosti u dva sloja (2 x 1 cm)

- armiranobetonska stropna plo¢a (2500 kg/m?) - u glatkoj oplati 20,0 cm
- zavrSna unutarnja obrada; glet+boja 0,5-1 cm
MK.4 Medukatna konstrukcija stubiSta — medupodest

- kamene ploce 3,0cm
- cementni mort 2,0cm
- armiranocementni plivajuéi estrih 4,0 cm
- pjenjeni polietilen (priguSenje udarnog zvuka) 0,5cm
- armiranobetonska stropna plo¢a (2500 kg/m?) - u glatkoj oplati 15,0 cm
- cementna glet masa do0,5cm
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K — KROVOVI

K.1 Kosi krov (crijep)

- crijep; kupa kanalica 5cm
- letve 5/3 5cm
- paropropusna vodonepropusna folija -
- puna dasc¢ana oplata-OSB plo¢e 22mm 2,2cm
- kontra letve 10/12 sa ispunom-kamena vuna 6+6 12,0 cm
- parna brana -
- puna dasc¢ana oplata-OSB plo¢e 22mm 2,2cm
- drvena kontrukcija — rogovi 14/18; 12/16 18-16 cm
K.2 Prohodni ravni krov iznad grijanih prostora

- hodna obloga; kamen 3cm
- cem. ljepilo za kamen 2cm
- polimercementni hidroizolacijski premaz -
- armiranobetonski plivajuéi estrih u nagibu 5-10 cm
- razdjelni sloj; geotekstil 0,30 cm
- hidroizolacija-TPO membrana mehanicki uévrééena 0,15 cm
- PE folija 0.15 mm , s preklopom d = 30 cm -
- tvrde plo€e kamene vune ili ekstrudirani polistiren odg.klase gorivosti(XPS) 2cm
- armiranobetonska stropna ploc¢a (2500 kg/m?3) - u glatkoj oplati 15cm
- kamena vuna; kaSirana izmedu profila 8cm
- spusteni strop; dvostruke gipskartonske plo€e na profilima CW75/06 2,5cm

Projektanti arhitekture:

Dario Gabri¢, dipl.ing.arh.

Ante Kuzmanic, dipl.ing.arh.

Izradio: Fakultet gradevinarstva, arhitekture i

geodezije, SveuciliSte u Splitu
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Investitor: Opéina SUTIVAN, Trg dr.Franje Tudmana 1, 21403 Sutivan
Gradevina: REKONSTRUKCIJA ZGRADE BRAC-PLASTIKE
na k.¢. 9099, k.o . SUTIVAN
Faza: IZVEDBENI PROJEKT
Knjiga 1: IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT
D. GRAFICKI DIO_ REKONSTRUKCIJA | PRENAMJENA
Izradio: Fakultet gradevinarstva, arhitekture i
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